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Uvod:
Projekt riesi: Elektrické napojenie klimatizg/ch jednotiek
Objekt: Prevadzkova budova

1. Podklady

Projekt stavebnejasti
Projekt elektroinStalacie z roku:09.1994
Tvaromiestna prehliadka

2. Zaradenie
ElektroinsStalacia je vyhradenym technickym zdeiaim skupiny B v zmysle vyhl. MPSW508/2009 Z.z

3. suUstava napétia:

3 NPE str. 50 Hz. 400V TN-C
3 NPE str. 50 Hz. 400V TN-C-S

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM :
STN 332000-4-41:2000 V NORMALNEJ PREVADZKE
¢l.412.1 ochrana izolovanim Zivychasti

¢l.412.2 ochrana zabranami alebo krytmi

¢l.412.4 ochrana umiestnenim mimo dosahu

¢l.412.5 ochrana pradovym chréom

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE
¢l.413.1.3 -OCHRANA SAM@INNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
doplnkovéa ochrana pospojovanim

4. Vykonové pomery

InStalovany vykon celkom Pi= 19,77 kW
Skasnog B= 0,7
Vypodétovy vykon Pp= 13,84 kW

Stupeéi dblezitosti dodavky elektrickej energie 3ipeh pod’a STN 341610.

5. ElektroinStalacia

Vodie a kable inStalovav el.listach kablami CYKY a vodini CY pod’a STN 341050/Z4 ,STN 332000-5-52..
VSetky vedenia, inStataé krabice a rozvodky i pristroje musia’woZené tak, aby po dohotoveni bolo mozné
elektricky skuséa aby bolo zaistené pristup k svorkam v krabicieckielom adrzby, prehliadky alebo tihovanie
skrutkovych spojov. Vedenie musitbyloZzené tak, aby pri obvyklom poZivani priestoneprekazalo a v miestach
moznosti mechanickému poskodeniu treba cliri’adom na toto prostredie. Vedenie treba ulégk, aby bola
preffadné,co najkratSie a aby sa krizovab najmenej. Vedenie treba ul6Ziod’a moznosti priam#aro, a to zvisle
alebo vodorovne, aby steny zostadinaviac volné.

Projektova dokumentacia napoji a isti vonkaj@dnotky klimatizacie. Prepoj z ovlddana ventilator prevedie
montazna firma. Ostatné prepoje medzi vonkajSimm@ornymi jednotkami prevedie montazna firma kliirécie, kde
budd komunikané kable vedené spolu s potrubiami chladiva a odwmahdenzatu. Ovladanie vnatornej kazetovej
jednotky bude kablovymi ovladam. Otatné vnatorné jednotky budi ovladandldiaymi infra ovladami. Ventilator
RM 160 bude ovladany ovladiam REB 1N.

Rozvadzée Rs boli vyrobené pdd sustavy TN-C, nové zariadenia(klimatiaé a vetracie) sa pripoja pad
sustavy TN-S, navrhujem v exist.rozvatizazdelit sdstavu a vymenit i&&.



6. Farebné ozné&enie

Farebné oznmnie vodéov a kdblov urohipod’a STN 34 0165.STN IEC 60 446 .
Pozor ! V navrhnutom systéme TN-S vodie PE (zelenoZltej farby ) a N (svetlomodrej farby jnusia
zosta’ trvale rozdelené !

7. Ochranné pospojovanie

Treba vyhotow okrem z&kladnej ochrany aj ochranné pospojovasetkych kovovych predmetov klimatézaych
jednotiek ktorych sa da dotkfiiak nie st chranené izolaciou alebo polohoudardiCY 6 . Pri ochrannom
pospojovani sa navzajom spoji vodivé konStruktispotrebtov, vodivy odpad, kovové privodné potrubie, studen
tepla voda i pripadné plynové potrubie, potrub@htmldgie a vSetky kovové konstrukcie stavby anetdgie . Ak je

v uvedenych priestoroch zasuvka alebo pevne prgaéektricky spotreldi pripoji sa na ochranné pospojovanie
ochranny vodi elektrického zariadenia. Elektrické zariadenie/gjitbu izolaciou sa na ochranné pospojovanie
nepripojuje.

8. Uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné titomontaz a vykorta odbornl prehliadku a skisku
zariadenia - o tom vyhotavi pisomnua spravu o prvej odbornej prehliadke a ouijoskiske ( ,vychodziu reviznu
spravu”) .

9. Bezpeéhog’ a hygiena prace

VSetky elektrické zariadenia a priestory, kde sahédzaju, budi oztané vystraznymi tatfbami. Pre vonkajSie
oznaenie pouzi smaltované taliy.

Celé elektrické zariadenie musitbgodrobené odbornej prehliadke pad/yhl. MPSVRE.508/2009 Zz., dalej
potom pravidelnym odbornym prehliadkam - revizigoal'a STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

Kvalifik&cia obsluhy musi zodpovetiayhl. MPSVRE.508/2009 Zz. -

Bezp&nog’ prace je zaistena:

Prevedenim ochrany pred nebezpen dotykovym napatim nezivyciasti.

Zivé ¢asti elektrickych predmetov: je navrhnuta, umiestmemimo dosahu, krytim, izolaciou , polohou.
Nezivécasti elektrickych predmetov: sagfionym odpojenim napajania v zmysle STN 33 2000-4-41

InStalovanim tabuliek prikazov a zakazov. Na rdzafe dod# bezpénostna tablku ¢. 0101,¢. 4301, vetla
hlavného istia dodd ¢. 6131.

Vypnutie el. zariadenia ako celku je mozné v rozaidpomocou hlavného ist.

Prec¢innog’ na elektrickom zariadeni je stanovenda sposabilgklaskou MPSVR:.508/2002 Zz:.

§20-poueny pracovnik

§21-elektrotechnik

§22-samostatny elektrotechnik

§23-elektrotechnik na riadentenosti a prevadzky

§24-elektrotechnik Specialista: 1: na projektovahisa vykonavanie odbornych prehliadok a skuSolragenych
technickych zariadeni.

Bezpe&na prevadzka projektovaného zariadenia vyZaduje, Zmontaz bude vykonana potia platnych noriem a
predpisov. Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenmusi by’ odskuSané, uzivate pouéeny o funkcii el.
zariadenia, musi by’ prevedena prva prehliadka a skiska el. zariadenig zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-
6-61.

Nebezpé&né odpady pri montdzi nevznikaju.

Vyhodnotenie neodstranit¥nych nebezpéenstiev a neodstraniténych ohrozeni vyplyvajlcich
z navrhovanych rieSeni elektroinStalacie ako aj madze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych opaeni
proti tymto nebezpeatenstvam a ohrozeniam v zmysle 86, odst. 1 zakona NER €. 124/2006 Z.z.

Funkcia, prevadzkova spahlivos’ a bezp&nog’ elektrickych zariadeni zmysle vyhlasky.508/2009Z.z. 89 az §13,
sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skdskaligpSTN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6
61:1995.




10.Vyhodnotenie neodstranitgych nebezpgenstiev a neodstranitanychohrozeni,
vyplyvajucich z navrhovaného rieSenia v zmysle 2eék®&R SR¢.124/2006 Z.z.
v zneni zakon.309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1

Vymedzenie niektorych pojmov :

prevencia je systém opatreni planovanych a vykonavanych \&etkych oblastiach ¢innosti
zamestnavata, ktoré si zamerané na Wdinie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmjécich vznik
pracovnych Grazov, chordb z povolania a inych pdéké zdravia z prace, adenie postupu v pripade
bezprostredného a vadzneho ohrozenia zivota aletawiadzamestnanca,

nebezp&enstvoje stav alebo viastnodaktora pracovného procesu a pracovného prostrkttieé mézu
poskodi’ zdravie zamestnanca,

ohrozenige situacia, v ktorej nemozno vyiii , Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené,

riziko je pravdepodobnd@s/zniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri pr&tiupgi moznych néasledkov
na zdravi,

neodstranittné nebezp#enstvoje také nebezgenstvo, ktoré pdi s&asnych vedeckych a technickych
poznatkov nemozno vyir’ ani obmedzi,

neodstranittné ohrozenige také ohrozenie, ktoré ptal s¢asnych vedeckych a technickych poznatkov
nemozno vyldit ani obmedazi,

nebezpéna udalos je udalos, pri ktorej bola ohrozena bezp®g’ alebo zdravie zamestnanca, ale
nedoslo k poSkodeniu jeho zdravia,

bezpe&nog’ technického zariadenia je stav technického zamiada spdsob jeho pouzivania, pri ktorom
nie je ohrozena bezpeod’ a zdravie zamestnanca; begpes’ technického zariadenia je neoddéliteu
sag’ou bezpénosti a ochrany zdravia pri praci.6)

Pri spravnej montazi EZ, pri uplatneni platnychdpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach nevznikni neodstrdniéenebezpeenstva a ohrozenia v zmysle horeuvedeného zakona.
Vyhodnotenie neodstranit#ného nebezp&nstva a ohrozenia :

Faktor Neodstranite’né nebezpéenstvo Neodstranite’né Navrh ochrannych
pracovného procesu stav/vlastnog’ ohrozenie opatreni
a prostredia posSkodzujuca zdravie
Elektricka energia Elektrické napétie a prudy nele&zé Elektricky skrat 86
pre zdravie a Zivot - vznik poZiaru

Dotyk so Zivou 86
¢ag’ou v normalnej
prevadzke
Dotyk s nezivou 86
¢ag’ou pri poruche

Ochranné opatrenia :

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7

8)

Pouwenie osoby o zdsadach beapasti prace a ochrane zdravia.

Pouzivanie pracovnych pomdcok a ochrannych pompodka predpisov.

Zakaz vstupu nepovolanym osobam.

VSetky prace pri montazach, Udrzbe, opravach aibbslpovoli len pracovnikom s predpisanou
kvalifikaciou.

Prace s otvorenym élbm vykona len s povolenim na pracu.

Ochrana pred UEP v normélnej prevadzke — ochraeé gotykom Zivychiasti poda STN 33 2000-4-41
. izolovanim Zivychtasti, zabranami, alebo krytim, prepazkami, umieémenimo dosahu.

Ochrana pred UEP pri poruche — ochrana pred dotylitivychiasti poda STN 33 2000-4-41 :
sam@innym odpojenim napajania, pouzivanim zariadeedyril, nevodivym okolim.

Pravidelné revizie a prehliadky EZ vykonavané pvadami s predpisanou kvalifikaciou.

11.Zaver

Zhotovenie elektromontaznych prac ako aj pouZiggemal vyhovuje platnym predpisom a STN, naj&iaN
33 2000-4-41, STN 33 2310, STN 33 2312, STN 3901 STN 33 2000-5-523, STN 33 2000- 4-43, STNG30-
4-473 adalSim suvisiacim STN a predpisom k zaisteniu b&zpsti a ochrane zdravia pri praci a k zabéepau
bezporuchovosti prevadzky energetickych zariadeni.

Celé elektrické zariadenie musitlyyodrobené odbornej prehliadke a dradnej sku§iala vyhl. MPSVR
¢.508/2009 Zz.,d’alej potom pravidelnym odbornym prehliadkam -izédm poda STN 33 1500 a STN 33 2000-6-

61.



Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov a ukenia priestorov

Akcia: Prevadzkova budova sociélnej poiene Nové Zamky

Objekt: 01 — Prevadzkova budova

Profesia: Elektro

Miesto stavby: Nové Zamky okres: Nové Zamky

Investor Sociélna paisviia Ustredie ul.29 Augusta 8 a 10, Bratislava 813 63
Hlavny inZinier projektu: Ing.arch.Dvorsky

Vypracoval: Ing.Tomas$ Szaraz

Zodp.projektant prof: Ing.Pavol Szaraz

Stupé projektu DRS

Datum 29.11.2018.z4k. 1248/2013

Urceny odbornou komisiou

Predseda komisie: Ing.Pavol Szaraz Projektant

Clenovia komisie Ing. Tomas Szaraz Projektant
Ing.arch.Dvorsky

Podklady:
1. STN 33 0300,STN EN 60079-10,
2. STN 33 2000-3 Elektrické inStalacie budiag’ 3 stanovenie zakladnych charakteristik
3. Tvaro miestna prehliadka
4. podklady stavebnejasti

Rozhodnutie je vykonané pre samostatné miestnistinisia utovala vonkajSie vplyvy na zaklade platnych noriem
a predpisov STN.

V pripade akékivek zmien v predmetnych priestoroch a zmiendenych materialoch v stavebnej konstrukcii

v obdobi pripravy a vase vlastnej stavby je potrebné protokol dapdnupraw pod’a skut@ného vyuzitia miestnosti.



Tabulka uréenia vonkajSich vplyvov
(spracované podta STN33 2000 a prilohy ZB STN 33 2000-3)

predseda komisie



