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Technicka sprava

Vseobecne

Projekt vzduchotechniky akciu:Rrevadzkova budova Socialnej pottoovne Nové
Zamky,Obj.01-Prevadzkova budova“bol vypracovany na zaklade poziadaviek projektanta
stavebnegasti a investora.
Dalej bol projekt vypracovany na pkadprisludnych noriem STN EN a hygienickych preoais
 STN EN 13779 Vetranie nebytovych budov. VSeobeaidguavky na vetracie a klimatiaae

zariadenia,
« STN EN 14 788 Navrh a dimenzovanie systémov namgrobytnych systémov
e STNEN 15251- Vstupné udaje vnatornom prostrediobu

VyhlaSka MZ SR.259/2008 Poziadavky na vnatorné prostredie budov.
Rychlog’ pradenia vzduchu v zéne pohybu oséb nepresiatame/§),
Projekt riesi klimatizaciu vybratych priestorov adtlakové odvetranie.

Popis zariadenia a jehatinnost’.

PoZiadavkou investora bolo vybrané priestory v lmedmois’ovne vybaw klimatizatinym
zariadenim. Vybrané priestory sa nachadzaju az B.podlazi. klimatizané zariadenia
pozostavaju z vonkajSich a vnutornych jednotielndesa o prevedenie tzv. Split systém

a MultiSplit systém . Vnutorné jednotky su v nastem prevedeni okrem miestnosti 3.03 na
3.podlazi, kde bude osadena kazetova jednotka. ajgieka vnutorné jednotky budu pospajané
izolovanymi medennymi potrubiami, cez ktoré prudiacivo. Nakdko sa bude klimatizacia
montova za plnej prevadzky, tak potrubia chladiva a odvkdydenzatu budu vedené v plastovych
Zl'aboch, aby sa zamedzilo buraniu v priestore karicel&etky vonkajSie jednotky(kondenzatory)
budu osadené pod parapetom okien na 2.a 3.poHlaiilenzatory budl osadené na typovych
konzolach. Do projektu boli navrhnuté klimatné zariadenia MIDEA v inverterovom prevedeni.
Nazvy jednotiek aj s popisom pre jednotlivé miestnsu na jednotlivych pédorysoch

a schématickom reze.

Odvody kondenzatu z vnutornych jednotiek budu védespade a v liste do sifénu umyvadiel.

V priestore, kde sa zdrziava najviami m¢.1.1IPS na 1.podlazi bude rieSené aj podtlakove
odvetranie. Toto nam bude zabeapex’ maly potrubny ventiladtor RM 160 , so vzduchovym
vykonom 400m3/h. Vzduch sa bude odsasez tanierové ventily a potrubie spiro. Na fadauiee
vyfukovany cez samotiaZzovu Zaluziovu klapku. Vymenduchu bude 2x/h. Ndhrada odsatého
vzduchu bude cez bezprahové dvere.

ElektroinStalacia

ElektroinStalacia vzduchotechnického zariadeniairhusprevedena v zmysle platnych

a prislusnych noriem STN EN.

Strojnécasti zariadenia musia byuzemnené v zmysle prislusnych noriem.

Projekt EIl silovo napoji a isti vonkajSie jednotidimatizacie a oviadaREB 1N. Prepoj

z ovlad&a na ventilator prevedie montazna firma. Ostate@qe medzi vonkajSimi a vnatornymi
jednotkami prevedie montazna firma klimatizacies kdidi komunikéné kable vedené spolu

s potrubiami chladiva a odvodu kondenzatu. Ovldaaniitornej kazetovej jednotky bude
kablovymi ovladgom. Otatné vnutorné jednotky budu ovladanéladaymi infra ovladé@mi.
Ventilator RM 160 bude ovladany ovlamsn REB 1N.

Potreba el. energie
2x split MIDEA CORONA MOF-24HN1/MSC-24HRN1 2x@6 W =5000wW



2x split MIDEA VIDA MOA1-09HN1/MS9V-09HRN1
1x Multisplit 1x2 DC inverter M30C-27HRDN1-Q
2x Multisplit 1x4 DC inverter M40OC-36HRDN1-Q
2x Multisplit 1x2 DC inverter M20C-18HRDN1-Q

1 x ventilator RM-160

2x 900 W =1800 W
1 x 2500 W= 2500 W
2 x 3500 W= 7000 W
2 x 1700 W= 3400 W
1%¥0 W= 70 W

Spolu -instalovany prikon

19770 W

Elektricka energia potrebna na chod vzduchotechj@ky+-N+PE, ~50Hz, 230V/TN-S.
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