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Stavba: DaRZ Pavéina Lehota - PARKOVISKA
Objekt: SO-03 Dazd’ova kanalizacia
Investor: Socialna poist’oviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Cislo zékazky: 418/17/ SRO

TECHNICKA SPRAVA

V ramci tohto objektu je rieSené odvedenie dazd’ovych vod zo spevnenych ploch
a parkovisk DaRZ v Pavéinej Lehote, okr. Lipt. Mikul4s.

Navrhovana plocha doskol'ovacieho a rekreaéného zariadenia /DaRZ/ bude zo zam-
kovej dlazby ohranitend obrubnikmi a v najniz§ie polozenych linidch budi osadené liniové
7Iaby, na ktoré sa napoja uli¢né vpusty UV1, UV2. Tieto vpusty si navrhované typu Aquafix
KPp05, ktoré maji zabudovany odlucovac ropnych latok.

Celkova navrhovana spevnend plocha, ktora bude odvodnena do vsaku je 637,0 m2.

Dalej budii odvedené navrhovanou dazd’ovou kanaliziciou do vsaku aj dazd'ové vody
z existujtcich spevnenych ploch zo zdmkovej dlazby. Dazd’ové vody z tychto ploch buda od-
tekat’ na navrhovani spevnenu plochu. Celkova plocha existujucich spevnenych ploch je
135,56 m2.

Teda celkova plocha navrhovanej spevnenej plochy /637,0 m2/ + existujtcich spevne-
nych pléch /135,42 m2/ odvedenych do vsaku je 772,42 m2. Pocet navrhovanych parkovacich
miest je 14.

Pre odvedenie dazdovych vod zo spevnenych ploch navrhujeme 2 kusov uli¢nych
vpustov Aquafix Kpp05 osadené v mieste uzl'abia kazdej linie cestného zl'abu. Vpusty typu
Aquafix KPp05 st s integrovanymi koalescenénymi filtrami a plavdkovymi uzdvermi na za-
chytenie 'ahkych kvapalin. Vpusty s vyrobené z polypropylénu a kombinuju sa s liatinovy-
mi kruhovymi mreZzami DN600 na triedu zataZenia D400kN. Maximalny prietok vpustom
mé hodnotu 5 I/s. Dazd’'ové voda nate¢ie cez mrezu do ko$a na bahno vpustu, kde sa zbavi
hrubych negistdt. Na odtok z vpustu bude napojena pripojka DN 150. Vystupnd max. hodnota
znecistenia z vpuste je NEL 1 mg/l.

Na trase dazd’ovej kanalizdcie navrhujeme osadit’ 1 kus vstupni prefabrikovani Sachtu
§1 DN 1000 s kontrolnou a &istiacou funkciou. Sachtu s priemerom 1000 mm navrhujeme
beténovi, prefabrikovand s nadstavcami a s tazkym liatinovym poklopom.

Dazd'ovt kanaliziciu na odvadzanie zrazkovych véd do vsakovacich objektov navrhu-
jeme gravitanymi stokami. Gravitaéné kanalizatné daZzd’ové potrubie bude z kanahzacnych
rar hladkych beztlakovych hrdlovanych PVC-U D 160/3,2 celkovej dizky potrubia 33,0 m a
PVC-U D 200/3,9 celkovej dizky potrubia 6,0 m .



Navrhované potrubie PVC D 160/3,2 s uvaZovanym minimdlnym spadom 3,5% ma
kapacitu 35,2 I/s. Takyto pritok zrazkovych v6d z povrchového odtoku nevychddza pre Ziadnu
stoku. Navrhované potrubie PVC D 160 vyhovuje.

Navrhované potrubie PVC D 200/3,9 s uvazovanym miniméalnym spadom 2% ma
kapacitu 56,8 I/s. Takyto pritok zraZzkovych vod z povrchového odtoku nevychddza pre Ziadnu
stoku. Navrhované potrubie PVC D 200 vyhovuje.

Dazd'ova kanalizacia bude zatstend do 1 navrhovaného vsakovacieho objektu. Vsak
navrhujeme ulozit' do hibky cca -1,53 m. Vsak bude situovany na pozemku stavebnika v
areali Doskolovacieho a rekreatného zariadenia Pav¢ina Lehota v zelenych plochach. Do
vsaku budi zatstené zraZkové vody zo spevnenych ploch predistené v dvoch odluéovacoch
ropnych latok Aquafix KPp0S5.

PrehPad vychodiskovych podkladov:
- polohopisné a vyskopisné zameranie lokality,
- STN 01 3463 - Vykresy kanalizacie
- STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
- STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizacné pripojky
- STN EN 752 - Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov

- STN EN 1610 - Stavba a skii¥anie kanaliza¢nych potrubi a stdk.
vyhlaska NR SR ¢€.147 z 2013 Z. z.

Vsakovaci objekt:

Po pre&isteni dazd’ovych vod v odlucovadi ropnych latok budii odvadzané do vsakova-
cich blokov Pureco X- Box. Podla vypoctu je potrebnych 100 kusov vsakovacich blokov.
Rozmer jedného bloku je d x s x v =600 x 600 x 600 mm. Bloky budii uloZen€ v jednej vrstve
s rozmerom pddorysu celkovej plochy na ktort budii ulozené 12,0 x 3,0 m. Vyska celého sys-
tému bude 0,6 m. Vsakovacie bloky budi uloZené za kanaliza¢nou reviznou Sachtou.

Osadenie pozostava z vykopania jamy, zarovnania podkladu, rozprestretia geotextilie,
rozprestretia Scm hrubého pieskového podsypu, polozenia vsakovacieho zdsobnika, rozpres-
tretia Scm hrubého pieskového obsypu, napojenia na stoky, rozprestretia geotextilie a zahrnu-
tia zeminou. Rigol bude tvoreny z plastovych polypropylénovych blokov Pureco X - Box,
sltiZziacich na postupnu infiltraciu vod a z geotextilie na zabranenie prieniku znecistujucich
latok. Zasyp musi byt s max zrnom 20 cm. Podklad pod vsakom musi byt z vhodného mate-
ridlu. Pripadnii iloviti navéZku je potrebné pred ukladanim nahradit’ Strkopieskovym podlo-
Zim.

Uli¢né vpusty Aquafix KPp 05:

Povrchové vody z budi odvadzané prie€nym a pozdiznym sklonom do liniovych Zlabov a z
nich do navrhovanych uliénych vpustov a nasledne do vsaku. Napojenie liniovych Zlabov
bude potrubim PVC-U DN 100 do horného boku vpuste. Navrhnuté st uli€né vpusty z polyp-
ropylénu s koalescenénym filtrom a s kruhovou liatinovou mreZou pre triedu dopravného
zataZenia D400 AQUAFIX — typ KPp 05. Odtokovy vpust s koalescenénym filtrom na zachy-
tenie ropnych latok AQUAFIX typ KPPO05. Bodovy vpust z vysokopevnostného polypropylé-
nu, bez kalovej nadrZe, s koalescenénym filtrom a s automatickym bezpe€nostnym uzaverom.
Funkcia a kapacita Vpust ma kapacitu 5 I/s (prietok koalescenénym filtrom) a je plnoprieto-
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kovy. Je vyrobeny z polypropylénu, hriibka stien 10 mm je garantovand v kazdom mieste na-
drZe. Steny odlu¢ovaca st spajané zvaranim, ¢o dava zaruku vodotesnosti. Odlucova¢ je vy-
baveny zdvesnymi okami pre moZnost’ uchytenia pri manipulacii. Do nadrZze odlucovaca je
umoZzneny pristup vstupnym otvorom kruhového prierezu o priemere 600 mm. Vpust je vyba-
veny liatinovou mreZou tr. D400kN, pod ktorou je zachytny ko§ na necistoty. Odpadové vody
prechddzaji koSom do priestoru, kde dochadza k odlu¢ovaniu ropnych latok z vody. Koales-
cenény filter zarucuje koncentraciu RL na odtoku z koalescenénej nadrze mensi nez 1 mg/L
Vnutri vpustu sa nachadza jeden koalescenény filter okolo automatického plavakového uzave-
ru, ktory zabezpeduje Cistenie. Tento koalescenény filter behom svojej Zivotnosti nevyZaduje
Ziadne dodatoéné prevadzkové naklady na ich regeneraciu (staci ich v servisnych intervaloch
preplachnut’ priidom vody). Odlucovaé je vybaveny automatickym plavakovym uzaverom,
ktory zaistuje, Ze sa zachytené ropné latky nedostanii odtokovym potrubim do recipientu.
Rozmery vid’ vykres. Obsluha je povinna dodrZiavat’ pokyny Prevadzkového poriadku, poky-
ny dodavatela, vyrobcu a servisnej organizacie zapisanej v prevadzkovom denniku. Poriadky
a pokyny neobmedzuji povinnosti vyplyvajice z pracovnopravnych a ostatnych zakonov a
predpisov. Pred uvedenim odluovaca do prevadzky je potrebné vycistit’ odlu¢ovac od zvys-
kov stavebnych materidlov, najmé Glomkov malty ¢&i betdnu, obsypu a pod. a skontrolovat’
jeho stav, predovsetkym jeho tesnosti a prip. poskodenia stavebnou ¢innostou alebo manipu-
laciou. Plavak automatického uzéveru je nutné pri prvom a vSetkych d’alSich plneniach odlu-
¢ovada vodou ruéne zdvihnit' a polozit' ho na vodna hladinu aZ vtedy, ked’ bude méct’ na
hladine vol'ne plavat. Nedodrzanim tohto postupu méze dojst’ k pritlaeniu piestu plavdku na
odtokové potrubie a jeho samovolnému uzavretiu. Pravidelna kontrola odluc¢ovacov silne
zatazenych (v dielenskych prevadzkach, v umyvarkach) sa vykondva | x za tyzden. Pravidel-
na kontrola odluéovacov v beznej prevadzke (parkoviskd, komunikécie) sa vykondva 1 x za
mesiac. Mimoriadne kontroly sa vykonavajii po mimoriadnych udalostiach (poZziar, havarie s
velkym tnikom ropnych latok, povodne apod.). Zasady prevadzky a Gdrzby st upravené pre-
vadzkovym poriadkom a prevadzkovym dennikom.

HYDROTECHNICKY VYPOCET :

V zmysle STN 75 6101 je stcinitel’ odtoku y pre podrobny vypocet stokovej siete ur-
¢eny pre spdsob zastavania, druh pozemku a druh tpravy povrchu nasledovny:

Suginitel’ odtoku pre dopravné a podobné plochy z dlazby .......cc..ooeeeneee. 0,70
Specificka vydatnost’ dazd’a pre 15-minQtovy dazd’ ..........c.oceenie 140 1/sec/ha.
Navrhovana plocha spevnenych ploch ....... 0,077242 ha (772,42 m2)

Quuca =F *i* y
F-  odvodiiovand plocha [ha]

i -  intenzita max. dazd’a [l.s".ha']
y- koeficient odtoku (STN 736701 )

Vypocet mnozstva dazd’ovych vod zo spevnenych ploch :

Quazaa = 0,077242 x 140 x 0,7 = 7,57 I/s



Roéné mnoizstvo celkové:
Qr= 772,42x09x 0,6 =417,10 m3

Jeden odlugovaé ropnych latok je navrhovany pre !4 celkovej odvodiiovanej plochy
772,42/2 = 386,21 m2. Z toho vyplyva Ze odluovatom pretéie podl'a hydrotechnického vy-
podtu 7,57 I/s / 2 = 3,8 I/s. Odlugovag ropnych latok Aquafix KPp 05 je vyrobeny na prietok
5,0 I/s, preto vyhovuje pre odvodiiovani plochu.

Z uvedeného hydrotechnického vypoétu je mnoZstvo dazd’ovych vod, ktoré je potrebné
pregistit’ 7,57 I/s. Navrhujeme pouZit’ odludovaé ropnych latok Aquafix KPp05 do NEL 1,0
mg/1.

Vstupna Sachta:

Na trase pripojky navrhujeme vybudovanie 1 ks vstupnej Sachty S1 s kontrolnou a &is-
tiacou funkciu. Bude vodotesn4 a navrhnutd je z TBS dielov firmy ,,PREFA-ALFA® Sucany,
prekryté liatinovymi poklopmi tr. D 400. Sachta je navrhnuta s prefabrikovanym dnom TBS
100/107 ulozenom na podkladnom beténe C12/15 hribky 100 mm. Doska bude uloZena na
Strkopieskovii podkladnii vrstvy hribky 50 mm. Vstup do Sachty bude poplastovanymi sti-
packami zabudovanymi pocas vyroby prefabrikatov.

Pri zmene dod4vatel'a prefabrikdtov je potrebné urobit’ zmeny vySkového zloZenia jednotli-
vych prefabrikatov na zaklade novej ponuky !

UPOZORNENIE:

U VYROBCU PREFABRIKATU TBS 100/107 SACHTOVEHO DNA JE POTREBNE
OBJEDNAT ATIPICKU VYSKU VTOKU /550MM NAD DNOM/ A ATIPICKY VYTOK
Z DNA /500MM NAD DNOM/ A SMEROVE NAPOJENIE POTRUBI !

UleZenie potrubia:

Potrubie bude uloZené v zemi do ryhy. Ryhu navrhujeme v usekoch s hibkou nad 1,5m
so zvislymi stenami pazenym1 priloznym pazenim. Sitku ryhy navrhujeme 1000 mm.
V asekoch s hibkou menej ako 1,5m navrhujeme ryhu so Sikmymi stenami bez paZenia. Sirka
ryha v mieste uloZenia potrubia bude 800mm a sklon stien navrhujeme 1:0,5. UloZenie po-
trubia v obidvoch pripadoch navrhujeme na pieskovom 16Zku hribky 120 mm. Zéna uklada-
nia potrubia navrhujeme s priemerom zrna max. 16 mm. Potrubie po zmontovani s gumovym
tesnenim bude obsypané pieskom do vysky 200 mm nad vrchol potrubia. Ostatna ryha bude
zasypana zeminou z vykopu so zrnom maximaine 150mm zhutnenou po vrstvach hrabky 300
mm. Vyskova odchylka uloZenia potrubia mdze byt max + 20mm od nivelety urcené projek-
tom. Nesmie vzniknit' v nivelete dna protisklon !!!

Sklon potrubia stdk je od 2,0 do 3,5 %. Pripojky budu aj s vi¢$im spadom. Hibky vy-
kopov sa pohybujii od 1,10 m do 1,35 m. Vykopy sa uvaZzuji od trovne upraveného terénu.

Zemné prace:

Sirka ryhy - je navrhnuta v zmysle STN 73 3050 Zemné prace: pre potrubie DN 200
je 1,0 m.



Navrhujeme hibif ryhu strojne s ruénym dogistenim. Zasyp ryhy so zhutnenim sa vy-
kona vytazenym materidlom. Predpokladame, Ze zemné prace budi hibené nad hladinou pod-
zemnej vody. V zmysle €1.65 a 66, 95 a7z 97 STN 73 6005 tab.¢.1 a 2 musia byt’ dodrzané min.
vzdialenosti pri stibehu a krizovani pripadnych podzemnych vedeni. Pred zapoc¢atim vykopo-
vych prac je nutné vyty¢it' jestvujiuce inZinierske siete, a v ich blizkosti vykonat' vykopové
prace ruéne, tak, aby tieto neboli poruSené.

Vykopovil zeminu podla trieda taZitelnosti uvaZujeme tr. 3. Z priestorov staveniska
bude odvaZana prebyto¢nd zemina z vykopovych prac do vzdialenosti 3000 m.

Po vytyeni trasy kanalizicie a vSetkych podzemnych vedeni budi vykonané zemné
prace pozostavajiice z vykopu ryhy. Vykopy je mozné urobit’ prevazne strojne, no v miestach
krizovania s inymi sietami, pripadne ak nie je zndma trasa existujucich pripojok ru¢ne. Dno
ryhy sa upravi do pozadovaného sklonu ruénym docistenim. Vykop a kladenie potrubia je
v smere od zatistenia do kanalizacie. Na dno ryhy sa rozprestrie pieskové 16zko, na ktoré budu
ukladané rury, spajané na gumové tesnenie. Potrubia sa obsypti pieskom do vySky 200 mm
nad vrch potrubia. Zasyp ryhy sa vykona zeminou z vykopu ryhy.

Podas realizacie stavby dodavatelia musia re$pektovat nasledujice poZiadavky :
- ochrana podzemnych vod pred znegistenim splaskami, alebo chemickymi latkami pouziva-
nymi pri vystavbe,
- ochrana ovzdusia pred zne€istenim spalnymi plynmi a prachom
- ochrana porastov v bezprostrednom okoli staveniska a skladok
- ochrana dopravnych tras pred znedistenim od prepravovanych substratov
- udrziavanie poriadku na stavenisku

Tlakova skaska a skiiSka vodotesnosti:

Kanalizaéné potrubie bude presktsané vzmysle STN EN 1610 Stavba a skaSanie
kanaliza¢nych potrubi a stdk. O skuske sa napiSe protokol.

Postup vystavby:

Po vyty&eni trasy kanalizicie a vietkych podzemnych vedeni budi vykonané zemné
prace pozostivajuce z vykopu ryhy. Vykopy je moZné urobit’ prevazne strojne, no v miestach
krizovania s inymi sietami, pripadne ak nie je zndma trasa existujicich pripojok rucne. Dno
ryhy sa upravi do poZzadovaného sklonu ruénym dofistenim. Vykop a kladenie potrubia je
v smere od zalistenia do kanalizacie. Na dno ryhy sa rozprestrie pieskové 16zko, na ktoré buda
ukladané riry, spijané na gumové tesnenie. Potrubia sa obsypu pieskom do vySky 200 mm
nad vrch potrubia. Osadia sa revizne $achty, uliéné vpuste s odlu¢ovami ropnych latok
a vsakovaci objekt. Zasyp ryhy sa vykona zeminou z vykopu ryhy. Vykopand zemina s vy-
kopu, ktora nebude pouZité na zasyp ryhy a Sachiet bude odvezené do vzdialenosti 2000 m.

Pre potreby vystavby bude sluZit’ pozemok stavebnika. Pristup na miesto stavby bude
z existujuceho vjazdu. Skladovanie materidlu na pozemku bude iba v nevyhnutnom mnoZstve
potrebnom pre plynuly priebeh vystavby. Stavebnymi pracami nebudd vyrazne zhorSené Zi-
votné podmienky v okoli stavby.

Zariadenie staveniska je potrebné odstranit’ a plochy upravit' do povodného stavu max.
do 1 mesiaca po odovzdani stavby.



Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci:

Pri projektovani a vystavbe kanalizaénych stok a pripojok treba v projekte a pri vystav-
be vytvorit podmienky pre dodrZanie zdsad ochrany a bezpeCnosti price v silade s
nariadenim vlady SR &.396/ 2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Treba klast' doraz na dodrziavanie vsetkych ustanoveni, su-
visiacich hlavne so zaistenim bezpe¢nosti pracovnikov pri ich pohybe v ryhach (pritom treba
reSpektovat’ aj dopliiujiice ustanovenia prislu$nych noriem) a ustanoveni, ktoré sa tykaji po-
stupov pri ukladani riir s pouzitim strojového zariadenia ( napr. dodrZanie podmienok Smy-
kového klina). Pre vystavbu treba zdoéraznit’: vykopavky hlbsie ako 150 cm treba vzdy odbor-
ne paZit. V zemindch malo sudrznych, alebo nestdrznych treba podla druhu zeminy paZit' aj
plytsie vykopy ako 150 cm. Treba mat’ na zreteli, Ze otvoreni zemnu ryhu treba chranit’ (¢in-
nym spOsobom proti padu 0s6b do ryhy. Do zemnej ryhy musi byt zabezpe€eny spolahlivy
zostup a rovnako aj vystup. Pred prvym vstupom pracovnika do vykopu alebo po preruSeni
prace dlh§om ako 24 hod. musi zodpovedny pracovnik vykonat' prehliadku stavu stien vy-
kopu, paZenia a pristupov. Vykopové prace na odl'ahlych pracoviskach od hibky 1,3 m nesmie
vykonavat’ pracovnik osamote.

Délezitym &initefom pri vetkych pracach spojenych s vykopom ryhy, kladenim a
spojovanim rir, ako aj so spitnym zasypom ryhy, je bezpe€nost’ prace. Pre vystavbu treba
zdobraznit’: vykopéavky hibsie ako 150 cm treba vZdy odborne paZit. V zeminach mélo sudrz-
nych, alebo nestdrznych treba podl'a druhu zeminy paZit aj plytsie vykopy ako 150 cm. Pri
projektovani a vystavbe stokovych sieti a kanalizaénych pripojok sa musia v projekte a pri vy-
stavbe vytvorit podmienky pre dodrZanie zdsad ochrany a bezpecnosti prace v sulade s pri-
sluSnymi predpismi ( ¢l. 173 STN 73 6701 ).

Pre bezpe&nost a ochranu zdravia pri zemnych pracach a pracach vykonavanych pri vy-
stavbe stokovych sieti a kanalizaénych pripojok, vodovodov je smerodajna vyhlaska ¢.367/
2001 Zb. Slovenského uradu bezpe&nosti prace a Slovenského banského firadu o bezpenosti
préce a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Treba klast’ déraz na dodrzZiavanie v3et-
kych ustanoveni, stvisiacich hlavne so zaistenim bezpeé¢nosti pracovnikov pri ich pohybe v
ryhéch (pritom treba re$pektovat aj dopliiujlice ustanovenia prislus$nych noriem) a ustanoveni,
ktoré sa tykaju postupov pri ukladani rir s pouzitim strojového zariadenia ( napr. dodrZanie
podmienok $mykového klina).

Otvorent zdkladovli jamu treba chranit’ G¢innym spdésobom proti padu osdb. Do za-
kladovej jamu musi byt zabezpeceny spolahlivy zostup a rovnako aj vystup.

Podzemné a nadzemné vedenia :

Pri vystavbe kanalizanej pripojky v miestach kriZzovania a sibehov s podzemnymi ve-
deniami treba postupovat’ podla STN 73 6005 Priestorova tiprava vedeni technického vybave-
nia, ktora okrem iného stanovuje min. vzdialenosti medzi jednotlivymi vedeniami.

Pred zapodatim zemnych pric je investor povinny zabezpelit vytycenie trds vSetkych

podzemnvch vedeni. ktoré sa vyskytuji na stavenisku.

V Dolnom Kubine : 06/ 2017

Zodpovedny projektant: Ing. V. Vajzer

Vypracoval: J. Pie§
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Dolné l6zko - piesok hr.100mm

Horné l0Zko - piesok so zrnom do ¢ 30 mm

Bo¢ny obsyp potrubia - piesok so zrnom do ® 30 mm

Zaciatolny zasyp - piesok so zrnom do @ 30 mm, hr. 300 mm

Hlavny zasyp - vykopok

Kanalizacné potrubie PVC korugované D 300, PVC D 200, D 160, D140
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