Priloha ¢, 1 vyzvy na predloZenie ponuky — Opis predmetu zikazky

Oprava kotolne — vymena ¢lanku kotla K1 kotolne budovy Socidlnej poist’ovne,
pobocka Presov

Poskodeny kotol RAPIDO GA 270/77E, dovoleny pracovny pretlak 0,4 MPa, menovity
tepelny vykon 40,5 — 70,8 kW, menovity tepelny prikon 44-77 kW, maximalna vystupna
teplota 85°C, napétie 230V, 50 Hz, vodny objem 56 litrov, palivo zemny plyn, vyrobca
Wiarmtechnikn GmblH, Viersen, Nemecko, rok vyroby 2000.

Predmetom zakazky je vymena 1 ks ¢lanku kotla K1. Pontkané zariadenie musi byt” nov¢
s platnou zaru¢nou dobou vyrobcu.

Rozsah pric:

Demontaz horakovej zostavy od kotla, odpojenie od plynového potrubia, elektroodpojenie
Zatvorenie ventilov kotla UK-vypustenie vody, demontaz potrubia z kotlového telesa potrubia
Odkrytovanie kotla a izolacie

Demontaz stahovacich skrutiek, rozobratie kotlového telesa na jednotlivé ¢lanky

Vymena vadného €lanku, montdz do celku kotlového telesa

Zaplechovanie kotla, montaZ potrubia na kotol, pripojenie na potrubie UK

Otvorenie ventilov, napustenie vody UK, odskusanie tesnosti

Montaz horakovej zostavy do kotla, pripojenie na plynové potrubie, elektropripojenie
Funk¢éné odskusanie kotla po oprave (po vymene ¢lanku)

Dodanie kotlového ¢lanku Rapido 87kW, sady niplov tesneni a farby

Uspesny uchadza¢ doda predmet zakazky novy v origindlnom baleni, ktory je certifikovany a
schvaleny na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v ramci Eurdpskej mie a bude

vyhovovat platnym medzinarodnym norméam, STN a vSeobecne zdvéznym pravinym predpisom.

Uchadza¢om navrhované zariadenie musi spliat’ minimalne technické parametre pozadované
verejnym obstardvatel'om.
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