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Vstupné udaje

2.1Priama obhliadka objektu s nedeStruktivnym meranim stavu vihkosti obvodovych a
vnutornych nosnych konstrucii objektu z: 11-12/2016 a 01/2017.,

2.2Konzultacia o stave, uzivani, kontaktnych konstrukciach a spbésobe stavebného
rieSenia objektu — objednavatel.,

2.3Cast — projektovej dokumentacie obnovy budovy Socidlnej poistovne — pobocka
Nitra., Vypracoval: Ing. J.Racek, Kajsa 11/18 951 41 Luzianky — pédorys 1.NP, rezy ,
Teplotechnicky vypocet Standartnej plochy obvodového plasta pred a po zatepleni .,

2.4Kopané sondy v detaile styku hornej urovne terénu chodnika verejnej komunikacie,
po obvode objektu a vonkajsieho lica fasady, obvodového plasta objektu 12/2016.

Predmet posudku a navrhu rieSenia

Predmetom posudku je:

- posudit’ stav a pri¢iny vihkostného poskodenia spodnej Casti obvodového
plasta objektu socialnej poistovne, pobocky Nitra, v arovni spodnej stavby,
zasahujuceho do exterierovej a interierovej Casti prizemia, tvoriaceho vyrazné tepelné
mosty a zavlhnutia, spdsobujiuce poskodenia tak jeho povrchovych uUprav ako aj
zhorSenie hygienickych parametrov vnutorného prostredia administrativy.,

- navrhnut sanacné rieSenie, ktoré by odstranilo zateky do obvodového plasta,
ako hygienického a teplotechnického defektu a spolupdsobilo so systémom zateplenia
a obnovy objektu z (2.3).

Objekt je v su€asnosti zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom do urovne
spodnej, parapetnej Casti okennych konStrukcii prizemia, Co je zretelné aj
z fotodokumentacie v prilohe.

1 Jestvujuci stav posudzovanych konstrukcii objektu.
VSeobecne:

Posudovany objekt je zalozeny na ploche parcely v pomerne horizontalnom
vySkovom usporiadani okolitého terénu. Bezprostredné okolie terénneho kontaktu tvori

betonovy chodnik vstupnej komunikacie a plochy vjazdu, ktoré su sucastou aj
odvratenej Casti objektu — priestorov sluzieb.
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Horna uroven upraveného pochddzneho povrchu, fasade kontakinej, verejnej,
komunikacie, pre peSich — chodnika — je prakticky v zhodnej urovni ako pochédzny
povrch podlahy prizemia, so vstupom priamo z plochy vonkajSej komunikacie.

Materialova baza:

Materialova baza objektu a posudzovanych konstrukcii je v zaloZeni na pasovych
betonovych az Zelezobetonovych zakladoch, vystupujucich cca.: 0,15m spred rovinu
pévodného vonkajsieho lica fasady obvodovej steny prizemia objektu.

Obvodovy plast spodnej Casti objektu v rozsahu -0,10m pod a az +0,40m nad urovnou
chodnika je tvoreny z 3 materialovych baz:

a/ monoliticky beton/zelezobeton na celu Sirku nosnej Casti obvodovej steny 0,25m,
spravidla s predsadenou heraklitovou doskou v hrubke 15-20mm zo strany exterieru.
Omietkova povrchova uprava bola realizovana obojstranne v hrabke cca.. 220mm.
Riesenie s vyraznym tepelnym mostom v celom priereze steny i 2 rozmernom detaile
teplotného pola styku s betonovym, bez akéhokolvek zateplenia realizovanym
zakladom. RieSenie vyrazne ochladzuje vnutorné plochy nad podlahou — parapet, do
vySky 0,6m az 0,8m nad podlahou.

Nad betonovym tramovym prvkom spodnej Casti parapetu je obvodova stena
realizovana dierovanymi tehlami metrického formatu CDm 24,0x11,3x11,5 cm na MV.

b/ plynosilikat , tvarnice su realizované v 1 az 2 radoch nad sebou. Sirka 0,25m
a vySka tvarnice koreSponduje s rozmerovou radou betonového nosnika. V spodnej
urovni 1 radu je plynosilikat v stave plného nasytenia vodou, ¢o spdsobuje nielen
extrémny tepelny most, ale aj odmfzanie omietkovych povrchovych uprav a obkladu
sokla prechadzajucej fasady.

Nad touto Urovnou je zhodne s odsekom a/ realizovana nosna Cast steny z dierovanych
tehal metrického formatu CDm v rozmere 24,0x11,3x11,5 cm.

c/ stena z dierovanych tehal metrického formatu CDm v rozmere 24,0x11,3x11,5
cm.. Celkova S8irka steny 0,27-0,29m s pbévodnym obojstrannym omietnutim a
oblozenim. V spodnej urovni 1-3 radu je keramicky Crep dierovanej tehly v stave
vyrazného nasytenia vodou ( hmotnostna vlhkost p=11%py,), €o spdsobuje zhodne ako
pri plynosilikate nielen vyrazny tepelny most, ale aj odmfzanie omietkovych
povrchovych Uprav a obkladu sokla zo strany exterieru prechadzajucej fasady.

RieSenia uvedené v Casti odsekov a/ az c/ sa navzajom nepravidelne striedaju, podla
zasahov a uprav z minulosti.

Hydroizolaéné rieSenie spodnej stavby:

Prieskum, kopané a sekané sondy, otvarajuce tak povrchovu uUpravu ako aj zaliatie
hrubého betonu chodnika verejnej komunikacie v styku s vonkajSim licom obvodovej

steny poistovne jednoznacne preukazali hrubé pochybenie v hydroizolaénom
rieSeni detailu horizontalnej hydroizolacie bez prepojenia na
chybajuci vertikalny hydroizolaény, ochranny systém soklovej ¢asti,
z vonkajsej strany !
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Sondy odhalili pritomnost horizontalnej hydroizolacie na bitumenovej baze , typ IPA —
hruba asfaltovana lepenka s handrovou vilozkou v stlaenom stave hr.. 2,5mm, ktora
bola aje rieSena na monolitickej doske v celej pédorysnej ploche objektu ato az
k vonkajSiemu licu nosnej steny obvodového plasta. Hydroizolacia je vSak vyskovo
situovana cca.: 0,10m pod urovnou prifahlej komunikacie pre peSich a monolitického
betonu, €o pri dilataCnych procesoch a sadani okolitého terénu, spolu s komunikaciou
vytvara suvislé trhliny a zateky v urovni nad horizontalnou hydroizolaciou objektu bez
akejkolvek spojitej, na sokel vyvedenej a predsadenej vertikalnej hydroizolacnej
ochrany sokla. Tato skuto€nost zapriCinila opakované zmacanie a zatekanie spodnej,
soklovej Casti obvodoveého plasta, €o je popri nevhodne volenej betonovej materialovej
baze sokla . ods. a/.b/, ¢/, aj zakladnou pri¢inou vSetkych poskodeni. Plynosilikat ako aj
keramicky Crep tehal CDm su podtekanim atmosferickej vody z dazda , ale aj
nedostoCne a nevhodne spadovanej hornej upravy betonového chodnika komunikacie
pred objektom — spadovanie k stavbe s postupnym vsakom vody z vac¢sich pléch do
detailu styku s obvodovym plastom, presiaknuté vodou, s naslednymi poruchami
v urovni velmi vysokej vlhkosti. a tym tepelnymi mostami a odmfzanim povrchovych
uprav, v exterierovych plochach sokla fasady.

Zo strany exterieru boli v v keramickom c¢repe tehal CDm namerané hodnoty
hmotnostnej vihkosti v urovni 9-11%;,, €o pri porovnani s nizSie uvedenou tabulkou
predstavuje stav vysokej az velmi vysokej vihkosti.

Standardna stupnica hodnotenia hmotnostnej vihkosti prevazne omietkovych hrubostennych
povrchov a materialovej bazy keramického €repu muriva , o objemovej hmotnosti p=1700-
1800kg/m® :

Unm < 4,0% nizka vlhkost' ( prakticka vihkost)
4,0% <um< 7,5% zvySena vihkost
75% <uy< 10,0%vysoka vihkost
10,0% <u, velmivysoka vihkost
15,0% < u, extrémne vysoka vihkost

Hodnotenie sa opiera o vysledky nedestuktivneho merania vrstvy muriva(GANN
HYDROMETTE UNI 1 — GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH. Stuttgart, SRN), siahajuce do
hlbky cca.: 60mm.

Teplotechnické rieSenie posudzovaného detailu:

Rozdielna materidlova baza, silné zmacanie atmosferickou vodou, vnikajucou do

detailu styku upraveného terénu a vonkajSieho lica obvodovej steny objektu bez
vertikalnej hydroizolacnej ochrany a horizontalnej hydroizolacie v urovni 0,1m pod
terénom spbsobuju  vyrazny tepelny most s potencialnym nebezpecenstvom
hygienickych defektov.
Vzhladom na skutoCnost' rieSenia detailu zalozZenia stavby je rieSenie monolitického
betonového zakladu s plynulym prechodom na betonovu obvodovu stenu — materialova
baza ods. a/ v spojitosti s dotaciou atmosferickej vody horSie, ako to predklada
teplotechnicky vypocet ( 2.3) pre hrubku Zelezobetonu az 0,4m a heraklitovd dosku
0,05m , hoci uz dana konstrukcia v posudeni nevyhovuje.

Jestvujuci stav :
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U=1,25 W.m?2.K* > Ux=0,32 W.m2.K* konstrukcia nevyhovuje

Hoci vypoctovo tu riziko na vznik plesni vyhovuje, ide tu 0 vypocet pre typicky plosny
detail, ktory v8ak v posudzovanej konstrukci nasSej stavby prakticky v danej podobe
neexistuje. Dévodom je:

1/ dana konstrukcia je napojena na nezatepleny pasovy zaklad a nema vyranejSiu
vySku, €o pri nadmurovani dierovanymi tehlami a pochladeni monolitickym betonom
zakladového pasu vyrazne meni rovnomernost tepelného toku a to z 1 rozmerného do
2 rozmerného. Konstrukcia musi byt spravne posudzovana v minimalne 2 rozmernom
teplotnom poli.,

2/ pouzité hodnoty vypodtu ato sudinitela tepla A (m.K.W™) , su zvolené
z normativnych hodnét STN €o je v rozpore so skutocnym stavom, kde vSetky materialy
do vysky 0,3m — 0,4m nad urovou chodnika su vo vysokej az velmi vysokej vihkosti,
a teda hodnoty ich sucinitela tepelnej vodivosti nemozno definovat' praktickou hodnotou
vihkosti, ako je to dané. Rozdiel vihkostne zatazeného materialu tu zhorsi stav najma
u plynosilkatu a tehliarskom materialy, kde parametre mézu presahovat 50% a vacsie
zhorsenie vypoctoveého parametra A, dosadeného do vypoctu.

Vplyv zavlhnutia na teplotechniku rieSenia 2 rozmerného az 3 rozmerného detailu
skutoéného stavu v zalozeni obvodového plasta ( nie linearneho Sirenia sa teple
fragmentu konstrukcie) ma vyrazne horsie parametre a hygienické rizika, ako je
tomu dané vo (2.3).

Jestvujuci stav tepelného odporu spodnej ¢asti zaloZzenia obvodového
plasta nevyhovuje z hl'adiska teplotechnického pre zamer buducej prevadzky
a je nevyhnutné realizovat’ opatrenia na jeho tak vihkostné a s nim suvisiace
aj teplotechnické zabezpecenie !

Poznamka:

Hodnota zniZenia tepelného odporu, najmé betonovou konStrukciou, ale aj silne
previhnutym plynosilikatom a CDm konStrukciou, spodnej ¢asti obvodového plasta, tu
nesmie byt chapana Ciste z pohladu energetickych strat, ale ako vysoko teplotne vodiva
konStrukcia, kontaktna cez teplotne vyrazne vodivé spojenie betonového zakladu k
zavlhnutému terénu, s nizkou teplotou premrzajuceho terénu, ¢o vedie spétne na
pokles teploty vnuatorného povrchu v interieri a nasledné , potencialne konStrukciou
vyvolané, hygienické poruchy! Samotné predsadenie dosak extrudovaného PS zo
strany exterieru ( 2.3) nerieSi dany problém!

Upozornenie !

Vyskyt plesni v zone s doCasnym a trvalym pobytom osbéb je z hladiska
hygienického nepripustny. Dany priestor je vtakom pripade z hygienického
hladiska posudzovany za nevyhovujuci — nulova tolerancia Vyhlaska Ministerstva
zdravotnicstva ¢.: 259/2008 Zb.z.

- Pokles velmi vysokej hmotnostnej vihkosti na prakticku vihkost, ato od
zaloZenia obvodového plasta po vyske stenovej konStrukcie posudzovaného muriva
je nevyhnutnou podmienkou spravnej funkcie a zlepSenia poZadovanych stavebno-
fyzikalnych vlastnosti posudzovaného detailu. Ani predsadené zateplenie z (2.3)
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nie je bez hydroizolacnej ochrany a doporuc¢enej upravy zo strany interieru
dostatocnym rieSenim daného detailu.

VysSie uvedené je mozné len ddéslednou hydroizolacnou ochranou spodnej
Casti zaloZenia obvodoveho plasta z vonkajSej strany s napojenim na jestvujuci
hydroizolacny systém a podpornym teplotechnickym rieSenim spodnej casti
obvodového plasta, zo strany interieru.

Graficka priloha jednoznaCne zobrazuje dany problém s naslednym, plnohodnotnym,
doporucenym rieSenim.
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RIESENIE

Systém rieSenia vychadza z :

1/- hydroizolaéného riesSenia detailu styku hornej urovne z fasady vystupujuceho
zakladu z monolitického betonu a vonkajSieho povrchu nosnej konstrukcie
spodnej ¢asti obvodov ého plasta do vysky 0,3m nad Uroven novo, upraveného
terénu komunikacie. Pozri detail rieSenia z grafickej prilohy.

2/-zateplenia soklove] a parapetnej ¢&asti zo strany exterieru kontaktnym
zateplovacim systémom v zmysle navrhu rieSenia (2.3) s upravou voci
podmrzaniu

3/- Zateplenia interierovej strany obvodového plasta do vysky spodného okraja
ramu okennej konstrukcie presvetlenia interieru - plného parapetu,
tepelnoizolaénym, difiuzne uzavretym nastrekom Aditizol Basic v hrubke vrstvy
1,5mm.

Riedenie, ako antikondenzaény a tepelnoizolacne vysoko u€inny nastrek uz malej vrstve
plne wvylu¢i podchladenie detailu styku vnutorného povrchu obvodového plasta
v kritickych plochach nad podlahou interieru. PInohodnotné zabezpecCenie hygieny
povrchovej upravy obvodového plasta s vylu€enim kondenzacie na vnutornom povrchu
a tym aj potencialneho hygienického defektu.

4/- - rieSenie upravy vonkajsej komunikacie v kontakte s vonkajSim licom
obvodovej steny objektu

Poznamka:

Riesenie upravy vonkajsich parkovacich ploch , odvedenie atmosferickej vody z
ich plochy, v zmysle obnovy objektu, nie je vySSie uvedenou upravou detailu
styku vonkajsej upravy terénu a obvodového plasta objektu dotknuté !

Tento ciel je dany rieSenim:

Ad.1/ - hydroizolaéného riesenia detailu styku hornej uUrovne
z fasady vystupujuceho zakladu z monolitického betonu
a vonkajsSieho povrchu nosnej konstrukcie spodnej ¢asti obvodov ého
plasta do vysky 0,3m nad Uuroven novo upraveného terénu
komunikacie. Pozri detail rieSenia z grafickej prilohy.

HydroizolaCna uprava bude realizovana z vonkajSej strany hydroizolachou omietkou
napojenou na hornu uroven z fasady vystupujuceho zakladu a cez kruhovy fabion bude
vyvedena do vysky 0,3m nad urove upraveného terénu komunikacie.

Doporucena materialova baza : epasit

Skladba:

- vyfrézovanie suvislého pasu betonového chodnika po vonkajSom obvode objektu
vrozsahu sanovanej cCasti na Sirku cca.: 400mm az 500mm, s vyCistenim od
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betonovych zvyskov a uvolnenim hornej Casti Cela betonového zakladu od sute, hliny
a nedcistot.,

- oCistenie povrchu obvodového plasta z betonu, s predsadenym alebo odstranenym
Heraklitom, plynosilikatu, tehal CDm obvodovej steny a hornej urovne zakladu od
zvySkov malty, necCistot, uvolnenych Casti, prachu — mechanicky osekanim a obrusenim
povrchu betonu az na zdravé jadro s obnazenim jeho Struktury.,

- vyCistenie maltovej loznej spary az po horizontalnu hydroizolacnu lepenku IPA .,

- horizontalnu plochu hornej urovne betonového zakladu je vhodné opatrit’ kontaktnym
mostikom pre betonové konstrukcie epasit pk, spotreba 1L/m?, ( putzkontakt — nater
s kremicitym pieskom)

- nahodenie kontakrného Spritzu na podklad betonu, Heraklitu, plynosilikatu resp. tehly
CDm, material : epasit hb, spotreba 5kg/m?, bodovo naprskat’.

- nanesenie hydroizolacnej malty na hornu plochu vystupujuceho betonového zakladu
a vonkajsie lice sokla ( heraklit, beton, plynosilikat, CDm, az do vysky cca.. 0,3m nad
buduci upraveny terén , so zahladenim do konecnej podoby. styk horizontalnej
a vertikalnej plochy hydroizolatnej omietky realizovat cez kruhovo prepojeny fabion —
vylu€enie vzniku trhliny v spoji.

Hydroizolacna malta musi byt doésledne natlacena do horizontalnej spary, s jej
vyplnenim, azZ k hydroizolacnej lepenke IPA. Ak to bude mozné, je doporucené jej
Ciasto¢né prekrytie hydroizolacnou maltou.

- technologicka prestavka.,
- kontaktny zateplovaci systém v zmysle detailu grafickej prilohy.

- vyfrézovana dutina nad hornou urovriou zakladu a podkladnym terénom komunikacie
bude vyplnena Strkodrvou, na zabezpecenie pripadného vsaku atmosferickej vody
z hnaného dazdo po povrchu prilahlej, od objektu spadovanej (1%-3%) verejnej,
pristupovej komunikacie.

Ad.2/ -zateplenia soklovej a parapetnej €asti zo strany exterieru
kontaktnym zateplovacim systémom v zmysle navrhu rieSenia (2.3)
S upravou voéi podmfzaniu.

— Detail rieSenia pozri v grafickej prilohe. Kontaktny zateplovaci systém extrudovany PS
v hrabke 120mm do vysky cca.: 0,4m nad upraveny terén ( pokladka od hornej urovne
bet. zakladu v Sirke celistvych dosak EPS) a fasadny PS od vysky hornej hrany dosky
EPS po spodnu uroven jestvujuceho, kontaktného zateplovacieho systému vo vyske
cca.: 1,00m nad upravenym terénom.

Toto rieSenie Zziadam upravit vloZzenim dosky EPS v hrubke 60mm na jej celu Sirku min.
500mm na Celo pasoveho zakladu vyhradne v ploche paralelnej s obvodovou stenou.
Konzolovité, kolmé vyloZenia zakladovych pasov spred vonkajSie lice obvodovej
konStrukcie zakladu i steny nie je potrebné zateplovat!

8/13



9/13 1616-170208-Posudok.doc

Graficka priloha vykresov SV06 az SV10 detailne zobrazuje poZzadované rieSenie.

Poznamka:
Celkova vysSka zateplenia sokla je od hornej hrany betonového zakladu po spodny okraj
jestvujuceho zateplenia fasady cca.: 1100mm az 1120mm

Ad.3/ - Zateplenia interierovej strany obvodového plasta do vysky
spodného okraja ramu okennej konstrukcie presvetlenia interieru —
plného parapetu, tepelnoizolaénym, difuzne uzavretym naterom /
nastrekom Aditizol Basic v hrubke vrstvy 1,5mm, farba biela.

Riedenie, ako antikondenzaény a tepelnoizolacne vysoko u€inny nastrek uz malej vrstve
plne wyluci znizenie teploty vnutorného povrchu v detailu styku vnutorného povrchu
obvodového plasta v kritickych plochach nad podlahou interieru. RieSenie zabezpecuje
plnohodnotny stav povrchovej upravy obvodoveho plasta s vylu€enim kondenzacie na
vnutornom povrchu a tym aj potencialneho hygienického defektu.

PozZadovany material : nastrek Aditizol Basic, v hrubke 1,5mm.

Ad.4/ - riesenie upravy vonkajsej komunikacie v kontakte
s vonkajsim licom obvodovej steny objektu

Poznamka:

Riesenie upravy vonkajsich parkovacich pléch , odvedenie atmosferickej vody z
ich plochy, v zmysle obnovy objektu, nie je vy$Sie uvedenou upravou detailu
styku vonkajsej upravy terénu a obvodového plasta objektu dotknuté !

Tento ciel je dany rieSenim:

v systéme odvodu atmosferickej vody v spade od konstrukcie obvodového plasta a teda

od objektu poistovne s podpornou upravou strkodrvou v kontakte s jeho vonkajSim
licom, pre pripadny vsak vody z hnaného dazda.
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Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri spomenutych materialoch je potrebné pouzivat’ ochranné pracovné
prostriedky!

Hydroizolacné materialy doporuenych systémov su alkalické — drazdia o€i a pokozku.
Je potrebné pouzivat ochranné prostriedky ako su rukavice, chranit’ si o€i a pokozku.
Pri priamom kontakte je nevyhnutné si kontaktné miesto dékladne ocistit’ Cistou vodou.
Pri vniku do o€i viac krat vyplachnut, najlepSie pod &istym prudom vody a v pripade
potreby vyhladat’ lekara.

VsSetky prace musia byt uskutoénené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci a to najma v sulade so zakonom ¢. 330/1996 Z.z. o
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,vyhlaskou SUPB
a ISBU ¢&. 374/1990 Z.z. o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a v sulade s nariadenim vlady ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
poziadavkach na stavenisko. BezpeCnostné znacCenie sa musi vyhotovit v zmysle
nariadenia vliady SR ¢.444/2001 Z.z.

Pri skladovani materialov sa musi zabezpecit ich bezpecny prisun a odber v sulade
s postupom stavebnych prac.

O bezpecnostnych opatreniach musia byt informovani vSetci pracovnici stavby,nalezite
vySkoleni a vedomi si nevyhnutnost ich dodrzZiavania.

VSeobecnhe pre vSetky materialy plati:

Je nevyhnutné dodrziavat v8etky ochranné opatrenia vCitane obleCenia a pracovnej
obuvy. Material drazdi pokozku, pri vniku do oka je nevyhnutné material okamzite
vyplachnut vodou a pripadne konzultovat' s lekarom. Chranit pred detmi!

Material je skladovatelny 6 mesiacov, je potrebné ho skladovat na suchom mieste.
Obaly bez zvySkov materialu je mozné recyklovat, pripadné zvysky riadne uskladnit na
skladke stavbenych odpadov u opravnenej osoby.
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4. Zaver

Predlozené rieSenie na postupnu stabilizaciu vihkostného zat'azenia spodnej
stavby posudzovaného objektu je mozné len spoloénym rieSenim tepelno-
vihkostnych parametrov posudzovanych konstrukcii ato vich spoloénom
ucinku. Vynechanie rieSenia Ff'ubovolného z nich znamena kolaps a poskodenie
konstrukcie.

Vzhfadom na zlozitost a nerovhomernost’ materidlovej bazy sanovanych
konstrukcii, ako aj vyznamného zasahu do ich stavebného a konstrukéného
rieSenia, ziada projektant ¢asti sanacie vihkosti konzultovat' mozné nejasnosti,
detaily stykov novych konstrukénych uprav najma podzemnej c€asti objektu
V napojeni na nové priestorové a materialové rieSenia.

Konstrukcie nepristupné z odvratenej strany je doporucené, po odstraneni
poskodenych a nevhodnych povrchovych uprav, prehodnotit’' na moznu usporu,
resp. vyhodnejsiu upravu v navrhovanom rieseni, €o nie je mozné za su¢asného
stavu.

Doélezité upozornenie!

1/ V rieSeni vihkostnej sanacie - nova horizontalna hydroizolacia tlakovou chemickou
injektazou umozni predpisanu hranicu prevySenia pouzitia sanacnych omietkovych
opatreni vyrobcom, nad hranicou 4% zavlhnutia , o 1,0m nad tuto uroven ( je dana
v grafickej prilohe) i umerne, po realizovanej injektazi s odstupom c¢asu, poklesom
vlhkosti v murive znizit. Cim skér je dana injektazna hydroizolaéna Uprava
realizovana, tym je tato hodnota priaznivejSia a nizsSia i celkovou potrebou vysky
aplikacie sanaénych omietkovyvh systémov.

Ponechanie obschnutia muriva po realizacii chemickejtlakovej injektaze nie je pri
dodrzani navrhovanej materialovej bazy nevyhnutné, je vSak pre kvalitu konecnych
uprav mimoriadne ziaduce a doporu€ené€, najma vo vykurovacom obdobi .

2/ Zhotovitel je povinny a na vlastnu zodpovednost’ kontrolovat’ zhodu vymer pre
tvorbu cenovej ponuky so skutoénym stavom objektu.

3/ Vzhladom na 3&irSiu potrebu sanacnych a rekonstrukénych prac mimo posudzovanej
vlhkostnej sanacie spodnej stavby na posudzovanom objekte, ( problematické miesta uvedené
v textovej Casti posudku ), je mozné objednavatelom rozsah pozadovanych prac zhotovitefa
upravit.

V Sali, dfia 08.02.2017

Ing.Bako Jozef, PhD.
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GRAFICKA CAST

C. vykr.: druh: Mierka:

SV-01 JESTVUJUCI STAV

PODORYS PRIZEMIA - 1.NP
HYDROIZOLACNA SANACIA SO ZATEPLENIM
ZALOZENIA OBVODOVYCH STIEN M= 1:150

SV-02 JESTVUJUCI STAV - ZELEZOBETONOVY PILIER

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-03 JESTVUJUCI STAV - BETONOVY NOSNIK

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-04 JESTVUJUCI STAV - PLYNOSILIKAT

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-05 JESTVUJUCI STAV - TEHLY METRICKEHO FORMATU CDm

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-06 NOVY STAV - ZELEZOBETONOVY PILIER

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-07 NOVY STAV - ZELEZOBETONOVY PILIER

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— DETAIL HYDROIZOLACNEJ UPRAVY SANACIE M= 1:10

SV-08 NOVY STAV - BETONOVY NOSNIK

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
- VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-09 NOVY STAV - PLYNOSILIKAT

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10

SV-10 NOVY STAV - TEHLY CDm

PRIECNY REZ ZALOZENIA OBVODOVEJ STENY
— VARIANTNE RIESENIE SPODNEJ UROVNE
OBVODOVEHO PLASTA M= 1:10
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