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PZH-FP-600/150-45

Rozvadzat:
Poloha:
Stupen krytia:

PoZiarna klasifikacia:

Dvere:

Vonkajsie rozmery
Vndtorné rozmery:
Vyklenok:
Podstavec:
Vnatorné clenenie:
Konstrukcia:
Konstrukcia:

600

-

xEnergy Basic (Profi Plus)
NA omietke

PS4

Ziadna

Plechové plné s 1-bodovym otocnym zamkom, jednokridlové

600 x 760 x 270 (Sirka x

V{ska x Hlbka)

520 x 650 (Sirka x V{ska)

Ziadny
Jeden ram Sirky 520mm.

Uchytenie DIN List a montaznych plechov na montazny ram vzadu + uholniky pre montaz krycich dosiek.
Max. pocet radov DIN list (bez montaze elektromerovych vani) & (modulov 96).

153

270

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, Hl: SO

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, Hi: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 225, Hi: SO

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 15, HL: SO

Napat'ova slstava
Strana NN:
druh NN siete: TN-S

3/NPE AC 230 V, 50Hz

Ochranné opatrenia: samotinné odpojenie napajania podla CSN 33 2000-4-41:2007

- poziadavky na zakladnd ochranu {ochranu pred

priloha A: A1 - zakladna izoloacia zivych Casti

A2 - zabrany alebo kryty

priamym dotykom): €1.411.2

- poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢l.411.3

+ 0,000 = 133,90 mnm.
TENTO VYKRES NESMIE BYT BEZ PISOMNEHO SUHLASU FY V+N ELEKTRO, s.r.o. ROZMNOZOVANY ANI POSTUPENY TRETIM OSOBAM

- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie cl. 411.3.1
- samocCinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2

- doplnkova ochrana: ¢l.415
- pridové chranice (RCD) - €l.415.1

- doplnkové ochranné pospajanie - ¢l.415.2
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