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ELEKTROINSTALACIA

Elektrické zariadenia v projektovej dokumentécii boli zaradené podfa vyhlaSky MPSVR SR €.508/2009Z.z., §3 a prilohy 1, llI.
CAST ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADEN| ELEKTRICKYCH:

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B su:
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s priidom alebo napatim, ktoré nie st bezpecné.

Zakladni technické tdaje :

al Napatova sustava
Strana NN:  3/NPE AC 400/230 V, 50Hz
druh NN siete: TN-C-S

b/ Ochranné opatrenia: samo€inné odpojenie napajania podl'a STN 33 2000-4-41:2007
- poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢l.411.2
priloha A: A1 — zakladna izoloacia zivych &asti
A2 - zabrany alebo kryty

- poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): &1.411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
- doplnkova ochrana: ¢1.415
- pradové chranice (RCD) - ¢1.415.1
- dopInkové ochranné pospéjanie — ¢1.415.2

Rozsah projektu :
Tento projekt rieSi rozvody elektroinStalacie pre pripojenie chladiacich jednotiek. Projekt je spracovany v stupni ,Realizatny
projekt”.

Energeticka bilance
Zvy3eny inStalovany prikon

InStalovany prikon RCH1.1 Pi= 26,6 kW
RCH2.1 Pi= 43,58 kW
Spolu Pi= 70,18 kW
Vypoctové zatazenie RCH1.1 Pp=17,29 kW
RCH2.1 Pp=28,33 kW
Spolu Pp= 45,62 kW

Medziskupinova sucasnost R=0,8 Pp=36,5 kW
Pozadované istenie v 2x PLHT-C63/3 - doplnit’ do hlavného rozvadzaca

cl. Meranie spotreby el. energie
je umiestneny v existujucom elektromerovom rozvadzaci, volne pristupny pracovnikom RZ.

d/. Stupeni délezitosti dodavky el. energie
- podla STN 34 1610 - 3 stupen

el. Skratové pomery
kratkodoby skratovy prud:  lke =16kA/1s

fl. Kompenzacia Gcinnika
Nie je potrebna

Vonkajsie vplyvy: podla STN 33 2000-5-51
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Bol vypracovany protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov, ktory je samostatnou prilohou PD.

Technicky popis

Nové rozvadzace pre chladenie budi pripojené z hlavného rozvadzaca v suteréne, do ktorého je nutné doplnit dva istice PLHT-
B63/3. hlavné privody su navrhnuté kéblami CYKY-J 5x16 ulozenymi v Zfaboch. Rozvadzaté RCH1.1 ARCH2.1 budu
umiestnené vo vonkajSom priestore z toho dévodu musia mat vy3Sie krytie min. IP54. nad rozvadza¢mi doporuujem zrealizuvat
strieSku, ktora bude presahovat nad rozvadzacom min. 5cm.

Vonkajsie chladiace jednotky a Branch boxy budu pripojené z rozvadzacov RCH1.1 a RCH2.1.

Privody pre jednotky budu ulozené v Zfabe na streche. Rozvody v budove podfa popisu na vykresoch.

Vystrazné tabulky a napisy

Elektrické zariadenia, pripadne elektrické predmety, musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené
bezpecnostnymi tabulkami a napismi predpisanymi pre tieto zariadenia prislusnymi zariadovacimi, alebo predmetovymi
normami.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie

Osoby pouzivajlce elektrické zariadenia musia byt obozndmené s jeho obsluhou napriklad formou névodu, alebo inym
preukazatelnymi spésobom uvedenym v STN 33 1310 Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia uréené na pouzivanie
osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie

Revizie

Vychodiskovu reviziu vykona dodavatel montaznych prac podra STN 33 1500. Dalsie preskimanie (periodickej) bude
vykonavat' prevadzkovatel' v stanovenych lehotach a po kazdej oprave vyvolané poruchou, alebo poSkodenim elektrického
zariadenia.

Predpisy a normy
Dokumentacia je vykonané podla platnych z&konov a vyhladok a podfa predpisov STN vydanych v Case spracovania PD. Najm&

potom:

- STN EN 60446 Zakladné a bezpeénostné z&sady pre rozhranie Elovek-stroj, oznaCovanie

a identifikacia. Identifikacia vodicov farbami alebo Cislicami

- STN 33 0330 EN 60529 Stupne ochrany krytie (krytie IP kod)

- STN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zariadeni a predmetov

- STN 33 0360 Miesta pripojenia ochrannych vodi¢ov na elektrickych predmetoch —

- STN 33 1310 Bezpeénostné predpisy pre elektrické zariadenia uréené na pouZivanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie
- STN 33 1500 Revizia elektrickych zariadeni

- STN 33 1600 Revizie a kontroly ruéného néradia

- STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov. Cast 1: Rozsah platnosti, G¢el a zakladne principy

- STN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

- STN 33 2000-4-41 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred Grazom elektrickym pradom

- STN 33 2000-4-42 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpenosti.

Kapitola 42: Ochrana pred U¢inkami tepla

- STN 33 2000-4-43 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpecnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadpridom

- STN 33 2000-4-47 Elektrické indtalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.

Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe¢nosti. Oddiel 470: VSeobecne. Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie
ochrany pred Urazom elektrickym pradom

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych
opatreni na zaistenie bezpec€nosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom

- STN 33 2000-5-523 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber astavba elektrickych zariadeni. Oddiel 523: Pridova
zatazitelnost elektrickych rozvodov

- STN 33 2000-5-51 Elektrické indtalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo&ne pravidla

- STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 54: Uzemfiovacie
sustavy a ochranne vodiée

- STN 33 2000-6-61 Elektrické indtalacie budov. Cast 6-61: Revizia. Vychodiskova revizia

- STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpecnymi U&inkami statickej elektriny

- STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorne elektrické rozvody

- STN 33 2180 Elektrotechnické predpisy STN. Pripajanie elektrickych pristrojov a spotrebicov

- STN 33 2190 Elektrotechnické predpisy. Pripajanie elektrickych strojov a pohonov s elektromotormi
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- STN EN 60204-1 (33 2200) Bezpeénost strojovych zariadeni. Elektrické zariadenia strojov. Cast 1: V&eobecne poziadavky
- STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych latkach a na nich

- STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodne zariadenia. Spolo¢ne ustanovenia

- STN 33 3320 Elektrotechnické predpisy. Spologne ustanovenia pre elektrické stanice

- STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

- STN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana pred bleskom. Cast 1: V&eobecne principy

- STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach

- STN 34 3085 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na zaobchadzanie s elektrickym zariadenim pri poZiaroch a zatopach
- STN 34 3100 Bezpeénostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych intalaciach

- STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest.

- STN EN 1838 Poziadavky na osvetlenie. Nidzové osvetlenie

- STN 73 0802 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢ne ustanovenia

Zaver

ElektroinStalaéné prace musia byt zrealizované podfa platnych STN 33 2000-1:2000, STN 33 2130:1983, STN 33
3320:1986, zak. NR SR ¢&. 124/2006 Z.z., zak. NR SR &. 656/2004 Z.z., vyhl. UBP SR &. 395/2006 Z.z. a z nich vyplyvajicich
povinnosti v dobe realizacie. Dodavatel je povinny do jednej stpravy dokumentacie zakreslit vSetky odchylky skutoéného
vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

Dodavatel elektroinstalatnych prac musi mat opravnenie na vykonavanie €innosti na elektrickom zariadeni skupiny “B”
podfa §3 vyh. MPSVR SR €.508/2009 Z.z.

Bratislava: 08/2016
Vypracoval ; Marian Nagy
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