Klimatizacia vybranych priestorov prevadzkovych bodov ustredia — Lazaretské 25

Technicka sprava

1.1 Rozsah projektu
Projekt ,,Klimatizacia vybranych priestorov prevadzkovych bodov ustredia - Lazaretskéd 25
riesi chladenie a dokurovanie kancelarskych miestnosti v danych objektoch.

Tento projekt riesi chladenie vybranych priestorov v SO.01 — Prevadzkova budova ¢. 1 —
Lazaretska 25, 81109 Bratislava.

1.2 Podklady pre projekt
Projekt bol vypracovany na zaklade nasledujacich podkladov:
- Vykresova dokumentacia projektu architektary
- Podklady a koordinécie s nadviznymi profesiami
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 115/2006 o minimalnych zdravotnych
a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
S expoziciou hluku
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 549/2007 ktorym sa ustanovujii podrobnosti
0 pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a 0 poziadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 259/2008 Z. z. 0 podrobnostiach o poziadavkach
na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na
ubytovacie zariadenia
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.94/2004, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb
- STN EN 13779 - Vetranie nebytovych priestorov. VSeobecné poziadavky na vetracie
a klimatizacné zariadenia
- STN 730872 - Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim
- STN 730548 - Vypocet tepelnej zat'aze klimatizovanych priestorov
- Vypoctové parametre teploty vonkajSicho vzduchu pre dant lokalitu a dant prevadzku
nasledovne: a/ zimate =- 11 °C, b/ leto teplota te = 32 °C,

2.0 Popis navrhovanvch zariadeni

Vo vybranych kancelarskych priestoroch budi inStalované nové ndstenné klimatizacné
jednotky a v priestoroch expozitiry a velkoplosnej zasadacke budu insStalované nové
kazetové klimatizaéné jednotky. Klimatizacné jednotky su uréené na chladenie v letnom
obdobi a dokurovanie Vv prechodnych obdobiach. Navrhu klimatizacnych zariadeni
predchadzal vypocet tepelnych strat a ziskov podla STN 730548 Vypocet tepelnej zataze
klimatizovanych priestorov Navrhnuté chladiace vykony klimatiza¢nych jednotiek postacuju
na vykrytie tepelnych zat'azi danych priestorov

Chladenie priestorov je rieSené pomocou multisplit systémov. Systém multisplit sa sklada
z jednej vonkajSej kondenzacénej jednotky a z 2-5 vnatornych jednotiek. Pri systéme s piatimi
vnutornymi jednotkami je pouzity rozdelova¢ Brach box. Vonkajsie jednotky st vybavené
invertorovym kompresorom s plynulou regulaciou vykonu. Vonkajsie jednotky budu osadené
vo vonkajSom prostredi na strechadch objektu na betonovych kockach, ktoré st podlozené
gumovou podlozkou. Dalsie vonkajsie jednotky st osadené vo vonkaj§om prostredi na fasade
objektu na konzolach.
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Systém multisplit napojenie dvoch az Styroch vnitornych jednotiek:
Vonkajsia jednotka a vnutorné jednotky st vzajomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi priemeru 10/6 s chladivom R410A. Vnutorné jednotky budu prepojené
komunika¢nym kablom s vonkaj$ou kondenzacnou jednotkou.

Systém multisplit napojenie dvoch az pat’ vnutornych jednotiek:

Vonkajsia jednotka je vzajomne prepojena srozdelova¢om Branch box pomocou dvojice
medenych izolovanych potrubi priemeru 16/10 a vnuatorné jednotky st vzajomne prepojené

s Branch boxom pomocou medenych izolovanych potrubi priemeru 10/6 s chladivom R410A.
Vnutorné jednotky budi prepojené komunikaénym kablom s rozdelovaCcom Branch box
a Branch box bude prepojeny komunikacnym kéblom s vonkajSou jednotkou.

Nové prepojovacie CU rozvody budu vedené v plastovych zl'aboch.

Branch boxy budu osadené v chodbach pod stropom abudi prekryté SDK prekrytim so
servisnym otvorom.

Pred prepojenim vonkajSich jednotiek/branch boxu s vnuitornymi jednotkami/branch

boxom prepo¢itat’ maximalne dovolené trasy potrubi pouZitého vyrobcu!

Skondenzovana voda z vnttornych klimatiza¢nych jednotiek je vyvedena pomocou ¢erpadla a
PVC potrubia do exteriéru, pripadne pomocou sifénu do umyvadla.

Prehlad navrhovanych klimatiza¢nych jednotiek:

LAZARETSKA
Cl_slo NAzZov Nav.rh VPutPrfleho O7n. na Navrh vonkvaj§1eh0 O7n. na
miest . . klimatizacného , kondenzacného ,
. | miestnosti . . vykrese . . vykrese
nosti zariadenia zariadenia
1. 2. 3. 4
Klimatiza¢né jednotky
, Vnutorna nastenna
019 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 1.02
L Vnutorna nastenna
020 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 1.02 Vonkajgia
Vnilitornd néstenna kondenzac¢na jednotka 1.01
023 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 1.02 QCh=1f,5 kw 1-1(-)3
. Vnutorna nastenna Branch box
024 | Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 1.02
L. Vnutorna nastenna
025 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 1.02
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, Vnutorna nastenna .
021 |Kancelaria jednotka QCh:2,6 KW 2.02 Vorv1ka}1§1a
Vaitornd nhstennd kondenzac¢na jednotka | 2.01
, . nutorna nastenna Ch:4,6 kW
022 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 2.02 Q
, . Vnutorna nastenna
003 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 3.02
, . Vnutorna nastenna
004 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 3.02 Vonkajsia
Vniitorma néstennd kondenzac¢na jednotka 3.01
005 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 3.02 Qch:lf,S kW 34(-)4
. Vnutorna nastenna Branch box
006 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 3.02
L. Vnutorna nastenna
016 |Kancelaria jednotka Qch=3,5 kW 3.03
L. Vnutorna nastenna
007 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 4.02
Vnutorna nastenna Vonkajsia
008 |Kancelaria o dn(;ltka Qch=2,6 KW 4.02 | kondenza¢na jednotka | 4.01
J =< Qch=6,0 kW
L Vnutorna nastenna
009 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 4.02
Vnutorna kazetova 502 .
. jednotka Qch=3,5 kW ' Vonkajsia
021 |Expozitira - - - kondenzac¢na jednotka 5.01
Vnutorna kazetova 502 Qch=5,8 kW
jednotka Qch=3,5 kW ' ’
L. Vnutorna nastenna
106 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 6.02
L. Vnutorna nastenna
107 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 6.02 Vonkajsia
Viltornd néstenna kondenzac¢na jednotka 6.01
108 | Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 6.02 QCh=1f,5 kw 6-1(-)4
(. Vnutorna nastenna Branch box
112 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 6.02
L. Vnutorna nastenna
113 |Kancelaria jednotka Qch=3,5 kW 6.03
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L . Vnutorna nastenna
109 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 7.02
Vnutorna nastenna VonkajSia
110 |Kancelaria jie dn(;ltka Qch=2,6 KW 7.02 | kondenzacna jednotka 7.01
—o Qch=6,0 kW
, . Vnutorna nastenna
111 |Kancelaria jednotka Qch=3,5 KW 7.03
, . Vnutorna nastenna
104 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 8.02
, . Vnutorna nastenna
105 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 8.02 Vonkajsia
. P . . 8.01
114 | Kanceldria _ Vnutorna nastenna 8.02 kondenza¢na jednotka N
jednotka Qch=2,6 kW ' Qch=12,5 kW+Branch 8.04
, . p box '
, . Vnutorna nastenna
115 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 8.02
, . Vnutorna nastenna
116 |Kancelaria jednotka Qch=3,5 kW 8.03
Vnutorna kazetova 902
jednotka Qch=3,5 kW '
, Vnutorna kazetova 902 o
Kan_celarsk jednotka Qch=3,5 kW . Vor}ka}J§1a
021 |y priestor - - - kondenzac¢na jednotka 9.01
otvoreny _ Vnutorna kazetova 902 Qch=10 kw
jednotka Qch=3,5 kW
Vnutorna kazetova 902
jednotka Qch=3,5 kW '
, . Vnutorna nastenna
208 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 10.02
L Vnutorna nastenna
210 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 10.02 Vonkajia
Vnltorna nastenna kondenzacna jednotka | 10.01
211 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 10.02 QCh=1f,5 kw 10+03
. Vnutorna nastenna Branch box
212 | Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 10.02
L Vnutorna nastenna
213 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 10.02
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, . Vnutorna nastenna
205 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 11.02
, . Vnutorna nastenna
206 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 11.02 Vonkajia
Viltorna nastenna kondenzacna jednotka | 11.01
207 | Kanceldria | jegnotia Qen=z 6 kw | 02 | QUNELZSKW
[ Vnutorna nastenna Branch box
214 | Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 11.02
, . Vnutorna nastenna
215 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 11.02
, . Vnutorna nastenna
203 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 12.02
L. Vnutorna nastenna
204 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 12.02 Vonkajgia
Vilitornd néstenna kondenzacna jednotka | 12.01
216 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 12.02 QCthf,S kW 12+03
. Vnutorna nastenna Branch box
217 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 12.02
L. Vnutorna nastenna
218 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 12.02
L. Vnutorna nastenna
308 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 13.02
L. Vnutorna nastenna
310 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 13.02 Vonkajsia
VnltornA nastenna kondenzacna jednotka | 13.01
311 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 13.02 Qch:lf,S kW 13+03
(. Vnutorna nastenna Branch box
312 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 13.02
L. Vnutorna nastenna
313 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 13.02
L. Vnutorna nastenna
305 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 14.02
. Vnutorna nastenna
306 |Kancelaria . 14.02
jednotka Qch=2,6 kW Vonkajgia
- Vnutorna nastenna kondenzacna jednotka |14.01+14
307 | Kanceldria | o000 och=2.6 kw | 402 | Qch=12,5 kW+Branch | .03
, . , box
, . Vnutorna nastenna
314 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 14.02
L. Vnutorna nastenna
315 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 14.02
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L. Vnutorna nastenna
303 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 15.02
L. Vnutorna nastenna
304 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 15.02 Vonkajsia
Vnltorna nastenna kondenzacné jednotka | 15.01
316 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 15.02 Qch:lf,S kW 1-'(-)3
[ Vnutorna nastenna Branch box
317 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 15.02
L. Vnutorna nastenna
318 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 15.02
L. Vnutorna nastenna
408 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 16.02
, . Vnutorna nastenna
410 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 16.02 Vonkajsia
VnlitornA nastenna kondenzacnd jednotka | 16.01
411 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 16.02 Qch:15,5 kw 16+03
[ Vnutorna nastenna Branch box
412 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 16.02
, . Vnutorna nastenna
413 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 16.02
, . Vnutorna nastenna
405 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 17.02
, Vnutorna nastenna
406 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 17.02 Vonkajsia
Vnltorna nastenna kondenzacnd jednotka | 17.01
407 | Kanceldria | jednotia Qeh=p6 kw | 1102 | QUMEIZSKWE e *
L Vnutorna nastenna Branch box
414 | Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 17.02
L Vnutorna nastenna
415 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 17.02
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, . Vnutorna nastenna
403 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 18.02

Vnutorna nastenna

404 | Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 18.02 Vonkajsia
Viltorna nastenna kondenzacna jednotka | 18.01
416 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 KW 18.02 Qch=1f,5 kw 18+03

[ Vnutorna nastenna Branch box
417 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 18.02

Vnutorna nastenna

jednotka Qch=2,6 kW 18.02

418 |Kancelaria

Vnutorna nastenna

jednotka Qch=2,6 kW 19.02

209 |Kancelaria

Vnutorna nastenna Vonkajsia
309 |Kancelaria 19.02 | kondenzacna jednotka 19.01

jednotka Qch=2,6 kW Qch=6,0 kW

L. Vnutorna nastenna
409 |Kancelaria jednotka Qch=2,6 kW 19.02
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Minimalne technické poziadavky na vniatorné klimatizacné jednotky:

Vnutorna nastenna

Vnutorna nastenna

Vnutorna kazetova

Parametre MJ jednotka Qch=2,6 | jednotka Qch=3,5 | jednotka Qch=3,5
kW, Qt=2,8kW kW, Qt=3,8 kW kW, Qt=4 kW

Chladiaci vykon kw 2,60 3,50 3,50
Vykurovaci vykon kW 2,80 3,80 4,00
Elektrické Pripojenie V, Hz, @ | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P
Elektricky Prikon W 42 44 70
Odberovy prud (nominalny) A 0,20 0,20 0,32
Prietok vzduchu m3/h 500 600 800
Hladina akustického tlaku (Max) dB(A) 19-39 19-39 40-47

“ 570x270x570
Rozmery (S x V X H) mm 950X275X208 950X275X208 (650X30X650)
Hmotnost’ kg 8,50 8,50 21,00
Dimenzia potrubia mm 6.35/ 9,52 6.35/ 9,52 6.35/ 9,52
Infacerveny dialkovy ovladac - ano ano ano
Teplotny senzor umiesnteny na ) 4no 4no 4no
dialkovom ovladaci
4D automatické nataCanie lamiel - ano ano nie
Tonizator vzduchu - ano ano nie
Prachovy filter - ano ano ano
Filter 4v1 (katechinovy, HEPA, ) 4no 4no nie
Vitamin C, ciastocky striebra)
Funkcia autorestart - ano ano ano
Funkcia proti tvorbe plesni (po
vypnuti klimatizacie bude - ano ano ano
ventilator v chode este 30s )
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Minimalne technické poziadavky na vonkajSie klimatiza¢né jednotky (napojenie 2-4

vnutornych jednotiek):

Vonkajsia - Vonkajsia Vonkajsia
. .| Vonkajsia . o
kondenzacna « . | kondenza¢na | kondenzacna
. kondenzacna . .
jednotka . jednotka jednotka
Parametre MJ _ jednotka _ _
Qch=4,6 Qch=5,8 KW Qch=6,0 Qch=10,0
kW, Qt=5,3 Ot=6 4 KW "I kKW, Qt=7,0 | kW, Qt=11,0
kW _’ kw kW
Max pocet pripojenych
vnutornych jednotiek 2 2 8 4
Chladenie | Shiadiaci Vikon | 46 (14_525)| 58(1.6-6.4) | 6.0(2,0-7.0) | 10.0 (3,0-11)
(Min~Max) T ' T Y ' T
Elektricky Prikon
(Min-Max) kW 1.4(0,4-2,0) | 1.7 (0.39-2.25) | 1.8 (0.55-2,65) | 2.98 (1,0-3.8)
SEER: Sezény
chladiaci faktor i 6,80 681 6,80 7,20
Energeticka trieda - A++ A++ A++ A++
Navrhovy Vykon KW 46 58 6.0 10
(Pdesignc)
Orientacna rocna kWh/a 239 296 306 479
spotreba energie
.| Vykurovaci vykon ) ) ) .
Vykurovanie | ooy kw | 5.3(1.35-6.4) | 6.4(15-7.0) | 7.0(15-85) | 11(3,0-12)
Elektricky prikon ) ) ) )
(Min-Mzax) kw 1,3(0.35-1.9) | 1.75(0.37-2.1) | 1.9(0.5-2.6) | 2.8(1,0-4,0)
SCOP: Sez,énny ) 408 4,05 4,05 4,17
vykurovaci faktor
Energeticka trieda - A+ A+ A+ A+
Néwrhovy Vykon KW 44 51 6.1 9
(Pdesignc)
Orientatna rocnd | j\ya | 1788 2185 2350 3693
spotreba energie
J‘;‘é‘r‘]';‘t‘ga Rozmery ($x Vx H) |[mm | 800x560x260 | 980x640x350 | 980x640x350 | 950x840x340
Hmotnost’ Kg 36,5 46,5 53 67
Akusticky vykon
(Ma) dB(A) 64 64 68 68
Hladina akustického
taku (Max) dB(A) 56 56 57 59
Elektrické Pripojenic g' M2, | 900~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1
Pracovny rozsah
vonkajsich teplot °C -15° ~43° -15° ~43° -15° ~43° -15° ~43°
(Chladenie)
Pracovny rozsah
vonkajsich teplot °C -10° ~24° -10° ~24° -10° ~24° -10° ~24°
(Vykurovanie)
Potrubiea | Dimenzie potrubi 6.35%2/ 6.35%3/ 6.35x4/
napli Kvapalina/Plyn mm o5 |032/93:2 ggoug 9,52x4
Dizka potrubi Max | m 40/20 40/20 70/25 70/25
Prevysenie Max
(Vnutorna/Vonkajsia) 15 15 15 15
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Max diZka potrubia
bez pridania chladiva

Pridavné mnozstvo
chladiva nad max. g/m 15 15 15 15
dizku

Chladivo | Typ chladiva(4) R410A R410A R410A R410A

GWP: Potencial
globalneho - 2088 2088 2088 2088
oteplovania

Minimalne technické pozZiadavky na vonkajSie klimatizacné jednotky (napojenie 2-5
vnutornych jednotiek):

Vonkajsia
kondenzacna
P t MJ .
arametre jednotka Qch=12,5
kW, Qt=14,5 kW
Max pocet pripojenych 5
vnutornych jednotiek
Chladenie Chladiaci Vykon (Min~Max) (1) kW 12.5(3.8-13.5)
Elektricky Prikon (Min~Max) (1) kw 3.9(1.0-5.1)
EER - 3,21
Energeticka trieda - A
Orientana ro¢na spotreba energie kWh 1950
Vykurovanie Vykurovaci vykon (Min~Max) kw 14.5 (3.8-15.0)
Elektricky prikon (Min~Max) kKW 4.0 (0.95-5.0)
COP - 3,62
Energeticka trieda - A
Vonkajsia jednotka Rozmery (S x V x H) mm 950%1050%340
Hmotnost’ Kg 82
Alimentazione g,zv, 220~240/50/1
Pracovny rozsah vonkaj$ich teplot (Chladenie) | °C 7°~43°
Pracovny rozsah vonkajsich teplot o 100740
(Vykurovanie) ¢ 10°~24
Potrubie a naplii Dimenzie potrubi Kvapalina/Plyn mm 9,52/15,88
Dizka potrubi Max/Mav medzi vnt. j. a
Branch boxom m 100/20
Max. prevyseme(Vnurlt.J. - vySsie ako VOl’lk..J../ m 20/ 30
vnut.j. nizSie ako vonkj.j.)
Napli chladiva (zdkladnd) g 2600
Chladivo Typ chladiva(4) - R410A
GWP: Potencial globalneho oteplovania - 2088
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Minimalne technické poziadavky na Branch box:

Parametre MJ Branch box
Elektro Elektrické Pripojenie V,Hz, @ 220~240/50/1
Prikon w 3
Odberovy prad A 0,05
Rozmery a hmotnost’ Rozmery (S x V x H) mm 400x265x160
Hmotnost’ kg 7,4
3.0 Poziadavky na nadvizné profesie
PoZiadavky na elektro:
Priviest’ el. privod ku kondenzaénym jednotam.
Priviest’ el. privod ku rozdelovacom Branch boxom
L . . .. . | EL prikon El prikon
Navrhované zariadenie Mnozsvto | Napajanie PIIE P .
chladenie vykurovanie
Vonkajsia kondenzaina jednotka 1 220~240/50/1 | 1,4kW(0,4-2,0) 1,3kW(0,35-1,9)

Qch=4,6 kW, Qt=5,3 kW

Vonkajsia kondenzac¢na jednotka

Oohe5.8 KW, O1=6.4 KW 1 220~240/50/1 | 1.7KW (0.39-2.25) |  1.75KW/(0.37-2.1)
Vong?fizmk‘s\?éi‘i‘%ef\xlmka 3 220~240/50/1 | 1,8kW(0,55-2,65) |  1,9kW(0,5-2,6)
Vo(glgﬁfil%}Bork’\‘}\?éi‘i“f‘l?gd;\;’\;ka 1 220~240/50/1 | 2,98KW(1,0-3,8) 2,8KW(L,0-4,0)
Vogéﬁljﬁlgork‘\‘}\jné‘i‘fﬁ]gdfv‘i;ka 13 220~240/50/1| 3,9KkW(1,0-5,1) 4,0kW(0,95-5,0)
Branch box 13 220~240/50/1 3W 3W
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4.0 Prehl’ad spotreby energii a surovin

Celkové elektrické prikony navrhovanych zariadeni (230/50Hz):

El

Ozn. |Navrhované zariadenie prikon -

navrhovy
1.01 |Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
2.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=4,6 kW, Qt=5,3 kW 1,4kwW
3.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
4.01 | VonkajSia kondenzacnad jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW 1,8kW
5.01 | Vonkajsia kondenzacnd jednotka Qch=5,8 kW, Qt=6,4 kW 1.7kW
6.01 | VonkajSia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
7.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW 1,8kW
8.01 | VonkajSia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
9.01 |Vonkajsia kondenza¢na jednotka Qch=10,0 kW, Qt=11,0 kW 2,98kW
10.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kw
11.01 | Vonkajsia kondenzacné jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
12.01 | Vonkajsia kondenzaéna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
13.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kw
14.01 | Vonkajsia kondenzacné jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kwW
15.01 | Vonkajsia kondenzacné jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kwW
16.01 | VonkajSia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kW
17.01 | VonkajSia kondenzacnd jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kwW
18.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW 3,9kwW
19.01 | Vonkajsia kondenzacna jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW 1,8kW

Spolu 62,18 KW

5.0 Pokyny pre montaZ, obsluhu a idrzbu

Montéz, prevadzka a servis zariadeni budu prevedené v zmysle platnych zdkonov, vyhlaSok,
NV SR, STN, bezpecnostnych predpisov a technickych passportov jednotlivych zariadeni.
Montaz strojného zariadenia je mozné prevadzat’ v priestore, ktory je po stavebnej stranke
pripraveny, t. j. omietnuty, vybieleny a prevedena hruba podlaha. Montdzny podnik sa
upozoriiuje na nutnost’ previest opravu zdkladnych naterov poSkodenych pri doprave,
skladovani a montazi. Konzoly a pomocné konStrukcie je nutné opatrit’ zdkladnym a vrchnym
naterom.

Montazny podnik vykona zacvicenie personalu v obsluhe. Pracovnika k tomuto ucelu urci
uzivatel. Uzivatel' zariadenia je povinny zoznamit vSetkych pracovnikov prevadzkovej
obsluhy a udrzby s prevadzkovymi predpismi a d’alSou dokumentaciou, ktora bude dodana
s dodavkou zariadenia. VSeobecne sa doporucuje pred spustenim zariadenia do prevadzky po
montazi alebo oprave, previest prehliadku celého zariadenia a skontrolovat’” funkcnost
spravnost’ chodu zariadeni.

Uzivatelovi sa doporucuje zabezpecit pravidelny profylakticky servis klimatiza¢nych
zariadeni minimalne 1 x ro¢ne.
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6.0 Bezpec¢nost’ priace a ochrana zdravia

Vetracie a chladiace zariadenia odovzdané do trvalej prevadzky mozu obsluhovat’ len riadne
zaskoleni pracovnici. Zasah do zariadenia cudzim osobdm je zakazany. Rotané Ccasti
zariadenia musia byt’ opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt’ svojvol'ne odnimatel'né alebo
poskodzované. Okolie zariadenia musi byt’ pristupné pre kontrolu a udrzbu.

V chladiacich zariadeniach je pouzité chladivo R410A. Dané chladiva st zdravotne
nezavadné a nehorlavé. V zmesi so vzduchom st nevybusné a maja vyslovene plamene
zhéasajuce UCinky. Za pritomnosti otvorené¢ho ohna (poziar) vznikaji pri uniku chladiva zo
systému produkty rozkladu , ktoré si jedovaté a uz pri malych koncentraciach maja popudivy
a varujuci ucinok — treba upozornit' prislusny poziarny utvar na pritomnost chladiva
v chladiacom systéme. V pripade uniku chladiva zo systému je potrebné zabezpecit
dostato¢né vetranie - otvorit’ vSetky okna. UZzivatel’ zabezpeci pravidelné revizie zariadeni.
Elektroinstalacia musi byt vykonand odborne podla platnych STN, zariadenia na streche
objektu musia byt’ chranené proti G¢inkom atmosférickej elektriny.

7.0 Starostlivost’ o0 Zivotné a pracovné prostredie

Ochrana proti hluku

Projekt zabezpecuje svojim rieSenim uroven hluku pre rézne prostredia podla :
Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 115/2006

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 549/2007

Chladivo
Chladiace systémy pracuju s ekologickym chladivom R 410A.

8.0 Povrchova ochrana, izolacie

VSeobecne je vetracie a chladiace zariadenie dodavané s naterom podl'a noriem dodavatela.
Rozvody chladiva budu pri montazi zaizolované proti tepelnym stratam izolaciou hrabky 9
mm.

9.0 Poziarna ochrana stavby
Nie st poziadavky

10.0 Skusky zariadeni

Po ukonceni instalacie vzduchotechnickych a chladiacich zariadeni je dodavatel’ povinny dané
zariadenia ozivit’ a vyskusat. Pocas skusky je vhodné zaucit’ obsluhu, ktord bude zariadenia
po prevzati odberatel'om prevadzkovat.

11.0 Zaver

Navrhnuté klimatizacné zariadenia spliiuji naroky kladené na prevadzku budovy daného typu
a charakteru.

Navrhnuté zariadenia budi spravne pracovat’ za predpokladu namontovania odborne
sposobilou firmou podla projektu a technickej dokumenticie doddvanej vyrobcami
navrhnutych zariadeni.

Zodpovedny projektant: Ing. Pavol Bednar
Vypracoval: Ing. Mariana Notova
Datum: August 2016
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