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CU POTRUBIE — KVAPALINOVA CAST
CU POTRUBIE — PLYNNA CAst
KONDENZNE PVC POTRUBIE

6 02 950 Vnitornd ndstennd jednotka
' 215 Qch=2,6kW, Qt=2,8kW,
7 02 g Hmotnost m=8,5 kg, hlu¢nost=19/39dB
' Cu potrubie 10/6mm iz
8.02 Odvod kondenzitu — pomocou Zerpadia
6.03 950 VnGtornd néstennd jednotka
' 275 Qch=3,5kW, Qt=3,8kW,

7.03 K Hmotnost m=8,5 kg, hlutnost=19/39dB
Cu potrubie $10/6mm iz
Odvod kondenzdtu — pomocou &erpadia

850 Vniitornd kazetova jednotka
Qch=3,5kW, Qt=4,0kW,

Hmotnost m=21 kg, hl t=40/47d8
9.02 B8 g Cu potrubie #10/6mm iz
Odvod kondenzdtu — pomocou &erpadia

™ Vonkajsia jednotka
540 Qch=5,8kW(1,6-6,4), Qt=6,4kW(1,5-7,0)

5.01 El g | U=220-240,Pch=1,7kMH(0,39-2,25), Pt=1,75kW(0,37-2,1
Hmotnost m=46,5kg, hlutnost=56dB

4 01 ™ Vonkajsia jednotka
: 840 Qch=6,0kW(2,0~7,5), Qt=7,0kW(1,5-8,5)

7.01 | | g U=220-240V,Pch=1,8kW(0,55-2,65),Pt=1,9kW(0,5-2,6)
i Hmotnost m=53kg, hi t=57dB

19.01

Vonkajsia jednotka

Qch=10,0kW(3,0-11,0), Qt=11,0kW(3,0-12,0)

901 — U=220-240V,Pch=2,98kW(1,0~3,8),Pt=2,8kW(1,0~4,0)
= Hmotnost m=67kg, hlu¢nost=59dB

3.01
Vonkajsia jednotka
6.01 = Qch=12,5KW(3,7-13,5), Gt=14,5kW(3,8-15,0)
10.01 g [U=220-2400.Pch=3,9KW(1,0-5,1),Pt=4.0kW(0,95-5.0)
. Hmotnost m=82kg, hlu¢nost=60dB
13.01
16.01
Branch box
604 ‘1% Hmotnost m=7,4kg
8.03

a/ Napatova sustava

Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz
druh NN siete: TN-S

b/ Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania podla STN 33 2000-4-41:2007
- poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2

priloha A: A1 — zakladna izoloacia zivych €asti
A2 — zabrany alebo kryty

- poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢l.411.3

- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1

- samocinné odpojenie pri poruche — ¢l. 411.3.2
- doplnkova ochrana: ¢1.415

- prudové chranice (RCD) — ¢l.415.1

- doplnkové ochranné pospajanie — ¢1.415.2

+ 0,000 = 133,90 mnm.
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