Protokol - textova cast’
Protokol ¢.
56/2016

Objekt
KLIMATIYACIA VYBRANYCH PRIESTOROV PREVADYKOVEJ BUDOVY USTREDIE

BRATISLAVA, LAZARETSKA 25

Pouzité podklady:
- pédorysy architektiry
- obhliadka priestorov
- podklady chladiacich jednotiek

Prilohy:
bez priloh

Popis:

Dodavka klimatizaénych zariadeni

Nové rozvadzace pre chladenie budu pripojené z hlavného rozvadzaca v suteréne, do ktorého je
nutné doplnit dva istice PLHT-B63/3. hlavné privody st navrhnuté kablami CYKY-J 5x16 uloZzenymi v
Zlaboch. Rozvadza¢ RCH1.1 A RCH2.1 budd umiestnené vo vonkajSom priestore z toho dévodu
musia mat vys$sie krytie min. IP54. nad rozvadzac¢mi doporuéujem zrealizuvat striesku, ktora bude
presahovat nad rozvadza¢om min. 5cm.

Vonkajsie chladiace jednotky a Branch boxy budu pripojené z rozvadzacov RCH1.1 a RCH2.1.
Privody pre jednotky budu ulozené v Zlabe na streche. Rozvody v budove podla popisu na
vykresoch.

Rozhodnutie:
Stanovenie prostredia bolo vykonané podla STN 33 2000-5-51 a STN EN 60079-10 s
prihliadnutim na projektované zariadenie.

Datum: 02.08.2016
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