ZADANIE

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobocka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast” Stavebné rieSenie
Objednavatel: Socidlna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel" Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. $ Moyzesa 52 Datum: 3.10.2015
= . 5 I . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
1:221 113307131 0,22500t m2 42,050
Hibenie ryh $irky do 600 mm v hornine tr.3
2:001 132211101 stdrznych - ruénym naradim m3 3,112
» Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600
3:001 132211119 mm ruénym naradim v hornine tr. 3 m3 0,934
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
41001 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 im3 3,112
4 Vodorovné konstrukcie
Betdn stuZujlicich pasov a vencov Zelezovy tr.
5011 417321313 C 16/20 m3 4,279
Debnenie bo¢nic stuzujticich pasov a vencov
6:011 417351115 vratane vzpier zhotovenie m2 35,010
Debnenie bognic stuzujtcich pasov a vencov
7:011 417351116 vratane vzpier odstranenie m2 35,010
Vystuz stuzujucich pasov a vencov z
8011 417361821 betonarskej ocele 10505 t 0,642
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
: rozprestretim, vihenim a zhutnenim po
9/221 564251111 zhutneni hr.150 mm m2 37,080
Kryt z betdnu prostého C 25/30 komunikacii
10:221 581114113 pre pesich hr.100 mm m2 37,080
Vyplnenie 8kar Sirky 6 mm asfaltovou
11:221 599141111 -zalievkou m 81,500
6 l'Jpravy povrchov, podiahy, osadenie
12:011 610991111 Zakryvanie vypini okennych otvorov m2 268,717
13 011 611461126.R Vnatorna omietka stropov, sadrova, hr. 15 mm im2 10,200
14:011 612465126.R Vnatornd omietka stien, sadrova, hr. 15 mm  im2 14,098
Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky)
15:011 612473186 na hrany stien (meria savm dl.) m 30,000
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova
16:011 622464232 silikénova, hr. 2 mm, Baumit life odtien 0018 im2 794,738
VonkajSia omietka stien mozaikova, Baumit
17:011 622464310 mosaik M 311 m2 60,735
Kontakiny zatepfovaci systém vratane
prisluSenstva (list), hr. 150 mm - Standardné
18 011 625251256 rieSenie (NOBASIL FKD S TERMAL) m2 701,903
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
mm - Standardné rieSenie (NOBASIL FKD RS
19:011 625251273 C1) m2 | 86,035
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ZADANIE

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobocka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast’ Stavebné rieSenie
Objednavatel: Socidlna poistovia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel" Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. §.Moyzesa 52 Datum: 3.10.2015
X . s A . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Kontaktny zatepfovaci systém vratane
prislugenstva (list), hr. 150 mm - Standardné
20:011 625251358 rieSenie (NOBASIL FKD S TERMAL) m2 10,800
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia hr. 30
mm - Standardné rieSenie (NOBASIL FKD RS
21011 625251400 c1) m2 6,800
Kontaktny zatepfovaci systém hr. 100 mm -
22 011 625251405 rieSenie pre sokel (XPS) m2 61,040
Osadenie ocef.dvernych zarubni lisov.alebo z
uhol.s vybet.prahu, dodatogne,s plochou do
23:014 642944121 2,5m2 ks 2,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Osadenie zahon. obrubnika betén., do l6zka z
241221 916561111 bet. pros. tr. C 10/12,5 s boénou oporou m 79,700
25592 5921954660 Obrubnik parkovy 1000x200x50 mm ks 80,497
26211 938902071 Ocistenie povrchu konStrukcif tlakovou vodou im2 848,978
Montéz leSenia fahkého pracovného radového
s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky
27:003 941941041 do10m m2 1031,660
Priplatok za prvy a kazdy dal$i tyzdefi pouzitia
leSenia fahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vySky do
28:003 941941295 10m m2 8253,280
DemontaZ leSenia lfahkého pracovného
radového s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20
29:003 941941841 m, vySky do 10 m m2 1031,660
Cistenie budov umyvanim vonkajsich ploch
30014 952901110 okien a dveri m2 268,717
31:011 952901111 Vygistenie budov pri vySke podlazi do 4m m2 10,200
Cistenie budov zametanim v miestnostiach,
32:014 952902110 chodbach, na schodisti a na povalach m2 10,200
Chemicka kotva HILT! HFX10 s kotevnym
svornikom do porobeténu s vyvitanim otvoru,
33.011 959941061 ozn. Z1 ks 96,000
Chemicka kotva tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim otvoru M12/200, ozn.
34.011 959941123.R 213 ks 88,000
Buranie zakladov Zelezobetonovych, -
35:013 961055111 2,40000t m3 1,176
Buranie diaZieb z keramickych diazdic hr. do
36:013 965081712 10 mm, -0,02000t m2 5,515
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného
37.013 968061127 kridia do 2 m2 ks 2,000
Vyburanie kovovych dverovych zarubni, -
38.013 968063455 0,08200t m2 3,600
Vyburanie betonovych odvodiiovacich Zabov, -
39.013 976016111 0,34500t m 27,100
Qdsekanie a odobratie stien z obkladaciek
40013 978059531 vnutornych nad 2 m2, -0,06800t m2 14,098
Qdsekanie a odobratie stien z obkladadiek
41013 978059631 vonkaj§ich nad 2 m2, -0,08900t m2 60,735
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ZADANIE

Stavba: Socialna Poist'ovila, pobocka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast: Stavebné riedenie
Objednavatel: Socialna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovite!" Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. 8.Moyzesa 52 Datum: 3.10. 2015
X . 5 PO Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku
421013 979081111 do 1 km t 29,941
Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku
43:013 979081121 za kazdy dal$i 1 km t 718,584
Vnttrostaveniskova doprava sutiny a
44:013 979082111 vyblranych hmét do 10 m t 29,941
‘Nakladanie vybaranych hmét vodorovné
45211 979087113 premiestnenie sutiny t 29,941
Poplatok za skladovanie - bet6n, tehly, dlaZdice
46013 979089012 (17 01), ostatné t 29,125
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov
47:014 999281111 vratane vonkajSich plastov vySky do 25 m t 104,184
PSSV Prace a dodavky PSV
712 lzolacie striech
Zhotovenie parozébrany pre strechy ploché do
48:711 712290010 10° m2 451,715
49283 2832990190 Parozébrana Fatrapar E hr.0,156 mm m2 519,472
Otistenie poviakovej krytiny na strechach
plochych do 10° odskrabanim a urovnanim
50711 712300841 povrchu -0,00200t m2 390,961
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych
do 10° PVC-P féliou upevnenou prikotvenim
51:711 712370070 S0 zvarenim spoju m2 390,961
Zhotovenie poviakovej krytiny vytiahnutim izol.
poviaku PVC-P na konstrukcie prevySujlice
trovefi strechy prikotvenim so zvaranym :
52711 712873240 spojom ‘m2 60,754
Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej
53711 712973220 streSnej vpuste ks 2,000
54283 2833000150 Hydroizolacné folia FATRAFOL 810 m2 522,510
55283 2832990610 Kotviaca technika - $rob do betonu ks 2258,575
Kotviaca technika - univerzalny teleskop
56 283 2832990640 NYLON ks 2258,675
Detaily k PVC-P foliam osadenie vetracich
57:711 712973240 kominkov ks 8,000
: Uzavretd kruhova tvarovka z PVC folie TWUT
58 283 2832990411 100, ozn. K9 ks 8,000
Montaz podkiadnej konstrukcie z OSB dosiek
hr. 18 mm na atike Sirky 411 -620 mm pod
59:711 712991040 klampiarske konSrukcie m 89,200
Doska drevostiepkova OSB 3 SE
60 607 6072624400 2500x1250x18 mm m2 44,957
61283 2832990680 Kotviaca technika - turbo8réb universal ks 100,000
Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v
62 711 998712202 objektoch vySky nad 6 do 12 m %
713 lzolécie tepeiné
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ZADANIE

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobocka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast: Stavebné rieSenie
Objednavatel: Socialna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. §.Moyzesa 52 Datum: 3.10. 2015
= . 5 e . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do
10° mineralnou vinou, jednovrstvova
63:713 713141151 kladenymi volne ( atika ) m2 61,978
Tepelné izolacie ploché strechy NOBASIL
DDP, ¢adiéové mineréina izolécia - doska, hr.
64 631 6314153500 80 mm m2 63,218
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do
10° minerélnou vinou, dvojvrstvova kladenymi
65713 713141250 vofne m2 390,961
Tepelné izolacie ploché strechy NOBASIL
DDP, ¢adi¢ové mineralna izolacia - doska, hr.
66 631 6314153510 100 mm m2 797,560
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch
67 713 998713202 vySkynad6 mdo12m %
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia
Vsadenie odbogky do potrubia hrdlového D
68:721 721170957 160 ks 2,000
Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdiové D
69 721 721171109 110 m 8,644
70.721 721210822 Demontaz krytky streSného vtoku ks 2,000
Renovadny streSny vtok HL69 s izolatnou
svorkou a kridlovymi maticami z nerezovej
ocele, zachytny ko8 k pripojeniu na systémy
71721 721233213 foliovych hydroizolacii ks 2,000
Lapa¢ streSnych splavenin DN 125/110 s
koSom pre zachytavanie nedistot, sucha,
nezamrzna a pachonepriepustna klapka, DN ;
72721 721242115 100 ks 2,000
73:721 721274103 Ventilacna hiavica plastova streSna HL 810 ks 8,000
74721 721274112.D Demontaz ventilaénych hlavic ks 8,000
762 Konstrukcie tesarske
Montaz debnenia jednoduchych striech, na
kontralaty drevotrieskovymi OSB doskami na
75762 762341002 pero drazku m2 48,554
Doska drevostiepkovéa OSB 3 PD4
76607 6072628000 2500x675x25 mm m2 53,409
Montaz spadovych klinov pre rovné strechy z
77762 762361114 reziva do 120 cm2 m 48,554
78605 6053340500 Hranoly, fosne, dosky smrek, C22 m3 0,267
Spojovacie prostriedky pre viazané
konstrukcie krovov, debnenie a latovanie,
nadstresné konstr., spadové kliny - svorky,
79762 762395000 dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 0,243
Presun hmot pre konstrukcie tesarske v
80762 998762202 objektoch vysky do 12 m %
764 Konstrukcie klampiarske
Krytina kovova s upravenym povrchom,
poplastovany plech, sklon strechy do 30°, ozn.
81.764 764171307 K8 m2 12,000
Demontaz krytiny hladkej streSnej z tabaf 2000
82764 764312822 x 870 mm, do 30st., -0,00751t m2 18,500
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ZADANIE

Stavba: Socialna Poistoviia, pobocka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast’ Stavebné rieSenie
Objednéavatel: Socidlna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel" Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. §.Moyzesa 52 Datum: 3.10.2015
= . < — . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Lemovanie z plechov kovovych s
poplastovanym povrchom, rdr, konzol alebo
83:764 764341230 drziakov, D 100 - 150 mm, ozn. K9 ks 8,000
Zraby z plechov kovovych s poplastovanym
povrchom, pododkvapové Stvorhranné r.§. 330
84764 764351203 mm, ozn. K5 m 3,100
DemontaZ Zfabov pododkvapovych
polkruhovych so sklonom do 30st. r§ 330 mm,
85.764 764352810 -0,00330t m 3,100
Demontaz streSného okna a poklopu na
krytine vinitej a koryt., alebo hlad. a drazk. do
86764 764361810 30st, -0,02000t ks 1,000
Demontaz streSnych otvorov, oplechovanie
streSného okienka, so sklonom do 30° -
87 764 764367800 0.0058t m2 1,000
Demontaz oplechovania parapetov r.§. od 100
88:764 764410850 do 330 mm, -0,00135t m 132,400
Demontéaz oplechovania mirov a nadmuroviek
89764 764430840 r$ od 330 do 500 mm, -0,00230t m 89,050
Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek
90:764 764430850 r.5. nad 600 mm, -0,00337t m 37,800
Oplechovanie parapetov z plechov kovovych s
poplastovanym povrchom r.§. 350 mm, ozn.
91.764 764711115 Ki ) m 132,400
‘Oplechovanie marov, nadmuroviek(atik) z
plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
92764 764731111 r.§. 85 mm, ozn. K10 m 85,400
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z
plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
93764 764731112 r.§.150 mm, ozn. K6 m 8,940
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z
plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
94 764 764731115 r.8.510 mm, ozn. K7 m 2,050
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z
plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
95764 764731117 r.8.750 mm, ozn. K2 m 89,200
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z
plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
96764 764731118 r.8.850 mm, ozn. K3 m 18,900
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z
plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
97.764 764731118.R r.8.1250 mm, ozn. K4 m 18,900
Presun hmbt pre konstrukcie klampiarske v
98:764 998764202 objektoch vySky nad 6 do 12 m %
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé
99:765 765334645 Stredny vylez 1200 x 900 mm, Z14 ks 1,000
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch
100:765 998765202 vySkynad 6 do 12 m %
766 Konstrukcie stolarske
101:766 766669921 MontaZ kovani dverného kridla ks 2,000
102:549  1549-DVx Dverné kovanie ks 2,000
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ZADANIE

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobocka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast: Stavebné rieSenie
Objednavatel: Socidlna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel: Spracoval; Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. 3.Moyzesa 52 Datum: 3.10.2015
= . s I . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
103:766 766695212 MontéZz prahu dveri, jednokridlovych ks 2,000
104 611 6118714100 Prah dubovy L=72 B=15cm ks 1,000
105611 6118718100 Prah dubovy [ =92 B=15 cm ks 1,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
106 766 998766202 objektoch vySky nad 6 do 12 m %
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Demontéz oplotenia na ocefové stipiky, vysky
107:767 767914830 nad 1 do 2 m, -0,00800t m 4,000
Ocelova konzola na prichytenie kominov na
108:767 76799/Z1 fasadu vratane povrchovej Gpravy, ozn. Z1 ks 24,000
: Ocelovy pozinkovany roét na prekrytie
1091767 76799/22 odvodiovacieho Zfabu 100/650 mm, ozn. Z2 ks 2,000
Montaz dveri, dokoncenie okovania
dveri,osadenych do ocefovej zarubne
110i767 767641110 otvaravych jednokridlovych ks 2,000
Dvere ocelové 900x1970 mm so zérubftiou a
zémkom FAB vratane povrchovej upravy,
111553 553/23 ozn. 23 ks 1,000
Dvere ocelové 700x1970 mm so zarubriou a
zamkom FAB vratane povrchovej Upravy,
112553 553/24 ozn. Z4 ks 1,000
Vonkajsia Cistiaca rohoz z pozinkovanej ocele
113767 76799/Z5 900/450 mm, ozn. Z5 ks 1,000
114:767 76799/26 Fasadne krycie 200/200 mm, ozn. Z6 ks 1,000
Fasadny kryt z dierovaného plechu 8800/150
115767 76799/Z7 mm, ozn. Z7 ks 1,000
Fasadny kryt z dierovaného plechu 1000/180
116767 76799/Z8 mm, ozn. Z8 ks 1,000
Fasadna vetracia mriezka z dierovaného
117.767 76799/29 plechu 350/350 mm, ozn. Z9 ks 7,000
Fasadna vetracia mriezka z dierovaného
118767 76799/210 plechu 200/350 mm, ozn. Z10 ks 1,000
Fasadna vetracia mriezka z dierovaného
119767 76799/Z11 plechu 150/150 mm, ozn. Z11 ks 12,000
1201767 76799/Z13 Ocelové kotvy D12, df. 300 mm, ozn. Z13 ks 88,000
121,767 76799/Z20 Trojramenny drZiak na viajky, ozn. Z20 ks 2,000
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
122:767 998767202 konStrukcie v objektoch vySky nad6do12m %
771 Podlahy z dlazdic
Montaz podiah z diazdic keram. ukladanie do
123771 771575109 tmelu m2 5,515
Diazdice keramické,protiSmykovost R11,
124597 5976498172 farba siva, rozmer 300x600mm m2 5,625
125585 5859332391 Lepiaca malta na obklady a dlazbu kg 26,472
Sparovacia hmota na obklady a dlazby,
126 585 5856109601 mrazuvzdorna kg 3,861
Presun hmét pre podiahy z dlaZdic v objektoch
127771 998771202 vySkynad 6 do 12 m %
783 Dokoncovacie prace - natery
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ZADANIE

Stavba: Socialna Poist'oviia, poboctka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast" Stavebné riesenie
Objednavatel: Socidlna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Miesto: ul. $.Moyzesa 52 Datum: 3. 10. 2015
& | KON | Keod polozky Skrateny popis my| Mnozsto Cena Cena celkom
’ celkom jednotkova
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické na
vzduchu schntce dvojnés. 1x s emailov. -
128783 783225100 105um m2 10,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na
vzduchu schntce dvojnas.1x email a tmelenim
129:783 783225400 - 105um, Z12 m2 0,650
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na
130783 783226100 vzduchu schntce zakladny - 35um m2 10,650
Natery tesarskych konstrukcii protihnilobné,
131:783 783782203 protiplesfiové povrchova impregnacia m2 14,566
784 Dokonc¢ovacie préace - matby
Odstranenie malieb oskrabanim, vysky do 3,80%
132:784 784402801 m m2 10,200
Penetrovanie jednonésobné jemnozrnnych
133.784 784410100 podkladov vysky do 3,80 m m2 24,298
Malby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané
dvojnasobné zakladné na podkiad jemnozrnny
134784 784452271 vySky do 3,80 m m2 24,298
HZS Hodinové zii¢tovacie sadzby
Demontaz a spatna montaz prvkov na fasade
135:HZS |HZS000112 a streche hod 75,000

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast: Stavebné rieSenie

Objednavatel: Socidlna poistoviia - Gstredie, Bratislava

Zhotovitel: Spracoval: ing. Marian Mihalik
Miesto. ul. $.Moyzesa 52 Datum: 3.10. 2015
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;:;c;\r/‘?acena Cel:ao;/:nci::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z betonu
1}113307131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 42,050
31+11,05 42,050
Sucet 42,050
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 stdrznych -
21132211101 ruénym naradim m3 3,112
(4,322*0,4*0,9)*2 3,112
RVR Sucet 3,112
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym
3132211119 naradim v hornine tr. 3 m3 0,934
RVR*0,3 0,934
Sucet 0,934
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
4}174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 3,112
RVR 3,112
Sucet 3,112
4 Vodorovné konstrukcie
5417321313 [Beton stuzujicich pasov a vencov Zelezovy tr. C 16/20  |m3 | 4,279
(31*2+12,5*2)*0,25*0,19 4,133
Medzisticet 4,133
(1,3*2+0,65*2)*0,25%0,15 0,146
Medzistucet 0,146
BV Sucet 4,279
Debnenie boénic stuZujlicich pasov a vencov vratane
61417351115 vzpier zhotovenie m2 35,010
(31*2+13*2)*0,19 16,720
(30,5*2+12,5*2)*0,19 16,340
MedzistiCet 33,060
(1,3*2+0,95*2+1*2+0,65*2)*0,25 1,950
Medzisticet 1,950
DSV Stcet 35,010
Debnenie bocnic stuzujtcich pasov a vencov vratane
71417351116 vzpier odstranenie m2 35,010
DSV 35,010
Sucet 35,010
VystuZ stuzujlicich pasov a vencov z betonarskej ocele
8417361821 10505 t 0,642
BvV*0,15 0,642
Sucet 0,642
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
91564251111 vihéenim a zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 37,080

" okapovy chodnik "
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socidlna Poistoviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy

Stavebné riesenie

Objednavatel: Socidina poistoviia - Ustredie, Bratislava

Zhotovitel:

Miesto. ul. $.Moyzesa 52

Spracoval: Ing. Marian Mihalik

Datum: 3. 10. 2015

6. | Ked polotky Popis M3 | Mnczsto cakom | Jednotkova cena | Colkova cena
(4,43+32,2+13,3+12,77+12,8+6,9)*0,45 37,080
OK Sucet 37,080
Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikacii pre pesich
10|581114113 hr.100 mm m2 37,080
OK 37,080
Sucet 37,080
11]599141111 [Vypinenie skar irky 6 mm asfaltovou zalievkou [m | 81,500
" okapovy chodnik "
(4,43+31,3+13,3+12,32+12,35+6+0,45%4) 81,500
Stdet 81,500
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
12|610991 111 IZakrfNanie vypini okennych otvorov fm2 l 268,717
Pz "
(2,34*1,76)*28 115,315
(4,74*2,77)*1 13,130
3,2*2 6,400
Medzisucet 134,845
“py
((2,34%1,76)*24+(5,34*1,76)*1+(5,34*2,4)*2) 133,872
Medzisticet 133,872
Z0 Sucet 268,717
13/611461126.R _ [Vnitorna omietka stropov, sadrova, hr. 15 mm [m2 | 10,200]
10,2 10,200
OMSTR Sucet 10,200
14]612465126.R _ [Vnutona omietka stien, sadrova, hr. 15 mm fm2 | 14,008|
(9,2-1,8)*2,77-3,2*2 14,098
OMSTN Sudet 14,098
Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky) na hrany
15{612473186 stien (meria sa v m dl.) m 30,000
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova silikénova, hr. 2
16622464232 mm, Baumit life odtiert 0019 m2 794,738
EPS150+XPS300+XPS308 794,738
Sucet 794,738
17!622464310 VonkajSia omietka stien mozaikova, Baumit mosaik M 311 |m2 l 60,735
DKOx 60,735
MOZOM Sucet 60,735
hr. 150 mm - Standardné rieSenie (NOBASIL FKD S
18/625251256 TERMAL) m2 701,903
"pz
31,3*10,85 339,605
-((2,34*1,76)"28+(4,74*2,77)) -128,445
Medzistcet 211,160
" py
31,3*10,85 339,605
~((2,34*1,76)*24+(5,34*1,76)*1+(5,34*2,4)*2) -133,872
Medzisudet 205,733
npgn
13,3*10,85 144,305
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Cast:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy

Stavebné rieSenie

Objednavatel: Socidlna poistoviia - ustredie, Bratislava
Zhotovitel:
Miesto. ul. §.Moyzesa 52

Spracoval: Ing. Marian Mihatik

Datum: 3. 10. 2015

& | Kod polosky Popis MJ | Mnozstvo celkom | JEdnotkové cena | Celkova cena
zadania zadania
Medzistcet 144,305
"pg "
13,3*10,85 144,305
-((1*2)+(0,8*2)) -3,600
Medzisticet 140,705
MVD150 Sucet 701,803
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia hr. 30 mm -
19625251273 Standardné rieSenie (NOBASIL FKD RS C1) m2 86,035
Pz "
0,25%((2,34+2*1,76)*28+(4,74+2,77*2)) 43,590
Medzisticet 43,590
" py
0,25%((2,34+2%1,76)*24+(5,34+2*1,76)*1+(5,34+2*2,4)*2) 42,445
Medzisuet 42,445
MVD300 Sudet 86,035
hr. 1560 mm - Standardné rieSenie (NOBASIL FKD S
20{625251358 TERMAL) m2 10,800
(10,8%0,5)*2 10,800
Suacet 10,800
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia hr. 30 mm -
21[625251400 $tandardné rieSenie (NOBASIL FKD RS C1) m2 6,800
Py
34 3,400
Medzistucet 3,400
" pg "
3.4 3,400
MedzistiCet 3,400
MVD 308 Sucet 6,800
Kontakiny zatepfovaci systém hr. 100 mm - rieSenie pre
221625251405 sokel (XPS) m2 61,040
(31,3*2+13,3*2-2)*0,7 61,040
XPS100 Stcet 61,040
Osadenie ocel.dvernych zarubni lisov.alebo z uhol.s
231642944121 vybet.prahu, dodato¢ne,s plochou do 2,5 m2 ks 2,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zahon. obrubnika betdn., do I6Zka z bet. pros. ir.
241916561111 C 10/12,5 s bo¢nou oporou m 79,700
" okapovy chodnik "
(4,43+31,3+13,3+12,32+12,35+6) 79,700
OBR Sucet 79,700
25(5921954660 | Obrubnik parkovy 1000x200x50 mm |ks 80,497 |
OBR*1,01 80,497
Sucet 80,497
261938902071 IOéistenie povrchu konstrukcii tlakovou vodou |m2 | 848,978|
EPS150+XPS300+XPS100 848,978
Sucet 848,978
Montéaz leSenia fahkého pracovného radového s podiahami
27|941941041 Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10 m m2 1 031,660
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Cast”

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Sociaina Poist'ovila, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy

Stavebné riesenie

Objednavatel: Socialna poistoviia - tstredie, Bratislava

Zhotovitel:

Miesto. ul. $.Moyzesa 52

Spracovak
Datum: 3. 10. 2015

Ing. Marian Mihalik

C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jednzo:;::jacena Ceg‘:g:n?aena
MVD150+EPS100+Z20 1031,660
LS Stcet 1 031,660
Priplatok za prvy a kazdy dalSi tyZdefi pouZitia leSenia
fahkého pracovného radového s podiahami $irky nad 1,00
281941941295 do 1,20 m, vysky do 10 m m2 8 253,280
LS*8 8 253,280
Sucet 8 253,280
Demontaz leSenia fahkého pracovného radového s
291941941841 podiahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10 m m2 1 031,660
LS 1 031,660
Sucet 1 031,660
30]952901110  |Cistenie budov umyvanim vonkajsich ploch okien a dveri |m2 268,717|
Z0 268,717
Sucet 268,717
31/952901111 |vygistenie budov pri vyske podlaZi do 4m {m2 10,200
SSTR 10,200
Sucet 10,200
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
321952902110 schodisti a na povalach m2 10,200
SSTR 10,200
Sucet 10,200
Chemicka kotva HILTI HFX10 s kotevnym svornikom do
331959941061 porobeténu s vyvitanim otvoru, ozn. Z1 ks 96,000
Chemicka kotva tesnena chemickou ampulkou, s
34[959941123.R  }vyvitanim otvoru M12/200, ozn. Z13 ks 88,000
35/961055111 Buranie zakladov Zelezobeténovych, -2,40000t m3 1,176
1,2*1,4*0,7 1,176
Sucet 1,176
Buranie dlaZieb z keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -
36(965081712 0,02000t m2 5,515
(1,45*0,75)*2 2,175
(1,5*2)+(2*0,17) 3,340
DKD Sucet 5,515
37|968061127 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridlado 2 m2  |ks 2,000
38|968063455 Vyburanie kovovych dverovych zarubni, -0,08200t m2 3,600
1*2+0,8*2 3,600
Sucet 3,600
39]9760161 11 Vybtranie betdnovych odvodiiovacich Zfabov, -0,34500t lm 27,100
13,552 27,100
Sticet 27,100
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnitornych nad
40{978059531 2 m2, -0,06800t m2 14,098
(9,2-1,8y*2,77-3,2*2 14,098
DKO Sucet 14,098
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vonkaj8ich nad
411978059631 2 m2, -0,08900t m2 60,735
(31,3*2+13,3*2-2)*0,4 34,880
3,4*2+2*(2*2+1,45)*0,75 14,975
10,88 10,880
DKOx Stcet 60,735
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy

Cast” Stavebné riesenie

Objednavatel: Socidlna poistoviia - Gstredie, Bratislava
Zhotovitel:
Miesto. ul. §.Moyzesa 52

Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Datum: 3. 10. 2015

C. Kéd poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jednotkové cena Celkova c.:ena
zadania zadania
421979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 29,941
Odvoz sutiny a vybtranych hmoét na skiadku za kazdy dalsi
431979081121 1 km t 718,584
Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do
441979082111 10m t 29,941
Nakladanie vybtranych hmot vodorovné premiestnenie
451979087113 sutiny t 29,941
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ),
461979089012 ostatné t 29,125
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre opravy a udrZbu objektov vratane
471999281111 vonkajSich plastov vysky do 25 m t 104,184
PSV Prace a dodavky PSV
712 Izolacie striech
48]712290010 thotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° lm2 I 451 ,715|
PVCV+PVCZ 451,715
PAR Stcet 451,715
49 ]28329901 90 lParozébrana Fatrapar E hr.0,15 mm |m2 ! 519,472 l
PAR*1,15 519,472
Stget 519,472
Ocistenie povlakovej krytiny na strechach plochych do 10°
50712300841 odskrabanim a urovnanim povrchu -0,00200t m2 390,961
PVCV 390,961
Sucet 390,961
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-
51712370070 P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju m2 390,961
" strecha "
30,5*12,5 381,250
" pristresok "
6,265%1,55 9,711
Medzistcet 390,961
PVCV - Sacet 390,961
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol. poviaku
PVC-P na konstrukcie prevySujlce Urover strechy
521712873240 prikotvenim so zvaranym spojom m2 60,754
" strecha "
(31,5%0,5)*2 31,500
Medzistcet 31,500
(12,5*0,35)*2 8,750
4*2"DWG" 8,000
Medzistcet 16,750
" pristresok "
(6,265*2+1,55*2)*0,8 12,504
MedzistiCet 12,504
pPvCz Sacet 60,754
53|712973220 [Detaily k PVC-P fliam osadenie hotovej strednej vpuste [ks | 2,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socidlna Poist'oviia, poboéka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast:

Stavebné rieSenie

Objednavatel: Socidlna poistoviia - stredie, Bratislava
Zhotovitef:
Miesto. ul. §.Moyzesa 52

Spracoval:
Datum: 3.10. 2015

Ing. Marian Mihalik

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
54 |28330001 50 Hydroizolaéna félia FATRAFOL 810 [m2 { 522,510
PVCV*1,15 449,605
PVCZ*1,2 72,905
Stcet 522,510
55 |283299061 0 !Kotviaca technika - $réb do beténu lks 2 268,575 l
(PVCV+PVCZ)*5 2 258,575
Sucet 2 258,575
562832990640 |Kotviaca technika - univerzéiny teleskop NYLON fks 2 258,575 |
(PVCV+PVCZ)*5 2 258,575
Stcet 2 258,575
571712973240 Detaily k PVC-P foliam osadenie vetracich kominkov ks 8,000
5812832990411 Uzavreta kruhové tvarovka z PVC félie TWUT 100, ozn. K9 |ks 8,000
Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na
59{712991040 atike Sirky 411 -620 mm pod klampiarske konsrukcie m 89,200
6016072624400 Doska drevostiepkova OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 44,957
(89,2*0,48)*1,05 44,957
Sucet 44,957
61 (2832990680 Kotviaca technika - turbosréb universal ks 100,000
Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
621998712202 vySky nad 6 do 12 m %
713 lzolacie tepelné
Montaz tepeinej izolécie striech plochych do 10° minerdlnou
63|713141151 vinou, jednovrstvova kladenymi vofne ( atika ) m2 61,978
" strecha "
(30,5*0,17)*2 10,370
4*2"DWG" 8,000
(30,5*2+12,5*2)*0,4 34,400
" pristreSok "
(6,265*2+1,55*2)*0,4 6,252
"vylez "
(0,9*2+1,2*2)*0,3 1,260
" vetracia Sachta "
(1,6%2+0,52*2)*0,4 1,696
T80 Medzistcet 61,978
Sucet 61,978
Tepeiné izolacie ploché strechy NOBASIL DDP, ¢adicova
646314153500 mineralna izolacia - doska, hr. 80 mm m2 63,218
T80*1,02 63,218
Stéet 63,218
MontaZz tepelnej izoldcie striech plochych do 10° minerainou
65{713141250 vinou, dvojvrstvova kladenymi volne m2 390,961
" strecha "
30,5*12,5 381,250
" hlavny vstup "
6,265%1,55 9,711
T200 Medzisucet 390,961
Stcet 390,961
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socialna Poist'oviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast: Stavebné rieSenie

Objednavatel: Socidina poistovia - (stredie, Bratislava
Zhotovitel:
Miesto. ul. 8.Moyzesa 52

Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Datum: 3. 10. 2015

. s ’ Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom 2adania adania
Tepelné izolacie ploché strechy NOBASIL DDP, éadicova
66 (6314153510 mineréina izolacia - doska, hr. 100 mm m2 797,560
(T200*2)*1,02 797,560
Sucet 797,560
Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6
67]998713202 mdo 12m %
721 Zdravotech. vnutorna kanalizécia
68{721170957 Vsadenie odboc¢ky do potrubia hrdlového D 160 ks 2,000
69]721171109 Potrubie z PVC - U odpadové leZaté hrdlové D 110 m 8,644
(4,322)*2 8,644
Sucet 8,644
701721210822 Demontaz krytky streSneho vitoku ks 2,000
Renovatny stredny vtok HL69 s izolaénou svorkou a
kridiovymi maticami z nerezovej ocele, zachytny ko$ k
71|721233213 pripojeniu na systémy foliovych hydroizolacii ks 2,000
Lapat stres$nych splavenin DN 125/110 s ko$om pre
zachytavanie nedist6t, sucha, nezamrzna a
72{721242115 pachonepriepustna klapka, DN 100 ks 2,000
73721274103 Ventilaéna hlavica plastova stre$na HL 810 ks 8,000
74|721274112.D Demontaz ventilaénych hlavic ks 8,000
762 Konstrukcie tesarske
MontaZ debnenia jednoduchych striech, na kontralaty
75|762341002 drevotrieskovymi OSB doskami na pero drazku m2 48,554
“ hlavny vstup "
(6,265*1,55)*5 48,554
0SB Stcet 48,554
766072628000  |Doska drevostiepkova OSB 3 PD4 2500x675x25 mm [m2 ] 53,409 |
08B*1,1 53,409
Sucet 53,409
MontaZ spadovych klinov pre rovné strechy z reziva do 120
77{762361114 cm2 m 48,554
" hlavny vstup "
(6,265*1,55)*5 48,554
RS Sucet 48,554
786053340500 |Hranoly, fosne, dosky smrek, C22 [m3 | 0,267
(RS)*(0,050,1)*1,1 0,267
Sticet 0,267
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny -
791762395000 svorky, dosky, klince, pasova ocef, vruty m3 0,243
(R8)*(0,05*0,1) 0,243
Sucet 0,243
Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do
80998762202 12m %
764 Konstrukcie klampiarske
Krytina kovova s upravenym povrchom, poplastovany
81|764171307 plech, skion strechy do 30°, ozn. K8 m2 12,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socidlna Poistoviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy

Stavebné rieSenie

Objednavatel: Socialna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitel:

Miesto. ul. $.Moyzesa 52

Spracoval:
Datum: 3.10. 2015

Ing. Marian Mihalik

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom 7adania sadania
Demontaz krytiny hladkej stre$nej z tabif 2000 x 670 mm,
82|764312822 do 30st., -0,00751t m2 18,500
18,5 18,500
DPLK Sucet 18,500
Lemovanie z plechov kovovych s poplastovanym
povrchom, rar, konzol alebo drziakov, D 100 - 150 mm, ozn.
83{764341230 K9 ks 8,000
Zraby z plechov kovovych s poplastovanym povrchom,
841764351203 pododkvapové §tvorhranné r.§. 330 mm, ozn. K5 m 3,100
Demontaz Zfabov pododkvapovych polkruhovych so
85{764352810 sklonom do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t m 3,100
Demontaz streSného okna a poklopu na krytine vinitej a
861764361810 koryt., alebo hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t ks 1,000
Demontaz streSnych otvorov, oplechovanie stregného
87764367800 okienka, so skionom do 30° -0.0058t m2 1,000
Demontaz oplechovania parapetov r.§. od 100 do 330 mm,
881764410850 -0,00135t m 132,400
132,4 132,400
DPAR Stcet 132,400
DemontaZz oplechovania murov a nadmuroviek r§ od 330 do
891764430840 500 mm, -0,00230t m 89,050
31*2+12,5*2+2,05 89,050
Sudet 89,050
Demontaz oplechovania marov a nadmuroviek r.§. nad 600
90764430850 mm, -0,00337t m 37,800
18,9*2 37,800
Sucet 37,800
Oplechovanie parapetov z plechov kovovych s
911764711115 poplastovanym povrchom r.§. 350 mm, ozn. K1 m 132,400
DPAR 132,400
Sucet 132,400
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z plechov
kovovych s poplastovanym povrchom, r.§. 85 mm, ozn.
921764731111 K10 m 85,400
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z plechov
93764731112 kovovych s poplastovanym povrchom, r.§.150 mm, ozn. K6 |m 8,940
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z plechov
941764731115 kovovych s poplastovanym povrchom, r.§.510 mm, ozn. K7 {m 2,050
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z plechov
951764731117 kovovych s poplastovanym povrchom, r.8.750 mm, ozn. K2 [m 89,200
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z plechov
961764731118 kovovych s poplastovanym povrchom, r.8.850 mm, ozn. K3 im 18,200
Oplechovanie murov, nadmuroviek(atik) z plechov
kovovych s poplastovanym povrchom, r.5.1250 mm, ozn.
97|764731119.R K4 m 18,900
Presun hm6t pre konstrukcie klampiarske v objektoch
981998764202 vySky nad 6 do 12 m %
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé
09765334645 Stresny vylez 1200 x 900 mm, Z14 ks 1,000
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 6 do
100}998765202 12m %
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socialna Poistoviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy
Cast: Stavebné riesenie

Objednavatel: Socidlna poistoviia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitef:
Miesto. ul. §.Moyzesa 52

Spracoval: Ing. Marian Mihalik
Datum: 3. 10. 2015

C. Kéd polozky Popis MdJ | MnozZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova cena
zadania zadania
766 Konstrukcie stolarske
101{766669921 Montaz kovani dverného kridla ks 2,000
102 |549-DVx Dverné kovanie ks 2,000
103766695212 Montaz prahu dverl, jednokridliovych ks 2,000
104 16118714100 Prah dubovy L=72 B=15cm ks 1,000
1056118718100 Prah dubovy L=92 B=15 cm ks 1,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
106998766202 nad6do12m %
767 Konstrukcie dopinkové kovové
Demontaz oplotenia na ocelové stipiky, vysky nad 1 do 2
107767914830 m, -0,00900t m 4,000
Ocefova konzola na prichytenie kominov na fasadu vratane
108|76799/Z1 pavrchovej Upravy, ozn. 21 ks 24,000
Ocelfovy pozinkovany rost na prekrytie odvodiiovacieho
109}76799/22 Zfabu 100/650 mm, ozn. 22 ks 2,000
MontaZ dveri, dokonCenie okovania dveri,osadenych do
110767641110 ocelovej zarubne otvaravych jednokridlovych ks 2,000
Dvere ocefové 900x1970 mm so zarubriou a zdmkom FAB
111 {553/23 vratane povrchovej tpravy, ozn. Z3 ks 1,000
Dvere ocefové 700x1970 mm so zérubriou a zamkom FAB
1121553/24 vrafane povrchovej dpravy, ozn. Z4 ks 1,000
05%2 1,000
VonkajSia Cistiaca rohoZ z pozinkovanej ocele 900/450 mm,
113|76799/Z5 ozn. Z5 ks 1,000
114|76799/Z6 Fasadne krycie 200/200 mm, ozn. Z6 ks 1,000
11576799/27 Fasadny kryt z dierovaného plechu 8800/150 mm, ozn. Z7 |ks 1,000
116]76799/28 Fasadny kryt z dierovaného plechu 1000/180 mm, ozn. Z8 |ks 1,000
Fasdadna vetracia mriezka z dierovaného plechu 350/350
117|76799/29 mm, ozn. Z9 ks 7,000
Fasadna vetracia mrieZka z dierovaného plechu 200/350
118|76799/Z210 mm, ozn. 210 ks 1,000
Fasadna vetracia mrieZka z dierovaného plechu 150/150
119]76799/Z11 mm, ozn. Z11 ks 12,000
120]76799/Z213 Ocelové kotvy D12, dl. 300 mm, ozn. Z13 ks 88,000
121|76799/220 Trojramenny drZiak na vlajky, ozn. 220 ks 2,000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
1221998767202 objektoch vysky nad 6 do 12 m %
771 Podlahy z dlazdic
123[771575109  |Montéz podiah z diazdic keram. ukladanie do tmelu [m2 | 5,515
DKD 5,515
Sucet 5,515
DiaZdice keramické,protiSmykovost R11, farba siva, rozmer
124 15976498172 300x600mm m2 5,625
(DKD)*1,02 5,625
Sucet 5,625
1255859332391 |Lepiaca malta na obklady a diazbu kg 26,472
(DKD)*4,8 26,472
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Cast:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Socialna Poistoviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy
Objekt: 01 - Zateplenie budovy

Stavebné rieSenie

Objednavatel: Socialna poistovnia - Ustredie, Bratislava
Zhotovitef:
Miesto. ul. 8. Moyzesa 52

Spracoval:
Datum: 3. 10. 2015

Ing. Marian Mihalik

¢ | Ked polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed";:;‘;‘;?a"e“a Ceg‘:&’:nf:”a
Sucet 26,472
| 1265856109601  |Spérovacia hmota na obklady a dlazby, mrazuvzdornd kg | 3,861 |
DKD*0,7 3,861
Stcet 3,861
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6
1271998771202 do 12 m %
783 Dokoné&ovacie prace - natery
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu
1281783225100 schntce dvojnds. 1x s emailov. - 105um m2 10,000
10 10,000
NAT Sticet 10,000
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntet. na vzduchu schntce
129{783225400 dvojnas.1x email a tmelenim - 105um, 212 m2 0,650
1,3*0,5 0,650
Z12 Sacet 0,650
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické na vzduchu
130|783226100 schnlce zékladny - 35um m2 10,650
NAT+Z12 10,650
Sucet 10,650
Natery tesarskych konstrukcii protihnilobné, protiplesiiové
131783782203 povichova impregnacia m2 14,566
(RS)*(0,05*2+2*0,1) 14,566
Sudcet 14,566
784 Dokon€ovacie prace - mafby
| 132]|784402801 |Odstranenie malieb oskrabanim, vysky do 3,80 m [m2 10,200
OMSTR 10,200
ODMAL Sacet 10,200
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkliadov
133]784410100 vysky do 3,80 m m2 24,298
OMSTR+OMSTN 24,298
MALB_1 Sucet 24,298
Malby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané dvojnasobné
134784452271 zakladné na podklad jemnozrnny vysky do 3,80 m m2 24,298
MALB_1 24,298
Sucet 24,298
HZS Hodinové ziétovacie sadzby
| 135|HZS000112  |Demonta a spatna montaZ prvkov na fasade a streche  |hod 75,000

Celkom
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