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A.2 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetna administrativna budova sa nachadza v &irSom centre mesta Zvolen na Ul. S. Moyzesa. Objekt
je nepodpivniteny, ma tri nadzemné podlaZia, a je ukongeny plochou strechou.

Projekt riedi zateplenie obvodového plasta a strechy, a s tym stvisiace nevyhnutné zasahy ako montaz
nového bieskozvodu, montéz novych vonkajsich parapetnych dosiek a ostatnych klampiarskych prvkov,
a nadbetonovanie atiky spolu s vylezom na strechu.

A.3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Projektové dokumentéacia rekonstrukcie budovy z r. 1991: Zvolen — prev. Budova OSSZ
- Rokovania technickych rad a obhliadka jestvujucej stavby

A4 CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Stavebné objekty
Obijekt 01 — Sociélna poistoviia, pobotka Zvolen — zateplenie budovy.

A5 CLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

CastA+B Sprievodna spréava a Sthrnna technicka sprava

Cast C Orientacna situécia a zakres do katastralnej mapy
Cast E Dokumentacia pozemnych objektov

Cast H Rozpodtova &ast ( Vykaz vymer)

Cast' | Doklady

A.6 PREHLAD UZIVATELOVAPREVADZKOVATELOV

Investorom a rovnako aj uzivatefom stavby je Socidlna Poistoviia.

A.7 TERMINY,LEHOTAVYSTAVBY

Predpokladany zadiatok realizacie je v roku 2016.

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Stavenisko je rovina.
Dodéavatel predlozi dasovy a vecny plan stavby, ktory bude musiet odsuhlasit s investorom.

B.2. STAVEBNA CAST

B.2.1 STAVEBNE RIESENIE

Projekt riedi zateplenie obvodového plasta a strechy trojpodiaznej administrativnej budovy, a s tym
stvisiace nevyhnutné stavebné zasahy. Po ukonCeni stavebnych prac bude vypracovany energeticky
certifikat budovy.

Pred realizaciou samotného zateplenia sa nadbeténuje stresng atika a lem streéneho vylezu o
190mm. Osadi sa novy streény vylez. Jestvujlce Ziaruvzdorné izolované kominy na severnej fasade sa
pred zateplenim fasad osadia na nové konzoly dl. 180mm. Prvky namontované na fasade ako kamery,
reflektory, antény, dréiaky na viajky apopisné a bezpefnostné tabulky budi pred realizaciou
demontované, a po finalnych Upravéch fasad namontované na pévodné miesto.

Odstrania sa v3etky jestvujice vonkajsie parapetné plechy avSetky oplechovania konstrukcii.
Vybura sa pozostatok z pdvodného murovaného komina na prizemi zo severnej stany budovy vratane
pletivového oplotenia. Vyburajl sa betdnové okapové chodniky okolo celej budovy vratane betonovych
#labov na daZdov( vodu. Odstrani sa kabrincovy obklad konstrukcie hlavného vstupu z exteriéru aj
interiéru, kabrincovy obkiad sokla budovy a exteriérovd dlazba na parapetoch hlavného vstupu.
Odstrania sa 2ks ocelové dvere na severnej fasade a vetky vetracie mriezky na fasédach. Odstrani sa
jestvujuci bleskozvod a demontuje sa jestvujlice svietidlo nad vstupom do kotolne. Zo strechy sa odstrani
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oplechovanie atiky, tieZ sa demontuji dvierka stre§ného vylezu, a hlavice vetracich potrubi. Odstrania sa
vietky nefunk&né rozvody. Satelity, antény, reflektory, popisné tabule a ostatné funkéné zariadenia sa
odmontuju a uskladnia pre spétné osadenie. Teleso vetracej Sachty/ komina ostava bez zmeny. Prace sa
bud realizovat postupnym mechanickym rozoberanim.

Samotné zateplenie obvodového plasta bude pozostavat z mineraingj viny ref. kvality Knauf FKD
S Thermal hrubky hr.150 mm. Ostenia a nadpraZie okien a ostatnych otvorov sa zatepli doskami z
mineralngj viny ref. kvality Knauf FKD RS C1 hr. 30 mm, rovnako predna strana rozvodnej skrine na
vychodnej fasade. Sokel objekiu sa zatepli extrudovanym polystyrénom XPS hr. 100 mm do vysky
400mm od okapového chodnika. KabeldZ jestvujucich funkénych slabopridov a ostatné Zivé kable
tahané po fasade ulozit do chrani¢ky, schované v zatepleni. Tepelna izolacia plochej strechy bude hr.
200 mm z tvrdenej mineralnej viny ref. kvality Knauf DDP. Pred pokladkou novych streSnych vrstiev
vykonat obhliadku strechy a odstranenie pripadnych nerovnosti a deformécii (napr. polystyrénové
granule). Nové vrstvy tepelnegj izolacie budd uloZené na parozabranu ref. kvalita Fatrapar.

Na streche sa po zatepleni zrealizuje nova stre$na krytina z félie na baze PVC-P vystuZena
polyesterovou mriezkou ref. kvality fatrafol 810, osadia sa nové stredné vpuste avetracie potrubia
s hlavicami, a v8etky doCasne odstranené funkéné prvky budovy sa vratia na svoje miesto.

Fasada bude omietnuta tenkovrstvou jemnozrnnou silikénovou omietkou farba biela ref. kvalita
Baumit life odtiefi 0019.Na sokel objektu bude pouZitd marmolitova omietka ref. kvalita Baumitfarba
tehlovodervena, ref.&. farby Baumit mosaik M 311.Na fasdde sa osadia nové vetracie mriezky, parapetné
plechy a ostatné klampiarske azamocnicke vyrobky podfa vykresovej &asti.Po obvode budovy sa
zrealizuje novy okapovy chodnik §. 450mm zvyspadovaného dilatovaného liateho betdénu. Betdnové
schody do kotolne budil olistené a oblozené novou keramickou diazbou.

Sugast'ou projektu je aj Uprava stavebného interiéru vstupného zadveria. Zo stien zadveria sa
odstrani kabrincovy obklad. Steny a strop sa omietnu jednovrstvovou sadrovou omietkou hr. 15mm.
Vonkajsie aj vnutorné rohy budl opatrené podomietkovymi listami. Vymalovat nabielo, farba ref. kvalita
Primalex. Jestvujice automatické posuvné dvere aokennd vyplfi, ako aj nova keramicka dlazba sa
ponechaju.

B 2.2. ELEKTROINSTALACIA - Bleskozvod

Demontuje sa celd jestvujlica zachytédvacia ststava vytvorena vodicom FeZn ¢8 mmvratene jimacich
ty&i.Po uloZeni novej stresnej krytiny sa osadi nova zachytdvacia ststava vytvorena vodicom FeZn ¢8
mm-— podia projektu elektroindtalacie. Zvod ku zemniCom resp. zemniacej sustave je vedeny cez
skGiSobnl svorku SZ1 zemniacim kruhovym drétom FeZn®10. Na zachytavaciu sUstavu sa pripoja
kovové predmety na streche.Prevedenie prac a pouZité materidly musia zodpovedat platnym STN aim
pridruzenym normam a predpisom.

B.3. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv stavby na Zivotné prostredie lokality resp. mesta a spésob ochrany Zivotného prostredia
Véeobecne kondtatujeme, 2e samotny objekt stavby nebude mat zasadne negativny dopad na
zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zakona nebude mat zasadne negativne Gginky a vplyvy,
nebude zhor$ovat Zivotné prostredie na stavbe.
Spdsob obmedzenia alebo vylicenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vzhladom k polohe navrhovaného objektu bude nutné désledne dodrziavat nasledovné zakladné
podmienky zabezpedujlice zniZovanie vplyvu vystavby na Zivotné prostredie:

B.3.1. ODPADY

Koncepcia rieSenia nakladania s odpadmi

Koncepcia rieenia odpadového hospodarstva je zaloZena na separacii odpadov a vytvara
predpoklady pre optimalne vyuzZivanie surovin.

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v stlade s platnymi legislativaymi predpismi SR. Pre oblast odpadového hospodérstva platia
nasledovné legisiativne predpisy a VZN:
- Zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
zékona &. 553/2001 Z. z., zakona €. 96/2002 Z. z., zakona &. 261/2002 Z. z., zékona €. 393/2002 Z. z,,
zakona &. 529/2002 Z. z., zakona ¢.188/2003 Z. z., zékona ¢.245/2003 Z. z., zakona &. 525/2003 Z. z,,
zakona &. 24/2004 Z. z., zakona &.443/2004 Z. z., zakona ¢. 587/2004 Z. z., zdkona &.733/2004 Z. z.,
zakona £.479/2005 Z. z., zakona &.532/2005 Z. z., zékona £.571/2005 Z. z., zakona €.127/2006 Z. z.,
zakona €.514/2008, zakona ¢.515/2008 Z z. a zakona €. 519/2008 Z. z.
- Vyhiagka Ministerstva zivotného prostredia SR ¢€.283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni vyhlagky £.509/2002 Z. z., vyhlasky ¢.128/2004 Z. z., vyhlasky €.589/2005 Z.
z. a vyhlasky €.301/2008 Z. z.
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- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR £.284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni vyhlasky ¢.409/2002 Z. z. avyhlasky €.128/2004 Z. z.
- Zakon SR &.529/2002 Z. z. o obaloch a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Predpokladané bilancie odpadov

Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budi vznikat odpady, ktoré st zaradené podfa platného katalégu odpadov - vyhlaska
Ministerstva zZivotného prostredia SR &. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni vyhl. &. 409/2002 Z. z.
Produkované odpady delime na odpady potas realizdcie stavby a odpady pocas prevédzky stavby.

Odpady poéas vystavby

Por. €. | Katal. dislo | Nazov odpadu kategoria Mn. odp. (t/rok)
1. 150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,05

2. 150102 |Obaly z plastov O 0,05

3 17 01 01 Beton 0 9,3

6 1704 05 | Zelezo a ocel 0 0,5

8 170904 |ZmieSané odpady zo stavieb a demolaciiiné ako  |O 31,0

uvedenév 17 09 01,1709 02 a 17 09 03

- zabezpedit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol hned po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberateflovi

- zabezpedit, aby drzitef odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, o
ich zhodnocovani a znedkodiiovani a predmetné doklady predloZil v kolaudaénom konani prisluSnému
stavebnému uradu.

B.3.2 OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRACIAMI

Samotna stavba nie je zdrojom hluku ani vibracii.
- stavba musi reSpektovat poZiadavky vplyvajlice z Zakona €. 355/2007 Z.z a Zékona ¢. 204/2014
o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivymi U€inkami hiuku a vibréacii
- stavba musi reSpektovat poZiadavky vplyvajlce z poZiadavky Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.
a Vyhlasky MZ SR ¢&. 237/2008, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hiuku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi
- stavba musi dodrZiavat podmienky vyplyvajlice z vyhlasky MZSR €.547/20072 Z. z. o ochrane
zdravia pred hlukom a vibraciami
- uzivanie stavby musi re$pektovat podmienky vyplyvajlice z nariadenia mesta (problematika
no&ného kfudu po 22.°° hod.)

B.4 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

B.4.1 BEZPECNOSTNE PREDPISY

a. Podas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zicastneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrZiavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa zakonom ¢.124/2006 Z. z. o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlaskou
MPSVaR SR &.147/2013 Z. z o bezpeénosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach a ostatnymi
suvisiacimi predpismi.

b. Podas stavebnych prac je vybrany dodévatel resp. zt€astneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrziavat i podmienky obsiahnuté v zakone NR SR &.124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v Nariadeni viady SR &. 387/2008 Z. z,,
Nariadeni viady SR &.281/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami,

¢. Rozsah stavebnej Ginnosti a jej charakter si vyZaduje vypracovanie Planu bezpednosti a ochrany
zdravia pri praci v zmysle Nariadenia viady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkéch na stavenisko..

d. Pre oblast bezpetnosti prace bude vybrany dodavatel stavby redpektovat v3etky pravne nariadenia
v SR, najmé vsak :

- NV &.392/2006 Z.z. o miniméalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov

- NV &.395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

- NV £.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- Zékon ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
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Zakon &.264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a zakon
£.436/2001 a ¢.254/2003 Z.z., a ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach a
postupoch zhody na osobné ochranne prostnedky v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska Slovenského Uradu bezpetnosti prace €.147/2013 Z. z., ktorou sa urfuji zakladné

poZiadavky na zaistenie bezpetnosti prace a technickych zariadeni

V rieSenom tzemi (na stavenisku) bude vybrany dodavatel v plnom rozsahu reSpektovat i podmienky
obsiahnuté napr. i v nasledujlcej pravnej legislative :

v&eobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac.

Vyhlasku MPSVaR SR &. 147/2013 Z z. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
précach, v zneni neskorsich predplsov

Zhotovitel stavebnych prac, ako aj vietky osoby zGgastnené na stavebnych Upravach predmetnej
stavby musia v plnej miere redpektovat a dodrziavat ustanovenia platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

Podla prislusnej $pecifikacie sa na urené technické zariadenia vztahuji podmienky Vyhl. MDPT &.
205/2010 Z. z. ourdenych technickych zariadeniach a urenych ginnostiach a Cinnostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrZiavat a splnat
Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie Gginnych OOPP v zmysle NV SR ¢. 395/2006
Z.z. ominimalnych poZiadavkach na poskytovanie apouzivanie ochrannych pracovnych
prostriedkov.

dodavatel stavebnych prac je zodpovedny za spravne a ststavné vyhodnocovania nebezpecenstlev
a rizik a nasledne prijatie adekvatnych opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
pri vetkych pracovnych &innostiach

v nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie Ucinnych
osobnych ochrannych prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR €. 395/2006 Z.z.

vyhotovenie elektromontaZnych prac musi zodpovedat platnym bezpe€nostnym a prevadzkovym
predpisom a pozity material platnym normam. Akékolvek zmeny a dopinky projektovej dokumentacie
musia byt vopred konzultované a pisomne odsthlasené spracovatefom.

Zhotovitel je povmny pred uvedenim uréenych technickych zariadeni do prevadzky vykonat’
vychodiskov( reviziu elektrickych zariadeni na prevadzku, zérovei musi vykonat aj dalsie revizie,
skisky a merania vyplyvajtce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné
revizie podia STN 33 1500 a STN 30 2000-6 v lehotach vyhiasky & 205/2010 Zz. Udrzbu
a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpeti prevadzkovatel u odborne
sposobilej organizécie.

stavebné prace musia byt vykonané podla Planu bezpecnosti aochrany zdravia pri préaci,
vypracovaného v zmysle NV &. 396/2006 Z.z. Dodavatel stavby musi spracovat jeho aktualizaciu pre
podmienky konkrétne stavebné prace a technologické postupy, pouzité zariadenia a nastroje pouzité
pri vystavbe, pracovné zabezpeéenie pracovnikmi ich odbornostou, pottom a pracovnym zaradenim.

B.4.2 VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV, NEODSTRANITELNYCH
OHROZENI A POSUDENIE RIZIK V ZMYSLE § 4 ZAKONA C. 124/2006 Z. Z.

Riziko pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci astupefl — moznych
nasledkov na zdravi:

Riziko | Pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca | Stupefi moZnych nasledkov

pri praci

Por.&. | Neodstranitelné nebezpecenstva, PVP1 | PVP2 SMN1 | SMN2

neodstranitelné ohrozenia

1

Ludsky faktor /nedisciplinovanost, zabudlivost, | Ziadna | Vysoké& | Ziadny | Viysoky
momentalna indispozicia fyzicka zdatnost a pod.

2

Meteorologické podmienky /tma, hmla, pofadovica | Ziadna | Vysokéa | Ziadny | Vysoky
a pod.

Stanovenie kritérii z hfadiska pravdepodobnosti:

al

pre pripad vzniku poskodenia zdravia:

PVP 1 - pripad z hladiska vzniku po$kodenia zdravia - ak sa dodrZiava disciplina, su dodrZiavané
pracovne a bezpeénostné predpisy, kratka alebo Ziadna expozicia vplyvu nebezpelenstva a ohrozenia,
stasny vyskyt len jedného nebezpetenstva a ohrozenia, véatsia vzdialenost od vyskytu nebezpecenstva
a ohrozenia.

PVP 2-pripad z hladiska vzniku poskodenia zdravia - ak sa nedodrZiava pracovna disciplina, nie su
dodrziavané pracovné a bezpe&nostné predpisy, diha expozicia vplyvu nebezpedenstva a ohrozenia,
stibeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.
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b/ pre pripad moZnych nasledkov na zdravi:

SMN 1 - pripad, ak pri vyskyte daného nebezpegenstva alebo ohrozenia sa dosiahne minimalny dopad
na zdravie zamestnanca.

SMN-2 - pripad, ak pri vyskyte daného nebezpetenstva alebo ohrozenia sa predpoklada maximalny
mozny dopad na zdravie zamestnanca

Klasifikacia z hladiska pravdepodobnosti pre PVP:
Ziadna - po§kodenie zdravia pri praci nevznikne
Vysoka - poskodenie pri praci vznikne vzdy
Klasifikacia z hladiska pravdepodobnosti pre PVP:
Ziadny - nie je délezity vplyv na zdravie zamestnanca
Vysoky - trvalé nasledky, invalidita, smrt"

V predchadzajlicej tabulke st uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu pri ktorych

existuje neodstranitefné nebezpegenstvo a neodstranitelné ohrozenie, ktoré mdZu spdsobit urazy

rdzneho charakteru. V podstate mozZno skonétatovat Ze potenciondlne najvacsie neodstranitefné

nebezpedenstvo a neodstranitelné ohrozenie hrozi pri v8etkych pracach a pobytoch os6b na stavbe

potas vykondvania stavebnych préac.

Toto neodstranitelné nebezpedenstvo a neodstranitelné ohrozenie nie je mozZné tpine vyludit preto musia

byt' navrhnuté ochranné opatrenia ktorymi sa v maximalnej miere rie$i prevencia voti poskodeniu zdravia

zamestnancov dodavatela stavebnych prac a zamestnancov jeho subdodavatelov.

Ochranné opatrenia proti poskodeniu zdravia pracovnikov na stavbe:

+ Stavenisko musi byt' zabezpecené pred vstupom cudzich osbb

«  Mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej alebo tcelovej komunikacie

+ Materidly, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spésobom ambZu ovplyvnit
bezpeénost a zdravie zamestnancov, musia byt' primerane zabezpetené

» Nebezpetné priestory musia byt' vidite/né oznadené

« V stlade s poZiadavkami zakona 124/20060 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci je dodavatef
stavebnych prac povinny: vydavat pravidia o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a davat pokyny
na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci viest dennik BOZP - do ktorého sa zapisuju
tudaje o vykonanych $koleniach z BOZP, prikazy o zastaveni prevadzky zariadenia, preruseni prace.

Pri dodrzani aspoii zakladnych poZiadaviek na zaistenie bezpe&nosti préace pofas vykonavania
stavebnych prac v uvedenych v citovanych pravnych predpisoch a pri dodrZani opatreni uvedenych v
prevadzkovej dokumentécii dodévatefa sa nepredpoklada vznik zavaznych prevadzkovych nehod.

B.4.3 MINIMALNE BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA VYBAVENIE STAVENISKA

Bezpeénost je zaloZend na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a fudskych chyb, ktoré
umoznia vznik poZiarov, nehdd, zraneni alebo smrt zamestnancov, straty ¢asu, poskodenia Zivotného
prostredia, poskodenia povesti spolotnosti alebo Skody na materidly a zariadeni.

Hlavnym principom je idea, Ze bezpegnost a ochrana Zivotného prostredia je nedelitelnou
su¢astou organizacie prace. Realizacia projektu prinaSa zdroje ohrozenia (rizika) pre vSetkych
zamestnancov na stavbe.

Bezpetné pracovné postupy a planovanie prac

Bezpeé&né pracovné postupy pre jednotlivé &innosti sti spracované v technologickych predpisoch
a pracovnych postupoch, schvalované vedenim stavby a dozorom stavebnika. Su¢astou technologickych
a pracovnych postupov musia byt tiez technické a organizatné opatrenia k zaisteniu bezpeCnosti
zamestnancov, pracovisk a okolia v sdlade s Vyhlaskou €.147/2013 Zb.z. a obdobnych predpisov.

Zamestnanci zhotovitefov musia byt preukazne zoznameni s bezpe¢nymi postupmi.

Zhotovitelska firma musi naplanovat a pripravit véetky zariadenia, material a personal potrebny
k vykonavaniu prac k spokojnosti hlavného zhotovitefa a stavebnika. Je nutné poCitat so skuto€nostou,
e k spineniu poZiadaviek a harmonogramov je nutné ziskat povolenie od vedenia stavby a koordinatora
bezpetnosti.

Na vsetkych planovacich schddzkach sa preskimajii poziadavky vztahujuce sa k danej praci
vyplyvajticej z analyzy rizik bezpetnosti prace a zataZenia Zivotného prostredia s ciefom zaistit' prisiusné
zdroje a bezpeény priebeh prac.



