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Zoznam priloh stavebného riesenia:

01 Zoznam priloh atechnicka sprava 6 A4
02 Pbdorys 1.NP - btracie prace 3A4
03 Pédorys 2. a 3.NP - bdracie prace 3A4
04 Padorys strechy - biracie prace 3A4
05 Pohlady - buracie prace 6A4
06 Rez - buracie prace 1A4
07 Padorys 1.NP - novy stav 3A4
08 Podorys 2. a 3.NP - novy stav 3A4
09 Pédorys strechy - novy stav 3A4
10 Pohlady - novy stav 6 A4
11 Rez - novy stav 1A4
12 Tabulka klampiarskych vyrobkov 3A4
13 Tabulka zdmocnickych a ostatnych vyrobkov 4 A4
14 Detaily 4 A4

Celkovy zoznam priloh stavebnej Casti:
Stavebné rieSenie
Elektroinstalacie

1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE

Projekt riesi zateplenie obvodového plasta a strechy trojpodlaznej administrativnej budovy, a s tym
stvisiace nevyhnutné stavebné zdsahy. Nadbetonovanie stresnej atiky spolu s vylezom na strechu,
montdZ nového bleskozvodu, mondZ novych vonkajSich parapetnych dosiek a ostatnych
klampiarskych vyrobkov, instaldcia novych vetracich fasadnych mrieZiok, osadenie novych stresnych
vpusti a streSnej krytiny, odsadenie jestvujicich kominovych telies od fasady na novych konzolach.
Prvky namontované na fasade ako kamery, reflektory, antény, driiaky na vlajky a popisné a
bezpecnostné tabutky budid pred realizdciou demontované, a po findlnych pravach fasad
namontované na povodné miesto.

Po obvode budovy sa zrealizuje novy okapovy chodnik §. 450mm z vyspadovaného dilatovaného
liateho beténu. Sucastou projektu je aj Gprava stavebného interiéru vstupného zadveria. Zo stien
zddveria sa odstrani kabrincovy obklad. Steny a strop sa vystierkuji a vymaluji. Jestvujlice
automatické posuvné dvere a okenna vypld, ako aj nova keramickd dlazba sa ponechaju. Po
ukonéeni stavebnych prac bude vypracovany energeticky certifikat budovy.

2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCI A PRAC
2.1 Buracie prace

Odstrania sa vSetky jestvujlice vonkajsie parapetné plechy avietky oplechovania konstrukcii.

Vybira sa pozostatok z pévodného murovaného komina na prizemi zo severnej stany budovy
vratane pletivového oplotenia. Vyburaji sa beténové okapové chodniky okolo celej budovy vratane
beténovych Zlabov na daidovii vodu. Odstréni sa kabrincovy obklad konstrukcie hlavného vstupu
z exteriéru aj interiéru, kabrincovy obklad sokla budovy a exteriérova dlazba na parapetoch
hlavného vstupu. Odstrania sa 2ks ocelové dvere na severnej fasdde a vsetky vetracie mriezky na
fasddach. Odstrani sa jestvujlci bleskozvod a demontuje sa jestvujice svietidlo nad vstupom do
kotolne. Zo strechy sa odstrani oplechovanie atiky, tieZ sa demontuji dvierka streiného vylezu, a
hlavice vetracich potrubi. Odstrania sa vSetky nefunkéné rozvody. Satelity, antény, reflektory,
popisné tabule a ostatné funkéné zariadenia sa odmontujl a uskladnia pre spétné osadenie. Teleso
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vetracej Sachty/ komina ostdva bez zmeny. Price sa budui realizovat postupnym mechanickym
rozoberanim.

2.1.1 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Pri prevadzani stavebnych prac je nutné dodrZiavat predpisy o bezpelnosti a ochrane zdravia pri
praci, zakonné vyhlasky a STN platné pre konkrétne druhy vykondvanych prac (hlavne
Vyhl.¢.147/2013). Dodéavatel musi spracovat viastny Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
podfa § 2 ods. 2 Nariadenia vliddy SR & 396/2006Z.z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. — podfa vlastnej organizacnej Struktry, pracovnych postupov,
pouzivanych strojov a zariadeni pri vystavbe.

Podrobnosti a zaistenie BOZP pri praci vo vyskach, padu z vysky, kde sa riziko zvySuje charakterom
prace, pracovnym postupom ( prace na streche a pri realizacii fasady )

Tieto prace musia vykonavat lem vy$koleni a pouceni pracovnici. Pri praci musia pouZivat ochranné
prostriedky — prilba, bezpecnostné land a pasy. Pri tychto pracach je potrebné dodriiavat
vyhlasku MPSVaR SR €.147/2013 Zb. Z priloha &. 6.

Musia byt dodrZané hlavné zésady:

e zabezpelenie plochy strechy pri jej volnych okrajoch zadbranami - dostatocne
pevnymi, stabilnymikonStrukciami

e material, pomdcky, naradie musia byf zabezpetené proti padu, skiznutiu

e priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje musi byt zabezpefené, aby nedoslo k
ohrozeniu pracovnikov a inych os6b / ochranné zachytavacie kon$trukcia, straZenie potas
ohrozenia /

¢ zhadzovanie predmetov, zvySkov stavebnych materidlov — je zakdzané

e nesmU sa zhadzovat ploSné materidly / plechy /, tieto sa musia zviazat vo vidiom
mnoZstve a materidly a stavebna sut sa bude spistat na kladke.

e prace vo vySkach sa musia prerusit ak st napinené body v MPSVaR SR ¢.147/2013 Zb. Z
priloha ¢. 6. odsek 12

e pouzivat len pomocky, ndradie a zariadenia vdobrom technickom stave, pravidelne
kontrolované a certifikované.

2.2 Zemné prace

Pri vstupnom zadveri sa po oboch strandch zrealizuje vykop §. 400mm, hl. 900mm, pre
odpadné potrubie daidovej vody zo strechy zddveria, ktoré sa napoji do jestvujicich 3achiet.
Steny vykopov budu kolmé bez paZenia. Zemina z vykopov sa odloZi na medziskladku do 10m a po
obsypani nového uloZeného potrubia pieskom sa pouZije na spdtny zasyp. PD uvaZuje so
zeminou tr. taZ.3, zemina uslachtila pieséita.

2.3 Zvislé konstrukcie

Jestvujice zvislé nosné konStrukcie pévodnej budovy sa zachovaji bez zmeny.

2.4 Vodorovné konstrukcie

Jestvujlce vodorovné nosné konstrukcie pévodnej budovy sa zachovajt bez zmeny.

Okolo celej budovy bude osadeny novy okapovy chodnik 3. 450mm z vyspadovaného
dilatovaného liateho betdénu, ukonceny zdhradnym obrubnikom. Detail napojenia okapového
chodnika na zateplenie sokla vid. vykres ¢. 14. Podla potreby dopinit Strkové 16Zko pod novy

okapovy chodnik. Betdnové schody do kotoine budti odistené a obloZené novou keramickou dlazbou.
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2.5 Krytina strechy

Nové hydroizolécia strechy bude z félie na baze PVC-P vystuZena polyesterovou mriezkou ref. kvality
fatrafol 810. PVC fdlia strechy bude tepelne spajana, mechanicky kotvend. Hydroizolaént krytinu
vyviest na prestupujice konstrukcie (atiky, nadstrené murivo, potrubia ... ) do vy3ky najmenej 150
mm nad povrch priliehajicej streSnej plochy. Prestupy vetracich potrubi na streche budd opatrené
uzavretou kruhovou tvarovkou z PVC fdlie TWUT 100 (Fatrafol), ktord bude k stre$nej krytine
privarend teplovzduSnym zvarom. Dodriat vietky technologické postupy a systémové riedenia
vyrobcu. Pred poklddkou streSnej krytiny treba vykonat lokdlne sondy jestvujicich streinych
vrstiev pre urenie rozmerov kotiev. Dodévatel si tieZ vypracuje vypolet mnoistva kotviacich
prvkov a spdsob kotvenia na zdklade postidenia namdhania vetrom, podfa technickych predpisov
vyrobcu.
Po ostraneni jestvujlcej plechovej krytiny nad hlavnym vstupom do budovy sa na pévodnu

ZB kondtrukciu uloZi dreveny roit (hranoly 100/50mm v dvoch vrstvich, na seba prietne
ukladané) a nasledne nova skladba strechy:
- mineraina vina hr.100mm v dvoch vrstvach na sebe, pomedzi drevené hranoly/ rost.
- OSB celoplo3né debnenie na roste
- félia Delta — trela plus ref. kvalita od firmy D Dérken SK s.r.o0. (§truktdrovand deliaca vrstva

pod hladku falcovand plechovi krytinu)
- hladka falcovanad plechova krytina.

2.6 Zateplenie fasad a strechy

Tepelnd izolacia obvodovej steny bude z minerédlnovidknitych dosiek referenény material je Nobasil
FKD S Termal a ma Ap = 0,035 W.m.K™ hribky hr.150 mm. Ostenia a nadprazie okien a ostatnych
otvorov sa zatepli z Nobasil FKD RS C1 hr. 30 mm. hr.30 mm, rovnako predna strana rozvodnej skrine
na vychodnej fasade. Sokel objektu sa zatepli extrudovanym polystyrénom XPS hr. 100 mm do
vysky 400mm od okapového chodnika. Spodnd hrana zateplenia po spodni hranu $trkového 16%ka.
Pri kontakte omietky s okapovym chodnikom asfaltova zalievka do Spéry §.6mm.

Pred realizaciou obkladu tepelnej izoldcie vykonat odtrhovi skisku kotvenia. Premerat nerovnosti
fasddy, vyrovnat podklad dolepenim platov polystyrénu potrebnej hribky, pripadne inym
spOscbom po konzultacii s GP.

Pre systém zateplenia si dodavatel vypracuje pripravni vyrobnid dokumentéciu. Kabeld? jestvujtcich
funkénych slabopridov aostatné Zivé kable tahané po fasdde uloZif do chréanicky, schované
v zatepleni.

Tepelna izolacia plochej strechy bude hr. 200 mm z tvrdenej minerélnej viny ref. kvality Knauf DDP.
Pred pokladkou novych streSnych vrstiev vykonat obhliadku strechy a odstranenie pripadnych
nerovnosti a deformécii (napr. polystyrénové granule). Nové vrstvy tepeinej izolacie budi uloZené
na parozabranu ref. kvalita Fatrapar. Vnltornd a vrchnd Cast atiky strechy aj zadveria bude
zateplend mineralnou vinou hr. 80mm, rovnako budd zateplené aj ostatné zvislé &asti strechy —
vylez avetracia Sachta, do trovne +10,800m.

2.7 Klampiarske vyrobky

Vietky klampiarske konStrukcie sa prevedi v rozsahu uvedenom v tabulke klampiarskych
vyrobkov vykres € 12. Vrdtane dodavky parapetnych plechov budi aj ukon&ovacie listy tvaru U
pre UGpravu kontaktu parapetnej dosky s omietkou. Parapetné plechy je nutné zasunut do
drazky pod jestvujici okenny ram. Klampiarske vyrobky budd pouZité v typovom prevedeni z
poplastovaného plechu farba modréa, ak nie je v tabulke uvedené inak. Presny farebny odtied sa
urdi pocas realizdcie podia nameraného odtiefia okennych rédmov. Vietky klampiarske vyrobky sa
prevedu podla STN 73 3610.
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2.8 Zamocnicke a ostatné vyrobky

Jednd sa o prvky v rozsahu a Uprave uvedenej v tabulke vyrobkov vykres ¢. 13. Na fasade budu
osadené nové fasadne vertacie mriezky, na miesto p6vodnych. Jestvujlice nerezové izolované
kominy na severnej fasade sa pred zateplenim fasad osadia na nové konzoly z joklovych profilov
dl. 180mm, kotvené do steny chemickymi kotvami do pdrobetdnu Hilti hfx 10 + ocelovy trn. Do
kotolne sa osadia nové ocelfové dvere vratane zarubni. Na streche sa osadi novy vylez na strechu
600x200mm, nové renovalné streSné vioky HL69 a nové plastové vetracie potrubie s hlavicou,
vySka nad stresnou krytinou 600mm. Plynové potrubie na severnej fasdde ktoré ostdva nezmenené,
bude vedené v drazke tepelnej izolacie prekryté krytom z dierovaného plechu. Odtokové Zfaby
dazdove] vody zo strechy zadveria budt prekryté mrieikou. Voda bude odvaddzana cez novi
dazdovi vpust novym potrubim PVC @ 100mm v zemi do jestvujicej Sachty. Nad vstupom do
kotolne sa osadi nové exteriérové nastenné svietidlo.

2.9 Kominy

Jestvujtce Ziaruvzdorné izolované kominy na severnej fasade sa pred zateplenim fasad osadia na nové
konzoly z joklovych profilov di. 180mm, kotvené do steny chemickymi kotvami do pérobeténu Hilti
hfx 10 + ocefovy trn.

2.10 Nadbetdnovanie atiky a ostatnych prvkov strechy

Z dbévodu zvySenia nivelety streSnej roviny pri zatepfovani sa jestvujica atika a lem stre$ného
vylezu nadbeténuje o 190mm vystuZenym betdénom, previazat s jestvujicou konStrukciou
ocefovymi kotvami (kruhova ty¢ ¢ 12 di. 300mm kotvit 3 1m po celom obvode) kotvit do hl.
200mm do povodnej konSrukcie chemickou kotvou. Ocel S235, betdn C16/20 XO(SK) -Ci-0,4 - Dmax
16-53. Rovnako nadbetdnovanie otvoru stresného vylezu.

2.11 Uprava povrchov
Obklady, dlaZby

Jestvujiice beténové schody do kotolne oféistit a obloZif novou mrazuvzdornou keramickou
dlazbou, vratane bokov. ProtiSmykovost R11, farba sivd, rozmer 300x600mm. Rovnakou
dlazbou obloZit parapetné Casti vstupného zadveria, v spade. Sparovacia a lepiaca hmota musi byt
flexibilnd mrazuvzdorna.

Vonkajsie omietky

Silikénové, ref. kvalita Baumit na zateplovacom systéme. Omietka bude jemnozrnnd hladena
ako Sskriabana, ref. kvalita Baumit life odtient 0019. Na sokel objektu bude pouZitd marmolitova
omietka ref. kvalita Baumit farba tehlovocervenad, ref.¢. farby Baumit mosaik M 311.

Realizdcia omietky:

- Jestvujticaomietka Tepelna izoldcia 150 mm

- vystuzna vrstva zloZend z maity + fasadna sklo vidknitd mriezka podkiadovy nater omietky
- povrchova Gprava tenkovrstvovou roztieranou silikonovou omietkou

Upravy hran:

- V3etky vonkajsie rohy a néaroZia budt opatrené hlinikovym rohovym podomietkovym profilom s
integrovanou armovacou tkaninou.

- VSetky okenné a dverné nadpraZia budi opatrené nadokennym profilom s odkvapovym nosom s
integrovanou armovacou tkaninou

- Dilatalny zadistovaci okenny profil bude vloZeny vo vietkych miestach styku zateplovacieho
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systému s okennymi a dvernymi ramami.

- Zakladaci profil s okapnicou po celom obvode budovy pre zaloZenie tepelno izolatnych
dosiek hr. 150mm do roviny v trovni sokla.

-V miestach oplechovania zvislych pléch bude osadeny ukondovaci profil pre technicky Cisté,
vode odolné napojenie omietky.

Natery

Odistit a natriet odpadovd riru dadovej vody zo zadveria a ostatnych zémocnickych vyrobkov 1x
zékladny nater, 2x kryty synteticky, farba sivd RALS010.

2.12 Uprava stavebného interiéru vstupného zadveria

Steny a strop sa omietnu jednovrstvovou sadrovou omietkou hr. 15mm. Vonkajsie aj vnitorné rohy
budti opatrené podomietkovymi listami. Vymalovat nabielo, farba ref. kvalita Primalex. Jestvujice
automatické posuvné dvere a okennd vyplii, ako aj nové keramicka dlazba sa ponechaju.

2.13 Bleskozvod

Demontuje sa celd jestvujlica zachytdvacia sustava vytvorend voditom FeZn (8 mm vratane
jimacich ty¢i. Po uloZeni novej strednej krytiny sa osadi nova zachytavacia sustava vytvorena vodicom
Fezn @8 mm - podia projektu elektroinitaldcie. Na zachytdvaciu sustavu sa pripoja kovové
predmety na streche. Prevedenie prac a pouZité materidly musia zodpovedat platnym STN aim
pridruZenym normam a predpisom.

4. ZAVER

Vietky prace sa musia realizovat podfa technologickych postupov a predpisov urCenych jednotlivymi
vyrobcami vyrobkov. Uvedené typy a materidly st doporucené, ale pri realizacii musia byt dodrzané
ich pozadované parametre. Pred za€atim prc, objednanim a dodavkou vyrobkov overit vietky
rozmery na stavbe. Vietky prdce musia byt zrealizované tak, aby boli dodriané platné prisiuiné
predpisy BOZP, vyhlasky, NV SR, STN a EN. Popis predpisov vid stihrnna technicka sprava A+B/1.

Spracoval: Ing. arch. Kevicka
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VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENIE POPIS NORMA | MER.J. |MNOZSTVO| FARBA | POZNAMKA
PAPRSNIKOV
OPLECHOVANIE PARAPETOV , & | VRATANEUCHYTENIA
OKIEN Z POPLASTOVANEHO o £ | PRIPONKOU
PLECHU. < S
HR. PLECHU 1,15MM 8 ] £58
b — 1 VRATANE DODAVKY AJ © M 13240 | 853
[ yenl 1 UKONCONCOVACIE PARAPET. = =53
150 10 Z £2
| LISTY PRE STYK S OMIETKOU 5 55
L ! R.§. 350 MM 22
OPLECHOVANIE ATIKY VRATANE UCHYTENIA
== ; STRECHY , = ©Q PRIPONKOU
, I e | Z POPLASTOVANEHO PLECHU = 8
o I HR. PLECHU 1,15MM &8 ) =
Lo [ o M 89,2 =
I I = -
11501, 250 |;!:80 5 =
rA A R.$. 750 MM @
OPLECHOVANIE ATIKY L% | VRATANE UCHYTENIA
_________ ZADVERIA . o £ X | PRIPONKOU
i~ oo P d Z POPLASTOVANEHO PLECHU - <
[ L HR. PLECHU 1,15MM 8 , £>3
[ I 2 M 189 | 853
[ [ Z =02
liso!l, 350 |1 80 > 2 @
% A R.S. 850 MM 3
@ ] OPLECHOVANIE ATIKY . & | VRATANEUCHYTENIA
A, | ZADVERIA S NAPOJENIM NA o £
- 0BVODOVU STENU = S<
[—,:_—__—_—_j [ Z POPLASTOVANEHO PLECHU 5 2=>8
@ | ;————1 | | HR PLECHU 115MM o M 189 | 833
! I 5 5e
N R LR VY 24
NASTRESNY ZU'AB HRANATY o & | VRATANE UCHYTENIA
>, Z POPLASTOVANEHO PLECHU o S X | PRIPONKAM,
P 9 7 = S £ | SPRIPOJENIMNA
i g & S 2 STRESNU KRYTINU
@ | o M’ 31 | 858
I = = o
!} 80 7 Se
' 2y
N
TRVALE | LEMOVANIE STENY VRATANE UCHYTENIA
?%ENY Z POPLASTOVANEHO PLECHU = g
© &
3 i k¢ s t
& I e M 8,94 =
P S = <
i & =
—————— { R, 150 MM o
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VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENIE | POPIS NORMA | MERJ. |MNOZSTVO| FARBA | POZNAMKA
@ D OPLECHOVANIE ROZVODNEJ , & | VRATANE UCHYTENIA
o SKRINE Z POPLASTOVANEHO - cg
W PLECHU. - S2
e m HR. PLECHU 1,15MM & A
=N Q2 M 205 | 8323
i [ = =02
2 I Lot 5 =5
e 20 L RS, 510 MM 24
PLECHOVA KRYTINA & | VRATANE UCHYTENIA
@ Z POPLASTOVANEHO PLECHU o £ | PRIPONKOU
NA DVOJITU STOJATUDRAZKU | = S3
1 - 1 ® ®>2
| o | 1 M2 12 833
! l =z =02
| T & 2
! | su
| | N
LEMOVANIE KRUHOVEHO VRATANE UCHYTENIA
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FATRAFOL . -
( ' stresNo FoLw NapouIT 2 KS 8 =
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TVAROVKOU Z PVC FOLIE () =
TWUT 100 (FATRAFOL) «
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M
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STRANA 1/4

OZNACENIE Z1 l2
GUMOVA N
N PODLOZKA L/ 1
. U R —
SCHEMA gl 0 - s
v +='¢ = 2
VYROBKU JH 180 180200 , AN |
I A A A AN |
900 - h
ROZMER CHEMICKA KOTVA DO P_OROBETONU
VYROBKU peli sttt 100/ 650MM 900/ 1970MM
POPIS KONZOLY NA PRICHYTENIE KOKOW POZINKOVANY ROST OQEILOVE DVERE SO ZARUBNOU
VYROBKU NEREZOVYCH IZOLOVANYCH LAHKY, NA PREKRYTIE ZARUBEN OCELOVA, S PRAHOM
KOMINOV NA FASADU ODVODNOVACIEHO ZLABU ZAMOK: VLOZKOVY CYLINDRICKY
) POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 8010
JACKLOVY PROFIL 40 X 60 X 4MM
(24KS, 24,585 KG) ,
PRIVARENY NA OCELOVU
PLATNICKU 120 X 120 X 4MM (24KS, 7,2KG
PRED OBJEDNANI'M AREALIZACIOU PRED OBJEDNANiM AREALIZACIOU PRED OBJEDNAN‘M AREALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1NP 4 2 1
2.NP 4 } )
3NP 4 ) )
STRECHA 12 } )
POCET SPOLU 24 2 1
REViZIA CISLO: ! POPIS: [ DATUM:
] - h o
INVESTOR : SOCIALNA POISTOVNA
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
VYSKOVY SYSTEM NAZOV A MIESTO STAVBY: SOCIALNA POISTOVNA, POBOGKA ZVOLEN - ZATEPLENIE BUDOVY

+0,000 = 263,56

UL. S. Moyzesa 52, Zvolen

VPU DECO BRATISLAVA, A.S, ZA KASARNOU 1, 831 03 BRATISLAVA 3, WWW.VPUDECO.SK

RIADENIE PROJEKTU: ING. IGORTOTH  MIERKa: . PARE:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN DVORSKY  DATUM: 09/2015
_____ VPRACOVAL ING. ARCH. KATARINA KEVICKA  FORMAT. 4xAd
AUTORIZAC!,;: ..... VYSTUPNA KONTROLA: ING. ARCH. MILAN DVORSKY  ZAKAZKOVE &: 15034 009
OBJEKT: 01 - ZATEPLENIE BUDOVY
PROFESIA: STAVEBNE RIESENIE
NAZOV PRILOHY: STUPER: DIEL C. PRILOHY
TABULKA ZAMOCNICKYCH VYROBKOV ~ DRS EO01 13




STRANA 2/4

Z5

Z6

OZNAGENIE /4
7/
//
SCHEMA , o
VYROBKU ® ® 2
N ? J &
*
: 200
700 800
e AT
ROZMER
VYROBKU 700/ 1970MM 900/ 450MM 200/ 200MM
POPIS OCELOVE DVERE SO ZARUBNOU VONKAJSIA CISTIACA ROHOZ FASADNE KRYCIE DVIERKA/
VYROBKU ZARUBEN OCELOVA, S PRAHOM Z POZINKOVANEJ OCELE MONT. OTVOR PRE PRISTUP
ZAMOK: VLOZKOVY CYLINDRICKY VRATANE VONKAJSIEHO POZINK, K SKRINKE SLABOPRUDOV
POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010 RAMU KTORY JE SPOJENY S ROSTOM )
RETAZOU. , POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010
MOZNE POHODLNE NADVIHNUTIE
ROSTU PRE UMOZNENIE CISTENIA
PRIESTORU POD ROSTOM.
PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1.NP 1 1 1
2.NP - . -
3.NP - . .
STRECHA - - .
POCET SPOLU 1 1 1
OZNAGENIE /7 78 Z9
SQHEMA 100 130
VYROBKU +—4 +—F EEE %t
RS OO
— — 4350
ROZMER , 150 l1m
VYROBKU
POPIS FASADNY KRYT Z DIEROVANEHO FASADNY KRYT Z DIEROVANEHO FASADNA VETRACIA MRIEZKA
VYROBKU PLECHU PRE PREKRYTIE PLECHU PRE PREKRYTIE Z DIEROVANEHO PLECHU
PLYNOVEHO POTRUBIA ) PLYNOVEHO POTRUBIA )
VEDENEHO V NIKE TEP. IZOLACIE VEDENEHO V NIKE TEP. IZOLACIE ]
VYSKA 8,8M VYSKA 1M POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010
15,8KG 2,246
POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010 POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010
PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1.NP 1 1 7
2.NP - - .
3.NP - - -
STRECHA - - .
1 1 7

POCET SPOLU




STRANA 3/4

OZNAGENIE 210 /11 712
SCHEMA
VYROBKU = i {[ .
g g g § oag - %
== 150
200 7‘4__*_ 4:, 1300 4|,
ROZMER U
VYROBKU
POPIS FASADNA VETRACIA MRIEZKA FASADNA VETRACIA MRIEZKA NATER DVIEROK ROZVODNEJ SKRINE
VYROBKU Z DIEROVANEHO PLECHU Z DIEROVANEHO PLECHU
POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010 POVRCH. UPRAVA: FARBA RAL 9010 POVRCH. UPRAVA:
1X ZAKLADNY NATER,
2X KRYTY SYNTETICKY
FARBA RAL 9010
PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1.NP 1 4 1
2.NP - 4 .
3.NP - 4 .
STRECHA N . .
POCET SPOLU 1 12 1
OZNAGENIE 713 /14 715
SCHEMA LTI
VYROBKU Cor
b f 118
| 12T
Lo .=
B R
ROZMER
VYROBKU
POPIS OCELOVE KOTVY NA PREVIAZANIE STRESNY VYLEZ HLINIKOVY ROHOVY PROFIL LK AL
\VWROBKU VYSTUZE NADBETONOVANEJ 600 x 900 mm PODOMIETKOVY
CASTIATIKY S POVODNOU S ARMOVACOU TKANINOU
) NA VYSTUZENIE VSETKYCH ROHOV,
KRUHOVA TYC @ 12 DL, 300MM HRAN A OSTENI V KONTAKTNOM
KOTVIT A 1M PO CELOM OBVODE ZATEPLOVACOM SYSTEME
DO CHEMICKEJ KOTVY
VAHA SPOLU 24.4KG
SUCAST DODAVKY
) ) ) SYSTEMU ZATEPLENIA )
PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1.NP R .
2.NP - .
3.NP R .
STRECHA 88KS, 24.4KG 1
POCET SPOLU 88KS, 24.4KG 1




STRANA4/4

Z18

OZNACENIE 216
SCHEMA
VYROBKU
ROZMER
VYROBKU HLINIKOVA LISTA SOKLOVA AL
ZAKLADAC| PROFIL S OKAPNICOU
POPIS PRE ZALOZENIE TEP. IZOLACNYCH
VYROBKU DOSIEK DO ROVINY
NADOKENNY PROFIL S ODKVAPOVYM $. 163MM, HR. PLECHU 0.7MM
NOSOM A ARMOVACOU TKANINOU K .
SUCAST DODAVKY SUCAST DODAVKY SUCAST DODAVKY
SYSTEMU ZATEPLENIA ) SYSTEMU ZATEPLENIA SYSTEMU ZATEPLENIA _
PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1.NP
2.NP
3.NP
STRECHA
POCET SPOLU
OZNACENIE Z19 220
SCHEMA o
VYROBKU g
‘‘‘‘‘‘ ties
150
+—F
3Emm
Profil 3749
Opiechovone
ROZMER
POPIS ]
VYROBKU UKONCOVAC! PROFIL PRI OPLECHOVANI | TROJRAMENNY DRZIAK NA VLAJKY
NAPOJENIE OPLECHOVANIA ZAKLADNA SO 4 OTVORMI @9 MM.
K SILIKONOVEJ OMIETKE. ZAKL. ARURKA ZVIERAJU UHOL 30°
OCELQVY ZIARUVZDORNE ZINKOVANY
KONECNA UPRAVA KOMAXIT
SUCAST DODAVKY FARBA BIELA
SYSTEMU ZATEPLENIA , )
PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU PRED OBJEDNANIM A REALIZACIOU
VYROBY PRESNYROZMER VYROBY PRESNYROZMER
ZAMERAT NA STAVBE! ZAMERAT NA STAVBE!
1.NP ]
2.NP 1
3.NP 1
STRECHA _
POCET SPOLU 2




STRANA 1/4

REVIZAGISLO. | POPIS: DATUM:
01 " ZATEPLOVAC! MATERIAL: MINERALNO VLAKNITE DOSKY o I 05/2016
INVESTOR: SOCIALNA POISTOVNA
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
A NAZOV AMIESTO STAVBY: SOCIALNA POISTOVRA, POBOCKA ZVOLEN - ZATEPLENIE BUDOVY
UL 8. Moyzesa 52, Zvolen
»&%ﬁf@’”mﬂ, A
VPU DECO BRATISLAVA, AS, ZA KASARNOU 1, 831 03 BRATISLAVA 3, WWW.VPUDECO.SK
RIADENIE PROJEKTU: ING. IGORTOTH  MERKA: 1:10, 1:5 C.PARE:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN DVORSKY  DATUM: 09/2015
______ VYPRACOVAL: ING. ARCH. KATARINA KEVICKA  FORMAT: 4x A4
AUTORZACA VYSTUPNA KONTROLA: ING. ARCH. MILAN DVORSKY  ZAKAZKOVE C: 15034 009
OBJEKT: 01 - ZATEPLENIE BUDOVY
PROFESIA: STAVEBNE RIESENIE
NAZOV PRILOHY: STUPEN: DIEL C. PRILOHY

DETAILY DRS =0 14




STRANA 2/ 4
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100 mm 450 mm

DETAIL ZATEPLENIA SOKLA, M 1:10

> w

LN,

. TENKOVRSTVA ROZOTIERANA SILIKONOVA OMIETKA

VRATANE PODKLADOVEHO NATERU

FASADNA SKLOVLAKNITA MRIEZKA

LEPIACA MALTA

IZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY

NAPR. KNAUF INSULATION FKD S Thermal HR. 150MM
LEPIACI TMEL

TANIEROVA HMOZDINKA

OBVODOVA STENA Z POROBETONOVYCH PANELOV 250 mm
HYDROIZOLACIA

ZAKLADAC| PROFIL S HMOZINKOU

10. TESNIACA PASKA

11. LEPIACA HMOTA

12. IZOLACNE DOSKY XPS HR.100 mm

13. LEPIACA MALTA

14. SKLOVLAKNITA MRIEZKA

15. MARMOLITOVA OMIETKA

16. OKAPOVY CHODNIK

17. ASFALTOVA ZALIEVKA V SPARE HR. 6MM




STRANA 3/ 4
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DETAIL ZATEPLENIA PARAPETU, M 1:10 DETAIL ZATEPLENIA OSTENIA, M 1:10

PARAPETNY PLECH ZASUNUT POD JESTVUJUCI
OKENNY RAM, PODLA STANDARDNEHO DETAILU LEGENDA

. VNUTORNA OMIETKA

. OBVODOVA KONSTRUKCIA
. OKENNY PROFIL

. LEPIACI TMEL

. TEPELNA IZOLACIA

. STIERKOVY TMEL

. SKLAVLAKNITA MRIEZKA

8. TENKOVRSTVOVA OMIETKA
9. ROHOVY PROFIL

10. PARAPET S UKONCOVACIM U PROFILOM
11. TRVALE PRUZNY TMEL

G O B W N -

~

S ——
VAV Il

@

R

LEGENDA

1. OBVODOVA KONSTRUKCIA
2. LEPIACI TMEL
3. 1ZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY
NAPR. KNAUF INSULATION FKD S Thermal HR. 150MM
. MALTA + FASADNA SKLOVLAKNITA MRIEZKA
. PODKLADOVY PENETRACNY NATER
. TENKOVRSTVA OMIETKA
7. STRIEDAVE UKLADANIE PANELOV
8. TANIEROVA HMOZDINKA

DETAIL ZATEPLENIA NAROZV-\, M 1:10 9, ROHOVY PROFIL S INTEGROVANOU SIETKOU
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STRANA 4/4
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DETAIL ZATEPLENIA ATIKY, M 1:5

UKOTVENIE A CELKOVE PREVEDENIE PODLA PREDPISOV DODAVATELA
SYSTEMU STRESNEJ KRYTINY

g\l

LEGENDA

1. NOSNA STENA
2. LEPIACI TMEL
3. IZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY
NAPR. KNAUF INSULATION FKD S Thermal HR. 150MM
4. MALTA + FASADNA SKLOVLAKNITA MRIEZKA
5. PODKLADOVY PENETRACNY NATER
6. TENKOVRSTVA OMIETKA
7. TRVALE PRUZNY TMEL
8. TESNIACA PASKA
9. OPLECHOVANIE ATIKY
10. FATRAPAR, PAROZABRANA
11. TEPELNA 1ZOLACIA MINERALNA VLNA HR.200MM
12. FATRAFOL 810

ki




SOCIALNA POISTOVNA, pobotka Zvolen, ul. 5.Moyzesa 52, Zvolen -zateplenie budovy

Projektova dokumentdcia pre realizéciu stavby DRS

DATUM : SEPTEMBER 2015

PROTOKOL
o urceni vonkajsich

vplyvov €.2315

MESTOR Socialna poistoviia - Ustredie
Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
caeriweroEaT | A VPO DECO BRATISLAVA, ass.
_ Rl Za kasariiou 1, 831 03 Bratislava 3
SACE Nyt e-mail: info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk
HLAVNY KOORDINATOR | ZODPOVEDNY PROJEKTANT PROJEKTANT RIADENIE PROEKTU
ING. ARCH. M.. DVORSKY ING. M. LOPUCHOVSKY ING. M. LOPUCHOVSKY ING.1. TOTH
AUTORIZACIA
A , " " MIERKA FORMATY
NEVAMESTOSTAY sOCIALNA POISTOVNA, poboéka Zvolen, ul. 3M
S.Moyzesa 52, Zvolen DATUM
—-zateplenie budovy 9 2015
OBJEKT OBJEKT 01 — ZATEPLENIE BUDOVY STUPEN DOKUMENTACE
Elektroinstalacia DRS
NAZOV PRLOHY PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH CBLOKOPE
VPLYVOV
ZAKAZKOVE CISLO STUPEN C.ZVENY | C.OBJEKTU PROFESIA DIEL €. PRILOHY
115(0{3(4|/0/0/9|0/0/0]/|0 11600 E01 601




»Sociédlna poistovria, pobocka Zvolen — zateplenie budovy,
lnvestor Socialna postovria, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava*

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

PR O T O K O L o uréeni vonkajsich vplyvov &.2315
Podfa STN 33 2000-5-51

~Socidlna poistoviia, poboéka Zvolen ~zateplenie budovy™

ZloZenie komisie:
Projektant elektro: Ing. Milan Lopuchovsky
Projektant staveb.: Ing. arch. K. Kevicka, Ing. arch. M.Dvorsky

Revizny technik: FrantiSek Tibensky
FrantiSek Zvozil
Odborny dozor: Ing. FrantiSek Richnak

Nazov objektu:

Socidina poistoviia, pobotka Zvolen

Podklady:

Podklady zadavatela, stavebné vykresy s vypisom pouZitych materidlov a popisom
stavebnej konstrukcie.

Klasifikdcia podmienok prostredia podfa STN 33 2000-5-51

Technicky popis:

Ide o objekt s tradiénym sp8sobom vystavby s navrhovanym zateplovacim systémom.
V priestoroch nebudd skladované Ziadne agresivne, vybu3né, horfavé ani inak
nebezpetné latky. Vnitorné povrchy tvoria beZné omietacie materidly. Zariadenia

a objekty dotknuté navrhovanou stavbou sl zvonka vystavené vdetkym vonkaj&im
vplyvom.

Vseobecne:

Projekt elektro riesi vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS a uzemnenie.

SOCIALNA
POISTOVNA



»S0cidlna poistoviia, pobolka Zvolen — zateplenie budovy,
investor: Socialna postovria, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava*“

Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 a prisludnych noriem, z hladiska vonkajSich vplyvov
a pdsobenia prostredia na navrhované elektrické zariadenie a naopak pre jednotlivé
priestory stanovujeme prostredia takto:

Vonkajsi priestor:

Prostredie:
AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AH2, AG2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AMG6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2

Vyuzitie: BA5, BC3, BD2, BE1

Konstrukcia: CAl, CB1

Zdévodnenie a zaver:

Stanovenie prostredi vyplyva z uvedenych STN a zodpovedé charakteru pouZitych
technolégif a vyuZitia priestorov. Opatrenia na zniZenie Skodlivych G¢inkov vonkajsich
vplyvov podlfa STN -el.inStala. prvky a zariadenia musia byt dostatoCne tesng,
neposkodené, mechanicky pevné s korézne odolnymi krytmi, ktoré sa musia
pravidelne &istit pred vnikanim necistot obvykle 2x za rok alebo CastejSie podfa stupia
znefistenia.

Elektrické zariadenia s bezpetné len vtedy, ak sd v predpisanom prevadzkovom
stave, preto sa musi tento stav udrfovat a pravidelne kontrolovat.

socidLNA
«.% POISTOVNA



UL

Protokol o uréeni vonkajich vplyvov

wms  ,,S0cialna poistovria, pobotka Zvolen — zateplenie budovy,
investor: Socialna postoviia, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratistava“

AAT -80°C +5°C AM1 zanedbateinéd
AA2 - 40°C + 5°C AMZ unikajdoe pridy
Tepiota okolia AAS - 25°C +85°C Ziarenia (a iné AM3 elaktromagneticke
AA4 -5°C +40°C pdsobenia) AM4 fonizujice
AAS +5°C +40°C AMS elektrostatika
AAS +5°C +80°C AMB indukcia
AB1 100 % +5°C AN nizke
AB2 100 % +5*C Binedn# Xarenie ANZ strednd
AB3 100 % +5°C AN3 VyBOKE
Vihkost a teplota AB4 95 % +5°C APt zanedbateind
ABS 85 % +31°C AP2 nizka
AB6 100 % +33°C AP3 strednd
AB7 100 % +27°C AP4 vysokd
AB8 100 % +33°C AQ1 zanedbateing
Nadm, vika AC1H <= 2000 m Burkovd Sinnost AQ2 i nepriame
AC2 > 2000 m AQ3 | _priame
AD1 zanedbatelné AR1 maly
AD2 kvapky Pohyb veduchu AR2 stredny
AD3 rozpralovand AR3 velky
Vods AD4 strigkajGea A81 maiy
ADS striekajics pod takom Vietor AS2 stredny
ADS viay AS3 verky
AD7 1 piyke BA1 normaina
AD8 | hipoke BA2 detl
AR zanedbatend Schopnost fudf BA3 invalidt
AE2 malé BA4 pouteni
Cudzie teless A3 velmi mai¢ BAS znal
AE4 fahka 881 velky
AES prasnost’ miema Odpor fudského telal BB2 norméiny
AES siing BB3 maty
AF1 zanedbateiné 8C1 Hadny
AF2 atmostéricka BC2 vynimogny
Kordzia Fs Py Dotyk 80 zemou v s
AF4 trvais BCs trvaly
AH1 mierne 801 norméiny (malo fudf)
Vibrécle AHZ stredng Unik BO2 obtatny (mélo hudi)
AHZ sitné BD3 vela fudi
AG1 miemy 804 vela fudi £ obtalny Gnik
Néraz AG2 stredny BEY boz nebezpelenstva
AG3 silny BE2 potisry
Lty v objekte BE3 nebezped. | vybuchu
Qstainé mech. BE4 znedistenia
namahanie K CAt nehorfave
materialy CA2 horfavé
AKA bez nebezpelenstva (%
AK2 nebezpedné . budovy B2 nebezped. ($irenia ohta
2ivotichy ALl pez nebezpedensiva B3 posuny |
AL2 nebezpeiné cB4 poddajnd a nestabling |

V Bratislave, dfa 30.09.2015

sociiLua
&« POISTOVNA



SOCIALNA POISTOVNA, poboéka Zvolen, ul. 5.Moyzesa 52, Zvolen -zateplenie budovy p
Projekiova dokumentdcia pre realizéciu stavby DRS DATUM : SEPTEMBER 2015

TECHNICKA SPRAVA

ELEKTROINSTALACIA
ZOZNAM PRILOH
E 01/ 601 - Technicka sprava + protokol o vonkajsich vplyvoch 9+3A4
602 - Pddorys strechy —LPS-systém ochrany pred bleskom, uzemnenie 4A4

NVESTOR Socialna poistoviia - Ustredie
UL 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
cerERANYPROEKTANT | N vPU DECO BRATISLAVA, a.s.
frss Y Za kasérfiou 1, 831 03 Bratislava 3
SACE & Ve e-mail: info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk
HLAVNY KOORDINATOR | ZODPOVEDNY PROJEKTANT PROJEKTANT RIADENIE PROJEKTU
ING.ARCH. M.. DVORSKY ING. M. LOPUCHOVSKY ING. M. LOPUCHOVSKY ING.1. TOTH
AUTORIZACIA
A , . “ MERKA FORMATY
NEVAVESTOSTA®Y SOCIALNA POISTOVNA, pobotka Zvolen, ul. 1443 M
S.Moyzesa 52, Zvolen DATUM
~zateplenie budovy 9.2015
OBJEKT OBJEKT 01 — ZATEPLENIE BUDOVY STUPEN DOKUVENTACE
Elektroinétalacia DRS
vavesion TECHNICKA SPRAVA Gs0KCPE
ZAKAZKOVECISLO STUPEN C.ZveNY | C.OBJEKTU PROFESIA DIEL €. PRILOHY
115(0[{3/4/0/0/9,0(0{0(0|0(|1|6(0]0 E(H 601




2

] -t
&

)
\l ' ’ 1,
} ~»~ »Socidlna poistoviia, pobocka Zvolen — zateplenie budovy,

investor: Socidlna postovria, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava*

Technickd sprava ~vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS, uzemnenie

INVESTOR: Socidlna poistoviia - Ustredie, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
OBJEKT: Objekt 01 - Socialna poistoviia, pobotka Zvolen

PROJEKT STAVBY-elektro

Cast’: LPS - vonkaj$i systém ochrany pred bleskom a uzemnenie

Objekt 01 - Zateplenie budovy

Arch, &islo: 2315
Vypracoval: Ing. Milan Lopuchovsky

SOCIALNA
= POISTOVNA



£ =EF EMEL
g BRATISLAVA
Lopuchoveky

Milan
431 01 Brtisizes, Boskavidava 1

z woocialna poistovria, pobocka Zvolen — zateplenie budovy,
investor: Socialna postoviia, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava*

Technickd spréva —vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS, uzemnenie

OsvedCenie 479 IBA 1998 EZ P A,B E2

V Bratislave, september 2015

Miesto: Zvolen

Objekt: Objekt 01 - Socidlna poistoviia, pobocka Zvolen

Investor: Socidlna poistoviia - Gstredie, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Druh investicie: Zateplenie budovy

Profesia: ELEKTRO

Spracovatel: PROEMEL - Ing. Milan Lopuchovsky

Akcia ¢,: 2315

Archiv.é.: 2315

Dodavatel’: Uréeny vyberovym konanim

PROJEKT STAVBY - elektro — DRS

LPS - vonkajsi systém ochrany pred bleskom a uzemnenie

E.3.4. Supis priloh pre ELEKTRO
3.4.1. Technicka sprava
Predmet projektu
Projektové podklady
Projektové pripravenost
Prehlad uZivatelov a prevadzkovatelov
Sdvisiace projekty
Pouzité predpisy a normy
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3.4.1.1. Vykresy

Zoznam vykresov je uvedeny na Celnej strane obélky
3.4.1.2. Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €.2315
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Technickd sprava —vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS, uzemnenie

V Bratislave, september 2015

E.3.4.1.

TECHNICKA SPRAVA

Miesto: Bratislava

Objekt: Objekt 01 - oprava strechy

Investor: VIC MVSR, 820 05 Bratislava

Druh investicie: Oprava - rekonstrukcia
Profesia: ELEKTRO

Spracovatel’: PROEMEL - Ing. Milan Lopuchovsky

1. Predmet projektu:

1.1,

Predmetom rieenia tejto PD je ndvrh nového vonkajSieho systému ochrany pred
bleskom -LPS a jeho uzemnenia, z dévodu nitenej demontdZe pbvodného systému,
kvdli rieSeniu zvy$enej energetickej efektivnosti formou zateplenia obvodového pldsta,
strechy a ruseniu, ¢ vymeny technologickych a stavebnych prvkov tvoriacich obal
stavby, tieZ zatrubkovanie pévodnej elektroinstalacie nachédzajicej sa na povrchu
plasta a tym jej zakrytie pod zateplovaci systém.

2. Projektové podklady:

2.1,
2.2,
2.3.
2.4,

PD je vypracovana na zéklade objednavky.

Cast stavebnych vykresov, prieskum na tvare miesta.

PoZiadavky objednavatela a podklady zadavatela.

Katalégy, technické predpisy a normy STN, IEC a slovenska legislativa, platné v fase
spracovania PD.

3. Projektova pripravenost:

3.1

Projektovéd dokumentdcia je vypracovana ako projekt stavby pre realizéciu -DRS.

4. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel'ov:

4,1

UZivatel' a prevadzkovatel bude investor.

5. Suvisiace projekty:

5.1
5.2

Projekty stavebné.
Projekty PO, TZB.

6. PouZzité predpisy a normy:

6.1 Projekt je vypracovany podla toho Casu platnych predmetovych a predpisovych noriem.

S to najma:

STN 33 2030, 33 0120, 33 2000-5-51:2010, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54:2008,
STN 33 2000-6:2008, 33 2130, 33 2180, 33 3210, 33 2000-4-41:2007,
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Technickad sprava ~vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS, uzemnenie
STN 33 2000-1, 34 3100, 33 2000-4-442, 33 0110, 33 2000-5-54, STN IEC 61 024-1,
STN IEC 61 140, 33 2000-5-52, 34 1610, STN EN 12 461-1, 33 2320, 33 0160,
STN EN 62 305-1,2,3,4, 34 3103, 61 310-1, 38 0800, 38 2156, 34 1382,
STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, 92 0203, 33 2000-7-701, 33 1500,
STN EN 60 439-1, 73 6005, 34 5101, 37 5711, 37 5715, 73 6005, 73 6006,..., vyhl.
¢.508/20092z, vyhl.C.94/2004Z.z., z&k.C.124/2006... a sivisiace STN, IEC a slovenska
legislativa.

7. Rozsah PD:

PD_gbsahuije:
7.1 LPS ~vonkaj§i systém ochrany pred bleskom a uzemnenie pre objekt 01.

8. Ekonomické hodnotenie:
8.1 Dosledky vystavby.
Navrhovanou investiciou sa zabezpecia poZiadavky uZivatela podla zadania. Pri
prevadzkovani stavby nevznikaju osobitné naroky na paliva, ani iné suroviny
a navrhovana stavba nevyvoldva ani iné negativne dosledky.
8.2 Vplyv na Zivotné prostredie.
Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
9. Zakladné technické Gdaje:
9.1  PouZité predpisy a normy:
Projekt bleskozvodu a uzemnenia je vypracovany podla toho <¢asu platnych predmetovych
a predpisovych noriem, technickych predpisov vztahujlicich sa na zariadenie riedené v PD.
S4 to najma:
STN EN 62 305-1,2,3,4- Ochrana pred bleskom.
- Zasady protikoréznej ochrany podzemnych kovovych zariadeni.
- Predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach.
Funkcné a technické parametre:

Celkovy zemny odpor jednotlivych zemnifov ¢&i siistav nesmie presiahnit 10Q.

Zemnice ulozit aspofi 2m od objektu . Tyfové zemnife sa zardZajli do zeme zvisle, horny koniec
aspofi 0,5m-0,7m pod povrchom. Ak sa u jedného zemnica pouZije viacero ty¢i, nemajd byt vzdialenosti
medzi nimi mensie ako dvojndsobok dffky tyle, tym sa osadia hviezdicovo. Péskové a drotové zemniace
vedenie uloZif v hibke 0,7m.

9.2. Bleskozvod.
Funk¢né a technické parametre:

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom je zatriedeny do ochrannej drovne LPS III, s kritériom
zbernej ststavy Ei = 0,91, polomerom valiacej sa gule R=45m a nejmenSou vrcholovou hodnotou
bleskového pridu I = 10,0 kA.

Typ zberného vedenia je mreZovej sustavy doplnenej o strojené zberale pri anténach, pri
kovovych VZT zariadeniach oddelenymi zbernymi lapami, vytvoreny ako izolovany t.j. s vypocitanou
dostatofnou oddelovacou vzdialenostou od chranenych sidasti (anténa, kovové zariadenia VZT...), ktoré
mozu spbsobit zavlelenie bleskového pridu, prepétia aj formou preskoku do vnatornych Casti objektu.
Zberné vedenie sa uzemni pomocou zvodového vedenia na sustavu zemniov-uzemiiovaciu siet,
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Technicka sprava —~vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS, uzemnenie

Vypocet oddefovacej vzdialenosti:
d>s=ki. kc/ Km .1
ki~ koef. zavisly od triedy LPS
ke -~ koef. zavisly od bleskového pridu teclceho zvodmi a poctom zvodov = 1/n
km — koef. materidlu izolacie
| - dizka(m) pozdiz zachytavacej(zbernej) ty&e a najblizéim bodom vyrovnania potencidlov
pozdfz nerezového kominového potrubia, vyfukového plynového potrubia, antény ... d>s=k; .
(ke/ km) .1=0,04.(0,44/1).12,30=0,216(m)
9.3. Dispozicia.

PD rieSi navrh bleskozvodného =zariadenia a ststavy chraniaci objekt pred Gdinkami blesku
a ostatnymi GCinkami atmosferickych prepéti. Vyhotovenie bleskozvodu musi byt v stlade s STN EN
62305-1,2,3,4.

Rozmiestnenie vedenia je po okrajoch s vytvorenim zbernych mrezovych Gk tak, aby chréaneny
priestor bol v pdsme zodpovedajicom stboru STN EN 62305. Dilatatné prepoje zberného vedenia
instalovat po max. 15m. Zvody st umiestnené po obvode min. kaZdych 15m ako priame pokrafovanie
zbernej sistavy.

Vodivé spojenie zberného vedenia s uzemnenim musi zaistif, aby prad blesku bol zvedeny po
vonkajsej strane chraneného objektu. Zvody su rieSené ako zapustené vo vytvorenej prekrytej drazke
zateplovacieho systému. Zvod sa vykond izolovanym drétom AIMgSi resp. HVI sizol. v ochrannej
postupne pevne uchytenej trubke HFXP-HT25. Pri zapusteni zvodu pod zateplovaci systém sa tento zvod
musi prekryt protizatekacou manZetou. Pre pristup ku sk(3obnej meracej svorke sa osadia do
zateplovacieho systému revizne dvierka. Kazdy zvod a tym aj skiSobna svorka sa oznadi oznalovacim
Stitkom. Vedenie bleskozvodu tvori drét FezZn®8 a vhodne dimenzované stfasti podfa STN. Zvod ku
zemnitom resp. zemniacej slstave je vedeny cez sk(i§obnd svorku SZ1 zemniacim kruhovym drétom
FeZn®10.

9.4. Klasifikacia priestorov.

Prostredie je urené Protokolom €.2315 o uréeni vonkajsich vplyvov podia STN 33 2000-5-51... a je
vypracovany odbarnou komisiou zo diia 30.09.2015,

11. Bezpeénost prace, prevadzka a Gdrzba.

Bezporuchové prevadzka projektovaného zariadenia a bezpeénost prace v&. ochrany zdravia pri praci
predpokladd, Ze udrzba a prevéddzka bude vykondvand podfa platnych predpisov dodavateiov
jednotlivych zariadeni a pristrojov. Elektroindtalacia musi byt pod pravidelnym dohfadom, musi sa
udrziavat v stave zodpovedajlcom elektrotechnickym normam.

11.1.  Poziadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre pracu na elektrickych zariadeniach.

Montéz a udrzbu musia vykondvat len osoby s kvalifikdciou v zmysle vyhl. MPSVaR SR &.508/20092z
§22 kvalifikovany ako samostatny elektrotechnik, pripadne podia druhu price pracovnik s vysSou
kvalifikdciou.

11.2. Poziadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni.

Pracovnici urfeni pre obsluhu elektrickych zariadeni musia byt obozndmeni s predpismi v rozsahu
nimi vykondvanej innosti, pripadne zaskoleni na tdto &innost podfa vyhl. MPSVaR SR &.508/2009Zz.
Cbhozndmenie musi byt v sulade s STN 34 3108.

11.3.  VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatelne oboznémeni-
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11.4.

- s postupom pri hlaseni zdvad na zariadeniach

- s poskytovanim prvej pomoci pri Grazoch

- s protipoziarnymi predpismi

- 5 pouZivanim ochrannych pomdcok

- s postupom pri chovani sa pri zaplaveni a poZiaroch
PoZiadavky na vykondvanie odbornych prehliadok, revizii a skiSok v zmysie vyhl. MPSVaR SR
¢.508/2009Zz. Pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonana
odborna prehliadka ~ vychodiskova revizia o ktorej sa vyhotovi sprava a skdsobnd prevddzka
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky.

VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI V ZMYSLE zakona
¢.124/20062Z.z.
Projektovana elektroinstalacia je navrhovana s ohfadom na §4 odst. 1 zédkona &. 24/2006
Z.z. a §9 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. a vyhovuje poZiadavkam
uvedenych vyhlasok a noriem. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeCenstiev a
neodstranitel'nych ohrozeni vyplyvajdcich z navrhovanych riedeni elektroinstalacie ako aj
montéZe elektrickych zariadeni a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a
ohrozeniam v zmysle zékona NR SR ¢.158/2001 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zdkon NR SR
¢.124/2006 Z.z. v zneni zékona £.95/2000 Z.z. a Zékonnika préce.
ElektroinStalaény materidl a elektrické zariadenia musia: byf posudzované podi'a
zdkona NR SR (.264/1999 Z.z. - O technickych poZiadavkadch na vyrobky a o posudzovani
zhody...a musia byt' na kaZdy elektroinStalatny vyrobok a zariadenie od dodavatel'a
elektroinstaldcie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhladsenie o zhode na predmetny elektroinstalaény
vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviiuje pouzivat za obvyklého
prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpeCnosti a zdravia osOb a majetku. Pri praci na
elektrickych zariadeniach a pri elektroin$talacidch z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstaldcie, v urlenych
prevddzkovych a uZivatel'skych podmienkach je nutné dodrZiavat ustanovenia STN 34
3100:2001:
- Pre kazdu elektroinstaldciu sa musi urcit' osoba zodpovedna za jej montdZ a prevadzku na
kvalifikaénej trovni podla vyhl. MPSVaR SR ¢..508/2009 Z.z.
- Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrziavat pracovné postupy podlfa
kvalifikacie os6b.
- Podl'a STN 34 3100:2001 &l. 5 - zaistovat bezpeénost pri praci, ide o bezpelnostné
oznamy, ochranné a pracovné pomfcky, technické a organizané opatrenia na zaistenie
bezpelnosti pri praci.
- Podla STN 34 3100:2001 &. 6- obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.
- Podla STN 34 3100:2001 &.7 - vykondvat prace na elektrickych instalaciach, &. 7.1 -
spolotné ustanovenia , ¢l.7.2 - pradca na elektrickych instalaciach mn, ¢l.7.3 - praca na
elektrickych instaldcidch nn, ¢l. 7.5 - praca na elektrickych instaldcidch vykondvand
cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.
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- Podla STN 34 3100:2001 ¢&.8 -~ zabezpefovat protipoZiarne opatrenia a hasenie
poZiarov na elektrickych intalaciach.

- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkaj$ich a kablovych vykondvat a riadit'
podla STN 34 3101: 1987/1991a a suvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzafoch vykondvat a riadit' podia
STN 34 3107:1970 a suvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpeénym Géinkom statickej elektriny zabezpelovat' v zmysle
suvisiacich predpisova STN.

- Odporticam dodrZiavat' podla STN EN 50110-1 :2001 Prevddzka elektrickych
inStaldcii, ustanovenia ¢l.4 - zdkladne principy, €. 5 - zvylajné prevadzkové postupy,
¢l.6- pracovné postupy, &l. 7 - postupy na Gdrzbédrske préce.

Bezpodmienetne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstaldcii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhl. ¢.508/2009 Z.z. , §14 . Odborna spdsobilost' pracovnikov na
dinnost' na elektrickych zariadeniach musi byt' posudzovana podl'a vyhl. £.508/2009 Z.z.
§19,821,822,823.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpeénost elektrickych zariadeni v zmysle
vyhl.¢.508/2009 Z.z. §9 aZ §13 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a sk$kami podla STN
33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odbornej prehliadke a odbornej sktske sa vyhodnoti:

- zhodnost' elektroinstalécie s technickou dokumentaciou

- spravna funkcia ochrannych a zabezpecfovacich zariadeni

- vysledky vSetkych prehliadok a skdsck, vratane nameranych hodndt veliéi a pouzitych
meracich pristrojov

- doklady k zariadeniu (atesty, certifikdty, vyhldsenia o zhode a pod.) ak s potrebné z
hiadiska celkového postdenia

- dalSie skutoCnosti, ktoré mézu ovplyvnit bezpeénost zariadenia

Po ukonéeni elektroinstalaénych prac a po odovzdani spravy z odbomej prehliadky
a odbornej skrisky a projektu skutolného vyhotovenia elektroinstaldcie a elektrického
zariadenia, je urCeny odborne spésobily pracovnik montdZnej organizacie povinny investora
a pracovnikov investora resp. majitefa a pod. poudit v zmysle §20 vyhl.&.508/2009 Z.z. o
moznych ohrozeniach elektrickym pridom pri neodbornom zaobchadzani s elektrickymi
zariadeniami resp. o poskodeni elektrickych zariadeni neobvykym a neodbornym zasahovanim
do elektrickych zariadeni a elektroinstalacie.

Z predmetného poudenia je treba urobizf zépis s podpisom zl&astnenych.

MontdZna organizacia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za
vykonanie poucenia investora v zmysle §20, vyhl.£.508/2009 Z.z.

ZAVER
Projektové dokumentdcia je vypracovana podla platnych zdkonov, vyhldSok a noriem.

Montazne prace musia byt' vykonavané podl'a platnych predpisov a noriem STN za
dokladného dodrZiavania bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany a pouZivania
predpisanych ochrannych pomécok a prostriedkov.
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Bezpetnostt prace sa riadi Zakonnikom prace a jeho platnymi novelizdciami a vykondvacimi
vyhlaskami.

PoZiarna ochrana sa riadi Zakonom o poZiarnej ochrane ajeho platnymi novelizdciami v
navéznosti na vykonavacie vyhlasky.

Revizia elektrického zariadenia sa bude vykonévat podfa STN 33 1500 a STN 33 2000-6:2007.
Pred zadatim zemnych prac je povinnostou investora zabezpelit vytylenie podzemnych
vedeni.

Stavebné prace vykonavat v zmysle vyhl, SUBP a SBU &.374/90 Zb.

NajddleZitejSie suvisiace STN:

Norma: Popis:

STN EN 60 446 Oznadovanie vodicov farbami alebo Cislami

STN EN 60 529 Stupne ochrany krytom

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest,

Cast 1: Vniitorné pracovné miesta

Norma: Popis:
STN EN 62 305 Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ochrana pred bleskom.
STN IEC 61 140 Ochrana pred razom elektricky pridom - Spolofenské hfadiska
pre inStaldciu a zariadenia.
STN 33 2000-1 Elektrické inStaldcie budov.
Cast 1: Rozsah platnosti, Gcel a zékladné principy
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-3 Elektrické inStalacie budov.
Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-41: Elektrické instalacie nizkeho napétia.
2007 Cast 4-41: Zaistenie bezpe¢nosti-Ochrana pred zasahom el.pridom
STN 33 2000-5-51: Elektrické instaldcie budov.
2010 Cast 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni-Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-52: Elektrické instaldcie budov.
Cast 5-52: Vyber a stavba el. zariadeni-Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54: Elektrické instalacie nizkeho napétia.
2008 Cast 5-54: Vyber a stavba el. zariadeni-Uzemfovacie sdstavy,

ochranné vodife a vodife na ochranné pospajanie

STN 33 2000-6: Elektrické in3taldcie nizkeho napétia.

2008 Cast 6: Revizia

STN 33 3201 Elektrické inStalacie so striedavym napatim nad 1kV.

2004

STN 34 3100 Bezpedénostné poZiadavky na obsluhu a précu na elektrickych

instalaciach.

STN 34 3103 Bezpeénostné poZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych
pristrojoch a rozvadzacoch.

STN 61 310-1 Bezpeénostné tabulky a napisy pre elektrické zariadenia.
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STN 34 5101
STN 73 6005
STN EN 60 439-1
STN IEC 60909
STN EN 60947-1
PO a CO:

V Bratislave, september 2015

Elektro. nazvoslovie. Zakl. nazvoslovie v elektrotechnike.
Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.
Rozvadzace nn.

Skratové prady v trojfdzovych striedavych sistavach,
Nizkonapétfové spinacie a riadiace zariadenia.

Vyhl. MV SR....
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