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TECHNICKA SPECIFIKACIA

| Mazov zariadenia

Zakladné technicks ddaje
Produkt 1 x KONE MonoSpace® 500
Prevedenie Osobny vytah pre prepravu osdb (trieda vytahu 1), elekiricky lanovy s

vytahovym strojom EcoDisc ® (PowerDiscTM) s plynulou reguléciou
frekvendnym meniéom

Menovita nosnost’ 630 kg, max 8 osdb (y)

Menovita rychiost’ 1mis

Zdvih 20.652 m

Potet stanic Vytah ma celkom 7 stanic (). 7 nastupisko ma na hlavnej nastupnej strane

(strana A). nastupisko ma na opatnej nasiupov strane (strana C). Hlavna
stanica 1



Zohfadnené normy a
predpisy

Sachta
Rozmery dachiy
Yydka prichibne
Horny prejazd

VYyhotovenie Sachiy

[H1 - TENDER

STN ENB1-20 Bezpednosiné pravidia na kondtrukciu a montaZ vytlahov.
Vytahy na prepravu 0séb a nakladov. Cast 20: Osobné vitahy a nakiadné
vytahy s pristupom oséb

STN EN 81-58 v platnom zneni, Bezpelnosiné pravidla na konsdtrukciu a
montaZ vyfahov - Preskddanie a skdsky poZiamej odolnosti 8achiovych dver!
STN EN 81-73 v platnom zneni, Bezpednosiné pravidla na konstrukciu a
montaz vytahov. Osobiiné pouzivanie osobnych vyahov a nakladnych
vytahov s povolenou dopravou osdb. Fungovanie vytahov v pripade poZiaru.

1810 mm &irka x 1810 mm hibka

1400 mm

3400 mm

Beténovéa sachia zbavena debnenia

MontéZne haky pre FRB (sada 3ks, nosnost 20kN} - dodavka KONE, vratane

montéZe g certifikatu

Visual Kit, vonkaj§ie oplésdtenie kabiny do presklensj §achty (nie je stidastou

SPECIFICATION_SHAF dodavky)

T(VISUAL KIT)]

#Mechanické komponenty

YyvaZovacie zavaZia

Zachytavad na
protividhe

Voditka a
prisiugenstvo

Mosné prostriedky

Kabina

Vniitorné rozmery
kabiny

Ram vyvaZovacieho zavaZia s kiznymi vodiacimi Eelustami pre vyrovnanie
hmotnosti kabiny a polovice menovitej nosnosti.

Podchodzie priestory pod vwvazovacim zavazim (pod priehlbfiou vytahovej
Sachty) nie st povolené bez dalich bezpednostnych opatreni.

Nie

Voditka kabiny a vyvaZovacieho zavaZia (neplati pre produkt MaxiSpaceTh)
su $pecidine za studena tahané profily opatrené zodpovedajicimi kotevnymi
prvkami. Konzola voditok su pripevnené k betonovej stene alebo k KONE
kotvam, ktoré sa indtaluju na stavbe.
[GUIDE_RAILS_FIXINGS_TYPE(W_C}]

Rém kabiny SLG20

Kotvenie voditok - chemické hmozdinky (tehlova Sachta)

Nosné acelové lana kabiny a vyvaZovacieho zévaZia (neplati pre produkt

MaxiSpaceTM) v zodpovedajlcej kvalite a v zhode s prisludnymi
bezpetnostnymi normami,

1100 mm &ista §irka x 1400 mm &ista hibka x 2100 mm &ista vyska




Konstrukeia kabiny

Ynltorné vybavenie

Strop kabiny a
osvetlenie

Steny kabiny

Gelnd stena kabiny

Podiaha kabiny

Ram kabiny je skonstruovany z ocele odolnej proti mechanickému
namahaniu a opatreny certifikovanymi zachycovalmi. Zvisly pchyb po
vodidlach je umozZneny vodiacimi éefustami. V dodéavke vytahu su tieZ
zahrnuté samomazacie zariadenia. Pre prirodzend ventilaciu slizia otvory v
spodnej Casti vstupu do kabiny. Dodatoéna ventilacia je zabezpeéena
ventilatorom. Kabina je navrhnuté ako priechodna.

Dizajnova kolekcia KONE Mix & Match Vam
pondka najvacsiu slobodu v prispdsobeni vzhiadu
kabiny vytahu Vase] budove a potrebam.
Prevedenie interiéru je moZné vybrat bud zo
skupiny materidlov Standard alebo Premium.

CL88, priame osvetienie, okrihle LED bodové
{obrazak je ilustrativny, pocet bodovych svetiel sa
mabzZe li&it podla velkosti kabiny)

'~ Asturias Satin (F), brdsena nerezova ocel

Vertikaine panely
Setky steny: Asturias Satin (F), brisena
nerezovej ocele

Asturias Satin (F), brisena nerezova ocel




Madlo

Naraznikove lidty

Ovladacie a
signalizaéné prvicy v
kabine

Dvere
Rozmery dveri
Typ dveri
Vyhotovenie

Kabinové dvers

1 rad

Umiestnenie: na oboch bocnych stenéch (strana B
a D)

HRE84, trubkovy profil D38/zakulacené zakondenie
Asturias Satin (F), brisena nerezova ocel

[MAT_CAR_BUFFER_RAIL_INSERT(RC26)]
Ochranna liStaje na stendch BabD

Vyéka ochrannej listy:

450 mm

Typ: KSC420, displej 7-segment

Ciastoéna vyika (PH)

Material krycej dosky: Asturias Satin (F)
Tiadidla: gufata (obrdzok je ilustrativny, potet a
rozmiestnenie tlacidiel zavisi od konkrétnej
konfiguréacie)

Reliéfne znadenie

Zelené tladidlo hiavnej stanice {nie Sudastou
ponuky)

Funkcia DCB - tlagidlo pre zatvorenie dveri
Funkcia DOB O - tlaidlo pre otvorenie dveri
Dalsie moznosti:

Funkcia PRC - prioritna vofba z Kanin (nie je
sudastou ponuky)

Funkcia LOC - blokacia kabinovych volieb (nie je
stitastou ponuky)Funkcia 0SS C - prepinat pre
mimo prevadzku v kabine (nie je stidastou
ponuky)

Funkcia OCV - ovladanie ventilacie v kabine (nie
ie suastou ponuky)

Funkcia OCL A - oviadanie osvetlenia v kabine,
automatické

800 mm ¢ista Sirka x 2000 mm Cista vyska

KESG00

1C, dvojpanelové centrélne

 KES600

Asturias Satin (F), brisena nerezova ocefl

- Aby sa zabréanilo Urazu automaticky zatvaranymi

dvermi, st kabinové dvere vybavené
obmedzovatom zatvarajlicej sily. Toto opatrenie
tiez znizuje nebezpetenstvo podkodenia dverného
systemu alebo predmetu v priestore dveri
Svetelna clona (CF)

Typ prahu kabinovych C, prah s prechodovou listou

dveri - strana A



iaterial prahu

C, ocefovy profil + hlinikovy povrch

kabinovych dveri

Sachtové dvere

Strana C; Asturias Satin (F), brisena nerezova
ocef
S poZiarnou odolnostou EW60 podla STN EN81-

58

Kotvenie dveri na T-skrutky do C-profilov (H).
Pozn C-profily nie su sutastou dodavky KONE.

Cislo Znadenie Prevedenie dveri PoiZiarna odolnost’
nastupiska

7 6 Asturias Satin (F), brisena S poZiamou odolnostou EWB0
nerezova ocefl podla STN EN81-58

5 5 Asturias Satin (F), brisena S poZiamou adolnostou EWB0
nerezova ocel podia STN EN81-58

5 4 Asturias Satin (F), brisena S poZiarmou odolnostou EWE0
nerezova ocel podia STN EN81-58

4 3 Asturias Satin (F), brisené S poziamou odolnostou EWE0
nerezova ocel podia STN ENB1-58

3 9 Asturias Satin (F), brisena 8 poziarmou odolnostou EWB0
nerezova ocel podla STN EN81-58

5 4 Asturias Satin (F), brisena S poZiarnou odolnostou EWE0
nerezova ocel podla STN EN81-58

1c 0 Asturias Satin (F), brisena S poziamou odolnostou EWS0
nerezova ocel podia STN EN81-58

1 0 Asturias Satin (F), brusena S poziarnou odolnostou EWE0
nerezova ocel podia STN EN81-58

Typ prahu Sachtovych L1, prah s prechodovou listou (Sirka 92 mm), v Sachte

dveri

Material prahu
sachtovych dver!

C, ocefovy profil + hlinikovy povrch




Oviadacie a
signalizatné mivky v
nastupiskich

Privolavad v nastupisku:

Typ privoldvata: KSL 420, ovalny, osadeny na
povrchu (obrazok je ilustrativny, csadenie
Haidlami prip. klicky zavisi na konkrétnej vybave
vytahu)

V kaZdej stanici je osadena privolévacia jednotka,
ktora je vybavena 1 tladidlom.

Material krycej dosky: Asturias Satin (F), brisena
nerezova ocel

Podsvietenie tlaidiel: jantarova farba
Umiestnenie: na &elnej stene 3achty

Signalizacia v nastupisku:

Typ signalizécia: KSI470/KSH470

Ukazovatel polohy kabiny KSi / KSA v hiavnom
nastupisku

Material: Asturias Satin (F), brisena nerezova
ocef

Displej 7-segment

Signalizacia v néstupiskéch, umiestnenie na stene
Dodatocné volby:

Funkcia PRL L - pricriing volba v néstupisku (nie
e stéastou ponuky)

Funkcia OSS L - prepinal pre mimo prevadzku v
nastupisku (nie je stcastou ponuky)

Funkcia LOL - blokacia privolania v nastupisku
(nie je sucastou ponuky)

Funkcia HEL - nddzova jazda v nastupiskach pre
nemochice (nie je sttastou ponuky)

Funkcia OS! - indikécia stavu mimo prevadzky (nie
je sudastou ponuky)

Klackovy prepinad, typ Micro Kaba

Doplnky systému riadenia vytahu

1x axidlny ventilator, smer pridenia vzduchu - dovndtra, 120 m3/h°
Funkcia ABE C - zvondek alarmu na streche kabiny

Funkcia ACL B - automatické dorovnévanie polohy kabiny v stanici
Funkcia ACU - hiasi¢ poschodi (nie je suéastou ponuky}

Funkcia ADG - pred-otvaranie dveri

Funkcia BMV - regenerativnu systém pohonu (nie je stcastou ponuky)
Funkcia CEL S - nldzové osvetlenie kabiny, separaine osvetlenie
Ukazovatel polohy v kabine s displejom typu 7-segment

Funkcia CCTV - kamera v kabine (nie je stCastou ponuky)

KONE E-Link nie je stfastou ponuky

Funkcia EBD - batériovy dojazd (nie je stastou ponuky)

Funkcia EMH T - nlidzovy STOPR v Sachte s dvoma bezpeénosinymi
spinaémi

Funkcia EPD - priprava na pripojenie nidzového zdroja (nie je stcastou
ponuky)

Funkcia FID SO - detekcia pofiary, manualny spinac, dvere otvoreng
Funkeia FPD - poZiarna ochrana dveri (nie je su€astou ponuky)
Funkcia FRD - poZiarna jazda (nie je sticastou ponuky)

Funkcia ILS - indukéna slucka (nie je stCastou ponuky)

Funkcia ISE M - nudzovy intercom medzi kabinou a rozvadzadom vyfahu
Funkcia ISM E - nudzovy intercom pre tdr2bu (nie je sucastou ponuky)



Pohon

Specifikacie pohonu

Vykon motora

Menovity priad

Zaberovy prad

Privod pradu pre
osvetlenie kabiny

Umiestnenie pohonu

Riadiaci systém

Princip riadiaceho
systému

Funkcia KRM - Obojsmerné komunikaéné zariadeni v kabine vytahov
Funkcia KRM PW - ohojsmermné komunikadné zariaden! | analégova siet
zapojena do GSM v strojovni

Funkcia LIL - priprava v rozvadzadi vytahu na diafkové sledovanie zékladnej
prevadzky vytahu (nie je stdastou ponuky)

Funkcia LOA MO - zamok automatickych dveri, mechanicky zamok so
zariadenim nadzového otvorenia

Funkeia LSC - priprava pre reproduktor v kabine (nie j& stastou ponuky)
Funkcia LSH - bezhalogénova kabeléZ elektroindtalacie v $achte (nie je
stiCastou ponuky)

Funkcia BHL SK - osvetlenie Sachty vytahu, vypinat a istenie v rozvadzadi,
vypinad v priehlbine.

Funkcia STE P - plastova korytka

Funkcia TTC CON - priechodna kabina, Sachtové dvere na rovnakej Grovni,
1 set tladidiel v kabine, zdruZené oviadanie dveri

Funkcia THD - filter elektromagnetického odrugenia podfa STN EN12015
Standard

Pohon je navrhnuty ako bezprevodovy s trojfdzovym synchrénnym motorom
a s integrovanym poskribaniuodolnym trakénym kotiéom. Elektromagneticka
dvojCelustova brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky a samotnej brzdnej
plochy sl vyrobené z bezazbestového materialu. Pre pripad nidzového
vyslobodenia je pohon vybaveny ruéne oviadanym mechanizmom, ktory slizi
na uvolhenie brzdy.

4 kW

11 A (neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie Sachty a kabiny, konkrétna
hodnota je uvedena na DV)

13 A (neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie §achty a kabiny, konkrétna
hodnota je uvedena na DV)

230V, 50 Hz
Pohonna jednotka je umiestnena v hornej Sasti vyiahove] $achty, na strane
vyvaZovacieho zavaZia, uchytena na voditku a je izolovana proti hiuku. Nie je

preto potrebné oddelené strojovne, o prinasa vyrazné aspory stavebnych
nakladov.

Jednosmerny zber DC Riadiaci systém s 1 vytahom (Simplex)



Servisné panel MAP
pre adrZbu a nidzoveé
vysiohodenis

Umiestnenie: v predposlednej stanici

Ovladacie prvky urené na udrzbu vytahu a pripadny vyslobodzovaci zasah
sU umiestnené v hornej stanici. Servisny panel MAP je uzamknuty a pristup
ma iba opravnena oscba. Pristup k servisnému panelu musi byt umoZneny
kedvkolvek pocas cele] prevadzkave] doby vitahu.

Serisni panel Wall MAP je umiestneny na stene v nastupisku & je zapusteny
do niky (pozn. v pripade vytahu KONE EcoSpace ® je dodavany servisny
panel typu ReCab)

Material prevedenia MAP: briseny hiinik (A)

Systém nidzového volania

Obojsmerny
komunikétor

Proces nidzového
volania

Vdaka nadmu obojsmemému komunikétoru, bude Vas vytah vzdy v stave
pohotovosti pre nidzové volanie. Hlasové spojenie na KONE Service Cenire
je aktivované stladenim tlafidla, a to 24 hodin denne a 7 dni v tyZdni.
Nejednd sa len o zédkonnl poZiadavku pre novo instalované vytahy, ale
Uéelom je aj poskytnutie te] najleplej asistencie v pripade poruchy vyi'ahu,

Jednym stlaenim tlacidla Alarm moze uzivatel, kiory uviazol v kabine
wytahu zavolat operatné servisné centrum, kde sa automaticky zobrazi
nudzové valanie a Gdaje o vyiahu. Pomocou sady handsfree zostant nasi
psycholégom za8koleni pracovnici v kontakte s uviaznutou osobou a budd ju
informovaf o tom, aké opatrenia sa vykondvaji. Su¢asne sa rozbehne
vyslobodzovaci zasah. Akonadhle dorazi na miesto asistencie, podnikne
dalie nevyhnuiné kroky. Vetky prichadzajice hovory do servisneho
strediska KONE sa okamZite zaznamenavaju a v zavislosti na dohode je o
zalezitosti telefonicky alebo pisomne informovana aj osoba zodpovedna za

vytah.




