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TECHNICKA SPRAVA A POSUDENIE.
Statika.

1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE.

Dokumentéacia spracovand na Urovni projektu na stavebné povolenie a
realizaciu riesi vylucne konstrukcie objektu vytahu v ramci stavebnych Gprav budovy
Ustredia Socialnej poistovne v Bratislave na Ul. 29.augusta 8 podfa podkladov
architektonicko-stavebnej ¢asti projektu.

Vytah je situovany pri fasade budovy vo vnutrobloku arealu Socialnej
poistovne. Budova samotnd bola postavena v 40-tych rokoch 20.st. s nadstavbou
a dostavbou z 90-tych rokov. Konstrukéne je budova tradi¢na, zodpovedajlca
vy88iemu Standardu obdobia vystavby.

2. NOSNE KONSTRUKCIE A STAVEBNE UPRAVY.

Zaujmova konstrukcia vytahovej Sachty tvori obdiznik vy&nievajlci z fasady
budovy, ma 7 podlaZi. Nosnu konstrukciu tvoria steny. Podzemna &ast $achty je
tvorend monolitickou Zelezobetdénovou obdiznikovou ,vafou®, nadzemné &asti su
vymurované z pinych palenych tehal s vencami nadvéazujlicimi na konstrukcie stropov,
s ktorymi su prepojené.

Vramci rekons$trukcie sa uvaZuje svymenou technolégie samotného
vytahu. ZataZenia nového vytahu st podobné ako pdvodného, na nosné konstrukcie
nebudd mat negativny vplyv.

Jedinym staticky vyznamnym zasahom do nosnych konstrukcii je vytvorenie
nového dverneho otvoru Sirky 1100 mm do vonkaj$ej steny 1.NP. Vytvorenie nie je
mozné bez dodatoéného spevnenia - vytvorenia nadotvorného prekladu z
dvojice ocelovych valcovanych profilov U100 dI.1500 mm pred samotnym vyburanim
otvoru. Pri realizacii sa bude postupovat tak, Ze sa v poZadovanej vySke vyseka
drazka hl. 80 mm z jednej strany steny, do ktorej sa do 16zka z cementovej malty
osadi ocelovy profil. Profil sa dokladne uloZi avodi murivu désledne vyklinuje.
Nasledne sa postup zopakuje z druhej strany steny. Az po vytvrdnuti vypliiovej malty
moéze dojst k vyburaniu samotného otvoru s tym, Ze zvislé blracie hrany sa vytvoria
rezanim tak, aby nedoslo k poskodeniu zostavajlcich ¢asti nosného muriva. Blranie
musi byt prevedené lahkou buaracou technikou, tj. s pouZitim elektrickych vitagiek a
kladiv, aby nebola narusena statika zostavajlcich konstrukcii.

Novy dverny otvor je vySkovo osadeny nad Groviiou vonkajSieho terénu. Pre
umoznenie nakladania sa tu vybuduje samostatna zdvihacia plo§ina, pre ktort sa
vytvori zaklad z prostého, resp. slabo vystuZeného beténu. Podrobnosti su
v stavebnej Casti.

Rekonstrukéné prace bude vykonavat odborna firma alebo odborne
sposobila osoba, ktora bude garantovat spravne technické a technologické postupy.

V pripade odhalenia novych alebo nepredpokladanych skuto&nosti poéas
realizacie bezodkladne prizvat projektanta alebo inti opravnent a odborne spdsobill
osobu.



3. UDAJE O ZATAZENI, STATICKE SCHEMY A POUZITE MATERIALY.

Vsetky zatazenia boli uvaZzované a kalkulované na zaklade ustanoveni STN
EN 1991 "ZataZenia konStrukcii". Pri vypocte boli uvaZované klimatické zataZenie
snehom - zéna Il, zataZenie vetrom — zakladna rychlost vetra 26 ms™.

Zatazenie vytahom bolo uvaZované prebeZzné zobvyklych a dostupnych
zatazovacich udajov. Po vybere konkrétneho typu vytahu je nevyhnutné zatazovacie
udaje a cely vypocet preverit.

Vypocet jednotlivych prvkov ako aj ako celok vychadzali z prislusnych
normovych ustanoveni, predov8etkym STN EN 1990 "Zasady navrhovania", STN EN
1991 "ZataZenia konStrukcii", STN EN 1992 ,Navrhovanie beténovych konstrukcii®,
STN EN 1996 "Navrhovanie murovanych konstrukcii“ atd.

BlizSie podrobnosti pouzitych materidlov st podrobnejSie rozpisané
v stavebnej Casti projektu (zodp. proj. Ing.arch. Milan dvorsky), kde su zahrnuté aj
potrebné grafické prilohy.

4. ZAVER.

Sucasné konstrukcie v objekte ako takom, ako aj v oblasti vytahu su v
poriadku, ich Unosnost je dostatoéna. Rekonstrukéné prace uvedené v predoslom
odstavci zasahuji nosné konstrukcie, zo statického hladiska je mozné ich vykonat.
Rekonstrukciou sa nemeni Gcel priestorov a neprichadza k nevhodnému zvy$eniu
zataZenia.

Rekonstrukéné prace pri dodrzani vhodnych technologickych a montaznych
postupov a predpisov pofas vystavby nebudl mat negativny vplyv na jestvujlce
konstrukcie.

Grafické prilohy su obsiahnuté v architektonicko-stavebnom rieseni.
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