krokva - BSH hranol 70/135mm
sibirsky smrekovec
(hibkova impregnéacia + OSMO olejovy nater)

+1,935

R +1,835 V
e I a
+1.700 vaznica - BSH hranol 70/135mm i
ETZ sibirsky smrekovec _
(hlbkova impregnacia + OSMO olejovy nater) +1.650 oplechovanie hlavice KL2 - pozinkovany plech
:E ]/ H (material a farba totoZzna s pévodnym)

+1,530

murovany stip - vyspravit sanaénou omietkou
+penetracia

Rozmery v projekte je nutné pri realizacii prisposobit’
redlnym mieram a podmienkam na stavbe !

Tato dokumentacia je v Casti architektonického rieSenia architektonickym dielom a je

chranena autorskym zékonom. PouZitie diela je podmienené udelenim sthlasu autora.

Dodavatel stavby je povinny realizovat vSetky prace podla platnych STN s dodrzanim

technologickych a bezpecnostnych postupov. V8etky nové skutocnosti zistené pocas
stavebnych prac treba konzultovat' s projektantom.

tekuté hydroizolécia 2x + pretavit

oplechovanie - pozinkovany plech
20000 28 P VP

ETZmateriél a farba totozna s pévodnym)

podklad vyspravit + vyspadovat

_
—_—
SOCIALNA POISTOVNA
oplechovanie
pozinkovany plech
/
Adresa investora: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
Investor: Stupen:
SOCIALNA POISTOVNA PD pre realizaciu stavby

Miesto stavby: parc.¢. 8697/1 v k.u. Staré Mesto Format: 2xA4
Zodpovedny projektant: Ing. arch. Stanislav Sykora Datum:

nerovna nivelita stre$ného pasta Autor: Ing. arch. Stanislav Sykora
-0,700

Spoluautor: Ing.arch. Tomas Byt¢anek Mierka:  1:10

Vypracoval: Ing.arch. Tomas Byt€anek Sada:

Akcia:
SOCIALNA POISTOVNA, Ustredie, BUDOVA &islo 10 -
REKONSTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

Obsah: DETAIL STLPU - REZ - NAVRHOVANY STAV | C.vykresu: 33
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