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OC. MATERIAL - 3KS KONZOL MARKIZY:

MATERIAL POCET KUSOV | DLZKA 1KS/M | DLZKA  CELKOM | HMOTNOST
JACKLOVY PROFIL 30/30/2,5MM DL. 1540MM 2 1,54 3,08 6,652
JACKLOVY PROFIL 30/30/2,5MM DL. 1434MM 2 1,434 2,868 6,195
TYCOVINA  ©12MM - - 199 0,884
KOTVIACA PASOVINA 100/450/8MM 3 0,45 1,35 8,208
TENKOSTENNY PROFIL L50/20/2MM DL. 2250MM 2 2,25 4,50 4,425
JACKLOVY PROFIL 50/20/2MM DL. 2250MM 2 2,25 4,50 9,315
TENKOSTENNY PROFIL L50/20/2MM DL. 1540MM 2 1,54 3,08 3,23k
JACKLOVY PROFIL 50/20/2MM DL. 1540MM 2 1,54 3,08 6,37
VZPERA - PASOVINA 100/305/5MM /UPRAVENA/ 2 0,35 0,70 k123
JACKLOVY PROFIL 30/30/2,5MM DL. 1612MM 1 1,612 1,612 3,482
JACKLOVY PROFIL 30/30/2,5MM DL. 1504MM 1 1,504 1,504 3,248
VZPERA - PASOVINA 100/321/5MM /UPRAVENA/ 1 0,321 0,321 3,781
LEXAN THERMOCLEAR 1 - 3,50m2 -
HMOTNOST V KG CELKOM: 54,917

POZNAMKA:

POVRCHOVA UPRAVA OCELOVYCH KONZOL BUDE PREVEDENA ZIAROVYM-ZINKOVANIM, AKO CELY KUS.

OCELOVE TENKOSTENE JACKLOVE PROFILY BUDU PRED ZINKOVANIM OPATRENE NAVRTANIM OTVOROV, PRE PRETECENIE ZINKOVANIA.

OTVORY PREVIEST PRI KOTVIACICH PASOVINACH OTVOR ¢ 10MM.
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