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ZOZNAM PRILOH:

1 - Technicka sprava 4 A4
2 - Pddorys vytahovej Sachty — buracie prace 2A4
3 — Rez vytahovou $achtou — buracie prace 2 A4
4 — Pédorys vytahovej Sachty — buracie prace 2A4
5 — Rez vytahovej Sachty — novy stav 2A4
6 — Pddorys zvaru vytahu - detaily 8 Ad
7 — Detaily markizy 3 A4
8 — Detail kotvenia markizy 6 A4

Nadvazujuce profesie:
E01/100 Technoldgia vytahu a zdvihacej plosiny

1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Budova ¢.8 pri ktorej je predmetny vytah bola postavend v 40-tych rokov dvadsiateho storoCia,
dostavbou a nadstavbou z 90-tych rokov a je umiestnena vo vnutrobloku areélu Socialnej poistovne v Bratislave.

Zamerom investora je rekonstrukcia jestvujuceho vytahu budovy €. 8, ktory je osobno-nakladny
so siedmimi stanicami so vstupom z interiéru budovy po prekonani vyrovnavajlcich 7 schodov od nastupu do
objektu. Vzhladom na prepravu velkého mnozstva spisovych archivnych dokumentov cca 1500 kg za def.
Poziadavka je rieSenie vstup do vytahu bol z exteriéru cez prechodnd vytahov( kabinu. VySkové vyrovnanie
bude cez stabilnu vyrovnévaciu zdvihaciu ploSinu. Vstup do vytahovej Sachty z exteriéru bude mat prekrytie
markizou pred nepriaznivym vplyvom pocasia.

Viytah bude novy trakény s motorom v jestvujucej vytahovej strojovni Sachtou avytah bude mat
nosnostou 630 kg s velkostou vytahovej kabiny 1100x1400 mm. Rychlost vytahu 1 m/s. Rozmery vytahovej
Sachty su jestvujuce 1750 mm x 1750 mm. VySka zdvihu vytahu je 20,650 m.

Viy8kové vyrovnanie bude cez stabilni vyrovnavaciu zdvihaciu ploSinu s pddorysnymi rozmermi
1500 x 1500 mm zo zdvihom max. 930 mm.

2. STAVEBNE RIESENIE

2.1 Vykopové a zemné prace

Okraje asfaltovej plochy uréenej k vyblraniu budu realizované rezanim. Potom sa pomocou
pneumatického kladiva rozbura plocha z beténu. Samotné vykopy budu realizované len v rozsahu nutnom pre
vybudovanie zakladovych konstrukcii pre stabilni a. Prebytoéna zemina sa odvezie na skladku do 25 km.

22 Zakladové a nadzemné konStrukcie

Zakladové konstrukcie budu realizované ako pasové z prefabrikovanych prvkov strateného debnenia —
debniacich beténovych tvarnic. Na zakladové konstrukcie sa pouzije liaty prosty beton tr.C12/15. Zakladova
spara bude pred betonazou vyéistena, podrobne vid vykr.E01/6.

2.3 Buracie prace

V mieste, kde sa bude realizovat otvor z exteriéru do vytahovej Sachte sa zrealizuje podchytenie otvoru
pomocou vloZenych ocelovych profilov - prekladov s dostatoénym presahom. Preklady z 2 ks profilu U €. 100
dizky 1500 mm sa osadia najprv z jednej strany do polovice steny a potom z druhej strany, preklady sa vyklinujd,
zaleju sa konce prekladov cementovou maltou MC 100 az potom sa vybura spodna Cast otvoru v stene, pric¢om
okraje budu zarezané pilou na murivo.

Buracie prace sa budu realizovat’ postupnym mechanickym rozoberanim. Pri praci sa musia pouzivat
ochranné prostriedky ( proti nadmernému hluku — timi¢e hluku). Odvoz stavebnej sute bude do 25 km.

Musia byt dodrzané hlavné zasady:

o stanovit technologicky postup prac tak, aby nedoslo k porueniu statiky objektu

o velkost blokov urCenych na buranie sa musi stanovit tak, aby sa neohrozili pracovnici realizujuci buracie
prace

o pad velkych blokov sa musi timit pruznym dopadom

o priestory, kde sa budu realizovat buracie prace musia byt odpojené od energii
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Vlyblranie technoldgie vytahu je v zahrnuté v tejto Casti projektu. Demontaz starého vytahu a vSetkého
prislusenstva, ktoré nebude vyuZité v instalacii nového vytahu bude vybirané a ekologicky zlikvidované
na riadenu skladku odpadov. Doklad o odovzdani odpadu vybrany Zhotovitel' stavby odovzda
stavebnému dozorovi spolu s ostatnymi dokladmi ku kolaudacii.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Pri prevadzani stavebnych prac je nutné dodrZiavat predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,
zakonné vyhlasky a STN platné pre konkrétne druhy vykondvanych prac (hlavne Vyhl.¢.147/2013).

24 Izolacie proti vode
Pod technoldgiou zdvihacej ploSiny bude priehlbe v dvornej Easti, priehlberi (steny a dno) bude proti
zemnej vihkosti izolovana hydroizolatnym naterom fy Schomburg, po vyspréavke stien cementovou omietkou.

2.5 Betonové podlahy
Podlaha priehlbne a plocha pre exteriérovymi vytahovymi dverami bude betdénové hladka. Beténova
podlaha hr. 150 mm z beténu tr. C25/30 + podsyp Strkodrvy 32-63 v hrdbke 100 mm. Obvod podlahy pri priehlbni

je zaisteny debnenim.

Upozornenie: Pred betonazou sa zrealizuje odvodnenie priehlbne, ako trativod vid vykr.¢.EQ1/6.

2.6 Ocelova skeletova konstrukcia
Ocelovu konstrukciu tvori pristreSok krytia nakladacej rampy, podrobne vid detaily E01/7 a 8.

2.7 Stresna krytina

Tvori ju platha Lexan uloZena na ocelovej konstrukcii.

2.8 Klampiarske vyrobky
Oplechovanie bude z poplastovanych plechov hribky 1,15mm, podrobne vid detaily.

2.9 Osobny vytah

Vyt'ah osobny pre 8 os6b
Parameter popis Standardu
Typ osobny vytah
Bezpecnostny predpis EN 81-20
Zdvih 20,65m
podet stanic / nastupisk 718
Pocet vstupov do vytahove; 2
kabiny
Nosnost 630 kg / 8 0sdb
nominalna rychlost 1,0 m/s
pddorysné rozmery Sachty 1,80m x 1,750 m
pddorysné rozmery kabiny 1,1mx14m
svetla vyska kabiny cca2,1m

dvere Sachty a kabiny

automatické, bocne posuvné dvere rozmerov cca 0,8m x 2,0m

steny Sachty

vetky steny Zelezobetonové, pohladovy betdn

vybavenie kabiny

podlaha kabiny peniaZkovany plech - protiSmykovy, zadna a boc¢né steny, dvere a
madla nerez, strop mlie¢ne sklo, osvetlenie nerezovym panelom s dekoraénym
svetelnym pasom, nednové trubice, nudzové osvetlenie v presvetlovacom tlacidle,
vetranie ventilatorom, elektrické vedenie na telefon a reproduktor, oviadanie vytahu
standard + ovladanie klU¢ikom

Ukazovatel

v kabine segmentovy digitalny ukazovatel' vo vSetkych staniciach segmentovy
digitalny ukazovatel, gong s ukazovatelom smeru dalSej jazdy (smerové Sipky)

dvere Sachty a kabiny

automatické dvojdielne boéne posuvné nerezové dvere, regulovany pohon otvérania a
zatvarania, istenie svetelnou mreZou, oviddanie vytahu standard + ovladanie klu€ikom

Vonkajsie osvetlenie na
vonkajsimi Sachtovymi dverami

Sucastou dodavky vytahu je aj montaz a instalacia vonkajsieho halogénového
svietidla exteriérového (IP 44) s pohybovym snimacom spinania svetla. Nastavenie
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dizky svietenia na 120 sek. Poloha svietidla je vyznaCena na vykrese ¢. E01/6.
Spodna hrana je na kéte +2,36. Prikon 150W, 220V.

Dodéavka a montdZ vytahu ako aj zdvihacej plosiny (bod 2.10 TS) bude realizovanéd komplexne aj
S montdZou a upravou pbvodnej vnutornej Sachty s vyspravenim vnutorného povrchu stien Sachty
a vymalovanim 2x bielym naterom maliarskou farbou. Sucastou prac su:

o VSetky elektroinStalacné prace silnoprid a slaboprid pre novy vytah vratane napojenia
zdvihacej plosiny a vnutorného osvetlenia Sachty aj vonkajSieho svietidla nad vonkajSimi
Sachtovymi dverami (pozri bod 2.11)
vSetky uzemnenia a napojenia na jestvujuci bleskozvod
Revizna spréava elektroinstalacie
Uradné skuska vytahu
ZaSkolenie obsluhy a prevadzkovy poriadok s odporucanim servisnych prehliadok
Odvoz a ekologicka likvidacia odpadu zo starého vytahu aj s odstranenym prisluSenstvom
ViCistenie vnitornej Sachty, nevyhnutné opravy vnutornych povrchov stien a vymalovanie
vnutornych stien Sachty

210  Zdvihacia ploSina

Parameter popis Standardu

Typ Zdvihacia plo$ina

Zdvih 0,95m

pocet stanic / nastupisk 2

Nosnost 630 kg

pddorysny rozmer ploSiny 1,5x1,5m

Hlbka priehlbne ccal0,4m

steny priehlbne vSetky steny Zelezobetonové, pohladovy betdn

vybavenie kabiny podlaha zdvihacej ploSiny peniazkovany plech - protiSmykovy, oviadanie ploSiny
klucikom a tlacidlom stop

Zdvihacia ploSina je stcastou dodavky osobného vytahu. K ploSine je potrebné vyrobit atypicku otoc¢nu
vyrovnavaciu platriu na preklenutie medzery medzi korbou pristaveného vozidla a pohyblivou ploSinou. Plech je
vykresleny na vykrese E01/6. Definitivne rozmery vyrovnavacieho plechu je nutné schvalit stavebnému
dozoru z dévodov nastavenia rozmerov pre pouZivané motorové vozidla pouzité pre zasobovanie! Plech
bude otocny okolo hrany ploSiny v uhle 270°. Plech bude s povrchovou upravou Ziarovo zinkovanim. Zvary
zavesov dodatocne nastriekat’ protikordznou zinkovou farbou za studena. Ako ochrana ploSiny je zo strany
nakladania st osadené dva typové ochranné stipiky kotvené do asfaltovej vozovky a betonového podkladu 4
ocelovymi kotvami a skrutkami vrémci dodéavky stpikov. Stpik méa priemer 120mm, vyska 1000mm
s bezpecnostnym pruhovanym ZltoCiernym antireflexnym naterom.

211 Elektroinstalacia

Napojenie vonkajSieho svietidla nad vstupom do vytahove] Sachty zexteriéru sa zrealizuje
z jestvujuceho rozvadzaca na vnutornom schodisku na 1. podlazi, doplnenim isti¢a 10A. Elektricky kabel CYKY
3 x B1,5 mm? sa uloZi do rozoberatelného plastového Zfabu 15x15 mm v dizke cca 15,0 m. VonkajSie
exteriérové svietidlo 1 ks pod pristreSkom bude mat krytie do vonkajSieho prostredia a bude oviadané pomocou
pohybového snimaca a klasického nastenného vypinaca.

3. ZAVER

VSetky prace, spojovacie a lepiace materialy musia sa realizovat podfa technologickych postupov,
predpisov urCenych jednotlivymi vyrobcami vyrobkov. Uvedené typy a materialy su doporucené a musia byt
dodrZané pozadované parametre.

V3etky prace musia byt zrealizované tak, aby boli dodrZzané platné prislusné predpisy BOZP, vyhlasky,
NV SR, STN a EN. Podrobny popis BOZP, vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev, neodstranitefnych
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ohrozeni a posudenie rizik je popisany v Suhrnnej technickej sprave — ast B/1 a plane BOZP — Cast F/2 tejto
PD.

Bratislava, 12 /2016
Viypracoval: Ing. arch. Milan Dvorsky



