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Sociéina poistovia - Ustredie, Bratistava, rekonstrukcia vytahu

STAVBA

Nazov stavby : Socialna poistioviia — ustredie, Bratisiava
Rekonstrukcia vytahu

Miesto stavby ul. 29. Augusta, Bratislava |

Obec Bratislava — mestska Cast’ Staré Mesto

INVESTOR

Investor Socialna poist'oviia — ustredie, Bratislava

ul. 29. Augusta &.8 a 10, 813 63 Bratislava

Poziadavky na rieSenie protipoZiarnej ochrany vyplyvajl z ustanoveni vyhl. MV SR &.
94/2004 Z.z. § 98 ods. 2, STN 73 0802-2010 — PBS, SpoloZné ustanovenia, STN 73 0834-
2010 ~ Zmeny stavieb a dalsich stvisiacich noriem a predpisov z odboru protipoZiarne;
ochrany.

7amerom investora je rekonstrukcia jestvujliceho vytahu pudovy &. 8, ktory je
osobno-nakladny s nosnostou 630 kg a rychlostou 1m/s soO siedmimi stanicami so vstupom
7 interiéru budovy po prekonani vyrovnavajacich 7 schodov od nastupu do objektu.
Vzhfadom na prepravu vefkého mnozstva spisovych archivnych dokumentov cca 1200 kg
za deh. Poziadavka je aby riesenie vstupu do vytahu bolo z exteriéru cez prechodnt
vytahov(t kabinu. Vyskové vyrovnanie bude cez stabilnt vyrovnévaciu zdvihaciu plosinu.
Vstup do vytahovej &achty z exteriéru bude mat prekrytie markizou pred nepriaznivym
vplyvom pocasia.

Vytah bude novy trakény s motorom v jestvujice vytahovej strojovni $achtou
avytah bude mat nosnostou 630 kg s vefkostou vytahovej kabiny 1100x1400 mm.
Rychlost vytahu 1 m/s. Rozmery vytahovej $achty st jestvujuce 1750 mm X 1750 mm.
Vy&ka zdvihu vytahu je 20,650 m.

Vyskove vyrovnanie bude cez stabiini vyrovnavaciu zdvihaciu plosinu s pédorysnymi
rozmermi 1500 x 1500 mm zo zdvihom max. 930 mm

Povodna vytahova Sachta tvorila samostatny poZiarny usek, pritom na kaZdom
podlazi bola vytahovéa $achta uzatvorend poziarnymi dverami s poZiarnou odoinostou EW-
C2, 30D-1. je spracovana PD &ast Poziama ochrana a vytahova Sachta je samostatny
poZiarny Usek ako &achta s poziadavkou EW-C2, 30D1 na vytahové dvere.

POPIS OBJEKTU

Predmetna budova pochadza zo 40-tych rokov dvadsiateho storogia, dostavbou
a nadstavbou z 90-tych rokov a je postavena je v aredli Socialnej poistovne v Bratislave.
Budova bola postavena pred nadobudnutim G&innosti kmefiovej normy STN 73 0802. Preto
predpokladam, Ze v projektovej dokumentéacii pre stavebne povolenie neboli zapracované
iadne poziadavky poziarnej bezpeénosti.

Nakofko v ramci rekondtrukcie vytahu nedochadza Kk zmene uZivania stavby —
k zvy3eniu nahodneho poziarneho zataZenia (p,), kzvydeniu hodnoty suginitefa ay,
k zvy$eniu poltu oso6b vzmysle STN 92 0241, kzvyseniu pottu os6b s obmedzenou
schopnostou  pohybu ajeho neschopnych samostatného pohybu a k zamene
technologického suboru za subor vys$ej generacie, posudzovanu rekonstrukciu stavby
v zmysie STN 73 0834-2010 &l 2.1.1 mbdZeme ~atriedit do zmeny stavieb skupiny | - zmeny
stavieb s uplatnenim obmedzenych poZiadaviek poziarnej bezpetnosti.

NAVRHOVANE RIESENIE

V ramei navrhovanej rekondtrukcie vytahu sa navrhuje odstranenie jestvujiceho
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Socialna poistoviia — Ustredie, Bratisiava, rekondtrukcia vtahu

zariadenia — dvere, vytahova kabina, voditka, zavazie, elektricka instalacia a pod. Na stavbe
bude zachované uzivanie ostatnych pévadnych funkgii priestorov.

Zmena stavby pozostava:
-z vymeny zariadenia vytahu
-z vymeny elektroinstalacie.

Jestvujlice spevnené miestne komunikacie umoZfiuj prijazd poziarnych vozidiel az
k objektu, 20,0 m od vchodu do objektu, ktorym sa predpokladé vedenie poziarneho zasahu.
Spevnené komunikacie maja $irku najmenej 3,0 m. Pristupové komunikacie st rieSené
v stilade s poziadavkami STN 73 0802-2010 &l. 10.2.1.110.2.3.4.

Posudzovany objekt & 8 je napojeny na jestvujuce arealové siete — vodovod,
kanalizaciu, elektrickd silnopradovi: a stabopridovu siet.

TECHNICKE POZIADAVKY

poZiarna vyska

V zmysle STN 73 0802-2010 &1. 3.1.6 sa poziarna vyéka stavby ,h" meria od podiahy
1. nadzemného uZitkového podlazia k podlahe posledného Gzitkového nadzemného
podlazia. Stavba ma sedem nadzemnych GZitkovych podiaZi.
hpn = 20,65 M

stavebné kondtrukcie
Objekt budovy &.8 v aredli Sacidlnej poistovne — Ustredie v Bratislave je postaveny
z nehorfavych stavebnych materialov — murivo z palenej tehly a Felezobetonové stropy.

vyTAHOVA SACHTA

V zmyste STN 73 0802-2010 &l. 6.4.1.1 vytahova sachta, ktora prechadza viacerymi
poziarnymi (sekmi musf tvorit samostatny poZiarny isek. Vytahovéa Sachta tvori samostatny
poziarny tsek. Otvory v konstrukciach ohranigujucich vytahovi Sachtu musia byt poZiarne
uzatvaratelné. PoZiarne uzévery otvorov musia aspoin obmedzovat irenie tepla (uzavery
EW). Najnizsi stupen poZiarnej bezpednosti vytahovej $achty osobno-nakiadného vytahu
v objekte s vydkou h<22,5m je v #l.°PB. Potom v zmysle tab. 12 pol. 10 budti poziarne
uzavery otvorov na kazdom podlaZi najmenej typu EW 15D1.

Ohranitujlce konstrukcie vytahovej $achty sa nemenia — ostavaj(i povodneé.

V zmysle &l. 6.4.1.2 vytahové 8achta umiestnend v chranenej Unikovej ceste musi
byt ohrani¢ena stavebnymi konstrukciami vyhotovenymi z nehorfavych latok (vratane
uzaverov). Odporuga sa vetrat vytahovi( $achtu do vonkajsieho priestoru objektu v Grovni

alebo nad uroviiou najvy&sej polohy vytahove]j kabiny.

\V zmysle &l. 6.4.2.1 strojovita vytahu ani vytahov4 8achta nemusia tvorit samostatny
poZiarny usek, ak su stigastou iba jedného poziarneho aseku (vytahova 8achta
neprechadza do daisich poZiarnych Gsekov). Vytahova Sachta spolu s0 strojovitou vytahu

tvoria jeden poZiarny Usek. Vytahové kabina je vyhotovené najviac z nelahko horfavych
materialov.

Nakofke vramci rekonstrukcie vytahu nedochadza k zmene uZivania stavby —
k zvyeniu nahodného pofiarneho zataZenia (p.), kzvydeniu hodnoty sucinitefa an,
k zvySeniu pottu osdb vzmysle STN 92 0241, k zvy$eniu pottu osob s obmedzenou
schopnostou  pohybu aleho neschopnych samostatného pohybu a k zamene
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Socialna poistovita — Ustredie, Bratislava, rekonstrukcia vitahu

technologického suboru za subor vysdej generacie, posudzovant rekonstrukciu stavby
v zmysle STN 73 0834-2010 ¢&l. 2.1.1 mbZeme satriedit do zmeny stavieb skupiny | — zmeny
stavieb s uplatnenim obmedzenych poZiadaviek poziarnej bezpetnosti.

V zmysle STN 73 0834-2010 &. 2.2.1 pri zmenach stavieb skupiny | nedochédza ku
zmene uzlvania stavby alebo prevadzky a ich predmetom je iba:

s lprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konétrukgii;

» vymena, zamena alebo nova indtalacia systémov, pripadne prvkov technického
alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmiefiuju
prevadzKu stavby a ktoré nie st siéastou technologicke] tasti stavby;

¢ vymena, zamena alebo nova intalécia technologického zariadenia, ktora sa
nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky,

e zmena vnttorného &lenenia priestory, ktorou nevzniknil miestnosti vacsie ako 100
m?, priestor v&tsi ako 100 m? viak méze vzniknit rozdelenim povodne vacsieno
priestoru.

V zmysle &l. 2.2.1 sa jedna o zamenu doterajsieho technologického sdboru za technologicky
subor vy$$ej generacie.

V zmysle STN 73 0834-2010 &l 2.2.2 zmeny stavby skupiny | nevyZzaduju dalie
opatrenia, pokial spifiaju tieto poZiadavky:

e poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konétrukcii nie je znizena pod
pdvodnl hodnotu; dovoluje sa bez dal$ieho preukazovania znizit poziarnu odolnost
na 45 min0t,

o stupefi horfavosti stavebnych latok pouZitych v menenych stavebnych konétrukciach
nie je zvy$eny nad pdvodnt hodnotu ani v nich nie st nanovo pouZité stavebné latky
so stupfiom horfavosti C3;

o &irky avysky poZiarne otvorenych pldoch v obvodovych stenach nie s zvacsené
o viac ako 100mm
nanovo zriadované prestupy stenami s utesnené podfa STN 73 0802-2010;
nanovo zriadované prestupy véetkymi stropmi st utesnené v stlade s STN 73 0802-
2010;
pokial nemenenymi gastami objektu prechadza nové VZT potrubie — neprechadza;
pévodné Unikové cesty a zasahové cesty nie su zGZené ani predizené alebo ich
vysiedné rozmery vyhovuijti platnym predpisom;

e pri zmene technického zariadenia stavieb nie je potrené vytvorit samostatny poZiarny
sek zo Ziadnych priestorov.

Poziadavka na vytahove dvere
Nakolko vytahova Sachta je samostatny poZiarny Usek, poziadavka na vytahove
dvere je najmenej EW 15D1.

TECHNICKE ZARIADENIA
Vefranie a klimatizécia — odpordca sa vetrat vytahovu $achtu do vonkajsieho prostredia.

Elektroinstalacia
Nakofko ide o riesenie rekonstrukcie vytahu v ramci Casti budovy, ktory nie je priestorom na
byvanie, komunikacnym priestorom, zdravotnickym zariadenim, nejde o stavbu socialnych

siuzieb, stavbu svnutornym ZP ani o CHUC, pri navrhu elektrickych kablov nie je
poziadavka na triedu reakcie na ohefi a jej dopinkovu klasifikaciu.

Bleskozvod vymena vytahovej kabiny nema vplyv na bleskozvod.




Soci4lina poistoviia — Ustredie, Bratislava, rekontrukcia vytahu

ZARIADENIE PRE PROTIPOZIARNY ZASAH

V zmysle STN 73 0834-2010 nie je potrebné posudzovat zariadenia pre protipoziarny
zasah.

Prijazdy a pristupy
Prijazd hasi¢ske] techniky do vzdialenosti mendej ako 20 m k objektu umozhuju jestvujuce
aredlové komunikacie, z ktorych bude mozné viest priamo protipoZiarny zasah.

Zasahové cesty vnutorné nie je potrebné v zmysle STN 73 0802-2010 riesit.

Voda pre hasebné Gcely sa pre zmeny stavby skupiny | neriesia. Hydranty na chodbe sU
jestvujuce.

Hasiace pristroje
Jestvujlce prevadzky objektu posudzované ako zmeny stavby skupiny | sU zabezpetené
jestvujucimi HP.

Potreba poZiarno-technickych zariadeni
EPS, SHZ, ZODaT nie su realizované — sa realizaciou rekonétrukcie vytahov stavby
nemenia.
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