SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje stavby

Nazov stavby: STAVEBNE UPRAVY NA BUDOVE SOCIALNEJ POISTOVNE
Miesto stavby: Komarno, Petofiho 7, 945 01 Koméarno

Objednavatel: Socialna Poistoviia — poboc¢ka Komarno

Katastrélne Uzemie: Komarno

Cislo parcely: p. €. 7301/3, 7302

2. Identifikaéné udaje projektanta

Architektura
Stavebna Cast : FKF design, spol. s r.o.

Hlavna 14/a, 945 04 Komarno — Nové Straz
Zodp. projektant - Ing. arch. Ladislav Vikartovsky, Ing. Csandalova Sylvia
Registr.Cislo 11542 AA 0960 * Z * 4-1
Zodp.projektanti

jednotlivych profesii

ELEKTROINSTALACIA
Ing. Jakab Pavol

ROZPOCET

Ing. VySehradskéa Katarina

3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu
Projektova dokumentacia riesi:

1.
2.
3.

budova garaze — vymena gardzovych vrat a vnutorna elektroinstalacia
navrh novych vrat do dvora Sociélnej Poistovne
rieSenie bezbariérovych vstupov do hlavnej budovy

Popis povodného stavu na zaklade obhliadky a skutoéného zamerania stavby:

1.

Budova garaze je jednopodliazna s plochou strechou. V budove sa nachddza 9 samostatnych garazi, sklady
a socialne zazemie. Objekt je murovany, stropna konstrukcia je z bet. panelov — rebierkovy. StreSna konstrukcia je
plocha so spadom do jednej strany asvonkajSim odvodnenim daZzdovej vody. Garazové vrata su ocelové
dvojkridlové otvaravé.

Steny su omietnuté, farba v interiéri je biela, farba fasady siva, sokel z kabrincového obkladu — farba hneda.

Pristup do garazi je cez vnutorny dvor.

Elektroinstalacia objektu je technicky nevyhovujuca. Technicky stav dveri je zastaraly.

Existujuce vrata do dvora su kovové dvojkridlové otvaravé dovnutra na hranici pozemku. Technicky a staticky stav
vrat je zly. Obidve kridla si mechanicky poSkodené, krivé.

Do hlavnej budovy su dva vstupy — hlavny vchod s otvaravymi dvojkridlovymi dverami, ajeden vchod cez
jednokridlové dvere. Obidve vyplne su plastové biele. Pred dverami je schodiStovy stuped vysky 110 mm od
chodnika. Chodnik je 0 70 mm vy3Sie od asfaltovej komunikacie. Schodiskovy stupef je vydlazdeny, chodnik je
betonovy.

Buracie prace

1.

2.
3.

V ramci stavenych Uprav sa vyburaji vSetky staré garazové vrata, takisto sa vyburaju vchodové dvere do skladov —
2ks a jedno drevené okno.

Existujuca kovova brana bude demontovana. Vyblra sa ryha pre nové zakladové konstrukcie a ryhy pre el. kable.

Z ddvodu uzkej priechodnej Sirky pdvodnych dveri v zasklenej stene sa navrhuje vybulranie vstupnych dveri
dvojkridlovych s boénym a hornym svetlikom — plastova zasklena stena — hlavny vchod.

V mieste novych rdmp sa navrhuje vyburanie existujuceho chodnika a schod. stupfa.



Navrh

. Do objektu garazi st navrhnuté nové garazoveé vrata vysuvné izolované, celkom 9 kusov, z toho 3 kusy s elektrickym

ovladanim /dialkové ovladanie/ a 6 kusov s mechanickym ovladanim. Dizajn pasovy v bielej farbe. Dvere drevené
dvojkridlové na byvalej kotolni budu zamurované. Vchodové dvere a okno do 1. skladu su navrhnuté nové plastové
bielej farby. Do garazi okrem miestnosti byvalej kotolne je navrhnuta nova elektroinstalacia. ElektroinStalaciu riesi
samostatna projektova dokumentécia.

Nové vchodové vrata do dvora su navrhnuté ocelové srovnakym motivom ako existujuce oplotenie. Vrata su
navrhnuté kridlové s el. oviadanim / s moznostou na dialkové ovladanie /. Nové vrata budii napojené na 2. stip / od
budovy garaza |/ existujiceho oplotenia. Bocné Casti vstupného oplotenia budi pevné kovové, detto ako existujuci
plot s murovanym soklom. Farba ocelovych konStrukcii vrat je navrhnuta tmavosiva.

Pred branou bude umiestneny stojaci stip na umiestnenie elektrického vréatnika. Elektricky vratnik bude napojeny na
vratnicu v hlavnej budove.

RieSenie bezbariérového vstupu do hlavnej budovy

Pri obidvoch vstupoch do hlavnej budovy su navrhnuté Sikmé rampy na vyrovnanie vySkového rozdielu medzi
asfaltovou komunikéciou a interiérom — t.j. 180 mm. Povrchové Uprava Sikmych pléch je navrhnutd z beténovych
maloformatovych dlazieb s protiSmykovou Upravou - SEMMELROCK Naturo.

Pri_hlavnom vchode do budovy je navrhnuta aj nova zasklend stena hlinikova s boénym a hornym nadsvetlikom
a s bezpecnostnym zasklenim / do exist. stavebného otvoru / - Sirka kridiel je 950 mm.

Prehfad vychodiskovych podkladov
kopia z KM
miestna prehliadka — zameranie skutoéného stavu stavby

prislusné normy STN
odborné literatura

4,
1
2
3. konzultcia s investorom projektu stavby
4
5

5. Clenenie stavby
Stavba nie je ¢lenena na mensie celky.

6. Vecné a casové vazby na okolitu vystavbu
Vlystavba objektu nema vecné a ¢asové vazby.

7. Skusobna prevadzka
So skusobnou prevadzkou sa nepocita.

8. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonéenie stavby
Celkova doba vystavby sa odhaduje na 1 mesiac.

10. Predpokladané celkové naklady stavby
Investitné naklady stavby s uvedené v samostatnom rozpocte.

V Komarne 10.2014 Ing. Csandalova Sylvia



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby

Néazov stavby: STAVEBNE UPRAVY NA BUDOVE SOCIALNEJ POISTOVNE
Miesto stavby: Komaérno, Petofiho 7, 945 01 koméarno

Objednavatel: Socialna Poistovria — pobocka Komarno

Katastralne uzemie: Komérno

Cislo parcely: p. €. 7301/3, 7302

2. Identifikané udaje projektanta

Architektara
Stavebna Cast : FKF design, spol. s r.o.
Hlavna 14/a, 945 04 Komarno — Nova Straz

Zodp. projektant . Ing. arch. Ladislav Vikartovsky, Ing. Csandalova Sylvia
Registr.Cislo : 1542 AA 0960 * Z * 4-1
Zodp.projektanti
jednotlivych profesii

ELEKTROINSTALACIA

Ing. Jakab Pavol

ROZPOCET

Ing. VySehradska Katarina

3. Charakteristika polohy tzemia stavby

3.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko sa nachadza v k.u. mesta Komarno, p.€. 7301/3, 7302 . Pristupné je z verejnej komunikacie.

Udaje o jestvujlcich objektoch, rozvodoch a zariadeniach / podzemnych, nadzemnych, pozemnych /, jestvujlicej zeleni,
ochrannych pasmach, narokoch na zaber polnohospodarskej pédy, chranenych objektoch a porastoch — jedna sa o jestvujlcu
stavbu, vySSie uvedené skutoCnosti su dané.

3.2. Udaje o prieskumoch
V ramci rekonStrukcie stavby neboli vykonané prieskumy .

3.3. Prehfad mapovych a geodetickych podkladov
Mapové a geodetické podklady neboli dodané.

3.4. Priprava uzemia pre vystavbu

Pozemok je pre ucely stavebnych Uprav uvolneny aje pristupny z verejnej komunikécie. V ramci stavebnych Uprav sa
neuvazuje s Upravou terénu ani s likvidaciou Ziadnych porastov. V ramci stavby nie je potrebné uvazovat so zabezpecenim
ochrannych pasiem, chranenych porastov a pod. PoCas vystavby nedéjde k vyrubu stromov, krikov ani inych chranenych
porastov. Neuvazuje sa ani s prelozkami inZinierskych sieti alebo s inymi obmedzuijticimi a bezpe€nostnymi opatreniami.

4. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby
4.1. Urbanistické a architektonické rieSenie
Urbanistické rieSenie je dané jestvujucim za€lenenim objektu v zastavbe, resp. na pozemku.

4.2. Technolégia hlavnej vyroby / prevadzky /, vratane zariadeni umiestnenych vo volnom priestranstve
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Neuvazuje sa s vyrobnym programom. Ziadne zariadenia sa v objekte nenachadzajii a opravy resp. systémové poruchy
nevyziadaju Ziadne nové prevadzkoveé subory.

4.3. Poziadavka na dopravu
Stavba je napojena na verejné komunikacie.

4.4, Upravy ploch a priestranstiev
Nie je predmetom projektovej dokumentéacie.

4.5, Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba svojim architektonickym a stavebno-technickym rieSenim nenarusa Zivotné prostredie. Z hfadiska rieSenia problematiky
odpadového hospodarstva bude odpad, ktory vznikne poCas stavenych Uprav (stavebna sut, ainy neSkodny odpad)
likvidovany na skladke stavebnej. V ramci rieSenej stavby sa vyskytne minimalny zdroj hluku v suvislosti s buracimi pracami,
ktory nevplyva nepriaznivo na pracovné prostredie a vonkajsie okolie.

Podra Prilohy €. 1 Vyhl.¢.284/2001 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, mozu pri burani vzniknut nasledovné druhy odpadov:

druh odpadu nazov druhu odpadu kategéria odpadu
170101 betdn 0
170102 tehly 0
17 02 01 drevo 0
170203 plasty 0
17 03 02 bituménové zmesi 0
17 04 07 zmieSané kovy 0
17 09 04 zmie$ané odpady zo 0
stavieb a demolacii iné ako
uvedené v 17 09 01,

1709 02 a 17 09 03,

Vzniknuty odpad sa doporu€uje vytriedit podla moznosti druhotného vyuZitia, nasledne ponuknut pri inej stavbe. Nepouzitelny
odpad uloZit na skladku na to ur€end.

Odpady vznikajuce sa pri rekonstrukcii strechy:

« asfalty z ukon€enia pracovnych etap

Cislo odpadu stavebné odpady a odpady demolacii mnozstvo
17 03 bitimenové zmesi, uholny decht, decht
17 0302 bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0,01t

Docasne bude ulozena na skladke staveniska a potom sa odvezie na regionalnu skladku TKO.

e ZvySky betonu

Cislo odpadu stavebné odpady a odpady demolacii mnozstvo
17 01 beton, tehly, dlazdice, obkladacky
17 01 01 betdn 1t

Prioritne sa navrhuje vytriedit menSie kusky betonov a pouzit ich ako doplnkovi material ako nahradu drveného kameniva do
trativodov alebo pod spevnené plochy.

e Obaly stavebnych hmot

\ Cislo odpadu stavebné odpady a odpady demolacii mnozstvo



1501
150101 obaly z papiera a lepenky 0,05t
150104 obaly z kovu 0,05t

¢ Drevo, sklo, plasty

Cislo odpadu stavebné odpady a odpady demolacii mnozstvo

17 02 drevo, sklo, plasty

17 02 01 drevo 0,11

1702 03 plasty 0,1t

Drevo bude vytriedené a odpredané. Plasty budu odvezené na riadent skladku TKO patriCnej triedy.
¢ Kovy

Cislo odpadu kovy vratane ich zliatin mnozstvo

17 04

17 04 05 Zelezo a ocefl 0,5t

Na stavenisku bude zhotovitel v plInom rozsahu reSpektovat:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Zakon NR SR €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 311/2001 Z. z. zakonnik prace

Viyhladka €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti (G¢innost od 1. 7. 2013).

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Viyhlaska €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznaéenia pri praci

4.6. Urcenie novych ochrannych pasiem
S uréenim novych ochrannych pasiem sa neuvazuje.

4.7. Opatrenia zabezpecujuce subezni vystavbu inych stavieb v blizkosti stavby alebo jej priestoroch
Nie sU potrebné nakolko v prifahlom okoli neprebieha Ziadna vystavba.

5. Stavebno-technické rieSenie stavby — navrh

1. Do objektu garazi su navrhnuté nové gardzové vrata OLYMPS DOOR typ FACTORY vysuvné izolované
polyuretanom, celkom 9 kusov, z toho 3 kusy s elektrickym ovladanim /dialkové ovladanie/ a 6 kusov s mechanickym
ovladanim. Dizajn pasovy s povrchom stucco v bielej farbe.

Dvere drevené dvojkridlové na byvalej kotolni budi zamurované. Vchodové dvere a okno do 1. skladu st navrhnuté
nové plastové v bielej farbe. Pri zamurovani otvoru sa navrhuje nova omietka steny z obidvoch stran a novy nater /
nater prispdsobit k exist. farbam / . V miestach osadenia novych dveri a okien sa navrhuje vyspravenie poSkodenej
omietky a nater steny. V miestach chybajlceho obkladu sokla sa navrhuje fasadny obklad z licovych tehal podobajuci
na exist. kabrincovy obklad.

Do garazi okrem miestnosti byvalej kotolne je navrhnuta nova elektroinStalacia. ElektroinStalaciu rieSi samostatna
projektova dokumentacia.

2. Nové vchodové vrata do dvora su navrhnuté ocelové srovnakym motivom ako existujuce oplotenie. Vrata su
navrhnuté kridlové s el. oviadanim / s moznostou na dialkové oviadanie/. Nové vrata bud(i napojené na 2. stip / od
budovy garaza / existujuceho oplotenia. Boéné Casti vstupného oplotenia budd pevné kovové detto ako existujuci
plot s murovanym soklom.

Sokel oplotenia bude murovany z bet. debniacich tvarnic a bude omietnuty a natrety fasadnym naterom — farba siva.
Sokel oplotenia bude ukonceny betdnovou strieSkou s odkvapovym nosom. Ocelové konstrukcie budu kotevné do zb.
zakladu. Farba ocelovych konStrukcii vrat je navrhnuta tmavosiva.
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Pred branou bude umiestneny stojaci stip na umiestnenie elektrického vratnika. Elektricky vratnik bude napojeny na
vratnicu v hlavnej budove.

Zemné prace - pred zahajenim zemnych prac sa objekt vytyCi a vytyCia sa aj existujlce inzinierske siete. Tak isto sa
zretelne oznadi vySkovy bod, od ktorého sa uruju vSetky prislusné vysky. V naSom pripade vySkovy pevny bod bol zvoleny
na sokliku erxistujuceho oplotenia. PVB = +0,000

Zemné prace sa budu tykat vykopovych prac - vykopanie ryhy pre zakladovy pas oplotenia a brany.

Samotné vykopové prace sa doporuCujeme prevadzat ruéne. Vytazena zemina sa odvezie na vopred uréenu skladku.
Akékol'vek zemné prace je mozné realizovat’ len po vytyCeni inZinierskych sieti.

Zéklady - Stavba je zalozen4 na Zelezobetonovych pasoch. Pasy st navrhnuté v $irke 600 mm. Uroveri zakladovej $kary je
na kote -1,305m, Pod fou je navrhnuty Strkovy vankus hrubky 300 mm. Nad zakladové pasy budu pouzité betonové debniace
tvarnice hr.300mm a budu zaliate betonom.

Vystuzenie zakladov : 4R 12 + strmienok R8 & 250 mm. Kvalita ocele 10 505, krytie 50 mm. Betdn C 20/25 /B25/.

Zakladové konstrukcie boli navrhnuté bez geologickgh posudkov a jejich vyhodnoteni .

3. RieSenie bezbariérového vstupu do hlavnej budovy
Pri obidvoch vstupov do hlavnej budovy su navrhnuté Sikmé rampy na vyrovnanie vySkového rozdielu medzi
asfaltovou komunikéciou a interiérom — t.j. 180 mm. Povrchové Uprava Sikmych pléch je navrhnutd z beténovych
maloformatovych dlazieb s protiSmykovou Upravou - SEMMELROCK Naturo.
Pri_hlavnom vchode do budovy je navrhnuta aj nova zasklend stena hlinikova s boénym a hornym nadsvetlikom
a s bezpecnostnym zasklenim / do exist. stavebného otvoru / - Sirka kridiel je 950 mm.

Skladba bezbariérovych ramp:

Betonova dlazba hr. 60mm

Drvené kamenivo fr. 4- 8 mm hr. 40 mm
Drvené kamenivo fr. 8-16 mm hr. 150 mm
Drvené kamenivo fr. 16-32 mm hr. 150 mm

Celkova hribka 400 mm

Akékolvek zmeny projektu pri realizacii je mozné vykonat len po vzajomnej dohode dodavatela s projektantom a
investorom.

V Komarne 10.2014 Ing. Sylvia Csandalova



