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PROTOKOL €.10/12/2014
o uréeni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

Firma: COMING, Ul. prace €.6, 945 01 Komarno

V Komarne 03.11.2014

ZloZenie komisie:

Predseda : Ing. Jakab Pavol projektant elektroinStalacie
Clenovia : Ing. Moravek Rdébert Specialista PO
Ing. FiSer Ladislav projektant plynoinstalacie a

zdravotechniky

Nazov objektu : STAVEBNE UPRAVY NA BUDOVE SOCIALNEJ POISTOVNE
Miesto stavby : PETOFIHO 7, 945 01 KOMARNO
Investor : SOCIALNA POISTOVNA — POBOCKA KOMARNO

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :
PD - stavebna &ast, Zakon ¢&. 124/206 Z.z., Vyhlaska MPSVaR ¢. 508/209 Z.z., STN 33 2000-5-51,
STN 33 2000-7-701, resp. inych suvisiacich noriem

Popis objektu:
Projektova dokumentacia riesi stavebné Upravy v garazach Socialnej poistovne v Komarne.

Stavba je prizemna. ZastreSenie je plochou strechou. Stavebné konstrukcie budovy su
nehorfavé. Presné umiestnenie jednotlivych priestorov je zrejmé z vykresovej €asti projektu. Presny
popis stavebného rieSenia stavby je uvedeny v technickej sprave stavebnej &asti projektovej
dokumentacie.

Rozvod elekirickej energie je zabezpeCeny zrozvadzata RG kablami CYKY v

elektroindtalagnych listach a rurkach.



Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

1. Zoznam vonkajsSich vplyvov v miestnosti:

sklad, garaz,
Standardné : |
Kéd Vonkajsi vplyv
AA Teplota okolia
AB Atmosférické podmienky okoli
AC Nadmorska vyska
AD Vyskyt vody
AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AF Vyskyt korozivnych alebo
znedistujucich latok
AG Mechanické namahanie - naraz
AH Mechanické namahanie - vibracie
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni
AL Vyskyt Zivo&ichov
AM Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce pbésobenia
AN Sinecné ziarenie
AP Seizmické ucinky
AQ Burkova &innost’
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
BA Schopnost oséb
BB Elektricky odpor fudského tela
BC Dotyk osbb s potencialom zeme
BD Podmienky evakuacie
v pripade nebezpeclenstva
BE Povaha spracuvanych
alebo skladovanych latok
CA Konstrukéné materialy
CB Konstrukcia budovy

Priestor
AA5
AB5
AC1
AD1
AE1

AF1
AG1
AH1
AK1
AL1

AM1
AN1
AP1
AQ1
AR1
BA1
BB1
BC2

BD1

BE1

CA1
CB1



2. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:

dielha
Standardné : Il
Kod  Vonkajsi vplyv
AA Teplota okolia
AB Atmosférické podmienky okoli
AC Nadmorska vyska
AD Vyskyt vody
AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AF Vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich latok
AG Mechanické namahanie - naraz
AH Mechanické namdahanie - vibracie
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni
AL Vyskyt zivocichov
AM Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce pbésobenia
AN Sinecéné Ziarenie
AP Seizmické ucinky
AQ Burkova cinnost
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
BA Schopnost 0s6b
BB Elektricky odpor ludského tela
BC Dotyk osbb s potencidlom zeme
BD Podmienky evakuacie
v pripade nebezpecenstva
BE Povaha spracuvanych
alebo skladovanych latok
CA Konstrukéné materialy
CB Konstrukcia budovy

Priestor
AA5
AB5
AC1
AD1
AE1

AF1
AG1
AH1
AK1
AL1

AM1
AN2
AP1
AQ1
AR1
BA1
BB1
BC2

BD1

BE1

CA1
CB1



3. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:

vonkaj&i priestor, strecha,

Standardné : VI

Kéd
AA
AB
AC
AD
AE
AF

AG
AH
AK
AL
AM

AN
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
BA
BB
BC
BD

BE

CA
CB

Vonkajsi vplyv

Teplota okolia

Atmosférické podmienky okoli
Nadmorska vyska

Vyskyt vody

Vyskyt cudzich pevnych telies
Vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich latok
Mechanické namahanie - naraz
Mechanické namahanie - vibracie
Vyskyt rastlinstva alebo plesni

Vyskyt zivocichov

Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujuce pbésobenia
Sinecéné Ziarenie

Seizmické ucinky

Burkova &innost’

Pohyb vzduchu

Vietor

Snehova pokryvka

Néamraza

Schopnost oséb

Elektricky odpor fudského tela
Dotyk oséb s potencialom zeme
Podmienky evakuacie

v pripade nebezpelenstva
Povaha spracuvanych

alebo skladovanych latok
Konstruk&né materialy

Konstrukcia budovy

Priestor
AA7
AB7
AC1
AD2
AE4

AF2
AG1
AH1
AK2
AL2

AM1
AN2
AP1

AQ2
AR2
AS2
AT2

AU3
BA1

BB2
BC3

BD1

BE1

CA1
CB1



Zdovodnenie :

Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a
technickych Udajov od vyrobcov a dodavatelov stavebnych a elektrotechnickych hmot, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materialov a u€elu miestnosti treba tento protokol
doplnit.

Z bezpec€nostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni
mbzu vykonavat len osoby odborne spésobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia mdzu len pracovnici pouceny, udrzbarske prace méze vykonavat len
pracovnik elektrotechnik.

Elektrické rozvody ulozené v horfavych latkach a na nich musi vyhovovat STN 33 2312.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podfa STN EN 61 310-1.

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. §4 prilohy 1, ¢ast lll. zariadenia uvedené

v projektovej dokumentécii su zaradené do skupiny B.

V Komarne 03.11.2014 Ing. Jakab Pavol

predseda komisie



