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ZOZNAM PRILOH

E 01/ 201a - Technicka sprava 2A4
202a - Pédorys 1. podlaZzia — novy stav 2 A4

1. Obsah projektu:

Projektova dokumentacia Casti Zdravotechnika je spracovana ako projekt
pre realizaciu v m 1:50 a rieSi odvod splaskovych vod z nového socialneho zariadenia
Obj.01 do jestvujucej kanalizacie a privod studenej vody k jednotlivym vytokom.

2 Vychodiskové podklady:

J obhliadka stavby

o poziadavky investora

o PD Zdravotechniky z r. 2008

. Revidovana STN 73 6760 a suvisiace normy a vyhlasky

3. Domové kanalizé&cia:

Projekt domovej kanalizacie rieSi odvod splaskovych véd od 2 ks WC a jedného
umyvadla vm.£.1.02 a 1.02a. do jestvujucej splaSkovej kanalizacie v objekte. Nové
odpady st ozn. 1,2 a 3.

Materiél: Kanalizacné potrubie je navrhnuté z rdr PP od firmy Rehau.

Napojenie sa urobi do novych odbocCnych tvaroviek, s tym Ze Cast jestvujuceho potrubia
pod podlahou sa zdemontuje. Nové potrubie sa prepoji s jestvujucim potrubim.

Pri montazi postupovat podla pokynov vyrobcu. Po kompletnej montazi sa urobi skuska
tesnosti vodou podla revidovanej STN 736760.

4. Vnuatorny vodovod:

Projekt vnatorného vodovodu rieSi privod studenej vody k novonavrhnutym ZP
vm.¢.1.02 a 1l.02a. Napojenie na jestvujaci rozvod vody sa urobi v chodbe nad
podhfadom vsadenim odboCky DN20 do jestvujuceho potrubia. Od napojenia pokracuje
rozvod vody ku klesnutiu ozn. Va, kde sa osadi uzaver DN20 pristupny cez dvierka.
Potrubie sa vyspaduje k jednotlivym vytokom. Volne vedené potrubia a potrubia vedené
v draZkach muriva sa tepelne zaizoluju napr. tepelnou izolaciou Mirelon, 1zoflex hr. 6mm.

Material: na rozvod studenej vody sa pouZziju plastové rury PPR 3 PN 20. Po kompletnej
montazi urobenej podfa STN 73 6660 sa urobi tlakova skuska pretlakom 1,5 MPa a
preplach a dezinfekcia potrubia.

5. Zariadovacie predmety:
. WC - zavesny zachod s montaZnym modulom
. U - umyvadlo s ndstennym ventilom
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