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P R O T O K O L  
o určení vonkajších vplyvov- Podľa STN 33 2000-5-51 

 

stavba „DaRZ Sociálnej poisťovne – Staré Hory  

Stavebné úpravy obj. 01 – Úprava jestvujúcich objektov“   

                                                                                                                     
Zloženie komisie: 
                          Projektant elektro: Ing. Milan Ralbovský 

                           Projektant staveb.: Ing. arch. M.Dvorský 
 

Názov objektu: obj.01- Úprava jestvujúcich objektov  
 

Podklady:          Podklady zadávateľa, stavebné výkresy.  Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN 
33 2000-5-51   
 

Technický popis: 
 V rámci dodatku č.1 sa mení pôvodná miestnosť č. 1.02 – dielňa ( z PD 06.2008 ) na miestnosť 
predsiene ženy m.č. 1.02, a 2 WC pre ženy ( 1.02a, 1.02b ). Ostatné riešenie miestností 1.01, 1.03, 
1.04, 1.05 a 1.06 a riešenie 2. podlažia ostávajú podľa pôvodného projektu z 06.2008.  
 
Všeobecne: 

Projekt elektro rieši umelé osvetlenie miestnosti. 
 

Rozhodnutie: 
V zmysle STN 33 2000-5-51 a príslušných noriem, z hľadiska vonkajších vplyvov a pôsobenia 

prostredia na navrhované elektrické zariadenie a naopak pre jednotlivé priestory stanovujeme 
prostredia takto: 

 
miestnosti 1.02,1.02a, 1.02b 
Prostredie: 
                            AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1,                                 

AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 
Využitie:             BA4, BC1, BD2, BE1 
Konštrukcia:      CA1, CB1     
 
Zdôvodnenie a záver: 

Stanovenie prostredí vyplýva z uvedených STN a zodpovedá charakteru použitých technológií 
a využitia priestorov. Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov podľa STN -
el.inštalač. prvky a zariadenia musia byť dostatočne tesné, nepoškodené, mechanicky pevné s 
korózne odolnými krytmi, ktoré sa musia pravidelne čistiť pred vnikaním nečistôt obvykle 2x za rok 
alebo častejšie podľa stupňa znečistenia.  
Ochranu pred úrazom elektrickým prúdom riešiť podľa STN 33 2000-4-41/2007 a prísluš. súboru  STN. 
Dimenzovanie a istenie vodičov navrhnúť a riešiť podľa STN 33 2000-4-473, 33 2000-4-43, 33 2000-5-
523... 

Administrator
Text napísaný písacím strojom

Administrator
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 3 k výzve
Príloha č. 1 k zmluve o dielo



   
 
                                                                                                                  

__________________________________________________________________________________________________2 

     

Elektrické zariadenia sú bezpečné len vtedy, ak sú v predpísanom prevádzkovom stave, preto sa musí 
tento stav udržovať a pravidelne kontrolovať. 
 

                      

V Bratislave, dňa 13.04.2016 
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