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PROTOKOL
o uréeni vonkajsich vplyvov- PodlFa STN 33 2000-5-51

stavba ,,DaRZ Socialnej poistovne — Staré Hory

Stavebné Upravy obj. 01 — Uprava jestvujucich objektov*

ZloZenie komisie:
Projektant elektro: Ing. Milan Ralbovsky
Projektant staveb.: Ing. arch. M.Dvorsky

N&zov objektu: obj.01- Uprava jestvujlcich objektov

Podklady: Podklady zadavatela, stavebné vykresy. Klasifikacia podmienok prostredia podla STN
33 2000-5-51

Technicky popis:

V rédmci dodatku ¢.1 sa meni povodna miestnost ¢. 1.02 — dielfia ( z PD 06.2008 ) na miestnost
predsiene Zeny m.¢. 1.02, a2 WC pre Zeny ( 1.02a, 1.02b ). Ostatné rieSenie miestnosti 1.01, 1.03,
1.04, 1.05 a 1.06 a rieSenie 2. podlazZia ostavaju podla pévodného projektu z 06.2008.

VSeobecne:
Projekt elektro riesi umelé osvetlenie miestnosti.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 a prislusnych noriem, z hladiska vonkajsich vplyvov a pésobenia
prostredia na navrhované elektrické zariadenie anaopak pre jednotlivé priestory stanovujeme
prostredia takto:

miestnosti 1.02,1.02a, 1.02b

Prostredie:
AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6, AM7, AMS8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

VyuZzitie: BA4, BC1, BD2, BE1

Konstrukcia: CA1l, CB1

Zdovodnenie a zaver:

Stanovenie prostredi vyplyva z uvedenych STN a zodpoveda charakteru pouzitych technoldgii
a vyuZitia priestorov. Opatrenia na zniZenie Skodlivych ucinkov vonkajsich vplyvov podla STN -
el.instala¢. prvky azariadenia musia byt dostatolne tesné, neposkodené, mechanicky pevné s
kordézne odolnymi krytmi, ktoré sa musia pravidelne Cistit pred vnikanim necistot obvykle 2x za rok
alebo castejSie podla stupna znecistenia.
Ochranu pred urazom elektrickym prddom riesit podla STN 33 2000-4-41/2007 a prislu$. suboru STN.
Dimenzovanie a istenie vodi¢ov navrhnut a riesit podla STN 33 2000-4-473, 33 2000-4-43, 33 2000-5-
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Elektrické zariadenia su bezpecné len vtedy, ak su v predpisanom prevadzkovom stave, preto sa musi
tento stav udrzovat a pravidelne kontrolovat.

AA1 - 60°C +5°C AM1 zanedbatelneé
AAZ -40°C + §5°C AM2 unikajice prudy
AA3 -25°C +5°C i i i AM3 elektromagnetické
AA | Teplota okolia fan| Zeveriaainé e
AAL _5°C +40°C pbsobenia) AM4 ionizujlice
AAS +5°C +40°C AMS elektrostatika
AAB +5°C + 60 °C AME indukcia
AB1 100 % +5°C AN1 nizke
AB2 100 % +6°C AN | Sineéné Ziarenie AN2 stredné
AB3 100 % +5°C AN3 vysoké
L]
% +5° - nedbatelna
AB | Vihkost a teplota ::; :: ;: 351 i = e - nizka
+
= | AP Seizmicita i
AB6 100 % +33°C g AP3 stredna
AB7 100 % +27°C E AP4 vysoka
ABS 100 % +33°C AQ1 zanedbatelna
AC1 ==2000m AQ | Burkova ginnost AQ2 nepriame
AC Nadm. vyska ohrozenie d
AC2 >2000m AQ3 priame
AD1 zanedbatelné AR1 maly
AD2 kvapky AR | Pohyb vzduchu AR2 stredny
AD3 rozpragovana AR3 velky
AD4 striekajlca aly
AD Voda = ] AS1 maly :
- ADS striekajlca pod tlakom AS Vietor AS2 stredny
; AD6 viny AS3 velky
o AD7 normaina
o ponorenie pyike Ll
@ ADS8 hiboké BA2 deti
i AE1 zanedbatelné BA | Schopnost fudi BA3 invalidi
o AE2 malé BA4 poucenf
=
AE3 velmi malé BAS znali
; AE Cudzie telesa -
AE4 fahka BB1 velky
AE5 prasnost’ mierna BB |Odpor ludského tela BB2 normainy
AE6 silna BB3 maly
AF1 zanedbatelné @ BC1 Ziadny
AF2 atmosféricka = ynimoény
AF Korbzia o) BC Dotyk so zemou D07 o ~ Y
AF3 ob&asna : BC3 casty
AF4 trvala > BC4 trvaly
AH1 mierne BD1 normalny (malo fudi)
AH Vibracie AH2 stredné - BD2 obtazny (malo ludi)
— BD Unik
AH3 silné BD3 vefla fudi
AG1 mierny BD4 vela ludi / obt'aZny tnik
AG Naraz AG2 stredny BE1 bez nebezpedenstva
AG3 silny BE2 iaru
it BE | Létky v objekte Pk
BE3 nebezpe€. | vybuchu
Al Ostatné mech. BE4 znecistenia
namahanie Konstrukéné CA1 nehorfavé
8 | CA 4
g materialy CA2 horfavé
neb nstv
AK Rastinstio AK1 bez ezpede a g CB1 zanedbatel.
AK2 nebezpeéné b CcB2 nebezped. |Sirenia ohfa
AL1 bez nebezpedtenstva % i i CB3
AL Zivogichy = S P
AL2 nebezpeéné CB4 poddajné a nestabilna

V Bratislave, dna 13.04.2016
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