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1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

1.1  Charakteristika stavby

Stavba rieSi opravu jestvujuceho objektu pbvodigcie DaRZ (DoSkiovacie
a rekreané zariadenie ) Staré Hoty 24 obj.02 — Dvorny objekt postaveného v roku 1p88'a
projektu PUK Bratislava — Ing. Arch. Kordik a jesjticeno objektu akcie DaRZ Pomocné
prevadzky postaveného v roku 1997 feogrojekt VPU DECO Bratislava a.s - Ing. Arch. NMila
Dvorsky.

V ramci UOprav jestvujucich objektov sa zrealizugzSirenie zasadky na 1. podlazi
a positiovne na 2. podlaZzi obj. Pomocné prevadzRelej sa zruSia terénne schody medzi
objektom Pomocnych prevadzok a Dvornym objektomylauduje sa miestnés dielne,
spojovacej chodby a nové WC muzov. V Dvornom olgjedd na 1. podlazi objekte zruSia staré
WC muzov a zrealizuje sa lierv podkrovnom nevyuzivanom priestore.

1.2  Charakteristika staveniska
Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravilaine oba@éSHory Jestvujaci pozemok je
ohranteny jestvujucim oplotenim a objektmi DaRZ SP Stéoéy.

1.3 Obsah projektu:
Stavba je¢lenena na stav. objekty :
01 — Stavebné upravy

1.4  Dodavatdsky systém

Investor : Socialna paisvia Bratislava, ul 29. augusta8
813 63 Bratislava

Dodavaté stavby : bude vybrany vyberovym konanim

Generalny projektant : VPU-DECO a.s. Bratislava

1.5  Povrch staveniska
Terén staveniska je rovinaty. Povrch pozostavi@ehpzatravnenych a spevnenych pléch.

1.6  Prekazky na stavenisku

Stavenisko nekriZzuja Ziadne siete, ktoré by bodba prelozi. Pred zahajenim zemnych
prac na objektoch stavby je potrebné, aby prevadakda vytyili vSetky jestvujuce inZinierske
siete, aby nedoSlo k ich poruSeniu. Na stavenigksin stromy, ktoré treba odstréni

1.7 Realizacia objektov

Realizacia stavby Zae vykopom, realizaciou buracich prac, vystavbowaob zvislych
a vodorovnych konstrukcii. Zrealizuju sa povrchapeavy stien, podlah a stropov. Zrealizuju sa
jednotlivé profesie stavby. Napokon sa zrealizuigurphové vonkajSie Upravy fasady a strechy.

2. KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA:

2.1 Spbsob zaf®vania a rozpd@tovania ZS

Stavenisko bude rozpmvané formou GZS.
2.2  RieSenie ZS a skladky materialu

Patas vystavby budu ako ZS (Satne, umyuak&'C) vyuZzité jestvujuce objekty. Skladky
materialu, mieSacie centrum sU umiestnenie v réstaveniska @ situacia F/2.Dodavatd’



stavby si spracuje vlastny realizéiny projekt organizacie vystavby séasovym a vecnym
harmonogramom. Tento prerokuje s investorom stavby.

2.3  Zasobovanie staveniska energiami

a/ Zasobovanie vodou

Voda pre stavebnécély ako zamesova voda pre pripravu betonu a maityyvanie
vozidiel a mechanizmov i voda pre hygienickél§, bude odoberané z jestvujuceho objektu. Na
stavenisku si odberdtgrevedie podruzné meranie spotreby vody. Uhradadbar vody bude
na zaklade merania vodomerom.

Potreba vody na 1 pracovnyideude pre ¢ely :

a/ hygienické zariadenia 8 prac x 601 480 |

b/ pitna voda 8pracx 51 40|

c/ vyroba beténu a malty fmx 3001 120 |

d/ oSetrovanie beténu 60 |

e/ umyvanie strojov a vozidiel 160 |
840 |

koeficient netesnosti = 1,1
Qn=kn.840=_ 946 =0,0301/s
8,5h. 3600 30600

b/ Zasobovanie el. energiou

Odber elektrickej energie pre vystavbu sa buddézmeat’ jestvujucej skrine objektu
Pomocné pravadzky z ktorej sa napoji staveniStzyadzéd. Dodavaté si osadi podruzné
meranie.

Pre stavebnécely sa potreba elektrickej energie uvaZuje preausiné hlavné zariadenia:

- 1 mieSé&ka na maltu 250 1,10 kw
- zvarovaci pristroj 6,00 kW
- osvetlenie staveniska a prenosnych buniek 2,00 kw
- ostatn& drobna spotreba cca 0,90 kw
spolu: 10,00 kW

Koeficient sidobosti 10,00 kW x 0,7 = 7,00 kW
Uhrada za odber elektr. energie bude na zakladaniaepodruznym elektromerom.

2.4 Napojenie objektov na inZinierske siete :
Zariadenia staveniska si dodavat@poji na zdroj energie - voda a elektrickl energi

2.5  Likvidacia ZS
Objekty ZS budu zlikvidované po ukiemi vystavby.

2.6 Pracovnici

- pracovné sily - zabezgievVDS z vlastnych kapacit
- ubytovanie - ubytovanie pracovnikov si zabézpedavaté stavby
- S ubytovanim na stavbe sa neuvazuje
- stravovanie - zabezgiedodavaté z vlastnych zdrojov
- prva pomoc - bude poskytnuta u stavbyvedudeiooy bude mé lekarntku

alebo v pripade potreby u lekara
- telefon - dodavatebude pouzivamobilné telefony



2.7  Doprava materialov

Doprava materialov je mozna kolovymi vozidlami peestskych komunikaciach obce
Staré Hory. Odvoz prebywiného materialu z vykopov na stavebnych objektochbsde
zabezpéova’ odvozom do vzdialenosti 10 km.

2.8  Poziarna ochrana
Ako zdroj vody pre protipozZiarnec¢ély su hydranty na arealovom rozvode vodovodu.
Objekty ZS je nutné opaftrzodpovedajucimi hasiacimi pristrojmi ako aj vygtrami Stitkami.

2.9 Bezpénos’ a ochrana zdravia pri praci

Pri prevadzani stavebnych prac je nutné dodrZigradpisy o bezgmosti a ochrane
zdravia pri praci, zakonné vyhlasky a STN platné gonkrétne druhy vykonavanych prac
(hlavne Vyhl¢.374/90 a 59/82 Zb. SUBP). Dodavatausi spracovavlastnyPlan bezp&nosti
a ochrany zdravia pri praci podla § 2 ods. 2 Nariadenia vlady SR:. 396/2006 Z.z
o minimalnych bezp&nostnych a zdravotnych poziadavkach na staveniskor&d zahajenim
vystavby je potrebné vytgenie jestvujucich inZinierskych sieti jednotlivymi
prevadzkovatd’mi v teréne. Realizacia stavebnych prac na stavbe sa budeaealipomocou
auto rypadla, malych mechanizmov.

2.10 Ochrana zivotného prostredia
V ramci stavby je nutné zabezpea’ ochranu zZivotného prostredia so zameranim na :
. ochranu vod ( Zdkot.364/2004 Zb. z. o vodach)
. ochranu ovzduSia ( Zakan 478/2002 Zb. z., Vyhl. 705/2002 a 706/2002 Zp. z.
. ochranu pbdy a zelene ( Zak. 24/2003 Zb. z. - sawhprirody a krajiny)
. odpady ( Zaké. 223/2001 Zb. z. a 284/2001 Zb. z.- Zakon o odphylo
. ochranu pred hlukom ( Vykl40/2002 Zb. ochrana zdravia pred hlukom a vibradia
Dodavaté stavby je povinny ptas stavby udrzovadistotu na stavenisku a mestskych
komunikéciach obce Staré Horpalej je povinny udrZzowavnitorny poriadok na stavenisku
a celej stavbe.

3. OPLOTENIE
Obvod staveniska bude ohr&emy nepriefadnym prenosnym oplotenim.

4, CASOVY POSTUP VYSTAVBY
Objekty stavby sa budu realizavako jeden celok.

5. LEHOTA VYSTAVBY
Predpokladané terminy vystavby  : zahajenie
ukowenie
lehota
Terminy uti investor.

Spracoval Ing. arch. Milan Dvorsky



