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Protokol o urceni vonkajsich vplyvov €.2215 - Tvori samostatnu prilohu TS

TECHNICKA SPRAVA

1. Predmet projektu:
Predmetom rieSenia tejto PD je dodatok ¢.1 rieSenie osvetlenie miestnosti 1.02, 1.02a, 1.02b — predsien Zeny a 2

WC Zeny.

2. Projektové podklady:

PD je vypracovana na zaklade objednavky.

Projektové stavebné podklady. PoZiadavky objednavatela a podklady zadavatela.

Kataldgy, technické predpisy a normy STN, IEC a slovenska legislativa, platné v ¢ase spracovania PD.

3. Projektova pripravenost:
Projektova dokumentacia je vypracovana ako projekt stavby pre realizaciu -DRS.

4. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov:
Uzivatelom a prevadzkovatelom bude investor.

5. Suvisiace projekty:
Projekty stavebného rieSenia a projekt zdravotechnika - TZB.

6. Pouzité predpisy a normy:

Projekt je vypracovany podla toho ¢asu platnych predmetovych a predpisovych noriem. Sa to najma:
STN 33 2030, 33 0120, 33 2000-5-51:2010, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54:2008,

STN 33 2000-6:2008, 33 2130, 33 2180, 33 3210, 33 2000-4-41:2007,
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STN 33 2000-1, 34 3100, 33 2000-4-442, 33 0110, 33 2000-5-54, STN IEC 61 024-1, STN IEC 61 140, 33 2000-5-52, 34
1610, STN EN 12 461-1, 33 2320, 33 0160,

STN EN 62 305-1,2,3,4, 34 3103, 61 310-1, 38 0800, 38 2156, 34 1382,

STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, 92 0203, 33 2000-7-701, 33 1500, STN EN 60 439-1, 73 6005, 34
5101, 37 5711, 37 5715, 73 6005, 73 6006,..., vyhl. ¢.508/2009Zz, vyhl.¢.94/2004Z.z., zak.¢.124/2006... a sUvisiace
STN, IEC a slovenska legislativa.

7. Rozsah PD:
Umelé osvetlenie m.¢. 1.02, 1.02a, 1.02b.
Rozvadzac¢ RH

8. Ekonomické hodnotenie:

8.1 Dosledky vystavby.

Navrhovanou investiciou sa zabezpecia poZiadavky investora a uZivatela na napojenie zariadeni na
elektrickd energiu v potrebnej kvalite. Pri prevadzkovani stavby nevznikaju osobitné naroky na paliva, ani iné
suroviny a navrhovana stavba nevyvolava ani iné negativne désledky.

8.2 Vplyv na Zivotné prostredie.

Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

9. Zakladné technické udaje:

Rozvodna napéatova sustava podla STN 33 0120:

- 3NPE, AC, 50Hz, 400V - TN-C-S

- 3NPE, AC, 50Hz, 400V - TN-S

Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podla STN 33 2000-4-41/2007:
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania

Pri poruche: - samocinné odpojenie pri poruche
- doplnkova pridovymi chrani¢mi
Zakladna ochrana: - krytim, izoldciou, doplnkovou izolaciou

- zabranami, krytmi, polohou
Stupen délezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610: - 3st.
Klasifikacia priestorov.
Prostredie je uréené Protokolom o uréeni vonkajSich vplyvov podla STN 33 2000-5-51 aje vypracovany
odbornou komisiou
Krytie elektrickych zariadeni:
- zodpoveda STN a inym pre charakter prostredia v akom je navrhované zariadenie pouzité.

Pripadné prestupy rozvodov poZiarne deliacimi konstrukciami musia byt utesnené podla poZiadaviek ¢l. 9.1
v nadvaznosti na ¢l. 6.2.6 STN 73 0802. Tieto tesniace hmoty su stupfia horlavosti max. C1 (v zmysle STN 73 0862),
napr. beténové zdlievky, upchavky HILTI, Intumex atd"..

Prestupy rozvodov a instaldcii cez poziarne deliace konstrukcie musia byt oznacené viditelnym, Citatefnym a tazko
odstranitelnym napisom PRESTUP umiestnenym priamo na konstrukénom prvku, ktory je utesfovany, alebo v jeho
tesnej blizkosti. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instaldcii musi byt umiestnené aspon na jednej strane
poziarne deliacej konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vidy Citatelné, pristupné a aby bolo tazko odstranitelné.
Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii obsahuje najma tieto Udaje:

a) ciselnu hodnotu poziarnej odolnosti v minutach

b) druh konstrukéného prvku

c) ddtum zhotovenia

d) nazov a adresu zhotovitela

Oznacovanie elektrickych zariadeni je vykonané podla STN.

Meranie spotreby elektrickej energie pre navrhované zariadenie je jestvujuce.

Kompenzacia ucinnika nie je rieSena.

Ochrana pred urazom elektrickym pradom.

Ochrana pred zasahom el. prddom pri poruche bude v zmysle STN samocinnym odpojenim od zdroja. Dimenzia
ochranného vodica bude primerand prierezu napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41/2007, 5-54.

Ochrana pred zasahom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41/2007, 5-54,
izolovanim Zivych Casti, krytmi, zadbranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkovou ochranou prudovymi
chrani¢mi.

Uzemnenie a pospajanie. Hlavny jestvujuci objektovy rozvadzac RH je pripojeny na zemniacu siet, ¢im su splnené
podmienky normy STN 332000-4-41/2007.




Ochrana proti prepatiu a bleskovym prddom.
Ochrana voci prepatiu a bleskovym priadom je rieSena - jestvujucou ochranou pred bleskom.

10. Technické rieSenie — technicky popis:

Objektovy rozvadzac.
Pre rieSené umelé osvetlenie m.¢. 1.02, 1.02a, 1.02b je z rozvadzaca RH pole ¢. 3. .
Z vnutornej strany dveri rozvadza¢a musi byt osadena schranka A4 pre uloZenie dokumentiacie.
Umelé osvetlenie.
Umelé osvetlenie a jeho vypocet je navrhnuty podfa STN EN 13201-3 a na zaklade STN EN 12464-1 programom
DIALux 4.12 na porovnavacej rovine — 0,85m, s povrchovou Upravou stien svetlou farbou — predpokl. Cinitel odrazu
stropu-0,7, stien-0,6, s upevnenim v kazetach podhladového stropu.
Vzhladom na hygienické minimum pre udrziavanu osvetlenost podla STN je minim. intenzita osvetlenia nasledovna:
predsien a WC Zeny - 200 Lx

Druh a pocet osvetlovacich telies je voleny podla prostredia a Ucelu miestnosti. Ovladanie osvetlenia spinac¢mi
pri vstupe do miestnosti. Svetelné rozvody su spdjané v svietidlach, spinacoch, PE a N vodice v Skatulovych
rozvodkach (fazové vodice su zatiahnuté az do spinacov). Svorky v rozvodkach su zasuvné. Kable resp. ohybné sndry
su do svietidiel privedené cez vyvodku alebo priechodku, vodi¢e su odlah¢ené od tahu. Spinace osadit vo v=1,4m
nad podlahou.

Elektroinstalacné rozvody — kablové vedenia a trasy.

Budu vyhotovené kablami CYKY-J (NYY-J) ulozenymi pod omietkou. Vodice su dimenzované tak, aby sa neprekrocila
dovolena prevadzkova teplota, aby prierezy boli v hospodarnych medziach, aby navrhnuté vodice boli dostatocne
mechanicky pevné, odolavali dynamickym a tepelnym ucinkom skratovych prudov, dimenzované na dovoleny Gbytok
napatia pre jednotlivé zataze. Pri kladeni vedeni dodrzat dovolené polomery ohybu stanovené vyrobcom, ak ich
neurcil, tak podla vonkajsieho priemeru kdbla —do 20mm-6d. VsSetky kable sa oznacia vzmysle PD smerovym
a obvodovym znacenim na zadiatku kaZzdého tseku spdsobom —C. OKRUHU — KAM a na koncoch kazdého useku C.
OKRUHU — ODKIAL t.j. vkazdom mieste odbocenia alebo krizovania. Na oznacenie sa pouziju plastové puzdra
Weidmiuller WKM 8/30, WKM 18/43 alebo plastové puzdra NAPRO K.Voitl-NAPRO Kladno. VSetky pristroje (spinace,
zasuvky...) sa oznacia smerovym a okruhovym znacenim paskou Brother( napr. typ TZ-111 P-touch 6mm Black on
Clear). Pre prechody cez prie¢ky pouzit ohybné trubky HFXP-Dietzel-Univolt s utesnenim. Pri zadsteni kabla do
pristroja sa kabel ukonci zmrstovacou zaklopkou.

Trasy silovych obvodov musia byt vedené vo vzdialenosti min. 30cm od tras MaR resp. signaliza¢nych(DC,24V) tak,
aby nemohlo dgjst k elektromagnetickej indukcii alebo ruseniu v obvodoch systému riadenia.

Dodrzat farebné znacenie vodi¢ov podla STN EN 60446. Ochrana elektrickych vedeni pred pretazenim a skratom ako
i dimenzovanie je navrhnuté podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523...

Legenda pristrojov a tabulka kablov je na vykresoch PD. Specifikacia dodavok, stpis elektroinitalaéného materialu je
v orientanom rozpocte stavby a na tlacive Vykaz-Vymer.

,Vsetky prace pri montézi elektrickych zariadeni musia byt vykonané podla platnych predpisov a noriem STN v dobe
realizacie.

Dodavatel je povinny pouZivat vyrobcom predpisané naradie

11.  Bezpeénost prace, prevadzka a udrzba.

Bezporuchovd prevadzka projektovaného zariadenia a bezpe€nost prace v¢. ochrany zdravia pri praci predpoklada,
Ze Udrzba a prevadzka bude vykondvand podla platnych predpisov dodavatelov jednotlivych zariadeni a pristrojov.
Elektroinstalacia musi byt pod pravidelnym dohladom, musi sa udrZiavat v stave zodpovedajucom elektrotechnickym
normam.

11.1.  Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pracu na elektrickych zariadeniach.

Montdz addrzbu musia vykonavat len osoby s kvalifikdciou vzmysle vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009Zz §22
kvalifikovany ako samostatny elektrotechnik, pripadne podla druhu prace pracovnik s vyssou kvalifikaciou.

11.2.  Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni.

Pracovnici uréeni pre obsluhu elektrickych zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi vykonavanej
¢innosti, pripadne zaskoleni na tuto ¢innost podla vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009Zz. Obozndmenie musi byt v sulade
s STN 34 3108.

11.3.  VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatelne oboznameni-

- s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniach

- s poskytovanim prvej pomoci pri Urazoch

- s protipoziarnymi predpismi

- s pouzivanim ochrannych pomocok



- s postupom pri chovani sa pri zaplaveni a poziaroch

11.4.  Poziadavky na vykonavanie odbornych prehliadok, revizii a skisok v zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢.508/20097z.
Pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonana odborna prehliadka — vychodiskova
revizia o ktorej sa vyhotovi sprava a skusobna prevadzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej
prevadzky.

NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVA A VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI riesit
v zmysle zdkona €.124/2006Z.z.

Overenie a schvalenie sposobilosti urcenych technickych zariadeni na prevadzku(opatovné

uvedenie do prevadzky po rekonstrukcii), vykonanie uradnej skasky v zmysle §5, vyhl. MPSVaR

SR ¢.508/20097z.

Projektovana elektroinstalacia je navrhovana s ohladom na §4 odst. 1 zdkona ¢. 24/2006 Z.z. a

§9 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. a vyhovuje poZiadavkdam uvedenych

vyhlasok a noriem. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitel'nych

ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych

zariadeni a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle

zakona NR SR ¢.158/2001 Z.z., ktorym sa meni a dopfﬁa zakon NR SR ¢.124/2006 Z.z. v zneni

zakona €.95/2000 Z.z. a Zakonnika prace.
Elektroinitalaény material a elektrické zariadenia musia: byt posudzované podl'a zakona NR SR ¢.264/1999 Z.z. - O
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody...a musia byt' na kazdy elektroinstalacny vyrobok a
zariadenie od dodavatel'a elektroinsStalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhldsenie o zhode na predmetny
elektroinstalaény vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviiuje pouZivat za obvyklého prevadzkového
stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti azdravia oséb a majetku. Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri
elektroinstalaciach z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v tomto
projekte elektroinstalécie, v uréenych prevadzkovych a uZivatel'skych podmienkach je nutné dodrZiavat ustanovenia
STN 34 3100:2001:
- Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urcit' osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na kvalifikacnej Urovni podla
vyhl. MPSVaR SR ¢..508/2009 Z.z.
- Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalacidch dodrZiavat pracovné postupy podla kvalifikacie osob.
- Podl'a STN 34 3100:2001 ¢l. 5 - zaistovat bezpeénost pri préci, ide o bezpe¢nostné oznamy, ochranné a pracovné
pomaocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.
- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 6- obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.
- Podla STN 34 3100:2001 ¢l.7 - vykondvat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 - spolo¢né ustanovenia, ¢l.7.2 -
praca na elektrickych instalaciach mn, ¢l.7.3 - praca na elektrickych inStalaciach nn, ¢l. 7.5 - praca na elektrickych
instalaciach vykondavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.
- Podla STN 34 3100:2001 ¢l.8 — zabezpelovat protipoZiarne opatrenia a hasenie poZiarov na elektrickych
inStaldciach.
- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajsich a kablovych vykonavat a riadit' podla STN 34 3101:
1987/1991a a suvisiacich predpisov a STN.
- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat a riadit' podla STN 34 3107:1970
a suvisiacich predpisov a STN.
- Ochranné opatrenia proti nebezpecnym ucinkom statickej elektriny zabezpecovat' v zmysle suvisiacich predpisova
STN.
- Odporuc¢am dodrziavat' podfa STN EN 50110-1 :2001 Prevdadzka elektrickych instalacii, ustanovenia ¢l.4 - zakladne
principy, €l. 5 - zvyéajné prevadzkové postupy, ¢l.6- pracovné postupy, ¢l. 7 — postupy na udrzbdrske prace.
Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstaldcii boli urobené len odbornikmi v zmysle vyhl.
¢.508/2009 Z.z. , §14 . Odborna sposobilost' pracovnikov na ¢innost' na elektrickych zariadeniach musi byt'
posudzovana podl'a vyhl. ¢.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23.
Rozvadza¢ resp. rozvodnica (dalej len rozvadzac), pre elektrickd inStalaciu moze vyrabat len subjekt ktory, vlastni
opravnenie na vyrobu rozvadzacov t.j. elektrické zariadenie musi byt posudzované v zmysle 508/2009 Z.z. Rozvadzac
musi byt vyrobeny podfa STN EN 604 39-2/2000, STN IEC 60 439-1:2002,STN EN 60 439-4/2000, STN EN 604 39-
5/2000.
K rozvadzacu musi byt dodana sprievodna dokumenticia s uréenim podmienok na jeho instalaciu, prevadzku, udrzbu
a pre pouZivanie pristrojov, ktoré su jeho sucast'ou.
Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliZiace na pripojenie neZivych Casti s vonkajsimi ochrannymi vodi¢mi, nesmu
mat ind funkciu.
Rozvadzac v izolatnom kryte musi byt viditelne oznaceny cCiéslom symbolu z vonkajSej strany rozvadzaca. Spoje
medzi prddovymi ¢astami sa musia urobit' takymi prostriedkami, ktoré zabezpecia dostatocny staly tlak. Vykonanie
kusovej skusky vo vyrobni rozvadzaca, nezbavuje montaznu organizaciu, ktora rozvadzac instaluje, povinnost
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prekontrolovat rozvadzac po jeho preprave a instalovani podl'a STN EN 60 439-1:2002, STN 33 2000-6:2007 a STN 33
1500/1991.

Elektroinstalacia a elektrické zariadenia musia byt' vo vSetkych svojich castiach konsStruované, vyrobené,
montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napatie tak, aby sa nestali pri zvyCajnom pouzivani
zdrojom Urazu, poziaru, alebo vybuchu. Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej
a konstrukénej dokumentacie, vyhotovenej podla vyhl.¢. 508/2009 Z.z. §6 priloha €.2 a ¢.3 zakona ¢.264/1999 Z.z.
priloha ¢.4, STN 33 2000-1/2000 a STN 33 2000-3/2000 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat' (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre ktoré boli
konstruované a vyrobené. Vsetky Casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a
nesmuU nepriaznivo ovplyvriovat iné zariadenia, musia byt dostatoéne dimenzované a chranené proti Ucinkom
skratovych pradov a pretaZzeniu. Jen nutné zabranit pridom spdsobujucich Uraz a nadmerné teploty, ktoré mozu
spOsobit poziar, alebo Skodlivé ucinky, ktoré ohrozuji bezpecnost os6b, hospodarskych zvierat a majetku. Do
rozvodnych zariadeni musia byt inStalované odpajacie pristroje- hlavné vypinace pre vypinanie elektroinstalacie ako
celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamfzité prerusenie napdjania, s ich oznacenim,
bezpecnym a rychlym ovladanim. Vsetky casti elektrickej inStalacie, ktoré slizia na zaistenie bezpecnosti oséb
v pripade nebezpecenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt napadne oznacené a v ich blizkosti musi byt
umiestnend bezpecnostna znacka, alebo napis s prislusnym pokynom. Vsetky elektrické zariadenia, ktoré mozu
spdsobit vysoké teploty, alebo elektricky oblik, musia sa umiestnit a chranit tak, aby sa zabranilo nebezpecenstvu
vzniku a rozsirenia poziaru horlavych latok, aby sa nezhorsovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich ndvodu na
montaz od vyrobcu a dodavatela. Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po Castiach, musia byt' ich
nehotové ¢asti spolahlivo odpojené a zabezpecené proti neziadicemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpedelené
inak, aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu oséb. Elektrické zariadetia, u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju Zivot, alebo
zdravie 0sdb, treba ihned odpojit a zabezpedit. Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt
vybavené vystraznou znackou podla STN EN 613 10-1/2000, upozoriujicou na nebezpecenstvo Urazu elekrickym
prudom, alebo oznacené na kryte bleskom cervenej farby podla STN IEC 604 17, znacka ¢.5036. Elektricka instalacia
sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi cudzimi intalaciami nenastali vzajomné $kodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZené a vyhotovené tak, aby boli prehladné , ¢o najkratsie, a aby sa krizovali len v
odddvodenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konstrukciami musia byt vyhotovené tak, aby
nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosti vodi¢ov a kablov navzajom, od casti
budov. od nosnych konstrukcii sa musia zvolit podla druhu izolacie a spdsobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi sa
izolované elektrické vedenia spajaju, nesmu zniZovat stuper izolacie elektrického vedenia. V rurkach a podobnom
uloZnom materiale sa nesmu vodice spajat’'.

Najma sa musia urobit' opatrenia:

- proti dotyku, alebo priblizeniu sa k c¢astiam s nebezpecnym napatim (Zivym castiam), proti nebezpecnému
dotykovému napétiu na pristupnych vodivych neZivych castiach (obaloch, puzdrach, krytoch a konstrukciach)
v zmysle STN IEC 61140:2000 s STN 33 2000-4-41:2007

- proti Skodlivym Gcinkom atmosférickych vybojov, v zmysle STN EN 62 305-1,3,4:2007, STN EN 62 305-2:2008a STN
33 2000-5-54:2008

- proti nebezpedenstvu vyplyvajucemu z nabojov staticke] elektriny, v zmysle STN 332030:1984/1988a

- proti nebezpecnym ucinkom elektrického obluku

- proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpecnost elektroinstalacie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaky druh Ziarenia, teba zabezpelit, aby pouZivatel, alebo pracovnik technickej obsluhy nehol
vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto Ziarenia. Ide o $irenie zvukowych vin, vysokofrekvenéné Ziarenie,
infraervené Ziarenie, viditelné a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujuce Ziarenie atd.
Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpeénost elektrickych zariadeni v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Z.z. §9 a7 §13 sa
preveruje predpisanymi prehliadkami a skuskami podla STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.
Pri odbornej prehliadke a odbornej skuske sa vyhodnoti:

- zhodnost' elektroinstaldcie s technickou dokumentaciou

- spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni

- vysledky vsetkych revizii, vratane nameranych hodn6ét velici a pouZitych meracich pristrojov

- doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.) ak su potrebné z hladiska celkového postdenia
- dalSie skutocnosti, ktoré mézu ovplyvnit bezpectnost zariadenia

Po ukonceni elektroinstalacnych prac a po odovzdani spravy z odbomej prehliadky a odbornej skrusky a projektu
skutoného vyhotovenia elektroinstalacie a elektrického zariadenia, je urfeny odborne spésobily pracovnik
montaznej organizdcie povinny investora a pracovnikov investora resp. majitela a pod. poucit v zmysle §20
vyhl.€.508/2009 Z.z. o moznych ohrozeniach elektrickym prddom pri neodbornom zaobchadzani s elektrickymi
zariadeniami resp. o poskodeni elektrickych zariadeni neobvykym a neodbornym zasahovanim do elektrickych
zariadeni a elektroinstalacie.

Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom ztc¢astnenych.



Montazna organizacia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za
vykonanie pouéenia investora v zmysle §20, vyhl.£.508/2009 Z.z.
Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom ztc¢astnenych.

12. PoZiarna ochrana.
Priestory musia byt vybavené poZiarnobezpeénostnymi a prevadzkovymi predpismi a vybavené hasiacimi pristrojmi.

13.  ZAVER

Projektovd dokumentacia je vypracovana podla platnych zakonov, vyhlasok a noriem.

Montazne prace musia byt' vykonavané podla platnych predpisov a noriem STN za dokladného dodrziavania
bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a pouzivania predpisanych ochrannych pomécok a prostriedkov.
Bezpecnostt prace sa riadi Zdkonnikom préce a jeho platnymi novelizaciami a vykonavacimi vyhlaskami.

Revizia elektrického zariadenia sa bude vykonavat podla STN 33 1500 a STN 33 2000-6:2007.

Pred zacatim zemnych prac je povinnostou investora zabezpecit vytyéenie podzemnych vedeni.

Stavebné prace vykonavat v zmysle vyhl. MPSVaR ¢.147/2013 Z.z.

NajdoélezitejSie suvisiace STN:

Norma: Popis:
STN EN 60 446 Oznacovanie vodi¢ov farbami alebo cislami
STN EN 60 529 Stupne ochrany krytom
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1: VnGtorné pracovné miesta
STN EN 62 305 Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ochrana pred bleskom.
STN IEC 61 140 Ochrana pred Urazom elektricky pridom — Spolocenské hladiska pre instalaciu a zariadenia.
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov. Cast 1: Rozsah platnosti, G¢el a zakladné principy
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-3 Elektrické indtalacie budov. Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-41: Elektrické instalacie nizkeho napétia.
2007 Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti-Ochrana pred zasahom el.priidom
STN 33 2000-5-51: Elektrické inStalacie budov.
2010 Cast 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni-Spoloéné pravidla

STN 33 2000-5-52: Elektrické inStalacie budov.
Cast 5-52: Vyber a stavba el. zariadeni- Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54: Elektrické instalacie nizkeho napatia.

2008 Cast 5-54: Vyber a stavba el. zariadeni- Uzemfiovacie sUstavy, ochranné vodi¢e avodice na
ochranné pospajanie
STN 33 2000-6: Elektrické instalacie nizkeho napatia.
2008 Cast 6: Revizia
STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach.
STN 34 3103 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch.
STN 61 310-1 Bezpecnostné tabulky a napisy pre elektrické zariadenia.
STN 345101 Elektro. ndzvoslovie. Zakl. nazvoslovie v elektrotechnike.
STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.
STN EN 60 439-1 Rozvadzace NN.
STN IEC 60909 Skratové prudy v trojfazovych striedavych sustavach.

STN EN 60947-1 Nizkonapatové spinacie a riadiace zariadenia.
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