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1. ZAKLADNY POPIS STAVBY |

1.1 OBJEKTOVA SKLADBA

Stavba je¢lenena na stav. objekty :
01 — Stavebné Upravy

12  STRUCNY POPIS OBJEKTOV
01 — STAVEBNE UPRAVY

V ramci UOprav jestvujucich objektov sa zrealizugzSirenie zasadky na 1. podlazi
a positiovne na 2. podlazi obj. Pomocné prevadzRelej sa zruSia terénne schody medzi
objektom Pomocnych prevadzok a Dvornym objektomylauduje sa miestnés dielne,
spojovacej chodby a nové WC muzov. V Dvornom olgiedd na 1. podlazi objekte zrusSia staré
WC muZov a zrealizuje sa li@rv podkrovnom nevyuzivanom priestore.

Nové zaklady pod pristavbou su z prostého betonu.

KonsStrukné rieSenie objektu je z tradiych materialov Zelezobetonu a tehloblokov.
Vodorovné nosné konstrukcie si ZB monolitické. #sstnie je plochou strechou a plechovou
medenou krytinou.

VSetky vyplne okien su nové typoveho prevederagstplvé. VonkajSie povrchové Gpravy
objektov budd zo stierok a marmolitu. Vnatorné stufch omietok a stierok, belninového
obklad. NabBapné vrstvy podlah budd marmoleum a z keramickyiazdic. Na chodbach
a vytypovanych priestoroch bude kazetovy fdiadh

| 2. VSEOBECNE POZIADAVKY REALIZACIE STAVBY

Plan bezp#&osti a ochrany zdravia pri praci je spracovanylp&2 ods. 2Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z.zo minimalnych bezpmostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko. Vypracovanie planu beapesti a ochrany zdravia pri praci stanovi pravidi
vykonavanie prac na danom stavenisku stavby.

2.1 VSEOBECNE POZIADAVKY NA STAVENISKO

Pre prevadzku staveniska musi dodavaséavby spracova platny plan realizacie
a uskuténovania stavby aj predpis s pokynmi beapmsti pri praci. Zodpovedni pracovnici
musia by s planom a predpisom oboznameni a mugiobipmto spisany protokol.

Pasas prac na stavbe je potrebné dotimamlaskuc.374/90 Zb. SUBP. Stavebné rieSenie
musi zodpovedapoziadavkam vyhk. 59/82 SUBP.

2.2 VSEOBECNE USTANOVENIA PRE STAVENISKO
Stavba musi hyzabezpé&ovana potia platnych pravnych predpisov, noriem, vyhlasok a

v sulade so spracovanym plan realizacie a ugkot@nia stavby.

» pre realizaciu stavby musi thy dodavatéa stavby uloZzena projektova dokumentacia, ktora
musi by v pripade zmien opravovana a daplana

» pokid’ nastant zmeny v realizacii stavby a staveniskprgzadzkovaté povinny vykond
opravu plane realizacie a uskéovania stavby

* plan realizacie a uskutthovania stavby musi Isyschvaleny nadriadenym zodpovednym
pracovnikom dodavate stavby, investorom stavby a uziYat® objektu kde je realizovana
vystavba

* nedodrZzanie zdsad a pokynov planu realizacie aaSlavania stavby moze spbsobi
ohrozenie pracovnikov zabezpgicich realizaciu stavby



» plan realizacie a uskutiovania stavby musi liyk dispozicii prislusnym pracovnikom, ktori
zabezpeuju plan realizacie a uskutitovania stavby, ako i kontrolnym orgdnom.

2.3 POVINNOSTI DODAVATE I’A STAVBY

* Vramci povinnosti vykonava dodavhtestavby - zamestnavdteopatrenia potrebné na
zaistenie bezpmosti a zdravia pri praci so zréten na vSetky okolnosti tykajuce sa
bezpeénosti prace. Zamestnaviitmusi dbé, aby sa tieto opatrenia prispésobovali meniacim
sa skutoénostiam a musi sa snéz zlepSenie pracovnych podmienok.

* Pri vykonavani opatreni dodavhtetavby zamestnavdterychddza zo vSeobecne platnych

zasad:

a) zaigova ohrozenia, odstimva’ ich a tam, kde to pdd stavu poznania nie je mozné,
vypracov@ vyhodnotenie ohrozeni, planavaa vykonavé realizaciu opatreni na ich
odstranenie alebo obmedzenie.

b) prinliada’® na T'udsky faktor pri praci, vybere pracovnych prostkied pracovnych a
vyrobnych metdd, ochranné prostriedky a pomécky.

c) zabezpéit, aby pracovisko, stroje, naradie, nastroje, maigri pracovné pomaocky,
pracovné postupy, usporiadanie pracovnych miestrganizacia prace neohrozovali
bezp€nog’ a zdravie pri praci

d) urcit zamestnancom bezfre pracovné postupy a informaeviech o ohrozeniach, ktoré sa
pri praci a v suvislosti sou mézu vyskytntl

e) posudi ohrozenie bezgaosti a zdravia zamestnancov, okrem iného pfbggracovnych
prostriedkov.

f) nepoverovéd zamestnancov pracami, na ktoré nemaju opravneoid’ap osobitnych
predpisov, zardiova’ zamestnancov na pracu a pracovisko so loatena ich schopnosti a
zdravotny stav.

g) zabezpeit bezpénu a hospodarnu prevadzku padolanu realizacie stavby, technickych
noriem a navodov na obsluhu zariadeni od vyrobcu.

h) urtit pracovnikov na realizaciu, obsluhu, udrzbu a oprav

i) ma k dispozicii projektovi dokumentaciu.

J) vykonava pravidelnt udrZzbu zariadeni v zmysle navodu ndublos alebo poth pokynov
vyrobcu.

k) vykonava Skolenia zamestnancov, oboznambvich s novymi predpismi v oblasti
bezpeénosti a zdravia pri praci.

l) informova’ 0 moZznom ohrozeni bezpwsti a zdravia pri praci, o ochrannych opatreniach
na prevenciu rizik vSeobecne pre jednotlivé prasiGui

m) uréit’ postup pre pripad vzniku poSkodenia zdravia, wetposkytnutia prvej pomoci a
informuje onom zamestnancov.

n) urgit postupy pre pripad vzniku havarie alebo poruchgiadani a informuje o nich
zamestnancov.

Povinnosti organizacie

Za splnenie Uloh v starostlivosti 0 beapes’ a ochranu zdravia pri praci zodpovedaju
veduci pracovnici na vSetkych riadiacich stoph v rozsahu svojej funkcie. Tieto dlohy su
rovnocennou napbu ich sluzobnych a pracovnych povinnosti.

V zaujme zaiovania starostlivosti o bezfgs’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP)

zodpovedaju veduci pracovnici:

e zaig'uju v prislusnych planoch v sulade s plnenim UlgliSavanie BOZP a zlepSovanie
pracovného prostredia.



» suUstavne oboznamuju vSetkych prislusnikov obslaniadeni s predpismi k zaisteniu BOZP
a s novymi poznatkami na tomto Useku, pravidelnergu ich znalosti z tychto predpisov,
sustavne vyZaduju a kontroluju ich dodrziavanie

e zaraluju pracovnikov na pracu (funkciu) a pracovisko lWadom na ich schopnosti a
zdravotny stav, nesmu pripustaby vykonavali prace, ktoré by boli v rozponeredpismi k
zabezpeéeniu BOZP alebo s lekarskymi posudkami

e preberaju a uvadzaju do prevadzky len objekty, &toodpovedaju predpisom k zaisteniu
BOZP a neodkladne zabezp@l odstranenie zavad.

» sustavne kontroluju uroviestarostlivosti o BOZP, stav technickej prevendedrziavanie
zésad BOZP a zabezpgl odstranenie vzniknutych alebo zistenych zapadich a havarii
technickych zariadeni, zigju ich prtiny vzniku.

» okamzite zaituju a odstrauja priciny pracovnych Urazov, vedu ich v evidencii, ozngmu
ich prislusnym orgdnom a vykonavaju opatrenia jpotéek naprave.

* organizuju najmenej 1x za rok kontrolu beapasti a ochrany zdravia pri praci, zistené
zavady a nedostatky odsitgl a potrebné opatrenia zabja do prislusnych planov.

e pre pracovnikov, u ktorych to vyzaduje ochrana ichavia, zabez@eju a poskytuju na
pouzivanie potrebné osobné ochranné a pracovnéripdky, vratane mycichgistiacich a
dezinfekinych prostriedkov.

» pri praci na elektrickych spotrefoich, el. inStalacii a v rozvaddge nutné vypnd hlavny
vypina:.

e pocina’ si pri praci tak, aby neohrozoval svoje zdraviep; ako aj inych pracovnikov.

» zW&astnt’ sa Skolenia o0 bezpeosti a ochrane zdravia, podrolsia lekarskym prehliadkam a
sklada skusky zo znalosti bezgreostnych, hygienickych a poziarnych predpisov.

24 POVINNOSTI PRACOVNIKOV DODAVATE I’A STAVBY
Kazdy zamestnanec je povinny dlb@a svoju bezp&og a zdravie na pracovisku ako aj o

bezpénog’ a zdravie osdb, ktorych sa jebionogs’ dotyka a to pokh inStruktaze a pokynov

zamestnavata.

* Kazdy zamestnanec je povinny jagokynov zamestnavdite

a) Vv sulade s predpismi bezjmosti a zdravia pri praci a pta navodu na obsluhu, s ktorym
bol riadne oboznameny, pouZzistroje, naradie, dopravné prostriedky.

b) vsulade s predpismi pouzivaosobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré dostal
k dispozicii, po pouZiti tieto odklad@a miesto pre ne &ené a riadne sa o ne stara

c) nevyralova’ z prevadzky ochranné zariadenia, najmé na stroféstrojoch a naradi, tieto
svojvd’ne menf alebo prestavova

d) priamemu nadriadenému alebo stanovenému dozorbemménos’ou a ochranou zdravia
pri praci okamzite hladsikazdé zistenie bezprostredné ohrozenie kexysti a zdravia 0sdb,
ako aj kazdu poruchu a havariu na zariadeniactropsh.

e) pracovnici, ktori zaidja prevadzku a Udrzbu su povinni sac¢ashova’ Skoleni
z prislusnych predpisov, vyhlasok a nariadeni.

f) pred z&atim pradce na el. rozvodoch a zariadeniach sa pidgvedit, ¢i je zariadenie
vypnuté a zamedzimanipulacii nepovolanou osobou.

g) pri praci pouzivé naradie na tato pracudené a nepoSkodené.

h) nesmie pouziwaalkoholické napoje a omamné prostriedkyam pracovnej doby a pred
nastupom do prace.

Povinnosti pracovnikov dodavat&a stavby
e oznamf svojmu nadriadenému zavady, ktoré moézu olirtmEzp€nos’ alebo zdravie pri
praci, pripadne urobiopatrenia k odstraneniu nebespe



dodrZiav& bezpeénostné, hygienické a poziarne predpisy a prikaaykaRy odporujuce
bezp€&nostnym, hygienickym a poziarnym predpisom je dfbsuaté povinny ihnd’ hlast’
svojmu nadriadenémul.

dodrzZiava stanovené technologické a pracovné postupy.

pouziva pri praci ochranné a pridelené osobné ochranrazopné prostriedky, predpisané
technologické zariadenia a pomdécky.

zWashova® sa pravidelne Skoleni v zaujme zvySenia BOZP argiid sa predpisanym
skaskam a lekarskym prehliadkam.

oznamové okamzite svojmu priamemu nadriadenému, alebo orgadozoru a verejnej
kontroly nad bezpmog’ou prace zavady a nedostatky, ktoré by mohli okirbezpénog’,
alebo zdravie pri praci a pbalvlastnych moznosti sagashova’ na ich odstrigovani.

v pripade podozrenia, alebo namatkovej kontrolypedrobt’ vySetreniu,¢i nie su pod
vplyvom alkoholu, alebo inych omamnych latok.

podrobi’ sa lekarskej prehliadke a predpisanértkowvaniu.

Zakazuje sa pracovnikom dodavatka stavby realizacia

ak svojvd@ne manipuluje so zariadenim mimo stanovené pracpostipy.

ak su odkryté elektrické zariadenia pri prevadzke.

ak su od neho poZzadované takeé prace, pre ktofe mesSkoleny - ak su od neho pozadované
také prace, ktoré su v rozpore s pokynmi pre olstul bezpsostnymi predpismi.

ak sa stala v prevadzke taka porucha, ktora by angpbsohi ohrozenie majetku a Zivoty
obc¢anov.

0 pracovnej schopnosti po stranke zdravotnej roajeotekar, o prevadzkovej schopnosti
obsluhovania rozhoduju nadriadeni obsluhotaate

2.5 OSOBITE NEBEZPECENSTVA PODLA PRILOHY & 2 NARIADENIA VLADY

SR €.396/2006 Z.z.
Pod’a tejto prilohy sa stavby nebudlu realizibvaiadne prace s osobitym

nebezp&enstvom potha 8§ 4 ods. 2 pismeno ble len bezné prace.

e zapadnutia v mtaristom teréne £na stavbe nie su takéto prace)

e padu z vysky, kde sa riziko zvySuje charakteroncg@rhzavesné lavky/, pracovnym
postupom -« na stavbe nie su takéto prace )

» pbsobeniu chemickych alebo biologickych Iqtak stavbe nie je takéto prostredie)

* ionizujuceho Ziarenia(-na stavbe nie je takéto prostredie)

» Dblizkosti vysokého napatia na stavbe nie su takéto préace )

» utopenia { na stavbe nie je takéto prostredie)

e prace v Sachtach, podzemi, tuneloch, keson@cta-stavbe nie su takéto prace)

e prace so stkenym vzduchom a vybusninam{ na stavbe nie su takéto prace)

* montadz a demont&azkych konstruknych prvkov - na stavbe nie su takéto prace)

2.6 OSOBNE OCHRANNE A PRACOVNE PROSTRIEDKY

Organizacia je povinna vybavipracovnikov predpisanymi ochrannymi poméckami a

oblekmi nutnymi pre prislusné pracovisko a vykomévprace.

Pracovnik je povinny pouzivachranné obleky a pomocky pri tych pracach, kgehe

zdravie a zZivot ohrozenydalej tam, kde je to priamo nariadené. Nadriadeaggvnik je
povinny kontrolovd a vyZadové pouZzivanie ochrannych pomécok a oblekov.



2.7  ZAKLADNE BEZPECNOSTNE PREDPISY

Bezpeénog' pri praci je nedelitthou s@ag’ou pracovnej¢innosti. Ulohou ochrany
zdravia je snaha zabr@npracovnym Urazom ako i chorobam z povolania a unitdZezpené
vykonavanie prac i na rizikovych pracoviskach.

Bezp&nog’ a ochrana zdravia pri praci musitkpreto prvorada a vo vlastnom zaujme ju
musi plne chapaa reSpektowakazdy pracovnik.

2.7.1. Opatreniapri vzniku pracovného trazu

Pracovnik, ktory je svedkom Urazu, alebo sgsom dozvie, zariadi okamzite lekarsku
pomoc zranenému a o Uraze neodkladne vyrozumieh@vopdriadeného a nadriadeného
zraneného.

Nadriadeny je povinny sa ihdiepresvedit, ¢i bolo zabezpg&ené lekarske oSetrenie
zraneného, pokfanebolo, okamzite ho zaigje.

2.7.3. VSeobecné bezprostné predpisy

* pri praci treba postupovatak, aby si pracovnik neohrozoval svoje zdrawiei zdravie
svojich spolupracovnikov.

» upozornt’ ihned’ na kazdu zavadu, ktora by mohla spé&aioaz.

* pracovnici su povinni Zastnt’ sa inStruktazi a Skoleni o beZpesti prace.

» ochranné prostriedky a pomécky pouZivan pre vykon ufenej prace, tieto je zakdzané
pouziva pre iné dely.

e zakazané je pouzivanu ako predpisanu obuv na pracovisku, kde hrozmnenie noh.

* pripraci pouzivé vzdy vhodné a neposSkodené néradie a zariadenie.

» je zakdzané uskladva akykd'vek material v blizkosti rozvodnych elektrickychrizdeni,
rozvadzéov a pod.

* pri poziari pouzivajte vhodné hasiace pristrojeospiedky, je povinnag®u poznd, kde su
umiestnené hasiace pristroje (pazpad’a druhu ich pouzitie), prostriedky a zdroje vodg p
pripadné lokalizovanie poZiaru.

» posSkodenie alebo zneuzZitie hasiacich pristrojoasadtich prostriedkov je trestné.

* dodrziava@ bezpé&nostné predpisy platné pre vase pracovisko priongkprace.

» kazdy uraz ihné hlast’ svojmu nadriadenému.

e pomahd pracovnikovi postihnutému arazom.

e Vv pripade prac na odstiavani poklopov a pod. treba zabesgepracovisko vhodnym
ochrannym zariadenim proti moznému Urazu druhobas.

» Vv pripade prac, kde je mozné padnutie predmetotemahu, treba pouziveochranna prilbu.

» kazdy pracovnik musi Ifyoboznameny s opatreniami, ktoré musi vykonaripade havarie,
poruchy, poziaru a o poskytnuti prvej pomoci.

» kazdy pracovnik je povinny na svojom pracoviskwzialra® poriadok atistotu.

e pouzivanie alkoholickych napojov alebo inych omaomyrostriedkov pred nastupom do
prace, na pracovisku a v pracovnoase je zakazané.

» opravu strojného a elektrického zariadenia moZeongika len pracovnik na to teny
s predpisanou kvalifikaciou.

* manipulovd s elektrickym zariadenim pod napatim je zakazané

» obsluha sa musi oboznéaimkde na pracovisku su hlavné vypiaealektrického pradu. Tieto
musia by riadne ozn&né a musia hitrvalo pristupné

» pri novom prijati alebo preradeni pracovnika muai pracovnik oboznameny o nebegipe
moZzného Urazu na pracovisku.



Nariadenie vlady SR. 504/2002 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannyetqyvnych
prostriedkov. Touto vyhlaSkou sa ustanovuje rozagbhodrobnejSie podmienky poskytovania
zamestnavatem osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Ochranné prostriedky p8a 8 1 su vSetky prostriedky a@né na individualnu ochranu
Zivota a zdravia zamestnanca pri praci pred nelteype alebo Skodlivymi faktormi prace a
pracovného prostredia.

Ako ochranny prostriedok sa zamestnancovi poskyajj@racovny odev a obuv, ak
pracuje v prostredi, v ktorom jeho odev alebo opadliehaju mimoriadnemu opatreniu alebo
zne&isteniu.

2.7.4 Upozornenie
Stroje pouZzivané pri pracach moézu obslutidea pracovnici s prislusnou kvalifikaciou,
preskoleni o bezgaosti pri praci a so suhlasom zodpovedného nadréuepracovnika.

3. SPOSOB REALIZACIE STAVBY

Patas realizacie prac na stavbe je potrebné ddédvidalasku ¢.374/90 Zb. ,SUBP.
Stavebné rieSenie, elektrické zariadenie musia@aetfe’ poziadavkam vyhk. 59/82 SUBP.

3.1.1 Buracie a asanéné prace

Baracie prace sa budu realizév@ostupnym mechanickym rozoberanim a lgod
predpisanej technoldgie buracich prac. Tieto praosia vykonavé lem vyskoleni a paieni
pracovnici. Pri praci musia pouztvachranné prostriedky ( proti nadmernému hlukurice
hluku, prachu - respiratory). Ak pri baracich prédtasznikne nadmerné prasenie je potrebné
priestory kopf vodou. Prace na barani sa musia vykotidwpriestoroch dostatoe vetranych.
Musia by dodrzané hlavné zasady:

o] stanovi’ technologicky postup prac tak, aby nedoslo k pemugstatiky objektu, musi sa
rieSit’ pripadné podchytenie konstrukcie

o] vel’kog” blokov ugenych na buranie sa musi stamotgk, aby sa neohrozili pracovnici
a statika objektu

o] pad vékych blokov sa musi tlniipruznym dopadom, aby sa nedoSlo k dynamickému
rozkmitaniu konstrukcie

o] pri burani viaceryméatami sdasne zabezp#' staly dozor zodpovednym pracovnikom

o] priestory, kde sa budu realizaVadracie prace musia tpdpojené od energii

3.1.2 Zama@nicke vyrobky

Patas montaznych a zvaracich prac je potrebné, atoymigonavali iba pracovnici, ktori
v maju v zmysle vyhlasky. 718/2002 na tato pracu opravnenie — zéské skusky. Ras
zvaracich prac musia by priestoru odstranené vSetkghko hofavé materialy, aby neprislo
k pozZiaru. V miestnosti, kde sa zvara musit lsabezp&eny dostatény privod vzduchu
a vetranie priestorov. Pracovnici povereni zvaragiracami su povinni pouZzivgoredpisané
ochranné pomaécky.

Pri vSetkychtinnostiach spojenych so zvéranim, s tepelnym delerfalSimi spdsobmi
spracuvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaraamadenie s mozntsu vzniku poZziaru alebo
vybuchu sa musi pravnicka osoba nadyhlaSkou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢.121/2002 8 5 o poziarnej prevencii. Po uwlani zvaracich prac, je potrebné, aby pracovisko,
kde sa zvaracie prace usktitovali, bolo min. 8 hodin pod dozorom, ako prevengiati
poZziaru. Pracovné naradie a zariadenia musiavhgdné pre dany druh prace vo vyhovujucom
technickom stave.



3.1.3 Natery zamdénickych vyrobkov

Patas prac na nateroch za#néckych vyrobkov musia hyz miestnosti odstranené
vSetky 'ahko hofavé materialy, aby nepriSlo k poziaru. V miestnoktie sa natery realizuju
musi by zabezp&eny dostatény privod vzduchu a vetranie priestorov. Pracovipiavereni
natieranim su povinni pouzitaredpisané ochranné pomaocky - respiratory a rakavi

Po ukoreni natieracich prac, je potrebné, aby pracoviskie sa natietke prace
uskuta@novali, bolo min. 2 hodin pod dozorom, ako prevermiati pozZiaru. VSetky nadoby
s farbami a riedidlami musia tyizavreté a handry odnesené na vonkajSie skladizadov.

3.1.4 Ma’by miestnosti

Patas vykonavania maliarskych prac je potrebné, amsyory boli dostaténe vetrane.
Pouzité maliarske materialy musiatbgkologicky nezavadné. PouZiveen rebriky v dobrom
technickom stave pravidelne kontrolované a cedifdné. Z miest kadfasa osoba na rebriku
pohybuje musia kiyodstranené prekazky. Prace na rebriku m6zu vykariba osoby spbsobila
na uvedené prace na zaklade zdravotnej prehliadky.

3.1.5 Prace pri montazi a vykladani materialu

MontaZz a vykladanie materiélu (-vystuz, palety s tehlami a pod) bade realizovéa
autoZeriavom. Viazacie prace apracu Zeriavnikaianugkonava len vyskoleni a paieni
pracovnici. Pri praci musia pouztvachranné prostriedky — prilba, rukavice. Viazaaeadenie
musia by v dobrom technickom stave a musia’ logrtifikované.
0 priestory, kde sa manipuluje s bremenami musiazZapezp&ené, aby nedoslo k ohrozenie
pracovnikov a inych oséb / ochranné konsStrukcrdzsnie pdas prac minimalne 2 osobami/
3.1.6 Ostatné prace na stavebnépsti

Pre vSetky ostatné prace na stavbe ( realizacisormich pri€ok, vnatorné omietanie,
kladenie keramickych dlazieb, montaz okien a dyetatia vSeobecné predpisy BOZP popisané
v tomto elaborate.

3.2 ELEKTROINSTALACIA |

Pravidelne sa musia prevadzadborné prehliadky a odborné skuasky vsSetkych
elektrickych zariadeni v lehotach v zmysle Vyh18/2002 Zb.z., § 12, prilokz8.

Pracovnikov je potrebné 1x ame preukdzatme podit vrozsahu poth 8§ 20,
Vyhl.¢.718/2002 Zb.z. ako maju zaobchatsaelektrickymi zariadeniami, s ktorymi prichadzaju
do styku v rdmci svojej pracovn&nnosti a ako treba postupavari poskytovani prvej pomoci
pri zasiahnuti elektrickym pradom.

VSetky elektrické zariadenia musiatbyx raine kontrolované ( poskodenie krytia
vypinaov, zasuviek, izolacie pohyblivych privodov). O kae musi by vyhotoveny zaznam
obsahujuci terminy odstranenia zistenych nedostatko

Realizacia stavby sa musi vykonéivpod’a platnych predpisov a noriem. Montaz
elektroinStalacie sa musi prevatizari vypnutom stave elektroinStalacie odborne spidso
osobou s kvalifikaciu pdé Vyhl¢.718/2002Z.z. Prace pri montazi elektroinStalace s
zrealizuju z prenosnych rebrikov.

ElektroinStalacia a zariadenia v objekte musiappeéda druhu prostredia stanoveného
pod’a STN 33 0300, ochrana pred Urazom musiZabezp&ena v zmysle STN 33 2000 - 4 -
41.

3.3 ZDRAVOTECHNIKA A ZARIA DOVACIE PREDMETY




Odborné prace a odborné skusky vyhradenych tecyotickariadeni sa musia vykonéva
v zmysle vyhlasky. 718/2002 Zb. zakonov, ptal § 12, prilohy.8.

Po kompletnej montazi novych rozvodov studenejpdej vody na stavbe treba urtbi
preplach a dezinfekciu potrubia v zmysle STN 730666

Realizacia stavby sa musi vykonéyad’a platnych predpisov a noriem.

Patas montaznych prac lepenia plastov musié dyniestnosti odstranené vsetiaghko
hoavé materialy, aby nepriSlo k poZiaru. V miestnodtile sa lepia plasty musi tby
zabezpeéeny dostatény privod vzduchu a vetranie priestorov. Pracovpimrereni lepenim su
povinni pouZzivé predpisané ochranné pomaocky.

Pri ¢innostiach spojenych s lepenim sa musia tiadihlaSkou Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky.121/2002, § 5 o poziarnej prevencii. Po ulemi lepiacich préac, je
potrebné, aby pracovisko, kde sa lepiace pracetaosiavali, bolo min. 8 hodin pod dozorom,
ako prevencia proti poziaru.

3.4 USTREDNE KURENIE

Realizaciu prac vykomatak aby prepojenie bolo mimo vykurovacieho obdobdh
31.maja do 1. septembra kalendarneho rok&ad@rac a skuSok sa kontroluju tesnosti
uzatvaracich ventilov a radiatorov. V pripade netet sa uzatvoria ventily vypusti vykurovacia
voda a vymenia sa tesnenie.

Patas montaznych a zvaracich prac je potrebné, atoywygonavali iba pracovnici, ktori
v maju v zmysle vyhlasky. 718/2002 na tuto pracu opravnenie — z¥sha skusky. Reas
zvaracich prac musia by miestnosti odstranené vsetlahko horavé materialy, aby neprislo
k poziaru. V miestnosti, kde sa zvara musit abezp&eny dostatény privod vzduchu
a vetranie priestorov. Pracovnici povereni zvaragracami su povinni pouZivgoredpisané
ochranné pomocky.

Pri ¢innostiach spojenych so zvaranim, stepelnym dalerid’alSimi spésobmi
spracuvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaraaigadenie s moznoésu vzniku poZiaru alebo
vybuchu sa musi pravnicka osoba radihlaskou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢.121/2002 , 8 5 o poziarnej prevencii. Po ulam zvaracich prac, je potrebné, aby pracovisko,
kde sa zvaracie prace usktitovali, bolo min. 8 hodin pod dozorom, ako prevengiati
poZiaru.

Za investora stavby

Datum: Meno: Reatka:
Za dodavatka stavby
Datum: Meno: Reatka:

Za projektanta stavby

Datum: Meno: Reatka:



