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Vieobecne

Projekt klimatizicie a vzduchotechniky pre akciu: DaRZ SOCIALNEJ POISTOVNE-STARE
HORY STAVEBNE UPRAVY,OBJ.0I-UPRAVA JESTV.OBJEKTOV, bol vypracovany na
zaklade hygienickych predpisov STN EN a podl'a poZiadaviek investora (klimatizécia).

- STNEN 13 779 — VEeobecné poZiadavky na vetracic a klimatiza¢né zariadenia

- ZO MZ SR £.7/78 — Hygienické poZiadavky na pracovné prostredic

Rychlost pridenia vzduchu v zéne pohybu 0séb nepresiahne 0,2m/s.
Projekt riesi klimatizaciu priestorov zasadacky a podtlakové odvetranie.
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Popis zariadenia a jeho &innost’

Poziadavkou uZivatela a investora bolo navrhnit’ klimatizaciu do priestorov m.¢.1.06 zasadakaho
pracoviska. Chladenie priestorov nim bude zabezpeZovart kazetova klimatizacni jednotka LG UT
30. Kondenzitor bude osadeny na stene o poschodie vyi3ie. Vonkaj$ia a vniitorna jednotka budi
navzijom spojené medenymi izolovanymi potrubiami. Potrubia chladiva budi vedené ¢o
najkrat3imi trasami medzi jednotkami. Odvod kondenzatu z vnitornej jednotick bude vedeny v
ramci zdravotechniky do kanalizicie. WC a pisodre budi podtlakovo odvetrané ventilitorom CF
200 T, ktory bude osadeny v potrubi. Vymena vzduchu bude 10 x /h. ventilator bude vyfukovat’
znehodnoteny vzduch na fasade budovy nakolko v objekte sa neda ist’ nad strechu..

ElektroinStalicia

Elektroindtalicia vzduchotechnického zariadenia musi byt prevedenid v zmysle prisludnych
a plamych noriem STN.
Strojné zariadenie vzduchotechniky ako aj Casti potrubi musia byt' uzemnené v zneni prislusnych
noriem.
Potreba el. energie na vzi. je 1+N+PE, ~50Hz, 230V/TN-S.

Silové napojenie vonkajich jednotiek riedi projeki EI. Prepojenie vonkajsich jednotick
s vmitonymi bude previdzat' montiZna firma, ktord bude montovat’ klimatizaciu. Ovladanie
klimatizacie bude kéblovym LCD ovladac¢om. Ventilator CF 200 T ma ovladanie pred vstupom do
W(C. Ventilator bude napojeny zo svetelného okruhu a ma €asovac.

Potreba el. energie

1x Split LG UT 30/LG UU30 1x 2600 W =2600 W
1x ventilator CF 200 T Ix 45W= 45W
Spolu 2645 W
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