TECHNICKA SPRAVA

K obj. 01 — Upravy objektu
STAVEBNE RIESENIE

Zoznam priloh

E 01/ 1 - Zoznam priloh a technick& sprava 4 A4
2 — Pbdorys zakladov 4 A4
3 - Pddorys 1. podlazia — buracie prace 12 A4
4 - Podorys 2. podlazia — baracie prace 6 A4
5 - Rez — buracie prace 6 A4
6 - Podorys 1. podlazia — novy stav An2
7 - Podorys 2. podlazia — novy stav B A
8 - Rez A-B, C-D — novy stav 10 A4
9 - Rezopdhad 8 A4
10 - Tabika podlah 3 A4
11 - Tabkka zam@nickych vyrobkov 2A4
12 - Tabika stolarskych vyrobkov 2 A4
13 - Tabkka poZiarnych uzaverov 2 A4
14 - Tabika klampiarskych vyrobkov 2 A4
Spolu 81 A4
Nadvazujuce profesie :
100 - statika
200 - zdravotechnika
300 - ustredné karenie
450 - slaboprad
500 - vzduchotechnika
600 — elektroinStalacia
INVESTOR SOCIALNA POISTOVNA BRATISLAVA.
UL. 29. AUGUSTA ¢. 8, 813632 BRATISLAVA
GENERANYPROEKTANT NJIXH VPU DECO BRATISLAVA, as.
Za kasarriou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
e-mail: info@vpudeco.sk www.vpudeco.sk
HLAVNY KOORDINATOR | ZODPOVEDNY PROJEKTANT PROJEKTANT RIADENIE PROJEKTU
ING.ARCH. MILAN DVORSKY | ING. ARCH. MILAN DVORSKY | ING. ARCH. MILAN DVORSKY ING. J. MATEJOVIC
AUTORIZACIA
NAzovAMESTOSTAVBY  DaRZ SOCIALNEJ POISTOVNE — STARE HORY MERGA FORMATY
STAVEBNE UPRAVY DATUM o6 2008
OBUEKT Obj.01 _ STAVEBNE UPRAVY STUPEN DOKUMENTACIE
STAVEBNE RIESENIE DRS
NAZOV PRILOHY TECHNICKA SPRAVA CISLOKOPE
ZAKAZKOVE CISLO STUPEN C.ZMENY | C.OBJEKTU PROFESIA DIEL C.PRILOHY

0/0;7/0(8/0/0{9/0{0}j0(0|0|1]0/0]|0

E 01

1




1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1. Zakladné udaje stavebného objektu

V ramci Uprav jestvujucich objektov sa zrealizupzSirenie zasadky na 1. podlazi
a positiovne na 2. podlazi obj. Pomocné prevadzRwlej sa zrusia terénne schody medzi
objektom Pomocnych prevadzok a Dvornym objektomylauduje sa miestnéglielne, spojovacej
chodby a nové WC muZzov. V Dvornom objekte sa npotllazi objekte zruSia staré WC muZzov
a zrealizuje sa h#a v podkrovnom nevyuzZivanom priestore.

2. POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCII
2.1 Bdracie prace

Baracie prace sa budu realizévpostupnym mechanickym rozoberanim, pévodny strop
a schodisko budu pas prac podpreté celoploSnym debnenim s podstajkovaTieto prace
musia vykonavé lem vyskoleni a paieni pracovnici. Pri praci musia pouzivachranné
prostriedky ( proti nadmernému hluku — témihluku, prachu - respiratory). Ak pri buracich
pracach vznikne nadmerné praSenie je potrebnétgmnyekopi’ vodou. Prace na burani sa musia
vykonava v priestoroch dostatoe vetranych.

UPOZORNENIE !

Musia by dodrzané hlavné zasady:

o] stanovi’ technologicky postup prac tak, aby nedoSlo k pemus statiky objektu, musi sa
rieSit’ pripadné podchytenie konstrukcie

o] vel’kos” blokov ugenych na buranie sa musi stamotdak, aby sa neohrozili pracovnici
a statika objektu

o] pad vékych blokov sa musi tinii pruznym dopadom, aby sa nedoSlo k dynamickému
rozkmitaniu konstrukcie

o] pri burani viaceryméatami sdasne zabezp#’ staly dozor zodpovednym pracovnikom

o] priestory, kde sa budu realizaVadracie prace musia tbpdpojené od energii

VSetky stavebné prace péas buracich prac musia by prevedené podta platnych
predpisov a pri praci budu dodrZzané platné bezpéostné predpisy stanovené Vyhl. 374 Zb.
z0 14.VI111.1990. Stavebna dlisa odvezie do vzdialenosti 10 km.

2.2  Zemné prace

Vykopy budu kolmé bez paZenia. Zemné prace saepiev zemine trtazitd’nosti 5,6
v pomere 50% a 50%ag’ prebyt@nej zeminy sa pouzije na spatné zasypgsi sa odvezie do
vzdialenosti 10 km.

2.3  Z&akladové konstrukcie
Zakladanie objektu je navrhnuté na pasoch z gnosbé&tonu, na podkladnom beténe hr.=
100 mm a Strkovom 16zku hr.= 100 mm.

2.4.  Zvislé konStrukcie
Navrhovany objekt je rieSeny atypicky z tehlovéhariva Porotherm 30 hr.= 300mm P15.
Deliace prigky su navrhnuté z tehlového murivo z teh&l Porathdrl,5, nad dverné
otvory sa osadia preklady Porotherm 11,5. Realizdurovanych stien a ptiek realizova
pod’a technického predpisu a postupu, materidlmi aamaltpredpisanymi vyrobcom tehal.
Pevnostné hodnoty malt a betonow yrojekt statika.

2.5.  Vodorovné konsStrukcie
Vodorovna stropna konstrukcie st navrhnuta mowkiktizelezobetonové hrabky 200 mm
nad |. podlazim a nad Il. podlazim je zateplenyaiéatton. strop.



2.6. Konstrukcie a prace PSV
2.6.1. lzolacie proti vode
26.1.1 Izolacie proti vode, svahovym vodam
Izolacia objektov v styku s terénom je rieSendoZzeni — tatratex + Fatrafol 803 + tatratex.
Tato izolacia bude tepelne spajanalj@ottchnolégického predpisu vyrobcu.

2.6.1.2 Izolacie proti vode
Izolacia strechy je plechovou drazkovou krytinomedeného plechu.

2.61.3 Izolacia krdajova
Izolacia kr@ajova v podlahach bude z Nobasilu PP hr. 20 mmntlpéesi.

2.62. Tepelné izolacie

Tepelna izolacia podlah v styku s terénom budetaidgvaného polystyrénu hr. 70mm.
Tepelna izolécia strechy je z Nobasilu M hr.= 25@.mZateplenie zvislych obvodovych stien je
z mineralneho kontaktného zateplovacieho systénsul@0 mm /150 mm/.

2.6.3. Stolarske konstrukcie
Stolarske vyrobky — dvere su pouzité typové dreverféliou. Dvere budld osadené do
ocd’ovych zarubni s foliou dtto jestvujuce. Kka dtto jestvujlca.

2.6.4. Europrofil

Okna avonkajSie dvere su v prevedeni europrofarb& z exteriéru palisander aj
z interiéru. Koeficient prestupu tepla oknaskl,00 W/nfK.

Parapetné dosky su DDT farba biela. Okna osadeggiesyako 1,8 m od podlahy budu
ovladané pomocou pakového uzaveru pre okna.

2.6.5. Konstrukcie zamgénicke a oc&oveé

Zamainicke a ockové vyrobky budul pouzité typove a atypické. Prepiale vyrobky su
spracované detailné vykresy alebo schémy vyrob¥gska zabradlia na schodoch bude 1100 mm
a zabradlie je spracované fad5TN 74 3305 — Ochranné zabradlia.

PoZiarne uzavery

Dvere ako poziarny uzaver EW - C 30/D3 so samoratei. VSetky pozZiarne uzavery
musia by ozn&ené a musia ntigpotrebné certifikaty.

2.6.6. Klampiarske vyrobky
Klampiarske vyrobky su pouzité vtypovom prevedeminedeného plechu. VSetky
klampiarske vyrobky sa prevedu fadSTN 73 3610.

2.6.7. Podlahy

Nagapneé vrstvy podlah su uvedené v legendach na p$oiciny
- Keramicka podlaha v hygienickom zariadeniach zmekne profilovaného gresu —
protiSmykové dlazdice v rozmere 200/200 mm.
- Keramicka podlaha chodbach bude z celoploSne pwaiiiého gresu 300/300 mm.
- Marmoleum — sa zrealizuje podlahovina Marmoleunt vedvoch farbach — zasatle a
chodbe 3174 a 3203. Soklik podlahy bude z vytiadjmadlahoviny.

2.6.8. Obklady — vnutorné

Vnutorné obklady budu v prevedeni keramicky obklad.
- Keramicky obklad v hygnieckych zariadeniach budibklad&ky 200/250 mm biely
mramor. Pravouhlé styky keramického obkladu stiegitrpomocou rohovych PVC list ¢gnych
pre obkladaky. VysSka keramického obkladu bude 2100 mm.



2.6.9. Omietky
Vnuatorné omietky st vapennocementove Stukové ekgtidadké. VSetky vnutorné hrany
omietok budu opatrené oc. listamEenymi pre omietky.

2.6.10. Vonkajsi obklad fasady
VonkajSie omietky budd dvojvrstové s povrchovou rawpou Silikatova omietka
TERRANOVA jemnozrnn& hladena — farebné rieSenieddniela.

2.6.11. Sokel
Sokel objektu bude omietnuty mozaikovou omietkddRRA marmolit strednozrnna —
farebné rieSenie je podrobne popisané na vykrgsoidiadov.

2.6.12. Podiitady

Vnutorné podliady v zasadike a na chodbe 1. podlaZzia sa prevedu z novéhddveste
podi’adu 600/600 mm — kazety budu Thermatex perforovarié biela. Na druhom podlazi sa
doplni jestvujaci podfad.

2.6.13. Natery
Natery zamonickych vyrobkov — na otevé vyrobky sa prevedu natery padtabuliek
vyrobkov.

2.6.13. M&by
Chodby sa opatria umyvditeymi mdbami ACTIN IS. Farba malieb biela. Ostatnée
miestnosti sa opatria rfiaami Primalex - farba biela.

2.6.14. Zasklievanie
Zasklievanie plastovych vyrobkov sa prevedie izojen dvojsklomcirym 4-16-4.

2.6.15. LeSenie
Pre vnutorné prace bude pouzighké prenosné leSenie. Na Upravu fasady sa pouZzije
I'ahké vonkajSie leSenie po dobu 1 mesiaca.

3. TECHNICKE ZARIADENIA STAVBY
Jednotlivé ¢asti projektu — zdravotechnika, Ustredné kuarenie, ¥duchotechnika
a elektroinstalacia - vil’ samostatné&asti PD.

4. ZAVER

VSetky stavebné prace §@&s vystavby a realizacie musiatbgrevedené pda platnych
predpisov a STN a pri praci budd dodrzané platrepdteostné predpisy stanovené Vyhl.374 Zb.
zo 14.VIIl. 1990. Stavebné rieSenie, elektrickéiamania musia zodpovetigpozZziadavkam
Vyhl.8.59/82 SUBP. Elektrointalacia bude navrhnutalpodruhu prostredia STN 33 0300,
ochrana pred Urazom paSTN 33 2000-4-41 a ochrana pred bleskom.

VSetky prace, spojovacie a lepiace materialy mssi realizovapod’a technologickych
postupov, predpisov &enych jednotlivymi vyrobcami vyrobkov.

Spracoval : Ing. arch. Dvorsky



