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TECHNICKA SPRAVA
1. VSEOBECNA CAST
1.1. Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je navrh ainstalacia Strukturovanej kabeldze, ozvucenia a
videoprojekcie v priestoroch Socialnej poistovne v Starych Horach.

Tento projekt je spracovany podla poziadaviek investora a podla podkladov, ktoré boli
k dispozicii v ¢ase spracovania projektu.

Projektové podklady

Projektova dokumentacia je spracovana na zaklade nasledujlcich podkladov:
Stavebné podorysy
VSeobecné poziadavky investora
Dodané podklady od vyrobcov uvazovanych zariadeni
Protokol o stanoveni prostredia
PrisluSné normy:

Metalické kable:
- IEC61156
- EN 50288

Kabelazne systémy:
- ISO 11801 > edition
- STNEN 50173 -1

Meranie metalickej datovej kabelaze:
- IEC 61935
- EN 50346

Instalacia:
- IEC 14763
- EN50174

Metalické konektory:
- IEC 60603

Poziarna bezpecnost'”:
- EN 50265
- IEC 60754
- IEC 61034
. - IEC 60332
DalSie normy a predpisy:
- STN 33 0300 Urcovanie vonkajsich vplyvov
- STN 33 4010 Ochrana el. zariadeni pred prepatim a nadpriudom atm. povodu
- STN 33 2000 4-41 — Ochrana pred Urazom elektrickym pridom
- STN 34 2300 Predpisy pre vnatorné rozvody slaboprud. vedeni
- 718/2002 Z.z. Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci



1.2. Opravnenie k projektovaniu

Zodpovedny projektant je drzitelom osvedcenia z InSpektoratu bezpecnosti prace ¢. 063 IBA
1997 EZ P A, B E2. Je drZitelom opravnenia SKSI 4438*Z*5-3.

2. POPIS ZVOLENEJ KONCEPCIE
2.1. Rozsah projektu

Projekt rieSi :

Metalické kablové rozvody

Pasivne prvky Strukturovanej kabelaze
Datovy rozvadzac a jeho osadenie prvkami
Aktivne prvky Strukturovanej kabelaze

2.2. Charakteristika zariadenia

V zmysle vyhlasky ¢. 718/2002 Zb., priloha ¢.1 cast’ III. — su zariadenia podl'a miery
ohrozenia zaradené do skupiny C.

2.3. Urcenie vonkajsich vplyvov
Prostredie je urené komisionalne a uvedené v protokole o prostredi.
2.4. Rozvodna siet’'

Rozvodna siet’ : 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN-S
12V DC
100 V DC - rozhlas, ozvucenie

Ochrana pred urazom elektrickym pradom

V normalnej prevadzke

Zakladna ochrana pred dotykom Zivych Casti elektrického zariadenia nn je rieSena ich
konstrukénym usporiadanim a vyhotovenim aje navrhnuta v zmysle STN 33200-4-41
izolovanim Zivych casti, krytmi, zabranami.

Pri poruche
Ochrana je rieSena samocinnym odpojenim napajania v sieti TN-S
Malym napatim / SELV

3. TECHNICKE RIESENIE

Navrhovany Struktirovany kablovy systém pre datovd a telefonnu siet’ je systém
s otvorenou architekttrou. Je tvoreny metalickou kabeldazou. Metalicka kabelaz je tvorena
medenymi vodi¢mi ,twisted pair S/FTP cat. 7 , 1200 MHz LSOH".

Rozsah novovybudovanej strukturovanej kabelaze bol navrhovany na zaklade poziadaviek
uzivatela. V miestnosti zasadacky 1.06 bude vybudovana strukturovana kabeldz pre datovu
siet. Celd kabeldaz bude ukoncena na jednej strane v zasadacke v podlahovych krabiciach
a na druhej strane v datovom rozvadzaci DR v miestnostiach 1.02 na 1.NP.



3.1. Datova kabelaz (pocitacova a telefonna siet’)

Metalicka datova kabelaz sa sklada zo sady prvkov /kable, datové zasuvky, datovy rozvadzac,
prepojovacie panely/, umoznujuci prevadzkovat rézne typy sietovych protokolov a pruzne
uskutocnovat’ zmeny v aktivacii pripojnych miest. V zmysle navrhovanej technoldgie je jej
vyuzitie planované ako pocitaCova siet’ a teleféonna siet. Ako pripojné miesto sa pocita s 1
datovou zasuvkou pre dve mozné pripojenia (1x pocitag, 1x telefon). Uvedeny systém bude
pouzivat' tienené krutené medené vodice ,twisted pair* FTP Cat.7 1200 MHz LSOH, ktoré
budu prepajat’ datové zasuvky s datovym rozvadzatom DR. V miestnosti 1.02 budu vsetky
datové zasuvky instalované do podlahovych 4 pristrojovych krabic Batik.

Datovy rozvadzac , DR" pre datovi siet’ v m. €. 1.02

Do datového rozvadzaca budu privadzané metalické kable vstupnym otvorom v rozvadzadi.
Kable budu privedené od datovych zasuviek instalovanych v miestnostiach a ukoncené v 19"
patch paneloch s adaptérmi 24xRJ45 cat. 6A.

Ako aktivny prvok bude pouzity prepinac 24 portovy AT-8000S/24, ktory je rozsiritelny o dva
SFP moduly. Prepoj medzi patch panelom a prepinacom bude realizovany patch kablami cat.
6A.

Navrhovany DR bude typu RMA 600x600 o vyske 42U. Datovy rozvadza¢ bude napajany z
NN zasuviek v miestnosti 1.02 urcenych pre jeho napojenie. Napajanie DR z NN sieti rieSi
Cast’ elektroinstalacie.

Hlavny datovy privod do DR bude slizit’ 12 vlaknovy opticky kabel typu A-DF (ZN) 2Y 1x12
G62,5/125, ktory bude dovedeny z hlavného objektu arealu z jestvujiceho datového
rozvadzaca. Opticky kabel bude na oboch stranach ukonceny na 16 portovom patch paneli
s SC adaptérmi. Pre pripojenie do prepinaca AT-8000S/24 bude pouzity SFP adaptér typu AT-
SPFX/2. Pre pripojenie do jestvujuceho prepinaca v hlavhom objekte bude pouzity prevodnik
AT-MC102XL.

Pre vyuZzitie bezdr6tového internetu v miestnosti 1.06, bude nad podhladom instalovany AP
typu Linksys WRT54G, ktory zabezpeci pokrytie signalom celej miestnosti.

3.2. Datova kabelaz - dataprojektor

V miestnosti 1.06 bude na strope instalovany dataprojektor. Kabeldz typu FTP cat. 7 1200
MHz bude dovedena k projektoru nad podhl'adom. Kabeldz bude ulozena v plastovej rurke
FXP 25.V mieste instalacie dataprojektoru bude na konci kabla ponechana rezerva 1 m.
K projektoru bude dovedeny aj VGA (RGB) kabel, S-video kabel a HDMI/DVI kabel, ktoré
budd ukoncené konektormi a pripojené do systému domaceho kina typu SA-PT560, ktory
bude rohu miestnosti v policovej skrinke. Pre pripojenie sa na dataprojektor
z predsednickeho stola, bude do podlahovej krabice pod predsednickym stolom dovedeny
prepojovaci kabel VGA, ktory bude v krabici ukonceny s konektorom VGA. Na stene za
predsednickym stolom bude inStalované el. premietacie platno.

3.3. Datova kabelaz — ozvucenie
V miestnosti 1.06 bude instalovana sustava s domacim kinom. Na stene vedla premietacieho

platna budu instalované reproduktory F-2000W ako L a P. Na strope pred premietacim
platnom budu instalované 2 reproduktory F-2000W ako stredové. Na strope v strede



miestnosti bude instalovany subwoofer. Ako zadné reproduktory budi pouzité 2 kusy typu F-
1300W instalované pod podhl'adom.

V miestnosti bude instalované ozvucenie pre hlasovu reprodukciu. Na ozvucenie bude slizit’
6 kusov stropnych reproduktorov typu PC-2852. V mieste domaceho kina v rohu miestnosti
bude umiestneny zosilfiovac s tunerom pre pouzivanie bezdrotového mikrofénu.

3.4. Popis kabelaze

V miestnosti 1.06 budu pouzité tienené datové zasuvky typu Mosaic cat.6 2 portové (2
moduly) inStalované do podlahovych krabic typu Batik (4 pristrojové). Kabeldaz bude
z datového rozvadzaca do krabic dovedena v podlahe, ulozena v plastovych rirkach FXP 32.
Kabel pre pripojenie dataprojektoru pod strope bude uloZzeny nad podhladom v plastovej
rurke FXP25 uchytenou prichytkami OBO GRIP M. Pristupovy bod AP Linksys WRT54G bude
inStalovany na stene nad podhl'adom v miestnosti 1.06. Kabel bude k nemu privedeny z DR.
Napajaci kabel pre AP do podhl'adu bude privedeny z DR. Opticky kabel z jestvujiceho DR do
DR v miestnosti 1.02 bude vedeny vnutornymi priestormi hlavného objektu, pokracujuc pod
pristreSkom v aredli a prechadzajuc do vnutornych priestorov rekonstruovanej casti
a miestnosti 1.02. Kabel vo vnutornych priestoroch bude ulozeny v plastovom Zl'abe 40x40
pripadne v plastovej rurke FXP32. Umiestenie kablu bude prispdsobené danej situacie
v miestnostiach. Vo vonkajsej Casti bude kabel vedeny pod pristreSkom, kde bude uloZzeny
v plastovej rurke FXP32 a prichyteny paskami o konstrukciu pristreska.

Kabelaz pre reproduktory bude pouzity kabel typu HO5VV 2x1,5, ktory bude nad podhl'adom
uloZzeny v plastovych rdrkach FXP20. V mieste odbocenia z podhladu na stenu bude kabel
zasekany pod omietku. Prepojovacie kable medzi dataprojektorom a domacim kinom budu
ulozené v rurkach FXP32. Prepojovaci kabel z predsednickeho stola pre videoprojekciu, bude
uloZeny v podlahe v plastovej rarke FXP32.

Podl'a STN 34 2000 a STN 33 2000-5-52 je nutné dodrzat’ odstup vedenia datovej siete od
silnoprudovych vedeni do 1 kV cca 20 cm a nad 1 kV cca 25 cm. Pri sibehoch kratSich ako 5
m je mozné odstup zniZit' na minimalne 6 cm a pri krizovani na 1 cm. Slabopridové vedenie
musi byt’ uloZzené tak, aby sa s inymi vedeniami krizovalo ¢o najmenej.

3.5. Oznacovanie datovych zasuviek

XXX.Y — dvojita datova zasuvka cat.6 2xRJ145
XXX — Cislo miestnosti (pozri legendu miestnosti)
Y — Cislo poradia zasuvky v miestnosti

4. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI

Ochrana zdravia a bezpecnost' pri praci bude zabezpecena dodrzanim bezpecnostnych
predpisov pri praci na elektrickych zariadeniach. Montaz elektrického zariadenia a jeho
udrzbu mo6zu vykonavat' iba pracovnici s prislusSnou kvalifikaciou pre prace na elektrickych
zariadeniach, s absolvovanymi skuskami podla vyhl. ¢. 718/2002 Z.z.. Pri praci je potrebné
pouzivat' predpisané a preskiSané nastroje, pracovné pomocky a meracie pristroje. Pred
uvedenim do trvalej prevadzky bude vykonané komplexné preskisanie kabeldze, ktoré
spociva v protokolarnom premerani optickej a metalickej kabeldze pristrojmi na to ur¢enymi



opravnenymi pracovnikmi. Uzivatel'ovi budli odovzdané protokoly o merani Strukturovanej
kabelaZe. Uzivatel' musi v dostato¢nom predstihu urcit' osoby, ktoré budi zodpovedat za
prevadzku zariadeni Strukturovanej kabelaze, osoby poverené udrzbou.

V Bratislave, jun 2008
Vypracoval

Ing. Michal Horvath



PROTOKOL O URCENI PROSTREDIA

vypracovany odbornou komisiou

Stavba: Socialna poistoviia — Staré Hory
Datum: Jun 2008

Miesto: Socialna poistovna — Staré Hory
Komisia

Predseda

Ing. Jozef Benovic  UNITEC HOLDING spol. sr. o.

Clenovia
Rastislav Lednar UNITEC HOLDING spol. s r. o.
Ing. Jozef Low UNITEC HOLDING spol. s r. o.

Ing. Michal Horvath UNITEC HOLDING spol. s r. o.
Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu

STN 33 0300
Projekt stavby

Popis navrhovaného technologického procesu a zariadenia
Protokol bol vypracovany pre potreby realizacie stavby: " Socidlna poistoviia — Staré Hory".
Protokol vypracovany spolo¢nostou UNITEC HOLDING spol. sr. o. popisuje prostredia
v priestoroch budovy. Jednd sa o murovand budovu s administrativnymi priestormi,
kuchynkami a socialnymi zariadeniami.
Rozhodnutie
V priestoroch, v ktorych bude umiestnena projektovana technoldgia je stanovené prostredie
podl'a STN 33 0300 ako: ¢l. 3.1.1 — zakladné.

4.1.1 — vonkajsie.

V Bratislave, maj 2008.

podpis predsedu komisie



Vykaz vymer materialu datovej kabelaze:

Por. Cislo | Nazov materialu MnoZstvo/pocet | Merna jednotka
1. Kabel S/STP cat. 7 LSOH, 1200 MHz 180 m
2. Kabel A-DF (ZN) 2Y 1x12 G62,5/125 210 m
3. Zasuvka Mosaic 2xRJ45 cat.6e , 742 95 5 kus
4. Montazny rdmik 4 modulovy , 109 41 10 kus
5. Montazny rdmik 2 modulovy , 109 21 25 kus
6. Podlahova krabica pre 4 pristroje, 892 98 5 kus
7. Montazny rém pre podlahovu krabicu, 892 91 3 kus
8. Plastova rurka FXP 25 20 m
9. Plastova rarka FXP 32 90 m
10. Zavitova ty¢ M8 1000 mm 5 kus
11. Prichytka OBO GRIP M, 2031 M/30 10 kus
12. Kablové pasky, rychloviazacie 100 kus
13. Plastovy Zl'ab 40x40 40 m
14. HmoZdinka zatlkacia H8 200 kus
15. Meranie metalickej kabelaze 12 merani
16. Meranie optickej kabelaze 12 merani
Datovy rozvadzac DR

Por. Cislo | Nazov materialu Mnozstvo/pocet | Merna jednotka
1. Datovy rozvadzac 19" 42U 600x600 1 kus
2. Podstavec 600x600 1 kus
3. 19" ventilatna jednotka streSna - 6x ventilator 1 kus
4. 19" rozvodny panel 9x230V - 2U 2 kus
5. 19" patch panel 24xRJ45 cat. 6A 1 kus
6. 19" drziak kablov 1U 2 kus
7. Patch cord RJ 45 FTP cat. 6A, 2.0 m 15 kus
8. 19" patch panel 16x SC 2 kus
9. Ochrana zvarov 24 kus
10. Opticky pigtail SC 62,5/125, 1.0m 24 kus
11. Adaptér SC-SC 24 kus
12. Drziak zvarov 2 kus
13. Kablova priechodka D16 2 kus
14. Sada skrutiek (1 bal = 4 kus) 8 bal
15. Uzemnovacia svorka 1 kus
16. Switch AT-8000S/24 1 kus
17. SFP adaptér AT-SPFX/2 1 kus
18. Prevodnik AT-MC102XL 1 kus




Ozvucenie a videoprojekcia

Por. Cislo | Nazov materialu Mnozstvo/pocet | Merna jednotka
1. SA-PT560, jednotka domaceho kina 1 kus
2. Reproduktor F-2000W 4 kus
3. Drziak reproduktora HY-CM20W/B 2 kus
4. Reproduktor F-1300W 2 kus
5. Subwoofer HB-1 1 kus
6. Dataprojektor PLC-XT21 1 kus
7. Stropny drziak na dataprojektor PPC 150 1 kus
8. Premietacie platno 250x190 Screenline Slim 1 kus
9. ZmieSavaci zosiliovac A-2060 1 kus
10. Stropny reproduktor PC-2852 6 kus
11. Tuner 16-kanalovy WT-5810 1 kus
12, Bezdrotovy rucny mikrofén WM-5220 1 kus
13. Kablova priechodka D16 2 kus
14. Sada skrutiek (1 bal = 4 kus) 8 bal
15. Prepojovaci kabel HDMI M-DVI-D M/50, 15m 1 kus
16. Prepojovaci kabel S-video, 15m 1 kus
17. VGA kabel, VGA M-F MD/50, 15m 1 kus
18. Mikro VGA flexibilny kabel s audio, MVGA-A M-

M/25, 7,6 m 1 kus
19. Reproduktorovy kabel HO5VV 2x1,5 150 m
20. Prepojovacie audio kable na prepojenie WT-

5810 a PC k zosilfiovacu 2 kus
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