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ZOZNAM MIESTNOSTI: Vi Em (Lx)

€M. | NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA | STN 330300 | STN 360074

2.01 | POSILNOVNA 64,13 300 300

2.02 | HERNA - 1 11,67 EARN 300

2.03 | HERNA - 2 34,89 3.0, 300

2.04 | SKLAD 10,58 301, 150
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JBSTVUJOCI DVORNY OBJEKT - OBJEKT 02h

UBJEKT 01

|

OBJEKT 01 - POM

[OCNE PREVADZKY

SPOJOVACT KRCOK

T

POZNAMKY:

SVETELNY OKRUH €.3 NAPQUIT v JESTVUJOCES ROZVODNICI 'RS" Z JESTVUJOGEHD ISTICA "FAS" = u-L/10A.
SVETELNY OKRUH .4 NAPQUIT v JESTVUJOCES ROZVODNICI "RS" Z JESTVUJOCEHD ISTIEA “FA4" - 1i-L/10A.
ZASWKOW OKRUH .8 NAPOUIT V JESTVUJGCEJ ROZVODNICI "RS" Z JESTWUJOCEHD ISTICA "FAB" — W-L/164
ZASWKOW OKRUH £.9 NAPOJIT V JESTVUJGCES ROZVODNICI *RS* Z JESTVUJGCEHO ISTICA "FAS" — LJ-L/16A
ZASWKOW OKRUH £.10 NAPOUIT V JESTVUJOCEJ ROZVODNICI 'RS' Z JESVUUGCEHO BTICA “FAID" — l-L/16A

LEGENDA:

A

ZDRUZENA KABELQVA TRASA (A=POCET KABLOV)

“— SVETLO, VZT — CYKY—J 3C{5C)x1,5 mm2 (K VYPINACOM — 24, 34, 4D)
—— — — —— ZASUVKY 230Ve, KUMA — CYKY=J 3Cx2.5 mm2
— ——— — — ZASUVKY 400V~ — CYKY-J 50x2,5 mm2

VYPINAG POLOZAPUSTENY 10A, 250V~, IP20, TYP: NIKO-PR20 - €.15.6 (v=1200mm)

ZASWKA POLOZAPUSTENA 10/164, 250V~, IP20, TYP: NIKQ-PR20-32-561-01 (v=1200mm)

DETIO - DVOUITA VODGROVNA 10/164, 250V, P20, TYP: NIKD-PR20-32-661-02 (v=200mm)
ZASUVKA NA POVRCH 10/16A, 250V~, IP55, TYP: NIKO-HYDRO 55 (DSADENA NAD PODHLADM)
ZASUVKA DVOJITA VODOROVNA NA POVRCH 10/164, 250V, IPSS, TYP: NIKO-HYDRD 55 (v=1200mm)
ZASUVKA PRIEMYSELNA NASTENNA 164, 400V~, IPS4, TYP: CZ 1653H (v=1200mm)

VENTILATOR S TIMEROM DOBEHU — 0,045kW; 230V~ (DODAVKA VZT)

VONKAJSIA (HLAVNA) KLIMATIZACNA JEDNOTKA — 2,6KW; 230V~ (DODAVKA VZT)

LEGENDA SVIETIDIEL:

ZIARNKOVE SVIETIDLO STROPNE 1x18W, IP20, TYP: CHARON RA 524.211.T2WG
DETTD — NASTENNE 1x18W, IP20, TYP: CHARON RA S24.211.T2WG
ZIARNKOVE SVIETIDLO DO PODHLADU 2x13W, IP20, TYP: IDV 268H.213
ZIARNKOVE SVIETIDLO STROPNE 2¢18W, IP65, TYP: TORNADO PI-T 218
ZIARNKOVE SVIETIDLO STROPNE 2«36W, IP65, TYP: TORNADG PI-T 236

ZIARNKOVE SVIETIDLO S ELEKTRONICKYM PREDRADNIKOM DO PODHLADU 3x18W, P20,
TYP: VMR 950318185200/EVG

ZIARNKOVE SVIETIDLO STROPNE 2x36W, 1P20, TYP: PMR 200960236189210/EVG

JESTVUJOCE ZIARIVKOVE SVIETIDLO DD PODHLADU 2x1BW, IP44, TYP: 6415
JESTVUJOCE ZIARIVKOVE SVIETIDLO 1xFD-D18W, P85, TYP: 5810301

NAPATOVA SUSTAVA: 3+N+PE ~50Hz,400V/TN-S
OCHRANA: SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA — STN 33 2000—4—41
HYESIOR SOCIALNA POISTOVNA BRATISLAVA

UL. 29. AUGUSTA 8, 813 63 BRATISLAVA

PU DECO BRATISLAVA, as.

BNEY TT
% Za kasirhou 1, P.0.BOX 177, 830 00 Bratisava 3
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ELEKTROINSTALACIA
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