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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecné udaje

Projekt rieSi vykurovanie novych priestorov objektu 01. Spracovany bol ako degliza
projekt na zaklade podkladov stavebtesti a prislusnych STN.

Navrhuje sa vykurovanie miestnogtil02 az 105 na I. podlazi a podkrovného priestoru na
Il. podlazi. Vykurovanie je teplovodné, napojené na jestvujuci vykurovaci systgektu
pomocnych prevadzok. Tento objekt je vykurovany elektrokotlami. Kapacita kotloprege
napojenie navrhovanych vykurovacich telies dosteto
V suvislosti s pripojenim novych vykurovacich telies sa vym&d jestvujuceho potrubného
rozvodu vedeného pod stropom |. podlazia, v miestriostiO6. Rozsah zmien je vyzZeny na
vykresec. 302.

Novy potrubny rozvod sa zhotovi z dogych rar a bude vedeny pod stropom I. podlazia.
V podkrovi, v miestnostic. 203 je potrubie vedené Kme nad podlahou, pod vykurovacimi
telesami. Potrubie pod stropom I. podlazia, bude izolované¢mpta trubicami typu K-FLEX
hrabky 9 mm.

Pre vykurovanie miestnosti st navrhnutéloeé doskové radiatory typu KORAD P90
vyroba U.S.Steel KoSice, v prevedeni Kompakt, stavebnej vySky 500 a 600 mmngnbo
pripojenim. Na vykurovaci systém budu pripojené ventiimi HERZ-TS-90 sstatickymi
hlavicami HERZ-MINI, na vratné potrubie viacfutrkymi zavitovymi spojkami HERZ-RL-5.

2. Bilancia potreby tepla a spotreby el.energie
Tepelné straty vykurovanych priestorov boli wyjtané potla STN EN 12831 (06 0210),

pre oblastnu vypsiovu teplotu -16°C . Potreba tepla je 4700 WEmdospotreba el. energie pre
vykurovanie navrhovanych priestorov, bude 9,8 MWh/rok.
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