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ZOZNAM PRILOH

E 01/ 1a- Technicka sprava 3A4
6a - Podorys 1. podlaZia — novy stav 2 A4
8a-Rez C-D - novy stav 2 A4
9a — Rezopohlad A-B 2A4

11a - Tabulka zdmocnickych vyrobkov 2 A4
12a - Tabulka stolarskych vyrobkov 1A4

Nadvéazujuce profesie :
200 - zdravotechnika
600 - elektroinstalacia

1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE

1.1. Zakladné udaje stavebného objektu

V réamci dodatku €.1 sa meni pévodna miestnost ¢. 1.02 — dielfia ( z PD 06.2008 ) na miestnost
predsiene Zeny m.¢. 1.02, a2 WC pre Zeny ( 1.02a, 1.02b ). Ostatné riesenie miestnosti 1.01, 1.03, 1.04,
1.05 a 1.06 a rieSenie 2. podlaZia ostavaju podla pévodného projektu z 06.2008.

2. POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCII

2.1.  2vislé konstrukcie

Navrhovany objekt je rieSeny atypicky z tehlového muriva Porotherm 30 hr.= 300mm P15. Ide
o doplnenie muriva pod oknami pol. S8 ( pévodne dvere s oknami pol. S3)

Deliace priecky medzi su navrhnuté z tehlového murivo ztehal Porotherm 11,5. Realizaciu
murovanych stien a prie¢ok realizovat podla technického predpisu a postupu, materidlmi a maltami
predpisanymi vyrobcom tehal. Pevnostné hodnoty malt a beténov vid projekt statika.

2.2, Konstrukcie a prace PSV

2.2.1. Tepelné izolacie
Zateplenie zvislych obvodovych stien je z mineralneho kontaktného zateplovacieho systému hr.=
100 mm /.

2.2.2. Stolarske konstrukcie
Stolarske vyrobky — dvere su pouZité typové drevené s féliou. Dvere budu osadené do ocelovych
zarubni s féliou dtto jestvujuce. Klucka dtto jestvujica.

2.2.3. Europrofil
Okna avonkajsSie dvere su v prevedeni europrofil. Farba z exteriéru palisander aj zinteriéru.
Koeficient prestupu tepla okna kg < 1,00 W/m?K.

2.2.4. Klampiarske vyrobky
Klampiarske vyrobky su pouzité vtypovom prevedeni z medeného plechu. Vsetky klampiarske
vyrobky sa prevedu podla STN 73 3610.

2.2.5. Podlahy

Naslapné vrstvy podlah s uvedené v legendach na pédorysoch.
- Keramicka podlaha v hygienickom zariadeniach z celoplo$ne profilovaného gresu — protiSmykové
dlazdice v rozmere 200/200 mm.



2.2.6. Obklady — vnutorné

Vnutorné obklady budu v prevedeni keramicky obklad.
- Keramicky obklad v hygnieckych zariadeniach budid obkladacky 200/250 mm biely mramor.
Pravouhlé styky keramického obkladu stien riesit pomocou rohovych PVC list uréenych pre obkladacky.
Vyska keramického obkladu bude 2050 mm.

2.2.7. Omietky
Vnatorné omietky su vapennocementové Stukové astierky hladké. Vsetky vnutorné hrany
omietok budu opatrené oc. listami uréenymi pre omietky.

2.2.8. VonkajsSia omietka fasady

VonkajSie omietky budud dvojvrstové s povrchovou upravou Silikdtovda omietka TERRANOVA
jemnozrnna hladena — farebné rieSenie farba biela.

2.2.9. Malby
Farba malieb biela. RieSené miestnosti sa opatria malbami Primalex - farba biela.

2.2.10. Zasklievanie
Zasklievanie drevenych okien sa prevedie izolacnym dvojsklom ¢irym 4-16-4 + mliecna félia.

3. TECHNICKE ZARIADENIA STAVBY

Jednotlivé Casti projektu — zdravotechnika a elektroinstalacia - vid' samostatné casti PD.

4. ZAVER

Vsetky stavebné prace pocas vystavby a realizacie musia byt prevedené podla platnych predpisov
a STN a pri praci budd dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné
rieenie, elektrické zariadenia musia zodpovedat poZiadavkdm vyhl. &. 718/2002 SUBP. Elektroinstalacia
bude navrhnutd podla vonkajsich vplyvov, ochrana pred Urazom podla STN 33 2000-4-41 a ochrana pred
bleskom.

Vsetky préace, spojovacie a lepiace materidly musia sa realizovat podla technologickych postupov,
predpisov uréenych jednotlivymi vyrobcami vyrobkov.

Spracoval : Ing. arch. Dvorsky





