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VYKAZ OCELOVEHO MATERIALU

DZKA | DLZKA
POL. | POPIS PRIEREZ UsY | JeDNOTLIVO | cELkgn | MHOTNOST | HHOTNOST
m m kg/m g
1| pLATIA o5 100x 10 2 | 0,100 0200 | .85 1,57
2 | PLATIA o5 180x 10 1] 030 0300 | 1,13 424
3 | pLaTia o5 120110 100 0,150 | 942 141
b | PLATIA o5 120x 10 1] 00 0.120 | 942 1,13
N
S | 5| PLATA o5 12046 1] 0 0,120 | 5652 0,68
= | 6 | svornrk oM 1 10230 0230 | 1578 0.36
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SPOJOVACT MATERIAL + ZVARY 10% kg 0,9
CELKOVA HMOTNOST PRE 1 KS kg 10,35
(ELKOVA HMOTNOST PRE 16 kS K1 kg | 165,60
(ELKOVA HMOTNOST PRE 13 KS K2 kg | 13455
3 | pLATA o5 120110 R 0,150 | 942 141
b | PLATIA o 120110 10 0,120 | 942 1,13
5| PLATIA o 120x6 10 0,120 | 565 0,68
| 6| SVORNT oM 6 L 0230 | 1578 0,36
D .
T | PLATIA 5260110 1] 030 0300 | 2041 6,12
=
o
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=
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MEDZISUCET kg 9,70
SPOJOVACT MATERIAL + ZVARY 10% kg 1,00
CELKOVA HMOTNOST PRE 1KS K3 kg 10,70
(ELKOVA HMOTNOST PRE 3 KS K3 kg 32,10
3 | pLaTiA o5 120110 R 0,150 | 942 141
b | PLATIA o5 120x 10 1] 00 0,120 | 942 1,13
5| PLATRA o5 12046 B 0,120 | 5652 0,68
6 | SVORNK oM 6 10230 0230 | 1578 0,36
(W)
S| 8| PLATA o5 100x 10 10 0225 | 7.8 177
= | 9 |ruamia o5 180x 10 BEYE 0225 | .13 3,18
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p = g :
SPOJOVACT MATERIL + ZVARY 10% kg 0,87
CELKOVA HMOTNOST PRE 1 KS kg 9,40
(ELKOVA HMOTNOST PRE 1KS Kb kg 9,40
CELKOVA HMOTNOST PRE 1 KS K5 kg 9,40
CELKOVA_HMOTNOST @ | 310

POZNAMKA:

A BIO SKODCOM VRATANE NOVEHO SPEVNENIA KROVU

DREVO S
OCEL

S235 - KONZOLY, SVORNTKY KROVU

OCELOVO KONSTRUKCIU NATRIET 3x ZAKLADNYM ANTIKOROZNYM NATEROM
HRANOL 150/180 V ULOZENT NA OCEL. KONZOLY VYKLINOVAT SMEROM HORE, POUZIT DUBOVE
ALEBO BUKOVE KLINY ROZMEROV 80x150x20mm, KS=29+3+2=34

REZIVO REZAT AZ PO PRESNOM ZAMERANI SKUTKOVEHO STAVU NA STAVBE
LEPENE KOTVY HILTI UROBIT PODLA NAVODU HILTI PRE TEHLU, PRE ZELEZOBETON

CELY NOVY DREVENY KROV JE POTREBNE NATRIET DVOJNASOBNYM NATEROM PROTI PLIESNAM

SKRUTKY M8.8 - STCP - MATERIAL VYSOKEJ PEVNOSTI - MATIE, PODLOZKY

[nvesTor

SOCIALNA POISTOVNA BRATISLAVA
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