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TECHNICKA SPRAVA

1/ Vseobecne
Objekt 01 — Uprava jestvujucich objektov, je nawrténpoda poziadaviek investora vo vazbe na
technické moznosti uskutnitel’'né na jestvujucich objektoch DaRZ Socialnej poisie.

2/ Zakladoveé konstrukcie

Povodné zakladové konstrukcie jestvujucich stavebmpjektov nie su dotknuté, upravuju sa len
pri novych zakladovych konstrukcidchtku z hornej hrany, ktoré su navrhnuté pod
Zelezobetonové steny, pévodné zakladové konsStryggietrebné zoseKar ¢asti tak, aby sa dal
previes vodotesny spoj, bez vazby na povodne zakladovétkdicie t. j. bez pfazenia od kiku.

3/ Horna stavba — zvislé, vertikalne konstrukcie

Zvislé konstrukcie, kiku su tvorené v zasypanggsti Zelezobeténovymi stenamipshi

a v prednefasti tehlovou stenou. Zelezobetdnové konstrukcieagiiiojektované z beténu C 16/20
( B 20), vystuzené oteu 10 505 (R).

4/ Horna stavba — vodorovné, horizontélne konstrukcie

Vodorovné konstrukcie, Eku navazuju na projekt baracich prac algodeho vykonanych prac,
ktoré sa musia zrealizovaj v jestvujucich budovach. Preklady nad novymbati vid’ stavebnu
¢ag’ PD vramci buracich prac, v statike su prekladgréisa realizuju vo vazbe na stropné
konStrukcie, ktoré su navrhnuté z monolitickéhe@zebetonu s upresnenim a poznamkami

v statickych vykresoch. Dopatujem, aby burace prace a reatizé prace realizoval jeden
dodavaté stavby vfaz vyberového konania. Monolitické ZelezobeténowéSkrukcie su navrhnuté
Z betonu C 16/20 (B 20) a oceli 10 505 (R).

5/ Drevené konstrukcie — obytny krov

Dreveny krov jestvujlci po zamerani na tvare miestaol prevedeny pdd pévodnej projektovej
dokumentacie, napriklad krokvy boli naprojektova®@/160mm a prevedené boli 100/100mm,
obdobne v3etky drevené prierezy jestvujuceho krogji prierezy zmenSené, preto bolo potrebné
dreveny krov zositi a konstrukne doplnf’ na nové podmienky normy platnej od decembra 2004
STN 1991 -1-3/NA / 730035.

Konstrukené rieSenie s popisom a poznamkami je na vykre$@5 \Citane detailov na realizaciu,
zarovei upozotujem, Ze material je potrebné uptama realizaciu aZz po zameranydbkdich na
tvare miesta.

Po upresneni raZenie snehom 2, 00kN?maid’ prilohu k technickej sprave — tdtiy 1 A4.

Technologicky postup prac si navrhne realizatorlstaod’a skut@nych podmienok aj s dadom
na bezpénostné predpisy a ochranu zdravia pri praci platriyc v SR a EU.

Priloha k Technickej sprave — Taky 1 A4
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