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1.1  Zakladné udaje stavby

Nazov stavby : DaRZ SOCIALNEJ PAISVNE — STARE HORY
STAVEBNE UPRAVY

Miesto stavby . Staré Hory

Parcelat. 990, 991, 992/1, 992/2

Investor : Socialna paisvna Bratislava, ul 29. augusia8
813 63 Bratislava

Predpokladané terminy vystavby  : zahajenie, &oie a lehota vystavby

Terminy uti investor.
1.2  Struéna charakteristika stavby

Stavba rieSi opravu jestvujuceho objektu poévodidgcie DaRZ (DoSkiovacie
a rekreané zariadenie ) Staré Hoty 24 obj.02 — Dvorny objekt postaveného v roku 1p88’a
projektu PUK Bratislava — Ing. Arch. Kordik a jesjiceno objektu akcie DaRZ Pomocné
prevadzky postaveného v roku 1997 feogrojekt VPU DECO Bratislava a.s - Ing. Arch. NMila
Dvorsky.

V ramci UOprav jestvujucich objektov sa zrealizugzSirenie zasadky na 1. podlazi
a positiovne na 2. podlazi obj. Pomocné prevadzRelej sa zruSia terénne schody medzi
objektom Pomocnych prevadzok a Dvornym objektomylauduje sa miestnés dielne,
spojovacej chodby a nové WC muzov. V Dvornom olgiedd na 1. podlazi objekte zrusSia staré
WC muZov a zrealizuje sa li@rv podkrovnom nevyuzivanom priestore.

1.3  Obsah stavby :
Stavba je¢lenena na stav. objekty :
01 — Stavebné upravy

1.4 Vychodzie podklady pre projekt

» objednavka investora

» obhliadka staveniska a objektov

 projekt DaRZ Staré Hory. 24 z roku 1988 spracovaného PUK Bratislava — gh.
Kordik

» projekt DaRZ Pomocné prevadzky spracovaného v 686 VPU DECO Bratislava a.s -
Ing. Arch. Milan Dvorsky

 zapisy z technickych rad

1.5  Spracovanie projektu
Projekt je spracovany ako projekt stavby pre stagepovolenie a realizay projekt
stavby.

1.6  Charakteristika staveniska

Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravilAne ob@@éSHory Jestvujuci pozemok je
ohranteny jestvujucim oplotenim a objektmi DaRZ SP Stdoéy. Urbanistické rieSenie ostava
nezmeneneé.

1.7  Povrch staveniska dostavby
Terén staveniska je rovinaty. Povrch pozostavi@ehmzatravnenych a spevnenych pléch.

1.8  Geodetické podklady a vyt§enie stavby. )
Pre potreby projektu stavby zameranie realizov&d) DECO a.s. Bratislava. Zameranie
staveniska je v miestnom suradnicovom systéme stnaim vySkovom systéme.



1.9 InZiniersko-geologické zhodnotenie
InZiniersko-geologicky prieskum nebol spracovaakdiko pri stavbe nejde k nadstavbe
ani k zvyseniu zgaZenia podloZia a zékladov.

1.10 Prekézky na stavenisku.

Stavenisko nekrizuju Ziadne siete, ktoré by bodbd prelozi. Pred zahajenim zemnych
prac na objektoch stavby je potrebné, aby prevadakda vytyili vSetky jestvujuce inZinierske
siete, aby nedosSlo k ich poruSeniu. Na stavenigkin stromy, ktoré treba odstréni

2. STAVEBNE RIESENIE

2.1 01— STAVEBNE UPRAVY
STAVEBNE RIESENIE + STATIKA

V ramci UOprav jestvujucich objektov sa zrealizugzSirenie zasadky na 1. podlazi
a positiovne na 2. podlaZzi obj. Pomocné prevadzRelej sa zruSia terénne schody medzi
objektom Pomocnych prevadzok a Dvornym objektomylauduje sa miestnés dielne,
spojovacej chodby a nové WC muzov. V Dvornom olgjedd na 1. podlazi objekte zruSia staré
WC muZov a zrealizuje sa li@rv podkrovnom nevyuzivanom priestore.

Nové zaklady pod pristavbou su z prostého betonu.

KonsStrukné rieSenie objektu je z tradiych materialov Zelezobetonu a tehloblokov.
Vodorovné nosné konstrukcie si ZB monolitické. #sstnie je plochou strechou a plechovou
medenou krytinou.

VSetky vyplne okien su nové typoveho prevedeniaveiné EUROprofily. VonkajSie
povrchové Upravy objektov budu zo stierok a marmmoWnuatorné Stukovych omietok a stierok,
belninového obklad. N&&pné vrstvy podlah budld marmoleum a z keramickylelidic. Na
chodbéach a vytypovanych priestoroch bude kazetodjijad.

ZDRAVOTECHNIKA

Splaskova kanalizacia

Vnatornd kanalizaciarieSi odvod splaskovych odpadovych vdéd od novych
zarial’'ovacich predmetov novym hlavnym kanatizam zvodom ktory vyusti 1,0m pred objekt.
Kanaliza&ny odpad sa na 1.podlazi ukémprivzdugiovacim ventilom HL 900. Na stiufdee sa
osadi cistiaca tvarovka. Kratke pripojovacie potrubie jeavrhnuté z tenkostennych
novodurovych rar pripojovacich. Kanal&z& odpady a zvody sa prevedu z plastovych
hrdlovych kanalizénych rdr odpadovych.

Po kompletnej montazi urobenej fadSTN 73 6760 sa urobi skuSka tesnosti vodou.

Dazdova kanalizacia

Jestvujaci dafovy kanalizény odpad sa prepoji na novy daxy zvod ktory vyusti
1,0m pred objektDo tohto zvodu sa napoji aj novy dax’y odpad na ktorom sa osadi lapa
streSnych splavenin HL600. DEdvé odpady a zvody sa prevedu z plastovych hrdlovyc
kanaliz&nych rar odpadovych.

Vnutorny vodovod

Vnuatorny vodovod rieSi prepojenie studenej vodgstvujiceho rozvodu vody o DN50
vedeného v podlahe. Potrubiedjalej vedené k hydrantovej stia a stupéke vody

Na stupakach sa osadia uzatvaracie armatury. Potrubitajej vedené v prigach ku
jednotlivym odbernym miestam. Potrubie je vyspad@ k jednotlivym vytokom. Potrubie sa
tepelne za izoluje tepelnou izolaciou Mirelon kL @mm.




USTREDNE KURENIE

Navrhuje sa vykurovanie miestno&ti1l02 az 105 na I. podlazi a podkrovného priestoru
na Il. podlazi. Vykurovanie je teplovodné, napojera jestvujuci vykurovaci systém objektu
pomocnych prevadzok. Tento objekt je vykurovanyktetdkotlami. Kapacita kotlov je pre
napojenie navrhovanych vykurovacich telies dogt&to

V suvislosti s pripojenim novych vykurovacich telisa vymenicas’ jestvujuceho
potrubného rozvodu vedeného pod stropom I. podlaZimiestnostic. 106. Novy potrubny
rozvod sa zhotovi z otevych rdr a bude vedeny pod stropom [. podlazigooukrovi,

v miestnostié. 203 je potrubie vedené ke nad podlahou, pod vykurovacimi telesami. Pogrubi
pod stropom |. podlazia, bude izolované izakami trubicami typu K-FLEX hrdbky 9 mm.

Pre vykurovanie miestnosti s navrhnutélogé doskové radiatory typu KORAD P90
vyroba U.S.Steel KoSice, v prevedeni Kompakt, diaeg vySky 500 a 600 mm s d&oym
pripojenim. Na vykurovaci systém budd pripojené tv@in HERZ-TS-90 s termostatickymi
hlavicami HERZ-MINI, na vratné potrubie viacfuitiymi zavitovymi spojkami HERZ-RL-5.

VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE

Vzduchotechnika rieSi vetranie priestorov WC muZzov.

Rychlog’ pradenia vzduchu v zéne pohybu oséb nepresiattne/3,

Popis zariadenia

PozZiadavkou uzivala a investora bolo navrhtikklimatizaciu do priestorov .1.06
zasad&kaho pracoviska. Chladenie priestorov ndm bude zzabeva’ kazetova klimatizéna
jednotka LG UT 30. Kondenzator bude osadeny eaesb poschodie vysSie. VonkajSia a
vnuatorna jednotka budd navzdjom spojené medenyoiovanymi potrubiami. Potrubia chladiva
budu vedenéo najkratSimi trasami medzi jednotkami. Odvod kaoredtu z vnatornej jednotiek
bude vedeny v rdmci zdravotechniky do kanalizA8i€ a pisoare budlu podtlakovo odvetrané
ventilatorom CF 200 T, ktory bude osadeny v potrMyimena vzduchu bude 10 x /h. Ventilator
bude vyfukové znehodnoteny vzduch na fasade budovy Hekos objekte sa nedatishad
strechu..

ELEKTROINSTALACIA
Zakladné udaje:
Napd&ova sustava: 3+PEN str.50Hz, 400V/TN-C
3+PBN.50Hz, 400V/TN-C-S
3+N+PE str.50Hz, 400V/TN-S
Ochrana pred Urazom v zmysle STN 33 2000-4-41:
* v normalnej prevadzke: izolovanim zivy&asti, krytmi, zabranami é.412.
* pri poruche: samonnym odpojenim napajaniac¢k413.
InStalovany prikon (navrhovana elektroinStalaciavysenie):
* Rozvadza ,RH" (pole ¢.3) : Pi= 9,3kwW Pp= 8,0 kw
* Rozvodnica ,RS" : Pi 2,4 kW Pp= 1,4kW
Meranie spotreby el. energie: jestvujluce — v tri@iosi arealu.
Doélezitog’ dodavky el. energie (navrhovana elektroinstaldGiadtupai — STN 341610.
Prostredie pre el. zariadenie: bolo stanovené komafe v zmysle STN 33 0300
Skratové pomery: hodnoty ustaleného skratovéhouwpjéstvujuceho rozvadea ,RH",
resp. rozvodnice ,RS" a nepresiahnu hodnotu 6,0 kA.
Napojenie: navrhovanej elektroinStalacie z rezecthingyvodov pda ¢.3 hlavného NN
rozvadza objektu ,RH", resp. rozvodnice ,RS".
Zaradenie technickych zariadeni: v zmysle Vyhl&Sky8/2002 Z.z.83 odst.1, priloha
¢.1 —1ll. ¢ag’ sa navrhované elektrické zariadenia objektudagitado skupiny,B* .
Navrhované rieSenie:
Demontéze: Zrealizuje sa demontéz lfpogodrobného popisudasti TS elektro - 601
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Pri vSetkych pracach na jestvujucom elektrickom zaiadeni treba zabezpéit
odpojenie od napatia!!!

Umelé osvetlenie dotknutych  miestnosti bude zahezge Ziarivkovymi
svietidlami uspornymi zdrojmi v prisluSnom kryti nizkostratovymi, resp. elektronickymi
predradnikmi. Intenzity osvetlenia navrhnuté v zimySTN 36 0074 su uvedené v tékach
miestnosti. Vypoet osvefovacich sustav jednotlivych miestnosti bol prevgdéokovou
metddou. Vypin& a zasuvky pri vypigach pri dverach osadido spol@énych ramikov do
vySky 1200mm nad podlahou, ostatné zasuvky d@sadi vysky 200mm nad podlahou.
Rozvody elektroinStalacie sa prevedd kablami typliYKE€-J uloZzenymi miestnostiach
s podifadom a na povrchu nad pddldom, inak pod omietkou. Farebné &srde vodéov
kablov v zmysle STN 34 7411 (STN 33 0165).

Uprava slaboprudovych rozvodov:
V m..1.01, 1.03, 2.01, 2.02 sa nachadzaju jestvujueeory telefonu a TV-signalu,
ktoré bud&iastaine dotknuté navrhovanymi stavebnymi Gpravami.

3. TECHNOLOGICKA CAST |
Technologick&ag’ nie je sdad’ou stavby.

| 4. ZEMNE PRACE |
Vykopy budu kolmé bez paZzenia. Zemné prace sa géeveemine trtazitd’nosti 5,6
v pomere 50% a 50%. Prebyt@ zemina sa pouzije na spatné zasypy a terénaeylpr

|5.  PODZEMNA VODA |
Podzemnéa voda nebude zasaltala vykopov stavby.

6.  KANALIZACIA |

7. ZASOBOVANIE VODOU |

Jestvujuci objekt DaRZ SP Staré Hory je zasobowargpou z obecného rozvodu vody.
Rozvod rozvodu vody a spdsob merania spotreby wsthva nezmeneny.

8. ZASOBOVANIE TEPLOM |
Spbsob zasobovania teplom z jestvujucej kotolneele&trickl energiu a teplovodné
rozvody ostavaju bez zmeny.

| 9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE |
VonkajSie rozvody a stozZiarova trafostanica ostasaj zmeny.

|10. SLABOPRUDOVE ROZVODY |
VonkajSie rozvody ostavaju su zmeny.

| 11. KOMUNIKACIE A DOPRAVNE RIESENIE |

Komunikaine a dopravne su objekty DaRZ SP Staré Hory nagojestvujacimi
komunikéciami bez zmeny.




| 12.  HYGIENICKA STAROSTLIVOS T A ZIVOTNE PROSTREDIE.
12.1 Hygienicka starostlivog
Stavba nebude maegativny vplyv na Zivotné prostredie okolitejtzaby. Realizaciou
sa vytvoria vhodné podmienky pre pracovnikova aSteédnikov DaRZ Socialnej paisvne
Staré Hory.

12.2 Starostlivog o bezpé&nost’ prace :

Pasas vystavby a realizacie objektu je potrebné dadvihlaskue.374/90 zb. SUBP.
Stavebné rieSenie, elektrické zariadenie musia aeetta poziadavkam vyhlé. 59/82 SUBP.
ElektroinStalacia je navrhnuta pgaddruhu prostredia STN 33 0300, ochrana pred Ure2dh
33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. V miestnostsgbh bude podlaha s protiSmykovou
Upravou.

12.3 Vyhodnotenie neodstranittnych nebezpéenstiev a ohrozeni :

Vyhodnotenie neodstrafiitgch nebezp&nstiev a neodstraniieych ohrozeni pd
ustanoveni zakona 124/2006 Z.z. Posudenie rozsahu rizika pri stayel Gpravach - definicia
pod’a § 2a ods. d / zakona 367/2001 z.z. je riziko gepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia
zamestnanca pri praci a stipraoznych nasledkov na zdravi:

Pravdepodobnds vzniku| Stupe
Riziko poSkodenia zdravi moznych
zamestnanca pri praci Nasledkov

Por.Cislo | Neodstranitné nebezp&nstva, neodstranite¢ ohrozenia | PVP1 PVP2| SMNL SMN2

1 Prace pri zdolavani zavaznej prevadzkovej nehaléio Nizka vysoka | ziadny| vysoky
poruche technického zariadenia

2 Ludsky faktor/ nedisciplinovantszabudlivog, momentalna | Ziadna vysoka | ziadny| vysoky
indispozicia fyzicka zdatnés pod

3 Manipulacia s bremenami Ziadna vysokd ziadny kysq

4 Doprava bremien nadmernejitesti a rozmerov Ziadna vysoka ziadrly vysoky

5 Urazy padom pri chddzi Ziadna vysoka Ziadhy kysg

6 Nezakryté téivé ¢asti strojov Nizka vysokd| ziadny vysoky

7 Meteorologické podmienky - tma, hmla,Jadovica Ziadna vysokd ziadny vysoky

8 Vniknutie os6b do nepovolenych gideov Nizka vysoka| ziadny vysoky

Stanovenie kritérii zlladiska pravdepodobnosti:
a/ pre pripad vzniku poSkodenia zdravia:
PVP 1 - pripad z BRadiska vzniku poskodenia zdravia - ak sa dodrzidisziplina, su
dodrZziavané pracovné a bezpestné predpisy, kratka alebo Ziadna expozicia wply
nebezpeéenstva a ohrozenia, &sny vyskyt len jedného nebeZpastva a ohrozenia, §&ia
vzdialenos od vyskytu nebezgenstva a ohrozenia.
PVP 2 — pripad z hadiska vzniku poskodenia zdravia — ak sa nedodazmscovna disciplina,
nie su dodrzZiavané pracovné a beénmstné predpisy, dlha expozicia vplyvu nebéepstva
a ohrozenia, subeh viacerych neb&ppstiev a ohrozeni.

b/ pre pripad moznych nasledkov na zdravi :
SMN 1 — pripad, ak pri vyskyte daného nebegpestva alebo ohrozenia sa dosiahne minimalny
dopad na zdravie zamestnanca.

SMN-2- pripad, ak pri vyskyte daného nebempestva alebo ohrozenia sa predpoklada
maximalny mozny dopad na zdravie zamestnanca



Klasifikicia z hPadiska pravdepodobnosti pre PVP:
Ziadna- poskodenie zdravia pri praci nevznikne
Nizka- poSkodenie zdravia pri praci sa nepretiulik, ale sa neda vy
Vysoka- posSkodenie pri praci vznikne vzdy

Klasifik&cia z hPadiska pravdepodobnosti pre PVP:
Ziadny- nie je dolozitelny vplyv na zdravie zamestoa
Nizky- nie je praceneschopmasamestnanca a nie su nasledky
Stredny- je praceneschoprigamestnanca a nie su nasledky
Vysoky- trvalé nasledky, invalidita, sthr

V predchadzajucej talfke su uvedené faktory pracovného prostredia eopreho
procesu pri ktorych existuje neodstrahité nebezpgenstvo a neodstraniteé ohrozenie, ktoré
moZzu spobsolbi irazy r6zneho charakteru. V podstate mozno sktim&’ Ze potencionalne
najvasie neodstranitmé nebezpgenstvo a neodstraniteé ohrozenie hrozi pri vSetkych
pracach a pobytoch oséb v areali stavbyagorykonavania stavebnych prac.

Toto neodstraniimé nebezp&nstvo a neodstraniteé ohrozenie nie je mozné Uplne
vyllcit  preto musia by navrhnuté ochranné opatrenia ktorymi sa v maxigjammiere riesi
prevencia v poskodeniu zdravia zamestnancov doddatgavebnych prac a zamestnancov
jeho subdodavatev.

Ochranné opatrenia proti poSkodeniu zdravia praigovma stavbe

e Stavenisko musi by zabezp&ené pred vstupom cudzich os6b, kde by mohlo tdéjs
k ohrozeniu zdravia a Zivota
* Mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej alelseldvej komunikacie
* Materidly, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybu§ynakol'vek spdsobom a mézu ovplyeni
bezp€nog’ a zdravie zamestnancov, musiad pyimerane zabezpené
* Energetické rozvody musia Hyavrhnuté, konStruované a pouzivané tak, aby sefid
poziar alebo vybuch
e Stavenisko musi bywybavené poziarno-technickymi zariadeniami a po¥iai vodovodmi
» Pracoviskd, priestory a komunikacie musi@ dgstaténe osvetlené prirodzenym a umelym
osvetlenim
* Nebezpéné priestory musia biditel'ne oznéené
e Zodpovedni pracovnici stavebnika maju pravo kontdoldrziavania predpisov tykajlacich sa
BOZP, ochrany pred pozZiarmi aochrany Zivotnéhospedia. Pri zisteni nedostatkov
v uvedenych oblastiach okamzite zastavia vykon& aric datasu, pokid zistené nedostatky
nebudu dodavatem alebo subdodavdtai odstranené / Vyhl. 374/1990Zb., §6/
* Vsulade s poziadavkami zakon&. 124/2006 o bezgmosti a ochrane zdravia pri praci
Vv zneni neskorSich predpisov je dodavakestavebnych prac povinny :
vydava pravidld o bezpmosti a ochrane zdravia pri praci a davaokyny na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci viedennik BOZP — do ktorého sa zapisuju Udaja
o vykonanych Skoleniach z BOZP, prikazy o zastapeswadzky zariadenia, preruSeni prace.
» Vypracova v sulade s NV SR 396/2006 Z.z.. Plan bénpsti a ochrany zdravia pri praci

Pri dodrzani aspp zéakladnych poziadaviek na zaistenie beémpsti prace peas
vykonavania stavebnych prac v uvedenych v citovanygravnych predpisoch a pri dodrzani
opatreni uvedenych v prevadzkovej dokumentacii adatfa sa nepredpoklada vznik
zavaznych prevadzkovych nehéd.

12.4 Vplyv na Zivotné prostredie

Stavba nebude nmiaegativny vplyv na Zivotné prostredie okolitejtzaby. Realizaciou
sa vytvoria vhodné podmienky pre pracovnikov DaR&&Hory.
- Zakon¢. 17/92 o zivotnom prostredi



- Zakon¢. 127/94 NR SR o posudzovani vplyvov na Zivotrasyedie
Ochrana Zivotného prostredia:

V ramci vystavby je nutné zabezpea’ ochranu Zivotného prostredia so zameranim na:
- ochranu véd /zakon¢.364/2004 zb. o vodach/

V ramci stavby sa zrealizuje now#V, ktor& nahradi pévodnOV, ktora je moralne
a technicky zastarala cca 20 rokov v prevadzkep®eadnGCOV nie st nahradné diely. Nova
COV bude typ AT 75.
- Zakon¢. 364/2004 o vodach (Vodny zakon)

- ochranu ovzdusSia /zakonrt.478/2002 Zb. z. o ovzdusi/
V ramci stavby ned6jde k z&isteniu ovzdusia.
- Zakon¢. 478/2002 o ochrane ovzdusia, ktory apzakon 401/98 Zb.
- nariadenie vlady SR 473/2000
- vyhlaskac. 705/2002 o kvalite ovzdusSia

- ochranu pody a zelene /zale.24/2003 Zb. z. o ochrane prirody a krajiny/
Na Uzemi vystavby sa nenachadza vzrastlaizktera by sa odstii@vala.

- likvidacia odpadov

Patas realizacie stavby vznikne prebyté vykopova zemina, stavebnét’ sktora sa
odvezie na skladku, ktoru prevadzkuje organizadg@ravnenim na skladovanie tohto druhu
odpadu. Dodavatestavby dolozi ku kolaudacii doklady o zlikvidovanvedenych druhov
odpadov.

druhov odpadov.

kategoria | Druh Mnozstvo
1501 01 | Obaly z papiera a lepenky 0,01t
1501 02 | Obaly z plastov 0,01t
17 01 01 | Beton 10 n?
1701 07 | Zmesi alebo oddelené zloZky betdnu, telvéd 10m
17 04 06 | Izolané materialy 0,02t
17 05 06 | Vykopovéa zemina ina 20 nv

Z prevadzky objektu je jestvujuci odpad: odpad gmd/ zmesovému komunalnemu
domacemu odpadu. Vplyvom tejto stavby nedbjde K&emiu mnozstva odpadu. Na odvoz
komunélneho odpadu méa zabesaey uzivaté jestvujucu zmluvou s prisluSnou organizéaciou,
ktor& likviduje komunalny odpad obce Staré Hory.

Priestor pre umiestnenie kontajnerov na odpadkgserujici.

Kategorie odpadov prevadzky stavby
kategoria druh
2003 01 | Zmesovy komunalny odpad

Pri nakladani s odpadmi je nutné sa tiadi
- Zakon 223/2001 o odpadoch
- Vyhlaska MZP SR. 284/2001

Spracoval Ing. arch. Milan Dvorsky



