Kalkulacia ceny - "Automatizovany systém riadenia vjazdu"

Priloha €. 2 k vyzve

Predpokla- Material Montaz
. dané Jednotkova Jednotkova Cena za celkové
p. ¢ Rozsah M1 celkové Vyrobca Typ cena v EUR CenabsepZOII;PvHEUR cena v EUR CenabsepZOII;PvHEUR mnoZstvo (bez DPH)
mnozstvo bez DPH bez DPH
1. Vjazd z ul. Cukrova
1.1 Elektricka zavora
Automaticka zavora — RIB RAPID S AA 50070 - cas
otvorenia 3s, dizka ramena aZ 5 m, pracovna teplota -
1. |10 az + 55 °C, vykon motora 240 W, napéjanie| ks 1
230V/50Hz, stupen ochrany IP54 - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami
Podkladova plat fna — ACG 8110 — podkladova platha
2. 1300 x 300 mm - alebo ekvivalent s poZzadovanymi ks 1
vlastnos tami
Rameno okrdhle — ACG 8502 - rameno okruhle
3. |@=80 mm, dizka 4m, - alebo ekvivalent | ks 1
s pozadovanymi vlastnos tami
Konzola — ACG 8548 - konzola ramena 80 mm -
4, . . . . ks 1
alebo ekvivalent s pozadovanymi vlastnos  t'ami
VyvaZzovacia pruzina — ACG 864x - alebo
5. . . . Y ks 3
ekvivalent s poZzadovanymi vlastnos  tami
6 Gumenna ochranna lista — ACG 7090 - alebo ks 4
" |ekvivalent s pozadovanymi vlastnos  tami
Ochranna fotobunka - ACG 8026 - alebo
7. . - . . ks 1
ekvivalent s poZadovanymi vlastnos  tami
Stojan fotobunky — TR 01010 - stojan fotobunky
8. |ACG 8026 - alebo ekvivalent s pozadovanymi ks 1
vlastnos t'ami
9 Kryt fotobunky — TR 03010 - alebo ekvivalent ks 1
" [s pozadovanymi vlastnos tami
Detektor pre magnetickd slu ¢éku — ACG 9060 -
10. . . . e ks 1
alebo ekvivalent s pozadovanymi vlastnos  t'ami
Magneticka slu ¢éka — ACG 9067 - 6 metrov - obvod
11. |(obdiznik 2 x 1 m), 15 metrov privod - alebo| ks 2

ekvivalent s pozadovanymi vlastnos tami
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12.

RFXLAN  prijima é/vysielaé - RFXCOM -
prijimaé/vysiela¢ 433,92 MHz s rozhranim
LAN10/100Mb Ethernet, podpora Sirokej platey
ovladacov, senzorov a prvkov domacej automatizacie,
CSMA-CA technologie na eliminovanie RF kolizii,
zabudovany WEBserver pre spravu, napajanie 5V -
alebo ekvivalent s poZadovanymi

ks

13.

Stabilizovany zdroj — Eko VSMPS 12V10A8K -
stabilizovany boxovy zdroj 12V/10A pre CCTV, 8
kanalov vystupného napatia, kazdy cca 12V/1,25A -
alebo ekvivalent s poZzadovanymi vlastnos  tami

ks

Spolu 1.1

Elektricka zavora

1.2 Videovratnik

14.

Videovratnik — 700IP-C3C - vonkajSia komunika¢na
hlaska s ¢itackou RFID kariet, LAN verzia, napajanie
DC12V/3,5W (Usporny rezim 0,6W), pracovna teplota
20 az +60 °C, zabudovana kamera 1/4"CCD 542 x
582 bodov, krytie P65 - alebo ekvivalent

s pozadovanymi vlastnos tami

ks

15.

Hlasova centrala — 700IP-H5 - hlasovéa centrala so 7"
TFT LCD dotykovy displejom, napdjanie 12~15V
DC/6.5W, pracovna teplota: -10 az 55 °C, podpora
funkcii DECT telefonu, manualne otvorenie, inStalacia
na stél alebo na stenu - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

16.

Stojan — TR 01040 - stojan lomeny na osadenie
skriniek s prislusenstvom - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

17.

Podkladova plat na — TR 01042 — podkladova platfha
200 x 200 mm - alebo ekvivalent s poZadovanymi
vlastnos tami

ks

18.

Skrinka pre prisluSenstvo —  skrinka na umiestnenie
dorozumievacieho systému a ¢itacky kariet

ks

Spolu 1.2. Videovratnik
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1.3 IP kamerovy systém

19.

VonkajSia kamera — HikVision DS2CD2612F| -
VonkajSia kompaktna kamera s IR prisvietenim, 1/3"
Progressive scan CMOS, kompresia H.264, 1,3 MPx
rozliSenie 1280x960 25sn/s, elektronicky PTZ, dual
streem, nastavitelny datovy tok 32K - 16Mbp, 10/100
Ethernet, detekcia pohybu, varifokal objektiv 2,7-9mm,
dosah IR 25-30m, slod pre SD kartu do 32GB,
DC12V/PoE, pracovna teplota -30° az +60°C, IP66,
vratane montaznej patice a montazneho KITu - alebo
ekvivalent s poZzadovanymi vlastnos  tami

ks

20.

IR reflektor — EXIR70C - vonkajSia infralampa,
dosah 50 metrov, uhol pokrytia 60°, 60 ks LED
850nm, priemer 5 mm, automatické zapnutie
stmievatom, 3 axialny driziak s vnadtornym
priechodom kéblov slcastou balenia, DC12V,
102x127mm - alebo ekvivalent s pozadovanymi
vlastnos t'ami

ks

21.

VonkajSia kamera - HikVision DS2CD21321 -
VonkajSia antivandal dome kamera s IR, 1/3" CCD s
progresivnym skenovanim, kompresia H.264/MJPEG,
rozliSenie 3MPXx, 2048x1536 real time 25 sn/s, dosah
IR 20-30m, dual stream, nastavitelny datovy tok 32K -
16Mb/s, dvojcestné audio, 10/100 Ethernet, IP66, PoE
/ 12VDC, 4W - alebo ekvivalent s pozadovanymi
vlastnos tami

ks

22.

VonkajSia kamera - HikVision DS2CD23321 -
vonkajSia antivandal dome kamera s EXIR, 1/3" CCD
s progresivnym skenovanim, kompresia
H.264/MJPEG, rozliSenie 3MPx, 2048x1536, FullHD
real time, real time 25 sn/s, dosah EXIR 20-30m, dual
stream, nastavitelny datovy tok 32K - 16Mb/s, ICR -
mechanicky IR filter, Digital WDR, 3D-DNR,
dvojcestné audio, 10/100 Ethernet, IP66, -30°az
+60°C, PoE / 12VDC, 4W, 3osi - alebo ekvivalent

s pozadovanymi vlastnos tami

ks
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23.

NVR sietovy rekordér - HikVision DS7608NISEP -
Autondmny zaznamnik 8kanalovy NVR pre az 5Mpx
kamery, Sirka pasma 40 Mbps, 1x audio vstup/vystup,
1xHDMI, 1x VGA vystup, 1x BNC video vystup,
synchrénne prehravanie 8 kanalov, Dual stream,
2xHDD SATA do 4TB, 2xUSB 2.0, mys, dialkové
ovladanie, 1x siet RJ 45 10/100M, 1xRS485 pre PTZ
kamery, napajanie 12VDC, prikon 20W, pracovna
teplota -10°az +55°C - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

24.

Harddisk s kapacitou pamate 4TB, SATA IIl 5900rpm,
uréeny pre non-stop prevadzku 24/7

ks

25.

Server - MK100 - server pre spracovanie obrazovych
dat, spravu systému a rozpoznavania ECV, PC Intel
Atom 1U rack - alebo ekvivalent s pozadovanymi
vlastnos tami

ks

26.

Dekodér - HikVision DS6308DI - maticovy dekodér
pre video stenu, pre dekddovanie 8 kanalov 4CIF
video (4 kanaly 720p) + audio streamu, 8x vystup
BNC, 8x audio cinch, 4x vystup VGA, kompresia
H.264, Mpeg4 a HikVision, real time 25 sn/s, 8x alarm
vystup, 8x alarm vstup, 1xRJ45 (10M,100M,1000M),
RS232, RS485, - alebo ekvivalent s pozadovanymi
vlastnos t'ami

ks

27.

TCP modul - ADVANTECH ADAM-6050-BE - 18
kanalovy Digital 1/0 Modbus TCP Modul, isolated, 12
DI/ 6DO, LAN 10/100 Mbps - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

28.

LED monitor — Philips 244E5QHAD - farebny LED
monitor 24", rozliSenie 1920 x 1200, Full HD 1920 x
1080 bodov @ 60 Hz, 2 HDMI vstup, reproduktory,
moznost upevnenia na stenu - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

Spolu 1.3 IP kamerovy systém
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1.4 Siet'ové komponenty

29.

Datovy rozvadza € — deleny datovy rozvadza¢ 19“
12U, suzamykatelnymi dverami s bezpeénostnym
sklom, s prislusenstvom (napajanie, rozvadzac
sietového napétia, patch panel, ventilator, termostat,
police)

ks

30.

SWITCH - NETGEAR FS728TLP 100 EUS - switch
24x10/100+12xPoE, 4xGh, 12xPoE+ (802.3at), max
100W, montaz do 19" datového rozvadzaca - alebo
ekvivalent s pozadovanymi vlastnos tami

ks

31.

Zalozny zdroj — EL1200USBFR - zalozny zdroj off-
line, kapacita 1200 VA / 720 W, 8x zasuvka 230V, tel.
RJ11, odozva 5 ms, komunikacia USB, vratane
akumulatora - alebo ekvivalent s poZzadovanymi
vlastnos t'ami

ks

Spolu 1.4 Sie tové komponenty

2. Vjazd z Ul. 29. augusta

2.1 IP kamera

32.

IP kamera — HikVision DS-2CD4012FWDA -
Standardna IP Day/Night kamera, 1/3" CMOS s
progresivnym skenovanim, kompresia H.264, 1,3
MPx,1280x960px, 25fps, triple stream, LAN 10/100,
mechanicky IR filter, inteligentné funkcie: detekcia
tvare, zvuku, pohybu na scéne, automatické
zaostrovanie, diagnostika videa, elektronicka
stabilizacia obrazu, WDR, 3D DNR, zadznam na
SDcard do 64GB, audio vstup/vystup, alarm
vstup/vystup, 24V AC, 12V DC, PoE, max. 9W,
pracovna teplota -30°+60°C - alebo ekvivalent s
pozadovanymi vlastnos tami

ks

33.

Objektiv - Tamron M13VG850IR - varifokalny
asféricky IR objektiv, 1/2,7" 8 — 50mm, f/1.6, 33,5°-
5,6°, automaticka clona DC, vhodny pre viac MPx
kamery, IR osvetlenie, halogénové osvetlenie, CS-
zavit - alebo ekvivalent s pozadovanymi
vlastnos t'ami

ks

34.

Kryt kamery - GL618H230V - vonkajSi kovovy
vyklopny povrchovo upraveny kryt s vyhrievanim
230V, upraveny na vedenie kablov drziakom, farba
slonova kost - alebo ekvivalent s pozadovanymi
vlastnos t'ami

ks
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35.

Drziak krytu — GL208 - kovovy drziak krytu,
povrchovo upraveny, nosnost 10kg, rozsah
nastavenia 360x120°, vedenie kablov v drziaku, farba
slonova kost - alebo ekvivalent s poZzadovanymi
vlastnos tami

ks

36.

VonkajSia infralampa - EXIR90C - vonkajSia
infralampa, dosah 100 metrov, uhol pokrytia 30°,
automatické zapnutie stmievacom, 3 axialny drziak s
priechodom kablov, napdjanie 12V DC - alebo
ekvivalent s pozadovanymi vlastnos tami

ks

37.

Zdroj - SUNNY12V2AF - spinany stabilizovany
zdroj, vystupné napatie 12V DC, vystupny prad 2A,
vstupné napatie 90-264V AC, vstupny prud 0,5A, 47-
63Hz, pracovna teplota 0 az 40°C - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

Spolu 2.1 IP kamera

2.2 Videovratnik

38.

Videovratnik — 700IP-C3C - vonkajSia komunika¢na
hlaska s ¢itackou RFID kariet, LAN verzia, napajanie
DC12V/3,5W (Usporny rezim 0,6W), pracovna teplota
20 az +60 °C, zabudovana kamera 1/4"CCD 542 x
582 bodov, krytie P65 - alebo ekvivalent

s pozadovanymi vlastnos tami

ks

39.

Hlasova centrala — 700IP-H5 - hlasovéa centrala so 7"
TFT LCD dotykovy displejom, napéajanie 12~15V
DC/6.5W, pracovna teplota: -10 az 55 °C, podpora
funkcii DECT telefonu, manualne otvorenie, inStalacia
na stél alebo na stenu - alebo ekvivalent
s pozadovanymi vlastnos tami

ks

40.

RFXLAN  prijima é/vysielaé - RFXCOM -
prijimac/vysiela¢ 433,92 MHz s rozhranim
LAN10/100Mb Ethernet, podpora Sirokej platey
ovladacov, senzorov a prvkov domacej automatizacie,
CSMA-CA technologie na eliminovanie RF kolizii,
zabudovany WEBserver pre spravu, napajanie 5V -
alebo ekvivalent s poZadovanymi

ks

Spolu 2.2 Videovratnik
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Predpokla- Material Montéaz
- dané Jednotkova Jednotkova Cena za celkové
p. ¢ Rozsah M1 celkové Vyrobca Typ cena v EUR CenabsepZOII;PvHEUR cena v EUR CenabsepZOII;PvHEUR mnoZstvo (bez DPH)
mnozstvo bez DPH bez DPH
3. Vjazd do NDO
RFXLAN  prijima é/vysielaé - RFXCOM -
prijimac/vysielaé 433,92 MHz s rozhranim
LAN10/100Mb Ethernet, podpora Sirokej platey
41. |ovladacgov, senzorov a prvkov domacej automatizacie,| ks 1
CSMA-CA technolégie na eliminovanie RF kolizii,
zabudovany WEBserver pre spravu, napajanie 5V -
alebo ekvivalent s pozadovanymi
4. Ostatné
42. |Softvér —automatizovany systém riadenia vjazdu sub. 1
4- tlagidlovy dia kovy ovlada € - klUéenka, signal
43. 433,92 MHz, indikator slabej batérie, LED signalizacia| ks 125
¢innosti
44. |K4bel FTP — k&bel FTP kat. 5e LSOH m 400 X X
45. |Chréani €ka — chrani¢ka dvojplaStova 73/61 mm m 30 X X
46. |ZFab — Zlab PVC — LHD 40x40/2m HD, biely m 100 X X
47. |Kébel CYKY 3Cx2,5, med m 30 X X
Kabel CYSY 4x0,75 flexibilny kdbel s medenym
48. |jadrom s PVC izolaciou, vhodny aj do vihkych m 60 X X
priestorov, max 10A
49. |Drobny inStala ény material sub. 1 X X X X X X
50. |InZinierska ¢€innos t' a technicky dozor sub. 1 X X X X X X
51, Projekt §kuto €éného vyhotovenia (3 paré + sub. 1 X X X X X X
elektronicky)
52. |Ozivenie, nastavenie a preskiSanie systému sub. 1 X X X X X X
53. |ZasSkolenie obsluhy sub. 1 X X X X X X
54, Vykonanie' quklodiskovej odbornej prehliadky sub. 1 X X X X X "
a odbornej skusky
Demontaz, odvoz a likvidacia vSetkych prvkov
55. o . . . sub. 1 X X X X X X
existujuceho zavorového systému
56. |Dopravné naklady sub. 1 X X X X X X

Spolu 4. Ostatné

Cena spolu bez DPH

DPH 20%

Cena spolu s DPH
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