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kontrolované zariadenie: SOCIALNA POISTOVNA MARTIN N&m.SNP &4
- PREVADZKOVA BUDOVA-ELEKTROINSTALACIA-
prevddzkovatel’: SOCIALNA POISTOVNA - USTREDIE
Adresa: SOCIALNA POISTOVNA ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 BRATISLAVA

revizny technik:Tomd§ BRABEC-E.0.: 0001/2/2010-EZ-E~E1-A - aktualizdciaTl,a.s.B.B.21.03.2014

I. ZISTENE NEDOSTATKY

1. Rozvddzace , elektrické pristroje-znacenie-funkénost’ :
a)- RIS - SR3 - uzemnenie SR3 nieje vodivo pripojené k PEN zbernici v SR3 , zemniaci vodi¢ je preruseny pri
PEN zbernici a je bez pripojovacej svorky
Pozndmka: nebolo mozné zistit spésob uzemnenia v ER zaplombovana.
Opatrenie: u SSE zariadte vodivé prepojenie medzi zemniacim vodi¢om a PEN v SR3.
rozpor: s STN 33 2000-4-41 ¢.411.4.2 - POZNAMKA 2, STN EN 61140 ¢1.4 az 4.3, ¢l.5,
b)- ER - hlavny isti¢ objektu v ER ma nastavenu skratovii spust’ In=100A
RH - hlavny isti¢ In=125 A - nieje dodrzana selektivita istenia
Opatrenie: nastavenie skrat.spiste v ER.
rozpor: STN 33 3320 ¢1.2.2
¢)- RH- neutesnené vyvodky s kdblami - 22 ks vyvodiek- opatrenie: utesnite vyvodky,
RH - konStrukéna Spdra popri réme po obvade vnitorného krytu - narusené krytie
- oznacovacie Stitky kdblov niesd Sitatel'né- opatrenie: obnovenie popisu na stitkoch
(prierez a smer kdblov.vyvodov).
rozpor: s STN 33 2000-4-41 ¢l.A.2, STN EN 60439-5 ¢l.5.2, STN EN 61140 &1.5.1.2
STN EN 61439-1.
d) - RH- na PEN 1x vodi¢ s modrou izoldciou(N)-Opatrenie: instalovat'N" zbernicu < pripojenim vodiéa.
rozpor: s STN 33 2000-1 ¢1.312,2.1.1
€) - RH - PEN svorky niest oznacené znakom na Jednopdl.schéme podla obvodu.
rozpor: s STN EN ¢1.5.2,
f)- RH- Na vnutornych krytoch chyba 2x skrutka - narugend krytie, rozpor: s STN 33 2000-4-41 &lLA.2
9) - RH- Miestnost'HR - ekvipotencisina pripojnica nieje samostatne prizemnend.
rozpor: STN EN 61140 ¢, 6.3, STN 33 2000-4-41 ¢1,411.3.1.2
h)- RH- prepdtova ochrana je zapojend priamo za hiavnym isticom bez osobitného istenia,
rozpor: s STN 33 2000-4-443,
ch) - miestnost’'RH- MARS #I'ab s inétal kiblami nieje pripojeny na ochranné pospdjanie.
rozpor: STN EN 61140 ¢1.6.3, STN 33 2000-4-41 &1.411.3.1.2
i) - RH- miestnost’ - pouZivans ako prezliekarefi vybavend nabytkom -
opatrenie: miestnost s HR vyprézdnit, vybavit ochrannymi a pracovnymi poméckami(dielektrické
rukavice, OBP tabulky, jednopdlovs schéma na stene(zardmovana za sklom), dielektricky koberec pred HR,
snehovy hasiaci pristroj. atd:
rozpor: s STN 34 3100 ¢1.5.2.2, 5.2.3, STN 33 321 o,
2. dtto podruZné rozvddzade:DT,R01.2, RO1.1, R- KUCH.,R1.1,R2.1, RVT, R3.2,R3.1,R- KOT.
R- CUK, R-JED,
JEDNOTLIVE NEDOSTATKY:
a) - R1.1 - prizemie - neds sa zavriet kryt
- R2.1 - 1,P.- vnitorny kryt - otvory pre upevriovacie skrutky niest zosdladené s rémom - narugend krytie,
rozpor: s STN 33 2000-4-41 ¢&1.A.2
b) - RVT - servroviia - dve éasti ,N" zbernic niest vzajomne prepojené, (pripojend aj "N" svorka prepétovych
ochrén). Opatrenie:vodivé prepojenie uvedenych Casti ,N" zbernic, RVT rozvddzad nems hlavny istié(len
hlavny vypinac)Opatrenie: intaldcia hlavného istica.
rozpor s STN 33 2000-1 €.312.2.1.1, STN EN 61439-1
¢) - R- KOT - kdblové vyvodky niest dostatocne utesnené - pretesnit' 22 ks vyvodiek
rozpor: s STN 33 2000-4-41 ¢l.A.2
d) - DT- rozvddzac - nepripojeny na ochranné pospdjanie
rozpor s STN 33 2000-4-41 ¢/.411,3.1.2
SPOLOCNE NEDOSTATKY:
e) - Vsetky PR- prepitové ochrany su zapojend priamo za hlavnym isticom bez osobitného istenia.
rozpor: s STN 33 2000-4-443,
f) - PR - na viacerych vnitornych krytoch chybaju upeviiovacie skrutky(narusené krytie)
rozpor: s STN 33 2000-4-41 ¢&1.A.2
g) - PR viaceré PE a N svorky v podruznych rozvddzacov neiesu oznacend navieckam podia prislugnosti,
rozpor: s STN EN ¢1.5.2,
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3. ELEKTRICKA INSTALACIA PODROBNE:
a)nedostatky zdsuviek: m.314- 1x ZS pri dverdch uvolhend, byt - 1x vadné ZS nad drezom-vymena,
m.224-1x ZS pri dverach uvolnend, m.236 dtto vlavo od vstupu, vrdtnica-1xZS bez distanénych izoldci-
-vymena zdsuvky, m.106 pri dverdach-uvolnens
b) vseobecne-neoznaéené vonkajsie kryty zdsuviek v miestnostiach znakom, &islom ZS obvodu.

c)nedostatky svietidiel: vSeobecne - neoznacené vypinace svetla znakom obvodu v rozvddzadi,
INSTALACIA DALSICH ZARIADENI:

d) PR(podruzné rozvddzade)- kiblové vyvody smer stupalky - previdzkovatel vykond kontrolu
protipoZiarneho utesnenie stupaciek v sdlade s PD(projektovou dokumentaciou) .

e) kotoliia - kovovy kdblovy rost - nieje pripojeny na ochranné pospdjanie aj pri RKOT+ vietky ¢asti
kablového rostu niest vzdajomne vodivo spojené - dtto - 2x STOP tladitko v kovovom plzdre nieje zapojené
na ochranné pospdjanie(svorku na roste)
rozpor s STN 33 2000-4-41 ¢l.411.3.1.2
f)jedna hrana rostu nieje oznacend z.Z.(zelenoZlto)- ako ochranny vodic.

g) - WC-M-névstevy - PRIZEMIE- 1x kdbel po odpojenom osugaci rik nieje bezpecne ukonceny .
- dtto WC napojenie senzora pod umyvadlom- cez svorkovnicu bez pridavnej izolacie .
rozpor: STN 33 2000-4-41 ¢l.A.2

4.VSeobecné predpisy:
a) - nebol predloZeny zdaznam o odstraneni nedostatkov zo str.23 - z predioZenej képie predchddzajucej
periodickej spravy.

J. ZAVER - ZHODNOTENIE, LEHOTY
-Pevna elektrickd instaldcia a elektrické zariadenia k nej pevne pripojené boli podrobené odbornej
prehliadke a odbomej skuske v zmysle vyhldsky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z a STN 33 2000-6 a sti
v rozsahu uréenom touto spréavou bezpeéné v zmysle poziadaviek STN 33 1500, kapitoly 5.
a jef Prf.'ohy a splnaju poZiadavky STN rady STN 33 2000.
-viaceré casti elektrického zariadenia-vid. nedostatky oznaéené podia state I. ;
odstavec- 1/pismeno a),c),d),f),g),ch),i), odstavec- 2/pismereno),b),c),d),f),
odstavec -3/pismeno a),d),e ),g) odstavec 4/ pismeno b) pevnej elektrickej instalacie
uvedené v tejto OP a OS niesd bezpecné. Podla navrhovanych opatrem ako aj v sulade s predmetovymi
plafnymr STN, podla montazZnych pravidiel v spo.’upracr s opravnenme osobami pod!a Vyhl.MPSVaR SR
£.508/2009 Z.z. §22,23 je -Prevéddzkovatel'’ povinny odstranit zistené nedostatky v ¢o najkratsom cCase ,
prednostne tie, ktoré ohrozuju bezpecnost 0séb, zvierat a hrozia $kodami na majetku.

-LEHOTY-lehota pravidelnych odbornych skisok, je 1x za 4 roky Vyhl.508/2009 priloha & 8 Tab.B.
najblizsia  periodickd OP a OS r. 2019 (vonk.prostr.pod pris.)

Prehliadané a skisané zariadenie je schopné bezpecnej prevddzky.
Poznamka:

- toto odborne skusané a prehlradane zariadenie bolo vybudované podia podla teraz platnych STN.

- Upozorniujem prevadzkovatela,Ze pri prevddzke vyssie uvedeného el.zariadenia je nutné dodrgiavat
prislusne bezpecnostné a prevadzkové predpisy.

- Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukdzatelne
oboznamené s prislusnou prevédzkou,najmé s prevadzkovym: a bezpecnostnymr predpismi pre
obsluhu zvereného zariadenia. Toto elektrické zariadenie mus/i byt v priebehu svojej prevadzky
podrobované predpisanym pravidelnym kontrdlam, ddrébam v sdlade s STN 33 2000-3 &.340.1.

a oa’bomym prehliadkam a skuskam pod/a vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z priloha &8

- tdto spréva o OP a OS sa netyka zmien a upr “na el.instalacii a el.zariadeni po datume

prevzatia OP a OS. ¢ e g

revizny technik :
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POISTOVNA MARTIN-MOKRE PROSTREDIE
-ELEKTROINSTALACIA-

SOCIALNA POISTOVNA - USTREDIE
RATISLAVA

kontrolované zariadenie: SOCIALNA

prevddzkovatel’ N
Adresa: SOCIALNA POISTOVNA ul.29.augusta §a10, 813638

C-C.0.: OODI/Z/ZOIO-EZ—E—EI-A - akfuaﬁza’ciaTI,a.s.B.B.ZI.03.2014

revizny technik:Tomds BRABE

I. ZISTENE NEDOSTATKY

1. ELEKTRICKA INSTALACIA PODROBNE:
a)nedostatky zasuviek:
véeobecne-neoznacen

é vonkajsie kryty zdsuviek v miestnostiach znakom, Cislom Z5 obvodu.
b)nedostatky svietidiel: - vSeobecne - neoznacené vypinace svetla znakom obvodu v rozvédzaci,
c)instaldcia d'al’Sich zariadeni: elektrickd stolicka- kuchyna-privod z hl.vyp. in&talovany pevne snurou
CGSG volne bez mechanicke] ochrany hrubostennou COPEX,Opatrenie:pevnd indtalacia kablom CYKY.
rozpor: STN 33 2000-4-41 ¢LA.2
2/.véeobecné predpisy;:
- upresnite rozsah vymedzenie prostredi za p
podl’a STN 33 2000-5-51

J. ZAVER - ZHODNOTENIE, LEHOTY
-Pevnd elektrickd instaldcia a elektrické zariadenia k nej pevine pripojené boli podrobené odbornej

prehliadke a odbornej skugke v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z & STN 33 2000-6 a su

v rozsahu uréenom touto spravou bezpecné v zmysle poziadaviek STN 33 1500, kapitoly 5.

a jej Prilohy a splfiaju poZia
-viaceré casti elektrického zariadenia-

uvedené v tejto OP a OS nieje bezpecné.
-Prevédzkovatel’ je povinny odstrénit zistené nedostatky v &o najkratsom case predn

ktoré ohrozuju pezpecnost 0séb, zvierat a hrozia Skodami na majetku.

revadzky v jednotl.priestoroch podla vydaného protokolu.

davky STN rady STN 33 2000.
vid’. nedostatok 1.pism.c), pevnej elektrickej instalacie

ostne tie,

h skudok, je 1x za 1 rok vyh!.508/2009 priloha ¢. 8 Tab.B.

r. 2016 ( SKUPINA ,A"-mokré prostr.)
peénej prevadzky.

.LEHOTY-lehota pravidelnych odbornyc
najblizsia periodickd OP a 0S5
prehliadané a skiiané zariadenie je schopné bez

Poznamka:
- toto odborne skusané a prehliadané zariadenie bolo vybudované podia teraz platnych STN
. OP a OS bola vykonana podla teraz platnych STN.
deného el.zariadenia je nutné dodrziavat

- Upozorriujem preva’dzkovate.’é,ie pri prevadzke vy$sie uve
prislusne hezpe&nostné a prevadzkové predpisy.

- Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia
oboznamené s prislusnou prevédzkou,najms s prevédzkovymi a bezpeénostnymi predpismi pre

obsluhu zvereného sariadenia. Toto elektrické sariadenie musi byt v priebehu svojej prevadzky
ddr#bam v stlade s STN 33 2000-3 ¢1.340.1.

podrobované predpisanym pravidelnym kontrdlam,
a odbornym prehliadkam a skiigkam podla vyhidsky MPSVaR SR &.508/2009 Z.z priloha ¢.8
- tato spréva o OP a 0S sa netyka zmien a dprav na el.instalacii a el {fgdenr’po datume

prevzatia OP a 0S.

daného objektu musia byt preukdzatelne

revizny technik :
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kontrolované zariadenie: SOCIALNA POISTOVNA MARTIN - PREVADZKOVA BUDOVA
-OCHRANA PRED BLESKOM-
prevddzkovatel’: . SOCIALNA POISTOVNA - USTREDIE
Adresa: SOCIALNA POISTOVNA ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 BRATISLAVA

revizny technik:Tomas BRABEC-¢.0.: 0001/2/2010-EZ-E-E1-A - aktual.TI,a.s.B.B.21.03.2014

Poznamka: Neoddelitelnou sucéastou tejto OF a OS je vykres podla skutocného stavu zberacej
sustavy, zvodov.
G/MERANIE

I | Druh objektu,stav.materidl,krytina | zEMNTIC

| & | popis zariadenia,popis zavady atd. | mmmmm e m e

\ | popis bleskozvodu,zistené nedostatky | B | odpor

. | o m e Ohm----
I, ZEMNIC g <1 Ohm
2 ZEMNIC 2 <1 Ohm
3. ZEMNIC 3 <1 Ohm
4. ZEMNIC 4 <1 Ohm
5, ZEMNIC 5 <1 Ohm
6. ZEMNIC 6 <1 Ohm
7. ZEMNIC 7 <1 Ohm
8. ZEMNIC 8 <1 Ohm

SUSTAVA ZEMNICOV - 0,6 Ohm

namerané prechodové odpory zberacej sustavy je max.0,01 Ohm
H. ZISTENE _NEDOSTATKY :
1. Kovové vetrdaky- 2x na telese strechy nepri

pojené na zberaciu sustavu.

CH. ZAVER - ZHODNOTENIE, LEHOTY
Prehliadané a skiiané zariadenie je schopné bezpeénej prevadzky

-LEHOTY-lehota pravidelnych odbornych skusok, odbornych prehliadok tohoto zariadenia je podia

vyhl. MPSV a R ¢.508/2009 z.z. STN EN 62305-2 -1 krat za 2 roky - hladnina ochrany LPL II.
najblizsia periodickd OP 0S r. 2017

Poznamka:

- Upozoriujem prevadzkovatela,Ze pri prevédzke vyssie uvedeného zariadenia je nutné do-
dr#iavat prislusne bezpeénostné a prevadzkové predpisy. Osoby poverené udrZbou blesko-
zvodného zariadenia daného objektu musia byt preukdzatelne obozndmené s prislusnou preva-
dzkou,najmé s prevadzkovymi a bezpecnostnymi predpismi zvereného za riadenia.Toto
zariadenie musi byt v priebehu svojej prevédzky podrobované predpisanym pravidelnym
kontrdlam, Udribam v stlade s STN EN 62305-1 aZz 45TN 34 1390 & odbornym prehliadkam a
skugkam podia vyhladky MPSVaR SR &.508/2009 Z.z

- Po pripadnej rekonstrukci zariadenie bude kon&truované podla STN EN 62305-1 aZ 4

- Prevédzkovatel’ je podia § 9 zdkona ¢ 124/2006 Z.z. zodpovedny za jeho bezpecny stav a
odstrénenie zévad zistenych pri odbornej prehliadke a odbornych skiskach pola doporucenych
STN. Previdzkovatel je povinny viest pisomnu evidenciu o odstrariovani zavad s podpisom
pracovnika, ktory zavadu odstranil. Podla vyhl.508/2009 Z.z.je prevédzkovatel” povinny
schovat tito spravu pre potreby kontrolnych orgdnov do vyhotovenia néslednej spravy o
odbornej prehliadke .

-této spréva o OP a OS sa netyka zmien a Uprav na bleskozvodnom zariadeni po datume
skoncenia OP a OS o

revizny technik: -



