PRISTRESOK A SKLAD

Rekreacne zariadenie — stavebné Gpravy

Investor :  Socialna poistoviia — tstredie, Ul. 29. augusta, Bratislava
Miesto: Staré hory, okres Banska Bystrica

Datum: 10/2013




Studia - Pristregok a sklad - Staré hory

Sprievodna sprava

Uvod

Rekrealné zariadenie sa nachddza vklimaticky nepriaznivom pasme, kde pofas zimy je prevddzka obmedzend.
Vzhladem na zlepenie pracovnych podmienck a hygienickych poziadaviek pre kuchyfu sa Gpravou existujucich asti
vybuduje pristreSok so skladom v existujicich priestoroch

1. Identifikacné tdaje stavby a investora.

Nazov stavby Rekrealné zariadenie - Pristredok a sklad - Upravy

Investor Socialna poisfovia - ustredie, UI. 29. augusta 8-10 Bratislava
Miesto Staré hory

Datum 10/2013

2. Zikladné ddaje charakterizujice stavbu a jej budicej prevadzke.

Pristrelok sa nachadza v existujicej stavbe rekreaéného zariadenia Cast podchodu, ktord je prestreiend sedlovou
strechou. Realizéciou dbjde kvstavku obvodove] steny, podlahy a stropnej konstrukcie nad castou skladu. Bude
vytvoreny priestor pre parkovania jedného auta a nevykurovaného skladu pre kuchyfiu.

Konstrukéne ide o stavbu, ktord bude lahkej rozoberatefnej drevene konstrukcie, kotvenej pomocou injektdznych
hmotdiniek do existujiicej betdnovej podliahy a stien. Zhora bude uchytena do existujuiceho dreveného tramu.

Drevené konstrukcie budy izolované proti zemnej vihkosti a opatrené naterom proti hubam a Skodcom. Nasledne bude
vykonana koneénd povrchova lprava — moridio — zlaty dub a ochranny exteriérovy nater. Z interiéru skladu bude nosna
konstrukcia opatrend sadrokarténovym abkladom.

Zakladny nosny prvok tejto drevostavby je dreveny ram zo smrekového reziva. Tento ram tvori zaklad pre obvodové a
prietkové panely /steny/. Hribka rdmu je 150 mm, tak aby po obvode z exteriérovej strany bol kon3trukéne priznany,
Priestory medzi nosnymi prvkami sii vyplnené tepelnou izeldciou s hribkou 150mm. Ohojstranné oplastenie réamu je
pomocou dreveného obkladu 30x150mm z exteriéru a sadrokarténovych dosiek z interiéru skladu a doplnené
zavetrenim ¢im zabezpeduje priestorovi tuhost a stabilitu objektu. Interiér je ukonteny sadrokarténovymi doskamis
konetnou povrchovou dpravou farbou.

Stropna kondtrukcia je tief tvorend zakladnymi drevenymi nosnymi prvkami. Vyplf tepelnou izoldciou je 180mm.
Strapny panel je zo spodnej strany uzatvoreny hlinikavym roitom a sadrokarténovou doskou. Hornd strana je
uzatvorena OSB doskami, na ktoré je aplikovand poistna izoldcia a stredna krytina lepenka. Interiérovd strana je
opatrend parotesnou fdliou a sadrokarténom s koneénou povrchovou Gpravou- farba biela. Na strednej konstrukcii
skladu bude osadeny PVC vetraci otvor d150, prekryly ochranou mrietkou.

Prekrytie Casti nad dvermi a oknami je Sikmou strietkou s plastavym Sindlom antracitovej farby.

Podlaha v Casti pre parkovanie je povodnd. Podlaha v sklade je zvy$end o 120mm, tvorena velkoplosnymi OSB doskami
uloZenymi na drevent konitrukciu tak, aby bola zachovand moZnast servisovat Sachty. Koneénd povrchova uprava

v tejto Casti je PVC.

Vyplne okien a dveri su z plastovych profilov presklenych izolaénym dvojskom s pieskovanou Gpravou, farba zlaty dub.
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Stiudia - Pristresok a skiad - Staré hory

Dvere osadené do murovanej ¢asti, ktoré vznikii 2vi¢éenim okenného otvoru na 1000/2000mm su interiérové plastové —
biele. A druhé osadené do drevenej konitrukcie su exteriérové plastove s farebnou dpravou zlaty dub.

Miestnost skladu a parkovacie miesto st osvetlené jednoduchym svietidlom vhodnym do exteriéru napojenych na
existujuci elektroinitalaény rozvod.

3. Terminy zacatia a dokonéenia stavby, stvisiace investicie

Lehota realizicie najneskér do 22.12.2013.

Predpokladany termin zaéatia vystavby 11/2013

Pristresok a sklad si nevyZaduje stavebné dpravy na existujucej budove, len nosnd kondtrukcla bude kotvens do
existujdcich stavebnych kondtrukeir,

4. BOzZP

Vetky procesy potas realizécie musia spliiat platné legislativne predpisy a platné normy STN. Realizaéna firma musi
dodriat technologické predpisy pre jednotlivé vyrobky. System vyrobkov poutitych pre KZS musi spffat Navod na
eurdpske technické osvedéenie ETAG 004 a ETAG 014 a predpis vyrobcu musi byt v silade s STN 73 29 01 - Zhotovenie
ETICS.

Pozn.: Dokumenticia ~ 3tudia je vypracovana pre Gcely tendra na vyber dodavatela, nenahridza konstrukénd
dokumentdciu, ktoru si zhotovuje dodavatel na zékiade viastného zamerania.

Vypracovala: Ing.arch. Zuzana 13tokova, tel 0911454101
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NAVRHOVANY STAY
PRISTRESOK a SKLAD
INVESTOR: SOCIALNA POISTOVA a5,
Brotislove
28kAZKOVE Tisio]  pe/13
P PROJEKTANT, . 2 -
200P PRO Ing.arch, JUZANA ISTOKOVA, AA SKA 0420 STUPER pS
] _ TUM 09/2013
NAZOV AKCIC: PRISTRESOK skfad DA I 2013
Rekreatné zarindenie Slaré hory FORMAT a8
kal. Gzemie Slaré hory _ MIERKA 150
PROFES14: ARCHITEK TONICKO-STAVEBNE RIESENIE ¢ wIKRESUY
NAZOV VTKRESU, 1

PODORYS, REZ, POHLAD
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SGCASNY STAY
PRISTRESOK a SKLAD
INVESTOR: SCCIALNA POISTOVRA s
Bratisiavo
Z0DP PROJEKTANT:  Ing.arch. ZUZANA ISTOKOVA. AA SKA 0420 ZAKAZKOVE UISLO| 0913
‘ - ngarch. - STUPER PS_ |
i « DATUM 09/2013
MAZOV AKCIE PRISTRESUK - skiad
Rekreotné zariodenie Storé hory LQSM[_ R ;Z’LA.‘" —
kat. dzemie Storé hary MIERK A 1150
PROFESIA; ARCHITEKTONICKO- STAVEENE RIESENIE €. VYKRESU
. 0
NAZOV VIKRESU:  PODORYS, REZ, POHLAD




