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A1 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

e Podkladom pre spracovanie projektu je zameranie objektu, ktoré vypracoval Ing. Ing. Rébert Tréfa,
GESYS s.r.o. geodeticka kancelaria, Rezedova 25/B,821 01 Bratislava, datum: jun 2013

e posudenie stavu vlhkostného a salinitného zatazenia - rieSenie vihkostnej sanacie

vypracoval: Ing.Bako Jozef, PhD autorizovany inzinier, datum: jun 2013

¢ vizualna obhliadka objektu

A2 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE INVESTICIE
rekonSrukcia a zateplenie neviZzaduje pocas vystavby Ziadne suvisiace investicie

A3 PREHLAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavebnik a investor budu kone¢nymi uzivatelmi objektu.

A4  POPIS PROJEKTU A EXISTUJUCEHO STAVU
Projekt rieSi komplexnu rekonstrukciu fasady spolu so zateplenim. RieSeny objekt je starSia 2
podlazna administrativha budova s polozapustenym prizemim, nachadzajuci sa v ramci vnutorného
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dvora arealu socialnej poistovne. Budova je viditelne vihkostne poSkodena a to az do urovne horného
okraja okennych konstrukcii ( poSkodenia opadom a oddelenim naterov a omietkovych vrstiev fasady
az po nosny tehlovy podklad).
Popri objekte je po celom obvode realizovany ,okapovy chodnik® zo zamkovej dlazby s prevySenim
cca.: 0,170m nad nizSie polozenym a chodnik ohraniCujucim betonovym cestnym obrubnikom. JZ
ohrani€enie objektu je tvorené stavebnym napojenim na susednu zastavbu.

Zakladna materialova baza vihkostne a salinitne uz na pohlad silne poSkodenych vertikalnych
stenovych konstrukcii je plna palena tehla na maltu vapennu.
Dazdova voda zo streSného plasta je odvedena plnym potrubim z dazdovych odpadov do lapacov
streSnych splavenin a dazdovej kanalizacie.

HSVmax. ( maximalna hladina spodnej vody) nie je v bezprostrednej blizkosti podlahovych
konS$trukcii prizemia ani okolia vonkajSieho terénu.

Juh-vychodna fasada: na zaklade vizualnej obhliadky objektu je zjavny silne degradacny proces
uplného rozpadu vSetkych omietkovych vrstiev, ktoré sa postupne vo vacsSich plochach oddeluju od
nosného tehlového podkladu. Popraskany farebny nater, trhliny na fasade az po omietkovy rozpad
lemuju celt spodnu plochu fasady objektu az do vySky horného kraja okennych konstrukcii. V spodne;j
soklovej urovni predsadeny tehlovy soklik s predsadenym medenym oplechovanim neries$i prakticky
Ziadnu ochranu vodéi vhikostnému zatazeniu. Ci uz poskodeny plech v jeho spojoch, alebo jeho celistva
Cast, totiz nie su dévodom silného previhnutia objektu a preto ani nemézu poskodeniu ucinne branit.
Fasada a JV obvodova stena je bez hydroizolaénej ochrany a aj pripadné ( sondami nezistené
Casti) na baze asfaltovych naterov resp. bezasfaltovych lepeniek z obdobia vystavby objektu su dnes
plne neuc€inné a dozité. tento druh hydroizolacii je v su€asnosti pre jeho rychly degradacny proces zo
stavebnej praxe ako ucinna hydroizolacia vyluceny.

Merania vlhkostného zat’azenia vonkajSieho povrchu namerali hodnoty hmotnostnej vihkosti na
hornejhranici meratelnosti pridtroja y=12-13%. Horné ohraniCenie vihkostného zatazenia v rozhrani
praktickej vihkosti a zvySenej vihkosti s hodnotou pu=4,0% boli merané az vo vySkach horného
ohrani€enia okennych konstrukcii.

Severo-vychodna fasada - plna Stitova stena s postupnym narastanim terénu ( rampa vjazdu na SV
narozi je navysena o cca.: 1,0m oproti JV naroziu orhrani€ujucemu usek posudzovanej obvodove;j
steny. Stav povrchovej Upravy je podstatne stabilnéjSi a to vdaka voc€i prevladajucemu dazdu
chranenej JV fasade. Zavlihnutie vSak merané zo strany interieru nie je vSak podstane nizSie , €o je
dbékazom nepreruseného vplyvu zemnej vihkosti s kapilarnym sanim do vysSej urovne obvodovej
steny. Fasada a SV obvodova stena je bez hydroizolaénej ochrany.

Severo-zapadna fasada je zhodne rieSena ako Stitova stena, teda bez soklového predsadenia.
Poskodenia povrchovych uprav su viditelne a rozsahom mensie avsak citelné. Nova kopana sonda ¢.2
v Sirke ,okapového* chodnika do hibky cez1,0m neodhalila Ziadnu zmenu v hydroizolaénom opatreni.
Odhalené rezné murivo je prekryté len réznymi navazkami, Strkodrvou, av8ak bez u€innej
hydroizolacie vonkajsieho lica obvodovej konstrukcie.

Vlhkostné merania preukazuju este vysSie vlhkostné zatazenia a to 0,50m nad horny okraj okennych
konStrukcii, Co zodpoveda aj zvySenému terénu. Zasyp pod chodnikom nema Ziadnu drenaz.

V priereze je vedena elektro kabelaz. Fasada a SZ obvodova stena je takisto bez hydroizola¢nej
ochrany.

Juho-zapadna fasada Nie je rieSena ako otvorena voci terénu a tvori sucast nového stavebného
Clenenia spolu s kontaktnym objektom do vnutorného atia s jeho plnym hydroizolanym rieSenim
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vnutorného priestoru. Hydroizolacna félia spadovanej plochej strechy je tu vyvedena na sokel JZ
fasady. Vnutorné meranie povrchovej vihkosti v interiéri preukazuje takisto nefunkénost’
hydrozolaénej ochrany muriva vo€i vzlinajucej vihkosti

interiér:Posudenie stavu interieru je vzhladom na zhodny stav pri€innych suvislosti a stavebnych
uprav , snaziacich sa eliminovat neziaduce nasledky prakticky v celom pédorysnom priereze tak
vonkajSich ako aj vnutornych nosnych a deliacich stenovych konstrukcii zhodny. Oblast poskodeni je
preto mozné definovat ako:

al extrémne vysoka vihkost’ vonkajsSich obvodovych stenovych stenovych konstrukcii

b/ vysoka vlihkost’ vnutornych deliacich a nosnych stenovych konstrukcii

dévodom jestvujuceho stavu konstrukcii je hlavne:

- nerieSenou horizontalnou hydroizolaciou stenovych konstrukcii.,

- cementom nastavované az Cisto cementové omietkove upravy a stierky i len lokalnej Casti
vnutornych povrchov ( vyrazna parozabrana vihkostnému odparu).,

- kontaktné stavebno-konstrukCné prepojenie na vonkajsSie obvodové konstrukcie s vyrazne vySSim
zavlhnutim — dotacie obvodovych stien vihkostou s postupnym poklesom v smere do vnutra
dispozicie.,

A5 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Stavba bude realizovana dodavatelskym spésobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané
stavebnikom a prevzaté zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom termine, pri odovzdani
staveniska sa zabezpeci vytyCenie hranice staveniska, vyskovych a smerovych bodov, ako aj vSetkych
vyskytujucich sa podzemnych inZinierskych sieti nachadzajucich sa v tesnej blizkosti staveniska.
Zaroven investor ur€i miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné ucely a miesto pre
zaustenie odpadovych vod. Po prevzati staveniska sa vybuduje, resp. doplini jeho oplotenie, zabezpeci
sa bezpecny vstup do existujucej budovy. Nasledne sa pristupi k samotnym stavebnym pracam. Pri
realizacii vykopov popri objekti je potrebné zabezpecit bezpenost nahodnych okoloiducich formou
doCasného stavebného oplotenia.

ZATEPLENIE
na zateplenie je navrhovany ako referencny systém kontaktny zateplovaci systém ETICS BAUMIT
PRO s pouzitim fasadnych dosiek z mineralnej viny s pozdlZznou orientaciou vlakien hrubky 80mm

priprava povrchu pred realizaciou zateplenia nad urovnou 300mm nad terenom:

1. Odstranenie vSetkych nesudrznych naterov a vrstiev farieb az na podkladnu omietku —

mechanicky

2. vyspravenie podkladu Baumit multiContakt MC 55W strojovo

3. Kontaktny univerzalny zaklad Baumit univerzalny zaklad — prednater
Statické posudenie zateplovacieho systému:
Zateplovaci systém sa navrhuje Lepeny ETICS s pridavnymi kotviacimi prvkami — rozpernymi kotvami
Lepeny systém je s podkladom spojeny sudrznostou jednotlivych vrstiev. Pridavné kotviace prvky sa
pouzivaju hlavne k zaisteniu stability po dobu zatvrdnutia lepiacej malty. Lepeny ETICS s pridavnymi
kotviacimi prvkami je mozné pouzit do vysky objektu 25 m. Pred navrhom systému je potrebné posu-
denie pridrznosti konkrétnej lepicej malty k podkladu.
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UCinky zatazenia vetrom sa stanovia podfa normy STN EN 1991-1-4:2007 Eurokod 1: ZataZenia kon-
Strukcii — Cast’ 1-4: V8eobecne zatazenia — Zatazenie vetrom

Pre podklad, na ktory sa lepia tepelnoizolaéné dosky, je odporucani sudrznost minimalne 200 kPa,
pricom minimalna jednotliva hodnota musi byt aspon 80 kPa. Podklad je mozné lokalne vyrovnat
napriklad omietkou, ktora ma sudrznost’ minimalne 250 kPa.

Po oc€isteni murov od povodnych omietok a odhaleni muriva je nutné vzhfadom k charakteru
budovy prizvat’ HIP projektu, ktory zabezpeci posudenie podkladu autorizovanym Statikom a
upresni pocet a druch kotiev zateplovacieho systému.

Mechanické upevnenie sa navrhuje na prenesenie ucinkov pdsobiacich zatazeni. Pri tepelnoizolac
nych systémoch Baumit v Standardnych skladbach, tj. s ploSnou hmotnostou vonkajSieho suvrstvia
(vystuzna vrstva a povrchova uprava) mensou ako 20 kg/m2 sa navrhuje mechanické upevnenie na
ucinky zatazenia vetrom.

Uginky zataZenia vetrom sa stanovia podfa normy STN EN 1991-1-4:2007 Eurokod 1: ZataZenia kon-
$trukcii — Cast 1-4: VSeobecne zataZenia — ZataZenie vetrom

Mechanickéhé upevrienie tepelnoizolaéného systému na ucinky sania vetra sa navrhuje podfa normy
STN 73 2902 : 2013.

Pocet rozpernych kotiev na 1 m2 na prenesenie ucinkov sania vetra sa stanovuje

podla tejto normy podrobnym navrhom. VyS$ka budovy sa uvaZuje od terénu po ukoncenie rimsy alebo
atiky.

Minimalny odporuc¢any pocet rozpernych kotiev Baumit Kotva NTK U je 6 kusov na 1 m2

VsSeobecne podmienky zateplovacieho systemu:

Pri aplikacii tepelnoizolatného systému Baumit na konkrétnej stavbe je potrebné:

m dodrzat projektovu dokumentaciu, resp. navrh tepelnej izolacie budovy

m dodrzat technické podmienky a technologicky postup vydany fi rmou Baumit vratane pracovnych
postupov stanovenych technickymi listami

m pouzivat vyhradne materialy a vyrobky dodavané fi rmou Baumit a tym zarucit, Ze materialy a
vyrobky spifiaju vlastnosti uvedené v certifi katoch tepelnoizolaénych systémov

m pouzivat materialy a vyrobky, ktoré maju na obale oznacCenie vyrobcu, materialu, Cisla vyrobnej
Sarze, navod na pouzitie a pripadne dalSie udaje

m v3etky napojenia tepelnoizolacného systému (ETICS) na prilahlé kon$trukcie alebo prechadzajuce
prvky musia byt v jednotlivych operaciach prevedené tak, aby nedochadzalo k vzniku trhlin alebo
prenikaniu vody do tepelnoizolaéného systému (ETICS). Uvedené poziadavky je mozné zabezpedit
pouzitim tesniacich pasok, ukon€ovacich profi lov, dilatacnych profi lov a tmelov.

m prvky prechadzajuce tepelnoizolaénym systémom (ETICS) musia byt sklonené smerom dolu k
vonkajsiemu povrchu ETICS.

m spdsob oplechovania je urCeny projektovou dokumentaciou. Oplechovanie sa obvykle osadzuje pred
alebo v priebehu realizacie tepelnoizolacného systému a musi byt v sulade s STN 73 3610, pokial
projektova dokumentacia nestanovi inak. Konstrukéné a materialové rieSenie musi zohladnit' pripadné
negativne vzajomné pésobenie materialov (kordzia a pod.)

Realizacia tepelnoizolaéného systému

K samotnej realizacii je mozné pristupit az po overeni vhodnosti podkladu na zabudovanie
kontaktného tepelnoizolaéného systému (ETICS), resp. po jeho kontrole.

Technologické postupy pri realizacii:
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m ZaloZenie tepelnoizolacného systému

m Lepenie tepelnoizolaénych dosiek

m Kotvenie tepelnoizolacnych dosiek rozpernymi kotvami
m Zhotovenie vystuznej vrstvy

m Zhotovenie povrchovej upravy (vratane penetracie)

zalozenie tepelnoizolaéného systému

Pred lepenim dosiek tepelnej izolacie musia byt osadené zakladacie soklové profily ETICS , do
ktorého sa osadza, resp. lepi prvy rad tepelnoizolaénych dosiek. Skara medzi zakladacim soklovym
profilom a podkladom, resp. medzi tepelnoizolaénou doskou zaloZenou na montaznej late a
podkladom sa musi utesnit. Sirka zakladacieho profilu ma zodpovedat hribke tepelnoizolaénej dosky.

Na podklad osadime soklovy profil v presnej horizontalnej polohe a pozadovanej vyske. Nasledne
soklovy profil pripevnime s pouzitim vrutov a hmozdiniek v po¢te 3 kusy / bm. Na vyrovnanie lokalnych
nerovnosti je pri kotveni soklového profilu mozné pouZzit vyrovnavacie podlozky pod soklové profily Na
zjednodusSenie prace sa v oblasti rohov odporuca pouzit’ soklové rohoveé profily. Pokial sa tieto profily
nepouzivaju, musia byt hrany soklovych profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°. Na
spdjanie jednotlivych kusov soklovych profilov je mozné pouzit spojovacie kusy na soklové profily.
Poznamka: pri tepelnoizolaénych systémoch na baze mineralnej viny je potrebné pouzit perforovany
soklovy profil.

Lepenie tepelnoizolaénych dosiek

m SpdOsob pripravy lepiacej hmoty (malty) je uvedeny v technologickom postupe pre dany
tepelnoizolaény systém, resp. v technickom liste (TL) vyrobku.

m Nanasanie lepiacej hmoty na tepelnoizolaéné dosky:

Pri tepelnoizolacnych doskach z mineralnej viny (MW) odporu€ame miesta, kde bude nanasana
lepiaca hmota prestierkovat touto lepiacou hmotou v tenkej vrstve. AZ nasledne sa pristupi k
naneseniu lepiacej hmoty uréenej na prilepenie dosky. Lepiaca hmota sa na tepelnoizolacné dosky
nanasa na rubovy povrch ru¢ne, pripadne strojovo vo forme pasa v 20 az 30 mm vrstve po celom
obvode dosky a uprostred dosky bodovo v 3 miestach, resp. pri strojovom nanasani vo forme
nepravidelného pasa tak, aby po prilozeni a pritlaceni dosky k podkladu minimalne 40 % povrchu
dosky bolo spojenych s podkladom pomocou lepiacej malty (pokial sa v prislusnom systéme neuvadza
inak). Lepiacu hmotu je mozné na tepelnoizolaéné dosky nanasat na rubovy povrch aj pomocou
zubového hladidla, pricom odporu¢ana max. odchylka rovinnosti podkladu je 10 mm/m. Lepiaca hmota
sa nesmie nanasat na bo¢né strany tepelnoizolaénych dosiek, resp. lamiel. Po osadeni (prilepeni)
tepelnoizolaénych dosiek (lamiel) je takisto potrebné odstranit’ lepiacu hmotu, ktora zostala na bo¢nych
stranach.

m Kladenie tepelnoizolacnych dosiek

Tepelnoizolacné dosky, resp. lamely sa lepia pritlaenim na podklad v smere zdola nahor. Pri lepeni je
potrebné zabezpedit preloZenie dosiek v radoch na vazbu, na zraz a bez krizovych Skar. PoCas
realizacie je potrebné kontrolovat rovinnost, resp. zvislost’ osadzanych dosiek. Pripadné Skary medzi
doskami SirSie ako 2 mm je potrebné vyplnit v celej hrubke tepelnoizolaénym materialom, ktorym sa
realizuje tepelnoizolagny systém. Skary do Sirky 4 mm je mozné vyplnit tepelnoizolaénou penovou
hmotou (napr. PUR penou). Vypinanie $kar je potrebné realizovat takym spdsobom, aby nebola
narusena rovinnost’ tepelnoizola¢nej vrstvy. Odporuca sa vzdy lepenie celych tepelnoizolacnych
dosiek. Ak to charakter stavebnej konstrukcie neumoznuje

je mozné pouzit’ aj zvySky dosiek (prirezy), so Sirkou min. 150 mm (neplati pre ostenia a nadprazia).
Zvysky tepelnoizolacnych dosiek Sirky min. 150 mm je mozné osadit’ v ploche tepelnoizolaéného
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systému. Neodporu€ame ich osadzat’ v rohoch, kutoch, pri zalozeni a ukonceni tepelnoizolacného
systému alebo v miestach nadvazujucich na ostenie alebo nadprazie.

Tepelnoizolacné dosky sa lepia pri otvorovych konstrukciach (napr. okenné alebo dverné otvory) tak,
Ze krizovanie $kar dosiek je min. 100 mm od rohu otvoru v horizontalnom a vertikalnom smere (pozri
detail 1.4). Pri otvorovych konstrukciach sa odporuca osadit dosky z plochy s takym presahom, aby
Celne prekryvali nasledne lepené tepelnoizolatné dosky v osteni a nadprazi. Lepenie dosiek v osteni a
nadprazi je celoplo$né. Skary medzi tepelnoizolaénymi doskami musia byt vzdialené min. 100 mm od
upravenych neaktivnych Skar alebo trhlin v podklade. Tepelnoizolatné dosky nesmu prekryvat aktivne
Skary v podklade (dilatacné Skary).

Kotvenie tepelnoizolaénych dosiek rozpernymi kotvami

Mechanicke kotvenie tepelnoizolacnych dosiek odporu¢ame po technologickej prestavke minimalne 24
hodin (Plati pre teplotu 20°C a relativnu vihkost vzduchu <70%. Pri vysokej vihkosti a niZSej teplote
vzduchu sa doba zretia predlzuje) po lepeni tepelnoizolaénych dosiek. Doba tuhnutia lepiacej malty
zavisi od nasiakavosti podkladu, klimatickych podmienkach a hrubke lepeného spoja. V pripade nizkej
teploty vzduchu, vy$Sej vzdusnej vihkosti, nizkej nasiakavosti podkladu a vacsej hrubky lepeného
spoja sa doba tuhnutia lepiacej malty predizuje. Tepelnoizolacny systém s doskami z mineralnej viny
(MW) s pozdiZnou orientaciou vlakien je potrebné vzdy mechanicky kotvit' rozpernymi kotvami.

m VSeobecné zasady pre osadzanie kotiev:

— vftanie otvoru pre osadenie kotvy sa realizuje kolmo k ploche podkladu

— priemer vrtaka musi zodpovedat priemeru kotvu

— tepelnoizolacné dosky z mineralnej viny (MW) je potrebné najskor prepichnut vrtakom, a az
nasledne vitat otvor

— otvor pre kotvu je potrebné vitat o 10 mm hibsie, ako je skuto&na kotevna hibka kotvy.

— kotvy je potrebné osadzovat vo vzdialenosti min. 100 mm od okrajov stien, podhladov,
okennych a dvernych otvorov alebo dilatacnych Skar

— tanier rozpernej kotvy po osadeni nesmie narusat rovinnost tepelnoizolacnej, resp. vystuznej
vrstvy

— kotvu, ktora je zle osadena alebo je poSkodena, je potrebné nahradit novou rozpernou kotvou,
ktora sa osadi v jej blizkosti.

Osadenu kotvu je mozné vystavit poveternostnym vplyvom (UV Ziareniu) len pod dobu uvadzanu
vyrobcom kotiev. Kotvy je mozné osadzat pri teplote =2 0 °C, pokial v technickej dokumentacii (napr.TL)
vyrobcu nie je uvedené inak. Tanier kotvy je potrebné po osadeni, resp. pred realizaciou vystuznej
vrstvy zatriet’ stierkovou hmotou.

Zhotovenie vystuznej vrstvy
Minimalne 1 den pred samotnou realizaciou vystuznej vrstvy odporu¢ame osadit’ na tepelnoizolacné
dosky pomocou stierkovej hmoty urCené prislusenstvo (rohové, dilatacné, ukon€ovacie profily) a
zosilfiujuce vystuzenie.
Vystuznu vrstvu budu tvorit’ dve vrstvy (jedna vrstva vzdy obsahuje vystuZz):

— vyrovnavacia vrstva

— vystuzna vrstva

Vyrovnavacia vrstva — zabezpecCuje potrebnu rovinnost' tepelnoizolacného systému a realizuje sa
nanesenim stierkovej hmoty v hrubke min. 2 mm predovsetkym na tepelnoizolaéné dosky alebo lamely
z mineralnej viny. Vyrovnavacia vrstva sa realizuje pred osadenim rohovych, dilataénych,
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ukoncovacich profi lov alebo zosilfujuceho vystuzenia.
Vystuzna vrstva — musi vzdy obsahovat v celej ploche tepelnoizolatného systému vystuz. T

m Zhotovenie zosilfiujuceho vystuzenia

Zosiliujuce vystuzenie sa realizuje zatlaCenim vystuze (sklotextilnej mriezky) do vopred nanesenej
vrstvy stierkovej hmoty na tepelnoizolacné dosky alebo lamely.

Na prenesenie Sikmych Smykovych napati sa v rohoch otvorov uklada naviac pridavné diagonalne
vystuzenie pasom vystuznej mriezky min. rozmeru 300 x 200 cm (detail €. 1.5).

m Zhotovenie vystuznej vrstvy

Vystuznu vrstvu je mozné realizovat’ po technologickej prestavke (min. 1 def*) po nalepeni
tepelnoizolaénych dosiek, resp. po ich mechanickom kotveni rozpernymi kotvami alebo su€asne s
kotvenim.Vystuzna vrstva sa realizuje nanesenim stierkovej hmoty na tepelnoizolacné dosky alebo
lamely, do ktorej sa vklada (zatlaca) vystuzna mriezka (sklotextilna mriezka). Presah pasov
sklotextilnej mriezky musi byt min. 100 mm vo vodorovnom a zvislom smere.

Celkova hrubka vystuznej vrstvy obsahujuca vystuz ma mat po zahladeni a stiahnuti prebytoCnej
stierkovej hmoty min. hrubku 3 mm, (pokial nie je v prisluSnom tepelnoizolatnom systéme uvedené
inak).Krytie vystuznej mriezky stierkovou hmotou musi byt min. 1 mm, v mieste presahov jednotlivych
pasov min. 0,5 mm. Vystuzna mriezka ma byt umiestnena €o najblizSie k vonkajSiemu povrchu
vystuznej vrstvy (v tretine od vonkajSieho povrchu, max. vSak v polovici hrubky vystuznej vrstvy), pri
zachovani minimalneho krytia vystuze stierkovou hmotou.Ak vystuzna vrstva nema predpisanu hrubku,
jej dorovnanie je mozné realizovat nanesenim dalSej vrstvy na nezatuhnutu a nevyschnutu pévodne
nanesenu vystuznu vrstvu.

Zhotovenie povrchovej upravy

m Konec¢na povrchova uprava (tenkovrstvové uslachtilé omietky Baumit) sa nanasa na vyhladeny a
vyzrety podklad — vystuznu vrstvu ETICS.

m Pred nanasanim povrchovej Upravy je potrebné vystuznu vrstvu z dévodu zjednotenia nasiakavosti a
zlepSenia pridrznosti oSetrit vhodnym (zakladnym) penetraCnym naterom.

m Penetrany nater sa nanasa val¢ekom alebo Stetcom, a to celoplos$ne. Pri viacnasobnom nanasani
je potrebné dodrzat medzi jednotlivymi vrstvami nateru technologicku prestavku (min.24 hod.).

m Bezprostredne pred nanasanim sa omietka premie$a elektrickym mieSadlom s nizkymi otackami.

m Povrchova uprava (omietka) sa zhotovuje smerom zhora nadol. Pohladovo ucelené plochy je
potrebné zhotovit' v jednom pracovnom zabere. Prerusenie prac sa pripusta na plochach s réznymi
odtiefimi, na rohoch a na inych vodorovnych a zvislych hranach.

m Pred nanesenim povrchovej upravy (omietky) je potrebné skontrolovat’ Cisla farieb, zrnitosti a Sarzi.
Pohladovo ucelené plochy je potrebné zhotovit' s povrchovou Upravou z jednej vyrobnej Sarze.

m Omietka sa nanasa hladidlom z nerezovej ocele. Prebyto&ny material je potrebné stiahnut
nerezovym hladidlom. Nasledne sa Struktura povrchu upravi hladidlom.

Ostatné podmienky a pravidla je nutné dodrziavat’ na zaklade vSetkych technologickych
predpisov, technickych listov a mantaznych navodov daného vyrobku a systému!!!
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OBMEDZENIA PRE POUZITIE SYSTEMOV Z HZADISKA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI
Navrh a pouzitie kontaktnych tepelnoizolaénych systémov Baumit z hladiska protipoziarnej
bezpecnosti musi reSpektovat v suCasnosti platné pravne predpisy, ktoré blizSie upravuju moznost
pouzitia jednotlivych druhov kontaktnych tepelnoizolanych systémov (ETICS) s ohladom na
protipoziarnu bezpecénost stavieb. Trieda reakcie na oher je uvedena vo vyhlaseni o zhode
prislusného systému.

Poziadavky na poziarne odolnosti stavebnych konstrukcii tejto stavby boli uréené v sulade s €l. 4.5
STN 92 0201-2 hodnotami pre podzemné podlazie, pre nadzemné podlazia a pre posledné nadzemné
podlazie z tab. 1 pol. 1 az 10 STN 92 0201-2.

Pre vSetky nosné konstrukcie zabezpecujuce stabilitu stavby, ktoré su definované ako konstrukéné
prvky druhu D1 (tj. pre nosné steny, pre nosné stropy, pre nosné obvodové steny, pre nosné
konS$trukcie striech, pre streSné plaste s funkciou nosnych konstrukcii striech a pre nosné konstrukcie
stipov), je pripustné pouzitie vyluéne tepelnej izolacie s triedou reakcie na oheri A1 alebo A2-s1, dO
(podra STN EN13 501-1). V8etky ostatné materialy tvoriace podstatnu ¢ast nehomogénnej konstrukcie
alebo vyrobku maju zasadny vplyv na urCenie konstrukéného prvku druhu D1 u stavebnych konstrukcii
a vyrobkov a su povazované podla ¢l. 3.1.56 STN EN 13 501-1 za vyznamnu zlozZku a ich celkova
vrstva musi mat hmotnost na jednotku plochy = 1,0 kg/mz2, alebo ich hrabka musi byt =2 1,0 mm.

Na zaklade tohto predpisu je navrhované zateplenie realizované s pouzitim fasadnych dosiek z
mineralnej viny s pozdiZznou orientaciou viakien hrabky.

Ostatné podmienky a pravidla je nutné dodrziavat’ na zaklade vSetkych technologickych
predpisov, technickych listov a mantaznych navodov daného vyrobku a systému!!!

KLAMPIARSKE PRACE
projekt vyZzaduje vymenu vSetkych parapetnych oplechovani okien a dveri, pri realizacii doporu€ujeme
a zvazit vymenu dazdovych zvodova rin.
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STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Ochrana ovzdusia

stavba ani samotné dielo nema vpliv na znecistenie ovzduzia

Ochrana vod

stavba ani samotné dielo nema vpliv na znedcistenie vod,

Ochrana zelene

stavbov nevznika zZiadny vyrum a stavba samotna nema Ziadny vpliv na zelen, pri realizacii sa nepocita
so ziadnym vyrubom

Odpady

Pre nakladanie s odpadom plati zakon €. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, najma zakona €. 24/2004 Z. z., ako aj ustanovenia vyhlasky ¢.
283/2001 Z. z. a vyhlasky 284/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich
predpisov. Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podfa Katalogu odpadov mozno zatriedit
nasledovne:

Cislo skupiny, Kategoria | Mnozstvo
podskupiny a druhu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

odpadu vt
odpadu
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE

Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic ... iné
170107 akov 10 01 06 © 32
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 05 06 Vykopova zemina ina ako v 17 05 05 O 78
17 06 IZOLACNE MATERIALY
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako 17 06 01 a 17 06 03 @) 0,1
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako

170904 v17 09 01 - 03 © 2
15 ODPADOVE OBALY
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky @) 0,1
1501 02 Obaly z plastov O 0,1
1501 03 Obaly z dreva O 0,2
20 KOMUNALNE ODPADY
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O 0,5
Odpady spolu 113,0

Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a pri KK sa dolozi potvrdenie
o spdsobe likvidacie alebo uskladnenia na riadenej skladke. Na stavenisku sa nesmie palit horlavy
odpadovy material.
Pri vykonavani prac je dalej potrebné:
— udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby
- dodrzat’ ur€ené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materialu
- zabezpecit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu
znecistovat mimostaveniskové komunikacie
- znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. foliami
- ukladat stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov, ktoré budu odvazané na
riadenu skladku odpadu
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BEZPECNOST A OCHRANA PRI PRACI

Pri praci je potrebné dodrziavat bezpe¢nostné predpisy platné pre pracu vo vyskach, pre obsluhu
prislusnych strojov a zariadeni a predpisy o bezpecnosti prace a obsluhe technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

VSeobecné poziadavky na bezpecnost’ pri praci

m v3etky pracovné a ochranné pomaocky pre zateplovanie musia byt pripravené pred zaCatim prac
m udrziavat poriadok pri skladovani materialu

m dodrziavat predpisy bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci

m ochranné a bezpecnostné pomdocky pravidelne kontrolovat a udrziavat' zariadenie v predpisanom
stave

m zabezpecCovat kontrolu pracovnych leSeni a stavebnych vytahov v zmysle platmych noriem a
predpisov

m pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia platmych noriem a predpisov

m pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom pre bezpe&nost a ochranu zdravia pri
praci

Na stavenisku budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizaCnym alebo
technickym spésobom bezpecny vykon €innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpecnu prevadzku
rozliénych zariadeni a mechanizmov. Navrhy bezpecnostnych opatreni sa riadia najma:

ezakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
sustanoveniami vyhlasky ¢€.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach,

*nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

sustanoveniami vyhlasky €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni,

*nariadenim vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

Upozorniujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpecCenstva vyskytujuceho sa pri bezne
vykonavanych pracach, sa vyskytuju aj prace zaradené do skupiny prac s osobitnym
nebezpefenstvom. Su to najma prace:

*zemné, pri ktorych hrozi nebezpecCenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi prostriedkami
(vykopy ryh inzinierskych sieti, praca v dosahu zemnych strojov, doprava vykopku a pod.),

*vo vySkach (moznost padu z vysky, padu materialu, dopravné ohrozenie, praca Zeriava, atd.).

Su to ale aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subezne vykonavané a vzajomne sa ohrozujuce
prace, rozkopavky na verejnom priestranstve) a z toho vyplyvajuca potreba zriadenia rozlicnych
pomocnych konstrukcii na ochranu oséb v ramci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné
leSenia, osvetlenie a pod.),

Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady, podla
ktorych:

*v8etci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred za¢atim prac na stavbe nalezite
vySkoleni o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (o0 €om sa vyhotovi zaznam), a musia pouzivat
predpisané ochranné prostriedky, pomécky a predpisany odev podla druhu vykonavanej prace,
*vSetky prace musia byt uskuto€nené v sulade s platnymi predpismi o bezpec€nosti prace a ochrane
zdravia pri praci,

*pred zacCatim zemnych prac je potrebné vyznacit vSetky podzemné vedenia inzinierskych sieti na
teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem. Pracovnici, ktori budu tieto prace vykonavat
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musia byt o tom informovani.

*v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat ruénym spdésobom,

-ryhy a stavebné jamy vo vaésich hibkach ako 1,3m sa musia dostatoéne zabezpegit pazenim proti
ZOosuvu,

*padu osbdb do stavebnej jamy sa musi zabranit ohradenim po obvode stavebnej jamy (dvojtyCové
1,1m vysoké so zarazkou),

*pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dostatocne
unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr.
pasmo s lanom alebo bezpecnostny postroj s lanom),

*pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpedit Cistenie vozidiel tak, aby nedoslo k znecisteniu
verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely ¢as
vystavby na stavenisku udrziavat v bezpe€nom stave.

*vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty musia byt osvetlené a oznacené
bezpecnostnymi znackami. Oplotenie staveniska musi mat uzamykatelné vstupy a vystupy.

*skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materialu sa nesmu umiestnovat na verejnych
komunikaciach a v priestoroch trvalo ohrozovanych dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byt
urovnané, odvodnené, spevnené a dostatocne unosné. Pri skladovani materialov sa musi zaistit' ich
bezpec€ny prisun a odber v sulade s postupom stavebnych prac.

-skladky sa musia riesit tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopifianie dielcov a
prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcu bez nebezpecCenstva ich poskodenia a ohrozenia
pracovnikov,

stavenisko sa musi zabezpecit aj v Case, ked sa na nom nepracuje,

*kazdé doCasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v ¢ase pracovného kfudu, ale aj v
pracovnej dobe, pokial nie jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpecnostnych dévodoy,
*pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpecit
dostatoCné osvetlenie,

ssucCastou dodavatelskej dokumentacie je aj technologicky predpis alebo pracovny postup pre
realizované prace spracovany zhotovitelom stavby, v ktorom su zahrnuté aj poziadavky a opatrenia z
hladiska ochrany zdravia a bezpec€nosti pri praci,

«ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat viac ako jedna pravnicka resp. fyzicka osoba,
stavebnik v zmysle nariadenia vlady SR €.396/2006 Z. z. zabezpeci pred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora dokumentacie,
ako aj koordinatora bezpecnosti prace.

V Bratislave 08/2013
Vypracoval:
Ing. arch Branislav Hantabal
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kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonantné polarizaéné metddy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie
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POZNAMKY:

— kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

— v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

— doporuteny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

— drendzne riry v Strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

— Elektroosmotické, rezonantné &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
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doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hrubke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0439

omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hribke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0432

poznamka:  farebny odtiefi a Struktiru omietky pred realizaciou schvalit' x

na zaklade realnej vzorky (min.500x500mm) priamo na stavbe

ADRESA:
HOLUBYHO

81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

SLOVENSKO

PLAYARCHITECTS

TEL: +421 915 305 042
15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM

GENERALNY PROJEKTANT

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

PLAYARCHITECTS

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

e Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.auqusta 8 a 10, 813 63 Bratislava redlizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
e Ing.arch. Branislav HANTABAL ZOtep|enIe ObJektu MIERKA 14100

VYPRACOVAL

Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANI VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

CISL0 VWKRESU

pohlad Juh-vychod AR 003




PO

pohlad Severo-vychod

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie
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omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hrubke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0439

poznamka:

omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hribke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0432

farebny odtiefl a Strukturu omietky pred realizaciou schvalit' x
na zaklade realnej vzorky (min.500x500mm) priamo na stavbe

ADRESA:
HOLUBYHO

SLOVENSKO

81103 BRATISLAVA

PLAYARCHITECTS

TEL: +421 915 305 042
15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

STAVEBNIK

GENERALNY PROJEKTANT

Socidlna poistovria, ul. 29. augusta ¢.8-10, 813 63 Bratislava 1

PLAYARCHITECTS

AUTOR

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava realizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
e Ing.arch. Branislav HANTABAL Z(]tep|en|e ObJektu MIERKA 14100
YT Ing.arch. Branislov HANTABAL SN RIS\ dministrativna budova — Domcek Nz SCB0RY

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO WWKRES SO VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA

(PLAYARCHITECTS)

BRATISLAVA A AUTOROV. NESMU SA ROZMNOZQVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ

OSOBE, ANI VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

CISL0 VWKRESU

pohlad Severo—vychod AR 004
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pohlad Severo-zapad

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

A
A 4

omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hrubke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0439

poznamka:

omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hribke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0432

farebny odtiefl a Strukturu omietky pred realizaciou schvalit' x
na zaklade realnej vzorky (min.500x500mm) priamo na stavbe

ADRESA:
HOLUBYHO

81103 BRATISLAVA

SLOVENSKO

PLAYARCHITECTS

TEL: +421 915 305 042
15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

STAVEBNIK

Socidlna poistovria, ul. 29. augusta ¢.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava realizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
e Ing.arch. Branislav HANTABAL ZOtep|enIe ObJektu MIERKA 14100
YT Ing.arch. Branislov HANTABAL SN RIS\ dministrativna budova — Domcek Nz SCB0RY

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANI VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA

(PLAYARCHITECTS)

VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

CISL0 VWKRESU

pohlad  Severo-zdpad AR 005




PO

110.93

pohlad Juho-zapad

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

108.93
105.99
2 |
- | 4
2480 LD 6951 105.43
T~
103.68 - 103.82
>
o0} 00 © w
(19} '9} ~ <~
(@] (@] (@} o
207 , 520 531 929
3 [F1]
3 100.75
@ w D - N
0 ‘9] < ~
(@) o o o
917 520 531 929 A7
# —F = S
66
omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hrubke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0439
omietka Tenkovrstvova prefarbena akrylatova fasadna omietka
v Skrabanej Strukture v hribke zrna 3, 2 farba fasady BAUMIT LIFE 0432
poznamka:  farebny odtiefi a Struktiru omietky pred realizaciou schvalit' x
na zaklade realnej vzorky (min.500x500mm) priamo na stavbe
STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1
T PLAYARCHITECTS
e Ing.arch. Branislav HANTABAL HESTO STAEY Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava sl P realizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUN
08. 2013
. . : zateplenie objektu
ﬁ?ﬁﬁé’%o 15 ga;\L:Jr‘stwF\CgEW@SPESY?&R%&TECTS‘COM Ing.arch. Branislov HANTABAL p J v 1:100

1103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

SLOVENSKO

VYPRACOVAL

Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek

NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANI VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

pohlad Juho-zapad

CISL0 VWKRESU

AR 006




POZNAMKY:

detail atykovej rimsi

do rohov rimsi osadit rohove listy s

skladba fasady

F1

ETICS

- Lepiaca hmota
- Tepelnoizolacné dosky z mineralnej viny hr.:80mm
- Stierkova hmota

- Sklotextilna mriezka
- PenetraCny nater

- Tenkovrstvova uslachtila omietka

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

PLAYARCHITECTS

ADRESA: TEL: +421 915 305 042
HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
SLOVENSKO

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

T PLAYARCHITECTS

AUTOR Ing.arch. Branislay HANTABAL

MIESTO STAVBY

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

STUPEN PD

realizacny projekt

ZOTP. PROJBKIAIT Ing.arch. Branislav HANTABAL

HP Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVBA

zateplenie objektu

DATUM

08. 2013

MIERKA

1:50

VIPRACOWAL Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek

NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANI VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

detail atiky a skladba fasady

CISL0 VWKRESU

AR 007






