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1 Charakteristika stavby

Objekt Prevadzkova budova Sociélnej poistovne pobot¢ka Cadca bola zrealizovana v roku 1995.
Od realizicie boli na objekte Prevadzkovej budovy realizované len drobné ddrzovacie prace. Na
jestvujucej strechy nad 1. podlazim je znehodnoteny materiél asfaltovej lepenky — asfaltové Sindle strechy
zarastené machom. Nevhodné bolo aj pouZzitie skrytych zaatikovych zlabov strechy- zatekania vody cez
netesné napojenie kotlikov a zvislych odpadnych ryn. Nevyhovujlca je aj strecha nad strojoviiou vytahu
bez odvodného zfabom. Takto voda zo strechy tiekla po fasade a znehodnocovala omietku objektu
Prevadzkovej budovy Socialnej poistovne.

Nutna je radikdlne zmena materialu strechy a technicky spésob rieSenie odvodu vody priznanymi
podokapovymi zlabmi s napojenym novymi odpadnymi rynami strechy nad 1. podlazim po liatinové
odpadné hrdla kanalizacie.

2 Stavebné rieSenie

2.1. Bdracie prace

Odstrania sa vSetky drevené prvky jestvujicej nosnej konstrukcie strechy nad 1.podlazim vratane
streSnej krytiny t.j. asfaltové Sindle ( odstrania sa prehnité dosky a znehodnotené drevené konstrukcie —
ocelova konstrukcia. Vyhovujace drevené konStrukcie sa zachovaju ). Odstrani sa oplechovanie
a prislusné klampiarske vyrobky. Zo strechy nad 1. podlazim sa odstrani aj tepelna izolacia strechy, ktora
sa predpokladd zamoknutd a znehodnotena. Vratane buaracich prac v podkrovnom priestore budd
odstranené vSetky tepelné izolacné materidly strechy.

Pozor povodna ocelova konstrukcia sa zachova. Pévodnu ocefovu konstrukciu ocistit’ od
hrdze a opatrit novym naterom.

Podrobnosti a zaistenie BOZP pri praci vo vySkach, kde sa riziko zvySuje charakterom préace,
pracovnym postupom — ( prace na streche )

Tieto prace musia vykonavat lem vySkoleni a pouéeni pracovnici. Pri praci musia pouzivat
ochranné prostriedky — prilba, bezpec€nostné lana a pasy. Pri tychto pracach je potrebné dodrziavat
vyhlasku MPSVaR SR €.147/2013 Zb. Z priloha €. 6.

Musia byt dodrZzané hlavné zasady:

" zabezpecCenie plochy strechy pri jej volnych okrajoch zabranami — dostatoCne pevnymi,
stabilnymi konstrukciami

" material, pomédcky, naradie musia byt zabezpe&ené proti padu, skiznutiu

] priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje musi byt zabezpecené, aby nedoslo k ohrozenie
pracovnikov a inych oséb / strazenie po€as ohrozenia /

" zhadzovanie predmetov, zvySkov stavebnych materidlov — miesto dopadu musi byt zabezpecené
proti vstupu 0s6b

= nesmu sa zhadzovat plosné materialy / plechy /, tieto sa musia zviazat vo vaéSom mnozstve
a spustat na kladke.

= prace vo vySkach sa musia prerusit' ak su naplnené body v MPSVaR SR ¢.147/2013 Zb. Z priloha
€. 6. odsek 12

" Pouzivat len pomécky, naradie a zariadenia v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované

a certifikované. Prace na vo vySkach mdzu vykonavat iba osoby spdsobila na uvedené prace na zéklade
zdravotnej prehliadky.

Podrobnosti a zaistenie BOZP pri buracich pracach

Buracie prace sa budu realizovat postupnym mechanickym rozoberanim. Tieto prace musia
vykonavat lem vyskoleni a pouceni pracovnici v oblasti BOZP podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.147/2013
Zb. Z priloha &.7 pre buracie prace a rekonstrukénych prace.

Pri praci musia pouzivat ochranné prostriedky.

Musia byt dodrzané hlavné zasady:
" velkost blokov uréenych na buranie sa musi stanovit' tak, aby sa neohrozili pracovnici
" pri barani viacerymi ¢atami su€asne zabezpecit staly dozor zodpovednym pracovnikom

2.2.  Navrhované konStrukcie
Na pokladku v Casti podkrovného priestoru na strope a stenach budd pouzité nové
tepelnoizolacne materidly. Na stropy a steny bude pouZzita tepelna izolacia z ¢adi€ovych vlakien, lamda=




0,042 W/m.K rozmerov 120 a 200 mm, vid. viac vo vykrese €. E01/3, V Casti strechy s o ozn. ,1“ sa
zrealizuje vymena starého krovu v plnom rozsahu za novy. Clenenie krokiev, pomurnic, pasikov ostava
podla poévodného stavu. Z&klop strechy s ozn. ,1 a2 budu pouzite nehoblované dosky hr. 25 s max.
Sirkou 100 mm. VsSetky ostavajuce ocelové konstrukcie krovu a konStrukcie zéklopu na strechach s ozn.
sa prebrusia a opatria 2x zdkladnym naterom.

Ako podklad pod plechovu streSni krytinu bude pouzity difizne otvoreny pruzny pas s lepiacou
paskou, napr. Delta trella plus hr. 10 mm. Atypické spoje prepaskovat vysokodifiiznou lepiacou paskou.

Nova streSna plechové krytina s falcovanim, Ziarovo zinkovany plech hr. = 0,5 mm, RAL 3009,
napr. Lindab seamline FOP-CO classic, matny 30 mik. Falcovanie krytiny po 600 mm. Plechova krytina
sa vytiahne spolu s difizne otvorenym pruznym pasom do vySky 300 mm na fasadu a na ¢elo zaklopu
strechy. Vratane krytiny budd dodane vSetky prvky klampiarského oplechovania v jednej systémovej rade
ako okapové nosy, ukoncovacie profily s napojenim na fasadu. Spolu s oplechovanim strechy bude
navrhnuty novy systém odvodnovacich zlabov a zvodov s napojenim na jestvujicu dazdovu kanalizaciu,
vratane vSetkych systémovych dopinkov odvodenia napr. systém Lindab Rainline, povrchova Uprava
Ziarovo — zinkovany plech hr. 0,6 mm, RAL 3009.

Na spodny zaklop rimsy budlu pouzité hoblované dosky hr.= 24 mm s max. Sirkou 100 mm
kladené na pero a drazku — tzv. tatransky spoj. Povrchova Uprava 2x nater na drevo, farba RAL 3009.

2.3 VSeobecné poziadavky

¢ Nové rezivo musi byt dékladne vysudené, trieda dreva C22. Musia byt naimpregnované biocidnym
naterom proti drevokaznym hubam a plesniam. V pripade, Ze ostane pdvodne drevo v konStrukcii
strechy, tak sa tiez opatri novym naimpregnované biocidnym naterom.

o Pokladka nového krovu sa musi realizovat vyli¢ne podfa pévodného usporiadania a ulozenia,
v pdvodnych tvaroch a spadoch strechy nad 1. podlazim.

o Jestvujuce ocelové konstrukcie strechy musia byt prebrisené, ocCistené a natreté 2x zakladnym
naterom, RAL 7024

e Kotvenie novych tepelnoizolaénych dosiek z ¢adiGovych vlakien na zvislé steny budovy realizovat
kotvami.

o Napojenie nového odvodriovacieho dazdového systému do jestvujuceho realizovat prerusenim
jestvujucého-napojenim nového. Spoje sa musia prelepit’ a presilikonovat.

o Jestvujuce dazdové potrubie pred osadenim nového systému odvodnenia precistit.

3. Zaver

VSetky prace, spojovacie a lepiace materialy musia sa realizovat podla technologickych
postupov, predpisov uréenych jednotlivymi vyrobcami vyrobkov.

Uvedené typy a materidly su doporuCené a musia byt dodrzané poZadované parametre.

Realizovanie stavby sa musi previest podla platnych predpisov, noriem a vyhlaSok
VSetky prace musia byt zrealizované tak, aby boli dodrzané platné prislusné predpisy BOZP, vyhlasky,
NV, STN, EN.

Bratislava, november 2014 Spracoval: Ing. Jaroslav Ficek
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LEGENDA MURIV:

POZNAMKA:

JESTVUJUCE MURIVO - OBVODOVE MURIVO, HR. 375 MM

VYZNACENIE BURACICH PRAC REZE A PODORYSE

eV CELOM ROZSAHU ODSTRANIT JESTVUJUCU STRESNU ASFALTOVU KRYTINU VRATANE KLAMPIARSKEHO
OPLECHOVANIA A NOSNEJ KONSTRUKCIE STRECHY (POMURNICE, KROKVY, DEBNENIE), VYNIMKOU OCEL.
KONSTRUKCIE ZAKLOPU PONECHAT.
e  JESTVUJUCE DAZDOVE ZVODY, KTORE PRECHADZAJU CEZ RIESENU STRESNU KONSTRUKCIU ODSTRANIT
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OZN.| SCHEMATICKE ZOBRAZENIE | POPIS NORMA | MER.J. | MNOZST, POZNAKA
PODOKVAPOVY ZU'AB VRATANE VSETKYCH
POLKRUHOVEHO TVARU SYSTEMOVYCH PRVKOV
NAPR. LINDAB RAINLINE =) bM 59800 | PLECHHR. =06 MM
—A‘_ d =125 mm, RS = 330 MM m MATERIAL: ZIAROVO ZINKOV.
= PLECH.
5 POVRCHOVA UPRAVA: HB
POLYESTER, RAL 3009
DAZDOVY ZVOD VRATANE VSETKYCH
KRUHOVEHO PRIEREZU SYSTEMOVYCH PRVKOV
NAPR. LINDAB RAINLINE = bM 950 | PLECHHR.=0,6 MM
d =100 mm, RS =400 MM, 8 . _ MATERIAL: ZIAROVO ZINKOV.
NAPOJENIE NA JEST. R PLECH.
v v , = P
DAZDOVU KANALIZACIU = POVRCHOVA UPRAVA: HB
_ @ _ POLYESTER, RAL 3009
ODPADNY ODSKOK VRATANE VSETKYCH
100, KRUHOVEHO PRIEREZU SYSTEMOVYCH PRVKOV
M NAPR. LINDAB RAINLINE = PLECH HR. = 0,6 MM
2\ o d =100 mm, DL= 1000 MM 8 KS 600 | MATERIAL: ZIAROVO ZINKOV.
m% 2 PLECH.
100}, | & POVRCHOVA UPRAVA: HB
POLYESTER, RAL 3009
PLECHOVA STRESNA VRATANE VSETKYCH
FALCOVANA KRYTINA o SYSTEMOVYCH PRVKOV
\ NAPR. LINDAB SEAMLINE 3 " 17650 PLECH HR. = 0,5 MM
—AM P g FOP-CO CLASSIC, POVRCH o ’ MATERIAL: ZIAROVO ZINKOV.
\ w00 ) MATNY 30 mikr. Z PLECH.
@ POVRCHOVA UPRAVA: HB
POLYESTER, RAL 3009
OKAPOVE OPLECHOVANIE 12009 PLECH HR. = 0,6 MM
HORNE FASADNE ’ MATERIAL: ZIAROVO ZINKOV.
R.S. =250 MM, e bM PLECH.
m POVRCHOVA UPRAVA: HB
. = POLYESTER, RAL 3009
L OKAPOVE OPLECHOVANIE = 57,950

DOLNE, R.S. = 150 MM

POZNAMKA:

e VSETKY ROZMERY PRED OBJEDNANIM PREMERAT NA STAVBE. VYROBNU DOKUMENTACIU K JEDNOTLIVYM
DETAILOM STRECHY ODSUHLASIT S GP.!
e SYSTEMOVE PRVKY OPLECHOVANIA SU VRATANE STRESNYCH HAKOV A ZLABOVYCH KOTLIKOV
A OSTATNYCH SYSTEMOVYCH DOPLNKOV STRECHY V RAL 3009.
e AKO REFERENCNA VZORKA LINDAB RAINLINE, PRI POUZITi INEHO TYPU JE POTREBNE ZVOLIT VSETKY DOPLNKY
V JEDNEJ SYSTEMOVEJ RADE

INVESTOR

SOCIALNA POISTOVNA - USTREDIE
UL. 29 AUGUSTA 8 - 10, 813 63 BRATISLAVA

SACE (@ )

GENERALNY PROJEKTANT

0O 0o

é VPU DECO BRATISLAVA, a. s.
Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava 3
info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk

HLAVNY KOORDINATOR |ZODPOVEDNY PROJEKTANT PROJEKTANT RIADENIE PROJEKTU
ING. ARCH. M. DVORSKY | ING. ARCH. M. DVORSKY ING. J. FICEK ING. I. TOTH
Lok AUTORIZACIA
NAZOV A MIESTO STAVBY ) . o MIERKA FORMATY
PB SOCIALNA POISTOVNA POBOCKA CADCA 1:50 2xA4
- OBNOVA STRECHY 1. PODLAZIA DATUM 11/2014
OBJEKT OBJ. 01 - OBNOVA STRECHY 1. PODLAZIA STUPEN DOKUMENTACIE
PROFESIA STAVEBNE RIESENIE DRS
NAZOV PRILOHY o CISLO KOPIE
TABULKA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV
ZAKAZKOVE CiSLO STUPEN ¢.ZMENY |, OBJEKTU PROFESIA DIEL &. PRILOHY
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