Vypocet tepelnotechnickych viastnosti
podfa STN 73 0540 ,Tepelna ochrana budov®

Nazov stavby : BARDEJOV, Socialna poistovina

Adresa : tu zadajte adresu stavby
Investor : tu zadajte investora stavby
Projektant : tu zadajte meno projektanta
Firma : tu zadajte firmu

Okrajové podmienky:

odpor pri prestupe tepla:

Rsi = 0,13 (m2.KywW Rse = 0,04 (m2.K)y/W
vnutorna a vonkajsia teplota:
0i=20.00 °C Be =-15.00 °C

relativna vihkost vnutorného a vonkajsieho vzduchu

oi = 50.00 % oe =84 %

Fragment konstrukcie:
Plocha a Sikma strecha do 45°

Tepelnotechnické charakteristiky materialov podl'a normy STN 73 0540/3 (materialy podla normy STN 73 0540/3 su

oznacené * pred nazvom materialu)

Skladba:
nazov d Ae Ad c p M R Rd
[mm] [w/(m.k)]  [W/(m.K)] [i/(kg-k)] [kg/m~3]  [1/s].10"9 [mA2k/w] [m/s].1079
SDK doska typ DF (RF) 12,5 0,21 0,2 850 835 8 0,06 0,53
Vario KM Duplex UV 0,2 1 1 1 800 83 23 000 0 24,44
ISOVER ORSIK 80,0 0,041 0,039 920 30 1 1,951 0,42
SDK doska typ DF (RF) 12,5 0,21 0,2 850 835 8 0,06 0,53
JUTAFOL N 110 0,2 0,21 0,21 1470 140 160 109 0,001 170,11
STANDARD
ISOVER DOMO 140,0 0,041 0,039 840 12 1 3,415 0,74
Jutadach 135 0,5 0,21 0,21 1400 1000 40 0,002 0,11
* - Palena tehliarska hmota 20,0 0,51 0,48 920 800 9 0,039 0,96
Suma (}): 265,9 5,528 197,84
Vysledky vypoctov:
Teplota povrchu konstrukcie ®si: 19,20 °C

Suginitel prechodu tepla U:
Difuzny odpor konstrukcie:
Tepelny odpor konstrukcie R:
Normalizovana hodnota Ua:

0,18 W/(m2.K)
0,96 x1079 m/s
5,528 m2.K/W
0,3 W/(m2.K): maximalna hodnota

0,2 W/(m2.K): odporu¢ana hodnota

Konstrukcia vyhovuje maximalnej hodnote Ua.
Konstrukcia vyhovuje doporuéenej hodnote Ua.
V konstrukcii dochadza ku kondenzacii.

105
105

Zaciatok kondenzacénej zény [mm]:
Koniec kondenzacénej zény [mm]:
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Hodnoty tlaku nasytenych vodnych par (od interiéru k exteriéru):

vrstva 1 2 3 4 5 6 I 8
PSat 2 220,66 2 169,71 2 169,54 969,31 943,53 943,14 159,25 158,81
9
155,22
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Hodnoty teplét v konstrukcii (od interiéru k exteriéru):
vrstva 1 2 3 4 5 6 7 8
[0} 19,18 18,81 18,80 6,53 6,14 6,13 -15,37 -15,40
9
-15,64
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Hodnoty ciastoéného tlaku vodnych par v konstrukcii (od interiéru k exteriéru):

vrstva 1 2 3 4 5 6 I 8
Rd 1110,33 1107,72 1047,18 984,58 981,94 560,62 135,67 135,22
9
130,62

Priebeh ¢iastoéného tlaku vodnych par Pd
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Hodnoty rozdielov tlakou nasytenej vodnej pary a ¢iastoéného tlaku vodnej pary v konstrukcii (od interiéru k exteriéru):

vrstva 1 2 3 4 5 6 7 8
PSat - Rd 1110,33 1061,99 1122,36 -15,27 -38,41 382,52 23,58 23,58
9
24,60

Priebeh PSat a Pd
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Ro¢né mnozstvo skondenzovanej vodnej pary: Gk = 0,001 kg/(m"2.rok)
Ro¢né mnozstvo vyparenej vodnej pary: Gv = 0,8461 kg/(m”"2.rok)

G (Gv - Gk): -0,85
Konstrukcia ma priazniva roénu bilanciu skondenzovanej a vyparenej vodnej pary.
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Maximalne pripustné mnozZstvo skondenzovanej vodnej pary je 0,1kg/(m”2.rok) pre ploché strechy a 0,5kg/
(m”2.rok) pre ostatné konstrukcie.

V zmysle STN 73 0540 je nutné v pripade tepelnych mostov posudit’ konstrukciu z hladiska 2-rozmerného
alebo 3-rozmerného tepelného pola.
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