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Vychodiskové podklady, existujlci stav

Predmetom projektu je navrh dod&iého zateplenia podkrovnych kancelarskych
priestorov prevadzkovej budovy Sociédlnej poine v Bardejove. Navrhované rieSenie
vychadza z pozZiadavky objednavae aby sa zateplenie realizovalo bez demontaze
pdvodnych konsStrukcii.

Budova Socialnej pofevne bola postavena okolo roku 1998. Jedna sa ad&fnu stavbu,

pricom 4.np tvori podkrovie so sedlovou strechou. \édte z juznej strany su sedlové

vikiere, zo severnej strany su osadené streSné okna

Pri navrhu dodattmého zateplenia bola k dispozicii ik@astkova pdvodna dokumentacia

stavby, bez popisu skladby konStrukcii podkroviaa@a je iba skladba stropov, ktora je

viditeI'na zo strany pdjdového priestoru a to v skladbes{@ny pojdu):

- tepelna izolacia z mineralnej viny hrabky 140mm

- parozébrana z PE-félie poloZena na kliestinach

- kliestiny

- sadrokarténovy podiad hladky na zavesenom dvojuiovom roSte

Nosny rost stropného sadrokarténoveho fjadh nad schodiskovaiag’ou by mal by pod’a

zachovanej projektovej dokumentacie upevneny na ostimej nosnej konsStrukcii

z ocdovych ,U“ — profilov. V podifadoch su osadené dva typy svietidiel a to bodové a

kazetové rozmerov cca 600x600 mm. Svietidla jeghoté demontovaa spusti na Urové

projektovaného podiadu.

Skladba Sikmych stien podkrovia nie je znama, grrhu sme vychadzali z konsSteikch

rieSeni pouzivanych v dobe realizacie stavby agmidddame nasledujucu skladbu (zo strany

exteriéru):

- streSna krytina BRAMAC

- latovanie

- kontralate

- streSna paropriepustna folia

- tepelna izol4cia z mineralnej viny vkladand medmkky, predpokladana hriubka cca
140mm

- parozabrana z PE-félie

- sadrokartonovy obklad s pozZiarnou odolitas

Pri realiz&cii zateplenia dopdmwjeme uroki sondu v Sikmejéasti podkrovia na zistenie

skutatnej skladby konstrukcie a tieZ natenie rozmiestnenia krokiev.

Dodat@né zateplenie Sikmych stien a stropov bude readizéviba v miestnostiach
pod’a priloZzenej schémy podkrovia.

Navrhované rieSenie

a) Sikmé steny podkrovia budu doteplené izolaciotadicovej viny (ako napr. ISOVER
ORSIK) hrubky 40 az 80mm (pozri skladlsl — s3 a s oplaStenim sadrokartonom
s poziarnou odolndsu 1x RF hrubky 12,5mm. Upevnenie sadrokartonovgiosiek ku
nosnej konsStrukcii t.j. krokvam pomocou priamychvesov a CD-profilov. Medzi
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sadrokartdén a tepelnu izolaciu umiestparobrzdu — foliu s premenlivou difdznou hrabkou
(s¢ = 0,2-5m), ako napr. ISOVER VARIO KM, DELTA FLEX¢rken) a pod. Foliu v styku
s inymi konstrukciami dosledne prelégystémovou paskou.

b) stropy — navrhujeme vytvorenialSieho zaveseného pdaldu z hladkého sadrokartonu
1x RF hr.12,5mm, so spodnou hranou tesne nad dweérmpdsvetlikmi. Doteplenie je
navrhnuté z tepelnej izolaciecadicovej viny (ako napr. ISOVR ORSIK) hrabky 80mm
umiestnenej nad potladom. Konstrukcia podhdu — jednourawovy kovovy rost z CD-
profilov. Zavesy podfadu upevrti ku nosnym konsStrukciam t.j. ku klieStinam respl’-,
profilom (schodisko). Otvory pre zavesy pddtu preditat’ zo strany p6jdu, kde je pristup
ku klieStinam. Pred montdZzou zavesov odsfrap@s tepelnej izolacie v mieste
predpokladanej klieStiny a narézaxistujucu parozabranu v mieste budiceho zavesu.
Prerezanie parozabrany nebude megativny vplyv na konstrukciu, ndikmv novej skladbe
uvaZzujeme s umiestnenim parobrzdy. Po montaZisoéaviepelnu izol4ciu znovu rozvitiha
pbvodné miesto. Medzi tepelnl izolaciu a sadrokenté dosky podtadu umiestni féliu -
parobrzdu ako na Sikmej stene. Féliu nalep spodny rost podladu pomocou obojstranne
lepiacej pasky.

Povrchova Uprava sadrokartonu v kvalitativne] dro@2 (EN 13963) t.. zakladné
pretmelenie Skar a pretmelenie najemno s plynulynechimdom zo Skar na plochu. Po
pretmeleni natristeny a strop naterom vhodnym pre sadrokartonovéchy. V prechoede
zo Sikmych stien na zvila stenu, resp. pkath priznad Skaru, Skéru vyplii akrylatovym
tmelom.

Teplotechnické posudenie

Teplotechnicky vypeet tvori prilohu tejto technickej spravy. Dodatgm zateplenim
sa zvysi tepelny odpor konstrukcie na R = 532w > Ry = 4,9 nfK/W odporiéana
hodnota poth STN 73 0540-2. Rma bilancia kondenzacie vodnych par je priazniva.
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