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SO 06.2  REKONŠTRUKCIA  KANALIZA ČNEJ  PRÍPOJKY DN 300 

TECHNICKÁ SPRÁVA  

 VŠEOBECNE   

 Kvôli zlým spádovým pomerom a nedostačujúceho odtoku dažďových 
a splaškových vôd jestvujúcej kanalizačnej prípojky DN 300 /časť prípojky je 
prevedená v protispáde k vonkajšej kanalizácii /, ktorá toho času odvádza 
dažďové vody zo spevnených plôch zo zadnej a bočnej strany objektu Sociálnej 
poisťovne, taktiež splaškové vody z objektu Sociálnej poisťovne a splaškové 
vody zo susedného objektu Biznis centrum do jestvujúcej kanalizácie DN 
300/400,vedenej pred objektom Sociálnej poisťovne, bude nutné túto 
kanalizačnú prípojku, vrátane jestvujúcich kanalizačných šachiet v mieste 
jestvujúcej prípojky vymeniť za novú. 

    Nová kanalizačná prípojka DN 300 bude vedená v mieste jestvujúcej trasy 
kanalizačnej prípojky od novej kanalizačnej šachty Š 3 po jestvujúcu 
kanalizačnú šachtu Š 1, osadenú na jestvujúcej kanalizácii DN 300/400, vedenej 
pred objektom Sociálnej poisťovne. 

   Nová kanalizačná prípojka bude prevedená z rúr odpadných PVC 
korugovaných DN 300.Rúry budú uložené do lôžka z piesku na urovnané dno 
ryhy dľa spádu potrubia s obsypom z piesku na výšku 30 cm nad vrchol rúr, zr. 
0-2 mm podľa technologických predpisov výrobcu. Ryha bude doplnená 
štrkopieskom o zr. do 45 mm. 

 Na jednotlivých úsekoch novej kanalizačnej prípojky DN 300 v miestach 
jestvujúcich šachiet budú osadené nové revízne kruhové šachty DN 1000 
z betónových skruží, ktoré budú opatrené  liatinovými poklopmi. Jednotlivé 
nové kanalizačné šachty budú uložené v hĺbke 2,55 m a 3,20 m pod upraveným 
terénom. Jestvujúca kanalizačná šachta Š 1, osadená na jestvujúcej kanalizácii 
DN 300/400,do ktorej bude zaústená nová – vymenená kanalizačná prípojka DN 
300 je uložená v hĺbke 3,50 m pod upraveným terénom. Nová kanalizačná 
prípojka DN 300 bude vedená v spáde 0,733 % od Š 3 po Š 1.  

  Novozriadené uličné vpuste UV1 a UV 2,osadené v rámci vybudovania nového 
parkoviska pre Sociálnu poisťovňu budú napojené do vymenenej kanalizačnej 
prípojky DN 300 kanalizačnými prípojkami DN 200 z rúr odpadných PVC. 
Nová uličná vpusť BG 1, osadená  na konci žľabu HydroBG v mieste jestvujúcej 
uličnej vpuste bude zaústená do jestvujúcej kanalizačnej prípojky DN 200, ktorá 
je vedená od jestvujúcej uličnej vpuste do jestvujúcej kanalizácie DN 250. 

  Do vymenenej kanalizačnej prípojky DN 300 budú prepojené aj jestvujúce 
splaškové kanalizačné prípojky z jestvujúcich prevádzok, nachádzajúcich sa 
v objekte Biznis centrum. Pre tieto prepojenia jestvujúcich prípojok do 



rekonštruovanej kanalizačnej prípojky DN 300 budú vopred vysadené na 
rekonštruovanej kanalizačnej prípojke odbočky DN 300/200 a DN 300/150 / 
podľa dimenzie jestvujúcich prípojok z objektu Biznis centrum. 

  Zaústenie novej kanalizačnej prípojky DN 300 z rúr PVC  do jestvujúcej 
kanalizačnej šachty Š1, osadenej na jestvujúcej kanalizácii DN 300/400 bude 
prevedené pomocou šachtovej  prechodky. 

      Pri prácach na vymenenej kanalizačnej prípojke DN 300 je nutné dodržiavať 
platné bezpečnostné predpisy a príslušné ustanovenia noriem STN. Pri zemných 
prácach dodržiavať smernice o ochrane telekomunikačných káblov. Pred 
začatím výkopových prác na novej kanalizačnej prípojke bude nutné prizvať 
majiteľov vonkajších sietí k ich správnemu vytýčeniu. Pri križovaní novej 
kanalizačnej prípojky s vonkajšími podzemnými sieťami bude nutné výkopy 
prevádzať ručne.  

     Práce na vymenenej kanalizačnej prípojke budú vykonávané za dodržiavania 
príslušných ustanovení vyhl. SUBP č.147/2013, vyhl. SUBP č.59/1982 Zb.v 
znení vyhláškyč.454/1990 Zb., vyhlášky Min. práce č.508/2009 Z. z. a iných 
bezpečnostných  predpisov, ktoré vyplývajú z jednotlivých prác počas realizácie 
stavby. 
 
Výpočet množstva dážďových vôd odvádzaných novou kanalizačnou 
prípojkou DN 300 do verejnej kanalizácie DN 300/400 : 

Spevnené plochy podľa STN 73 67 01 pri period. dažďa p= 0,5 a krit. dažďa 15 
min. 

Parkovisko 

Qd= φ x Ss  x qs 

Qd= 0,8 x 0,110 x 178 =  15.66  ls-1 

Qd= 15,66  ls-1 

Strecha jestvujúceho objekt Sociálnej poisťovne podľa STN EN 12056 - 3 

Qdstr =   r  x  A  x  C 

Qdstr =  0,03 x 1 x 589 = 17,67  ls-1 

Qdstr =  17,67  ls-1 

Spolu dážďové vody :  

Qdaž. park. =   15,66 ls-1 



Qdaž.strecha = 17,67 ls-1. 

Spolu  :             33,33 ls-1 

Predpokladané množstvo splaškových vôd: 

Sociálna poisťovňa + Biznis centrum  : 15 ls-1 

Celkom množstvo dažďových a splaškových vôd, odvádzaných novou 
kanalizačnou prípojkou DN 300 do jestvujúcej kanalizácie DN 300/400  :  
48,33 ls-1 

Kanalizačná prípojka DN 300 pri spáde 0,733 % odvádza 77,11 ls-1. 

 

SO 06.3 Oprava teplovodného kanála 

 

Trasa kanalizačnej prípojky medzi šachtami Š3N a Š2N vedie v tesnej blízkosti 
predpokladanej trasy teplovodnej prípojky z OST v teplovodnom kanáli 
a predpokladá sa že pri Š3N bude kanalizačná prípojka teplovod križovať. 
Pôvodná projektová dokumentácia teplovodného kanála nie je a trasa kanála je 
predpokladaná podľa informácii. Hĺbka teplovodného kanála bola preverená na 
vstupe do budovy Sociálnej poisťovne a predpokladá sa na kóte 211,00. 

Projektová dokumentácia predpokladá opravu teplovodného kanála či už 
v súbehu alebo v križovaní s kanalizačnou prípojkou. Skutočný rozsah opravy 
bude zrejmý až po odkrytí telesa teplovodného kanála a preverenia stavu 
prípojky. 

Práce na kanalizačnej prípojke v blízkosti teplovodného kanála realizovať 
opatrne a minimalizovať možnosť prípadného poškodenia teplovodného kanála. 
Pred zahájením prác bude potrebné realizovať sondy na overenie trasy 
teplovodu. 
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