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Popis stavby

Predmetom projektovej dokumentacie je riedenie poziarnej bezpe¢nosti pre rekonstrukciu
administrativnej budovy.

Stavba ma pit nadzemné podlazie a jedno podzemné podlaZie. Na prizemi stavby bola
redtaurdcia, masiarstvo, lekdrefi a naostatnych podlaiach sa nachadzaji kanceldrske
priestory, socialne miestnosti. Rekondtruovany bude len prizemie a suterén. V suteréne s
navrhnuté sklady a archivne miestnosti. Na prizemi je navrhnut prepizkova hala, kancelarie,
socialne miestnosti a vydajiia jedal.

Nosnt konétrukciu stavby tvoria Zelezobeténové stipy a stropy. Schodisko je tiez
yelezobetonové. Obvodové steny a prieCky st murovane.

Poziarne riziko, stupeii poZiarnej bezpetnosti

Poziarna bezpe¢nost stavby je posudzovana podla STN 73 0834, STN 920201-1, STN
920201-2, STN 920201-3, STN 920201-4 a spolustavisiacich noriem.

Stavba podfa STN 73 0834 je zaradena do . skupiny zmeny stavieb. Podla STN 73 0834
&5 zmeny stavieb skupiny [f sa dovoluje riedif” ako zmeny stavieb skupiny IIL, tj. podla
vyhlasky MV SR ¢.288/2000 Z.z.

Poziarne riziko je vyjadrené vypodtovym poZiarnym zatazenim. Vypodet vid' v prilohe
technickej spravy.

PoZziarna vy$ka stavby je 14,95m.

Na zaklade STN 92 0201-2 poziarne Gseky si zaradené do nasledujicich stupiioch
poZiarnej bezpetnosti:
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Vel'kost’ poziarnych isekov

Najvadsia dovolena velkost poZiamych asekov bola vypogitana podla STN 920201-1.
Vypodet vid' v prilohe technicke] spravy.
Velkost’ poZiarnych dsekov vyhovuje podmienkam STN 92 0201-1.

Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukceii a stupei horPavosti hmot

Zvislé a vodorovné nosné konjtrukcie stavby st nehorfavé z kondtrukénych prvkov druhu
D1,V zmysle STN 92 0201-2 stavba m4 zmieSany kondtrukéay celok.

Poziadavky na poziamu odolnost’ stavebnych konstrukeii pre poziarne useky v L stupni
poziarne] bezpeénosti v minatach podfa STN 92 0201-2 tab.1 st nasledovné:

la., poZiame deliace kondtrukcie v podzemnom podiaZi 45/D1
Ib., poFiarne deliace konstrukcie v nadzemnom podlazi 30

2a., poziarne uzavery otvorov v poZiarnych stendach a poZiarnych
stropoch v podzemnom podlazi 30/D1



2a., poZiarne uzavery otvorov v poziarnych stenach a poZiarnych

stropoch v nadzemnom podlazi 30/D3
3a., obvodové steny zaist'ujuce stabilitu stavby v

podzemnom podlaZi z vnitornej strany 45/D1
3b., obvodové steny nezaistujice stabilitu stavby 30
5a..nosné kondtrukcie vntri poZiarneho Useku zaistujice stabilitu

stavby v podzemnom podlazi 45/D1
5b.,nosné konstrukcie vnatri poziarncho Gseku zaistujice stabilitu

stavby v nadzemnom podlaZi 30

9., konstrukcie schodiska -
utesnenie prestupu rozvodov a indtaldcii cez poziarne deliace kondtrukcie 45A(B)

PoZiadavky na poZiarnu odolnost stavebnych konStrukcii pre poZiarny utsek v I stupni
poziarnej bezpetnosti v minttach podla STN 92 0201-2 tab.1 st nasledovné:

1b., poZiarne deliace kondtrukeie v nadzemnom podlaZi 45

2b., po¥iarne uzavery otvorov v poZiarnych stenach a poZiarnych

stropoch v nadzemnom podlazi 30/D3
3b., obvodové steny nezaistujlice stabilitu stavby 30
5b.,nosné konstrukcie vnutri poziarneho Gseku zaist'ujice stabilitu

stavby v nadzemnom podlazi 45
utesnenie prestupu rozvodov a indtatdcii cez poziarne deliace konstrukcie 45A(B)

Poziadavky na poZiarnu odolnost’ stavebnych konstrukeii pre poZiarne Gseky v 1L stupni
poZiarnej bezpednosti v minditach podla STN 92 0201-2 tab.1 s nasledovne:

la., poziame deliace kondtrukcie v podzemnom podiaZi 90/D1
2a., poZiarne uzavery otvorov v poZiarnych stendch a poZiarnych

stropoch v podzemnom podlazi 45/D1
3a., obvodové steny zaist’'ujice stabilitu stavby v

podzemnom podlaZi z vautornej strany 90/D1
Sa.,nosné kondtrukcie voatri poZiarneho Gseku zaistujice stabilitu

stavby v podzemnom podlaZi S0/D1
utesnenie prestupu rozvodov a indtalacii cez poZiarne deliace kondteukcie 45A(B)

Skutogné poZiarne odolnosti stavebnych konstrukeii podl'a STN 73 0821:

o Zelozobetonové stipy 450/450 mm 240 minut
e Zelezobeténovy strop hr. 240 mundt
» Poziarne steny hr. 150 mm z keramickych tvarnic 120 minat
¢ Obvodové steny hr. 450 mm z keramickych tvarnic 180 minut

Poziarna odolnost’ 2 druh kondtrukénych prvkov stavebnych konStrukeii vyhovuje
podmienkam STN 92 0201 - 2.

Poziarne uzavery v stavbe st typu EI - braniace $irenie tepla a typu EW - obmedzujice
Sirenie tepla. PoZiarne uzdvery sa musia vybavit’ automatickym uzatvaracim mechanizmom.
Vo vykrese sa oznacuje symbolom ,,C*. Podla §11 odsek 1 vyhlasky MV SR ¢.285/2001 Z.z.
poiarne uzavery nebytovych priestorov treba oznadovat viditelnym, Citatelnym a tazko
odstranitePrnym napisom POZIARNY UZAVER, umiestnenym priamo na poZiarnych
uzaveroch alebo v ich tesnej blizkosti. Na vy3&ich podlaziach medzi chranenou tnikovou
cestou a ostatnymi poziarnymi Gsekmi musia byt umiestnené tiez poziarne uzdvery typu El
s poziarnou odolnost'ou 30 minut.



Podlla §44 odsck 6 pism.c) vyhlasky €.288/2000 Z.z. MV SR na stavbe musi byt
vyhotoveny poZiarny pas. PoZiarny pas medzi poZiarnymi gsckmi musi byt Siroky minimalne
900 mm, z kondtrukénych prvkov druhu D1 a s indexom Sirenia plamena i = Omum/min..

Prestupy rozvodov a indtalacii cez poZiarne deliace kondtrukeie podfa §40 odsek 3
vyhlasky MV SR & 288/2000 Z.z. treba utesnit’ stavebnymi materialmi stupiia hotlavosti A
alebo stupiia horfavosti B. Tesnenie musi spifiat’ poziadavku na poZiarnu odolnost poZiarne
deliacej kondtrukcie ktorym prestupuje, najviac viak 90 mindt (napr. INTUMEX).

Organ vykondvajici Statny poZiarny dozor pri kolaudatnom konani poZaduje
certifikity preukdzania zhody poZiarnotechnickych charakteristik (skuto¢nej poZiarnej
odolnosti, skutoénej horPavosti, skutofnéhe indexu Siremia plamena) v3etkych
stavebnych kondtrukeii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v sulade §18
ods.1 pism. e., zikona 453/2000 Z.z.

r

Unikové cesty

Unik osdb zo stavby je zabezpeSeny nechranenymi unikovymi cestami a chranenou
{ntkovou cestou typu A.

Nakolko hlavny vychod zo stavby bude premiestneni, dizka a girka (nikovej cesty je
vypocitana podfa STN 92 0201-3. Celkovy poet 0s0b vo vysdich podlaZiach podla STN 73
0818 je 249 osdb. Podla STN 92 0201-3 tabulky 3 anikovd cesta musi byt chranenou
unikovou cestou typu A. Celkovy potet 0sdb v stavbe podla STN 73 0818 je 368,

Vypotet dizky, Sirky a predpokladaného Sasu evakudcie osob vid' v prilohe technicke;
spravy. Podla vypoctov Sirka, dizka anikovych ciest a predpokladany as evakudcie 0sob
vyhovuju podmienkam STN 92 0201-3.

Osvetlenie unikovych ciest je zabezpeéeny dennym a umelym svetiom. Chrinend inikové
cesta podfa §73 odsek 2 vyhlagky MV SR &. 288/2000 Z.z. musi byt vybavend nidzovym
osvetlenim.

Na miestach, kde vychod zo stavby nie je priamo viditefny, smer dniku musi byt
vyznaceny bezpecnostnymi znakami.

Vetranie chranenej tnikovej cesty je prirodzena.

Unikové cesty vyhovuju podmienkam STN 92 0201-3 a vyhlasky MV SR ¢, 288/2000
2.z

Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti od poziarnych Gsekov boli posidené podla STN 92 0201 4 tab,
3. Vypotet vid'. prilohe technickej spravy.

V poziarne nebezpednom priestore stavby sa nenachadzaj Ziadne susedné stavby.

Odstupové vzdialenosti stavby vyhovuji podmienkam STN 92 0201 4.

Zariadenia na protipoZiarny zasah

Stavba je pristupna z ulice Petofiho.
Pred stavbou sa nachadza betonova plocha, ktora splia poZiadavky nastupnej plochy.



Podla §84 odsek 1 vyhlasky MV SR & 288/2000 Z.z v stavbe sa nemusi vybudovat
vnutorna zasahovu cestu.
Pristup na strechu stavby je mozné z 5.NP.

Zasobovanie poZiarnou vodou
Spotreba poZiarnej vody pre poZiarne useky je vypogitana podla STN 73 0873 &l 19.

Vypodet vid' v prilohe technickej spravy.
Spotreba po#iamej vody pre poZiarne Useky je nasledovna:

Pl L e 16,7 Ys
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Celkova spotreba poZiarnej vody je 16,5 l/s.
Spotreba poZiarnej vody je zabezpetena hadicovymi zariadeniami C52.
Spotreba pre vonkajiiu poZiarnu vodu sa predpoklada z verejného vodovodu.

Poziarnotechnické zariadenia

Elektricka poziarna signalizicia

Pre poziarne useky bolo vypoditané podla STN 73 0875 &i je potrebné navrhn(t
elektricki poZiarnu signalizaciu. Vypoget vid' v prilohe technickej spravy.

Na zaklade vypoltov a §88 vyhlasky MV SR ¢£.288/2000 Z.z  poZiarne aseky sa
nemusia vybavit’ elektrickou poziarnou signaliziciou.

Prenosné hasiace pristroje

Poéet a typ prenosnych hasiacich pristrojov je uréeny podla STN 92 0202-1.

Vypodet ekvivalentného mnoZstva hasiacej latky vid' v prilohe technickej spravy.

Presné rozmiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov je uvedené v grafickej Casti rieSenia
poziarnej bezpe€nosti.

Hasiace pristroje treba umiestnit’ na zvisi¢ stavebné konstrukeie tak, aby rukovit' pristroja
bola vo vyske najviac 1,5m nad podlahou. K prenosnym hasiacim pristrojom sa musi
zabezpedit' trvale vol'ny pristup a stanoviite hasiaceho pristroja sa oznaduje znackom v sulade
s STN ISO 7001 obrazok ¢.014.

V Marcelovej, 08.2003 elinda Gerendéasova
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‘Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU: P11

Stupen poziarnej bezpeénosti
Vypoctové poziame zatazenie p, = 110,13 kg/m®
PozZiarna vyskah =36 m

Stupefi poziarnej bezpe&nosti poziarneho tGseku podla STN 92 0201-2 tab. 3 je Ili.
Poziadavky na poZiamu odolnost a druh konstrukénych prvkov stavebnych kondtrukgii

podia STN 92 0201-2 tab.1:
1a., poliarne steny a stropy v podzemnom podlazi

2a., poZiame uzavery otvorov v poZ. stenach a stropoch v podzemnom podlazi
3a.,obvodové steny zaistujlice stabilitu stavby v podz. podlazi z vn. strany

5a.,nosné konstrukcie viutri poZiameho tseku zebezpedujlce
stabilitu stavby v podzemnom paodlazi

utesnenie prestupu rozvodov a indtalacii cez poziame deliace konstrukcie

Unikové cesty

tinik 0s6b po rovine - nechranena dnikova cesta - jedna ac
rychiost’ pohybu oséb v,

jednotkova kapacita dnikového pruhu K,

pocet evakuovanych osob E

spdsob avakuécie osdh s

dovoleny ¢as evakuacie 0s0b t,4

zapoditatelny podet dnikovych pruhov u

dovolena dizka Unikovej cesty 1,4 podla STN 92 0201-3
Skutoéné dizka unikovej cesty I, po rovine

Sirka unikove] cesty Uy, podfa STN 92 0201-3
Skutoény podet dnikovych pruhov u

predpokladany ¢as evakuacie
podia STN 92 0201-3 je spinend podmienka t,<t,,

unik osdb po schodoch hore - nechranena tinikova cesta - jedna dc

rychiost’ pohybu oséb v,

jednotkova kapacita tnikového pruhu K,

potet evakuovanych osdb E

spOsob evakuacie osdb s

dovoleny ¢as evakuacie 0sob t,4

zapocitatelny podet unikovych pruhov u

dovolena dizka Unikove] cesty §,4 podla STN 92 0201-3
Skutoéna dizka unikovej cesty &, po schodoch hore

Sirka unikovej cesty Uy, podla STN 92 0201-3
Skutoény potet dnikovych pruhov u

predpokladany Cas evakuacie
podla STN 92 0201-3 je spinend podmienka t,<t,q

Uréenie spotreby poziarnej vody

Obostavany priestor poZiameho Useku je

Vypodtové poiiarne zataZenie poziarneho Useku p, je

Spotreba poZiarmej vody V podla STN 73 0873 tab. 1 je

Suc¢initel' N podia STN 73 0873 tab. 2 je

Celkova spotreba poziarnej vody Q podla &1 19 STN 73 0873 je

a0/
45/D1
80/D1

90/D1
90 A(B)

30 mimin
40 os/min
4
1
2.3 min
1.5
68400 m
202 m

0,15
1,50

0,84

20 m/min
25 os/min
4
1
2,3 min
2
42 00 m

96 m

0,22
1,50

0,75

444 5 m’
110,13 kg/m®
167 IIs
1
16,7 Wfs



Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU: P11

Navrh EPS

Plocha poziarneho Gseku

Potet podiazi poZiarneho useku
Pocet 0séb v poziarnom useku
Vyska stavby h

Podorysna plochalosdb

Osoby su schopné samostatného pohybu
Sacinitel j podi'a tab.1a STN 73 0875
Sadinitel' a,

Sicinitel o, podla tab.2 STN 73 0875
Suéinitel o, podra tab.3 STN 73 0875
Sudinite!l o, podla tab.4 STN 73 0875
N podla €. 18 STN 73 0875

Podfa STN 73 0875 &1. 18a do poziameho useku sa nemusi navrhnat EPS.

Odstupové vzdialenosti

vypodtové poZiame zatazenie p,=110,13 kg.m™

Cdstupova vzdialenost d,

Dizka poziarneho useku |,

Vyska poziameho useku hy,

Plocha obvodovej steny S,

Uplne poZiarne otvorend plocha S,

Plocha poZiarne otvorenych pldch S,

Podiel p, poziame otvorenych ploch k ploche obvodovej steny (%)
Odstupova vzdialenost' d, podlta STN 92 0201-4 tab.3 je 2,4 m.

130,73 o°
1
4
36m
32 68 m*osoba

1,2
1,06
09
1
0.8
1,73

17,7 m
1,12 m
1982 m’
36 m
3,60 m*
18,2 %

Vypoéet ekvivalentného mnozstva hasiacej latky podfa STN 920202-1

Ekvivalentné mnozstvo hasiace] latky:

Mc = 0,9 x (S x a)'”

Mc=0,9x%(144,9x08)%=986

Pre po2iarne Useky P1.1 sa musi umiestnif 2ks prenosnych hasiaciacich
pristrojov vednych s obsahom 95,
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Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU: P1.2.

Stupen poziarnej bezpecnosti

Vypodtové poZiarne zataZenie p, = 51,53 kg/m’

PoZiarna vyskah =3,6m

Stupen poziarnej bezpeénosti poZiarneho useku podta STN 92 0201-2 tab. 3 je L.

Poziadavky na poziaru odolnost’ a druh kondtrukénych prvkov stavebnych konstrukeii
podla STN 92 0201-2 tab.1:

1a.,poZiarme steny a stropy v podzemnom podiazi 45/D1

2a., poiiarne uzavery otvorov v poZ. stendch a stropoch v podzemnom podlaZi 30/01
3a.,obvodové steny zaistujlice stabilitu stavby v podz. podiazi z vn. strany 45/01

5a. nosné konétrukcie valtri poZiarmeho Useku zebezpedujice

stabilitu stavby v podzemnom podlaZi 45/D1
utesnenie prestupu rozvodov a indtalacii cez poziarne deliace konstrukcie 45 A(B)

Unikové cesty
Podl'a vyhi. MV SR €. 288/2000 Z z. §65 ods.5 zaliatok nechranenej inikovej cesty je
na osi vychodu z miestnosti, preto dizka a sirka tnikovej cesty sa neposudzuie.

Uréenie spotreby poziarnej vody

Obostavany priestor poziameho Useku je 127,53 m’
Vypodtové poZiarne zatazenie poZiameho Useku p, je 51,53 kg/m’
Spotreba poziamej vody V podfa STN 73 0873 tab. 1 je 10 /s
Saginitel N podia STN 73 0873 tab. 2 je 1,3
Celkova spotreba poZiarnej vody Q podla €l. 19 STN 73 0873 je 13 I/s
Navrh EPS

Plocha poziarneho tseku 37,51 m?
Pocet podlazi poziameho Useku 1

Pocet osdh v poZiamom Useku 3
Vyska stavby h 36m
Podorysna plochalosdb 12,50 m*fosoba
Usoby st schopné samostatného pohybu

Sacinitel j podfa tab.1a STN 73 G875 1,2
Sucinitef a, 0,8
Saéinitel o, podla tab.2 STN 73 0875 0.9
Sticinitel o, podla tab.3 STN 73 0875 1
Sudinitel o, podia tab.4 8TN 73 0875 1

N podia &l 18 STN 73 0875 1,86

Podl'a STN 73 0875 ¢€l. 18a do poziarneho Useku sa nemusi navrhnat’ EPS,

Vypodet ekvivalentného mnoZstva hasiacej latky podfa STN 920202-1
Ekvivalentné mnozstvo hasiacej latky;

Mc=0,9 x (S x a)'”

Mc = 0,9 x (37,51 x0,7 }'* = 4,61

Pre poZiarne Useky P1.2 sa musi umiestnit’ 1ks prenosného hastaciaceho pristroja vodného
5 obsahom 91,
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Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU: N1.1

Stupen poziarnej bezpeénosti
Vypoétové poziarme zataZenie p,= 9,72 kg/m’
Poziama vyska stavby h = 14,95 m

Stupeil poZiamej bezpeénosti poziameho useku podia STN 92 0201-2 tab. 3 je .

Poziadavky na poziarnu odolnost a druh kondtrukénych prvkay stavebnych konstrukeii

podla STN 92 0201-2 tab. 1
1b.,poZiarne steny a stropy v nadzemnom podlaZi

2b., poZiarne uzdvery otvorov v poz. stendch a stropoch v nadzemnom podlazi

3b.,obvodové steny nezaistujlce stabilitu stavby
5b.,nosné konstrukcie vnutri poziameho Useku zebezpedujlce
stabilitu stavby v nadzemnom podlaZi

utesnenie prestupu rozvodov a indtalacii cez poZiame deliace konétrukcie

Unikové cesty

tnik 0s6b po rovine - nechranena dnikova cesta
rychlost’ pohybu 0s6b v,

jednotkova kapacita unikového pruhu K,

podet evakuovanych osob E

sposob evakuacie osdb s

dovoleny ¢as evakuacie 0s4b €4

zapoditatelny podet unikovych pruhov u

dovolena dizka unikovej cesty 1,4 podia STN 92 0201-3
Skuto&na dizka Gnikovej cesty I, po rovine

Sirka unikovej cesty ug, podla STN 92 0201-3
Skutoény pocet tnikovych pruhov u

predpokladany ¢as evakuacie
podfa STN 92 0201-3 je spinena podmienka t,<t,q

Uréenie spotreby poziarnej vody

QObostavany priestor poZiarmeho useku je

Vypodétové poZiarne zatazenie poZiarneho useku p, je

Spotreba poZiamej vody V podla STN 73 0873 tab. 1 je

Stdinitel N podla STN 73 0873 tab. 2 je

Celkova spotreba poziamej vody Q podla &, 19 STN 73 0873 je

Navrh EPS

Plocha poZiarneho Useku

Podet podlazi poziameho Useku
Podet osdb v poZiarnom useku
Vyska stavby h

Podorysna plochaloséb

Osoby su schopné samostatného pohybu
Saéinitel' j podia tab.1a STN 73 0875
Sucinitel a,

Sucinitel o, podla tab.2 STN 73 0875
Sudinitel o, podla tab.3 STN 73 0875
Suginitel o, podla tab.4 STN 73 0875
N podla ¢l 18 STN 73 0875

Podla STN 73 0875 &f. 18a do poziarneho useku sa nemusi navrhnat’ EPS.

30
30/03
30

30
30 A(B)

30 m/min
40 os/min
43
1
4 min
1.5
131,33 m
15,5 m

0,30
1,50

1,10

388,36 m°
9.72 kgim®
6,7 lis
1,2
8,04 Iis

81,76 m*
1
43
14,95 m

1,90 mosoba

1.2
1,1
0,9

1
0,75
1,67



Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU:  N1.1

Odstupové vzdialenosti

vypoctové poziame zatazenie p,=9,72 kg.m”

Cdstupova vzdialenost d,

Dizka poziarneho Useku i,

Vy$ka poziameho gseku h,

Plocha obvodove] steny &,

Uplne poZiarne otvorend plocha Sy

Plocha poZiarne otvorenych pldch Sg,

Podiel p, poZiame otvorenych ploch k ploche obvodovej steny (%)

Odstupova vzdialenost d, podia STN 92 0201-4 tab.3 s interpolaciou je 2,41 m.

Odstupova vzdialenost d,

Dizka poziarneho Useku |,

Vyska poziameho useku hy,

Plocha obvodovej steny Sy

Uplne poZiamne otvorend plocha Sp

Plocha poziarne otvorenyech pléch Sy,

Podiel p, poZiarne otvorenych pléch k ploche obvodovej steny (%)
Odstupova vzdialenost d, podia STN 92 0201-4 tab.3 je O m.

10,75 m
475 m
51,08 m*
28 5 m?
28,50 m*
55,8 %

875 m
475 m
32,08 m
4,52 m?
452 m*
14,1 %
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Nazov stavby: Rekonétrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU: N1.2

Velkost poziarneho tseku
Konstrukény celok stavby je nehorfavy
Vyskova poloha poziarneho Useku (hy) je O m
Pocet nadzemnych podlazi v stavbe je &
PozZiamy usek j jednopodlazny

Ur&enie najvacsej dovolenej poédorysnej plochy podla STN 92 0201-1

Stax = ({1250-2020. Ina)/0,2 . (ny,)'”
Suax = (1250 — 2020 In0,96)/0,2.(5)"" = 2961,0 m?
Skutoéna velkost' pozZiarneho Useku je 308,94 me

Velkost poZiarneho Gseku N1.2 vyhovuje poziadavkam STN 920201-1.

Stupen poziarnej bezpeénosti
Vypodtové poziarne zatazenie p, = 23,75 kg/m®
PoZiarma vyska stavby h = 14,95 m

Stupeii poziamej bezpecénosti poZiarmeho Gseku podra STN 92 0201-2 tab. 3 je U.

PozZiadavky na poziamu odolnost a druh kondtrukénych prvkov stavebnych kenstrukeii

podfa STN 92 0201-2 tab.1;
1b.,poZiame steny a stropy v nadzemnom podlazi

2b., poziarme uzavery otvorov v poZ. stenach a stropoch v nadzemnom podlaZi

3b.,obvodové steny nezaistujice stabilitu stavby

5b.,nosné konstrukcie vnitri poZiameho dseku zebezpedujice

stabilitu stavby v nadzemnom podiazi

utesnenie prestupu rozvodov a indtalacii cez poZiame deliace konstrukcie

Unikové cesty

untik 0s6b po rovine - nechranena inikova cesta - viac uc

rychlost pohybu osdb v,

[ednotkova kapacita Gnikového pruhu K,

pacet evakuovanych oséh E

sposob evakuacie oséb s

dovoleny ¢as evakuacie 0séb t,4

zapocitatelny podet Unikovych pruhov u

dovolena di#ka Unikovej cesty |, podla STN 92 0201-3
Skutoéné dizka unikovej cesty §, po rovine

Sirka Unikovej cesty Uy, podla STN 92 0201-3
Skuto€ny pacet Unikovych pruhov u

predpokladany ¢as evakuacie
podla STN 92 0201-3 je splnena podmienka t,<t,4

Uréenie spotreby poziarnej vody

Obostavany priestor poZiarneho dseku je

Vypoctové poZiarne zataZenie poZiameho Gseku p, je
Spotreba pozZiarnej vody V podla STN 73 0873 tab. 1 je
Sddinitel N podlia STN 73 0873 tab. 2 je

Celkova spotreba poziarnej vody Q podl'a €. 19 STN 73 0873 je

45
30/03
45

30
45 A(B)

30 m/min
40 os/min
69
1

3,5 min
1.5

94,00 m
20m

0,58
1,50

1,65

118942 m”
23,75 kg/m®
8,7 lis
12
8,04 l/s



Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej

budovy v Komarne
PU: N1.2

Navrh EPS

Plocha poziarneho useku

Pocet podlaZi poZiameho Useku

Pocet os6b v poZiamom useku

Vyska stavby h

Podorysna plochaloséb

Osoby s schopné samostatného pohybu
Sacinitel j podia tab.1a STN 73 0875
Sacinitel a,

Sacinitel o, podla tab.2 STN 73 0875
Sacinitel o, podla tab.3 STN 73 0875
Sdcinitel o, podfa tab.4 STN 73 0875

N podla él. 18 STN 73 0875

Podla STN 73 0875 ¢l 18a do poiiameho Gseku sa nemusi navrhnit' EPS.

Odstupové vzdialenosti

vypoétové poZiame zatazenie p,=23,75 kg.m™

Odstupova vzdialenost d,

Dizka poziarneho Useku |,

Vyska poziameho useku h,

Plocha obvodovej steny S,

Uplne poziare otvorena plocha S

Plocha poZiame otvorenych pléch S,

Podiel p, poziame otvorenych plich k ploche cbvodovej steny (%)

Odstupova vzdialenost d, podla STN 92 0201-4 tab.3 s interpoléciou je 2,69 m.

QOdstupova vzdialenost' d,

Dizka poziarneho Useku |,

Vyska pozZiarneho useku h,

Plocha obvodovej steny S,

Uplne poZiarme otvorend plocha S,

Plocha poZiame otvorenych ploch S,

Podiel p, poZiarne otvorenych pldch k ploche obvodovej steny (%)
Odstupova vzdiatenost d, podfa 8TN 92 0201-4 tab.3 je O m.

Odstupova vzdialenost d,

Dizka poziarneho Gseku |,

Vyska poziameho Gseku h,

Plocha obvodovej steny S,

Uptne poziarne otvorend plocha S

Plocha poZiarne otvorenych plach S,

Podiel p, poziarne otvorenych pidch k ploche obvodovej steny (%)
Odstupova vzdialenost d,podla STN 92 0201-4 tab.3 je O m.

308,94 m?
1
60
14,95 m
5,15 mosoba

1,4
1,1
1
1,6
0,9
2,83

23,65 m
475 m
112,34 m
45,54 m*
45,54 m*
40,5 %

2

28,6 m
4,75 m
135,85 m*
11,4 m°
11,40 m°
8,4 %

55m
475 m
26,13 m°
2,1 m’
2,40 m*
8.0 %

Vypocet ekvivalentného mnozstva hasiacej latky podra STN 920202-1

Ekvivalentné mnozZstvo hasiacej latky spoloéne pre poZiame Useky N1.1 a N1.2:
Mc=0,9x (S xa)”
Mc = 0,9 x 3( 308,94 x 0,96 )" + (81,76 x 0,93)"* = 23,35 kg

Pre poZiame useky N1.1 a N1.2 sa musi umiestnit 4ks prenosnych hasiaciacich pristrojov pragkovych

s obsahom 6kg, typu ABC.



Nazov stavby: Rekonstrukcia 1.PP - 1.NP administrativnej
budovy v Komarne

Kontrola chranenej uinikovej cesty
Gnik 0séb po schodoch dolu - chranena Gnikova cesta typu A- jedna dc

rychlost pohybu 0s0b v, 25 m/min
jednotkova kapacita unikového pruhu ¥, 30 osfmin
poéet evakuovanych osob E 249
spdsob evakuécie osob s 0,8
dovoleny ¢as evakuacie 0s0b t,y 6 min
zapoditatefny podet tnikovyeh pruhov u 2
dovolena dizka anikovej cesty |4 podfa STN 92 0201-3 6700 m
Skutoéna dizka unikovej cesty |, po schodoch dolu 56,86 m
irka Unikovej cesty Uy, podia STN 92 0201-3 1,55
Skutoény poéet unikovych pruhov u 2,00
predpokladany ¢as evakuacie 5,58

podfa STN 92 0201-3 je spinena podmienka t,<t,q

Gnik 0séb po rovine - chranena tnikova cesta typu A- jedna tc - vychod na vofné priestranstvo

rychiost’ pohybu 0stb vy, 30 m/min
jednotkova kapacita Unikového pruhu K, 40 os/min
poéet evakuovanych oséb E 352
spdsob evakuacie oséb s 08
dovoleny ¢as evakuécie 0s6b tyy 6 min
zapaocitatefny pocet unikovych pruhov u 2
dovolena diZka Gnikovej cesty iyq podia STN 92 0201-3 74,40 m
Skutoéna dizka unikovej cesty I, po schodoch rovine 9m
§irka Unikovej cesty Uq, podla STN 92 0201-3 1,22
Skutocny pocet unikovych pruhov u 2,00
predpokladany ¢as evakuacie 382

podia STN 92 0201-3 je splnena podmienka $,<tyy
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