Nazov objektu
Miesto stavby
Investor
Zodp.projektant
Cast

: STAVEBNE UPRAVY NA BUDOVE SOCIALNEJ POISTOVNE
: PETOFIHO 7, 945 01 KOMARNO

: SOCIALNA POISTOVNA — POBOCKA KOMARNO

: Ing. Jakab Pavol

: ELEKTROINSTALACIA

ZOZNAM PRILOH

—_—

Rl

Technicka sprava
Protokol o stanoveni zakladnych charakteristik
Vykres €. E1 - Pddorys

E2 -Rozvadza¢ RG






Nazov objektu - STAVEBNE UPRAVY NA BUDOVE SOCIALNEJ POISTOVNE
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Zodp.projektant : Ing. Jakab Pavol

Cast : ELEKTROINSTALACIA

TECHNICKA SPRAVA

1. Obsah riesenia

Predmetom projektovej dokumentacie je rieSenie novych elektrickych rozvodov v
garazach v areali Socialnej poistovne v Komarne. Elektricka pripojka a meranie spotreby
elektrickej energie zostavaju existujuce. Nové elektrické rozvody budu napajané z nového
rozvadzaca RG. Existujuce elektrické rozvody treba demontovat.

Projekt je vypracovany na zaklade poZiadaviek investora, architekta a v zmysle
podkladov ktoré boli k dispozicii v ¢ase spracovania projektu.
Projektova dokumentécia riesi :
- svetelnu instalaciu
- zasuvkovu a motoricku inStalaciu

- novy rozvadzac¢ RG

2. Podklady pri navrhu projektovej dokumentacie:

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli:
- architektonické vykresy

- poziadavky investora a uzivatela

- predpisy a normy STN

- vlastné meranie

3. Platné normy:

Objekt musi so vSetkymi prifahlymi priestormi pouzivanymi pri prevadzke vyhovovat
ustanoveniam noriem STN, ako aj predpisov suvisiacich. Pri montazi predmetnych el.
zariadeni boli pouzité nasledujuce normy a predpisy:

Zakon €.124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravie pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.



Zakon €.309/2007 ktorym sa meni a dopifia zakon &.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a
dopinaju niektoré zakony.

Vyhlaska MPSVaR 508/2009 Z.z. — ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.

STN: 33 2000-1, 33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-4-46, 33 2000-4-47, 33-2000-
5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, EN 60446, 33 2130, 33 2180, 33 3210,
33 2312, EN 12464-1, EN 60909, EN 62305, IEC 61140, 73 6005 a normy suvisiace.

4. Zakladné technickeé udaje

Napat'ova sustava 3+N+PE 50Hz 230V/400V 50Hz /TN-S

Instalovany prikon Pinst. = 14kW
Sucasnost 0,7

Vypoctové zatazenie: P, = 9,8kW
Vypoctovy prud: b = 14,2A

- Ochrana pred urazom elektrickym pridom v zmysle STN 33 2000-4-41:
411 Ochranné opatrenie:
411.2 poziadavky na zakladnu ochranu
A1 zakladna izolacia Zivych Casti
A2 zabrany alebo kryty
B2 prekazky
B3 umiestnenie mimo dosahu

411.3 poziadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnkova ochrana — prudovy chrani¢

4114 Systém TN
- Ochrana proti skratovym pradom a proti pridovym pretazenim je navrhnuta v zmysle
STN 33 2000-4-43 poistkami a isti¢mi.
- Ochrana kablovych vedeni pred mechanickym poskodenim urobit ulozenim v
elektroindtalacnych Zlaboch a rarkach.
- Vonkajdia ochrana objektu pred bleskom a inymi Skodlivymi uc€inkami atmosférickej

elektriny je existujucim bleskozvodom a uzemnenim.



- Vnutorna ochrana objektu (LPMS) pred bleskom a inymi $kodlivymi u€inkami atmosférickej
elektriny (LEMP) je v zmysle ustanoveni STN 62305-4 uzemnenim, pospajanim a
prepatovymi chrani¢mi (SPD).

Ochrana proti pulznym prepatim je navrhnuta v troch stuprioch :
1. a 2. stupen - pouzitim kombinovaného zvodi¢a prepati 1. a 2. stupnia, SPD1 a SPD2
v rozvadzaci RG
3. stupen - montaz zvodi¢ov prepati 3.stupria, SPD3 priami do vybranych zasuviek a
pristrojov.

- VonkajSie vplyvy prostredia su urCené v sulade ustanoveniami STN 33 2000-5-51
protokolarne.

- Vyber a stavba elektrickych zariadeni je v zmysle STN 33 2000-5-51.

- Farebné oznacenie vodiCov je navrhnuté podla STN EN 60 446.

-V zmysle STN 34 1610 stupen zabezpecenie dodavky elektrickej energie je 3.

- Zdrojom elektrickej energie je novy rozvadza¢ RG umiestneny namiesto existujuceho
rozvadzaca.

- Elektricka pripojka a meranie spotreby elektrickej energie zostavaju existujuce.

- Povrchova uprava ocelovych konstrukénych €asti musi byt vyhotovena zinkovanim alebo
dvojitym naterom.

-V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢€.508/2009Z.z. §3 prilohy 1 ¢€ast Ill. su elektrické

zariadenia uvedené v projektovej dokumentacii zaradené do skupiny B.

5. Popis rieSenia

5.1 Napajanie a meranie spotreby elektrickej energie

Zdrojom elektrickej energie bude novy rozvadzaé RG umiestneny namiesto
existujuceho rozvadzaCa a napdjany existujucim napajacim kablom. Elektricka pripojka a
meranie spotreby elektrickej energie zostavaju existujuce. Existujuce elektrické rozvody
treba demontovat, nové elektrické rozvody v pristavbe budu napajané z rozvadzaca RG.

5.2 Ochranné pospajanie

Pod rozvadzaca RG je navrhnutd hlavna ochrannda pripojnica HOP v zmysle STN 33
2000-4-41. Na hlavnu ochrannu pripojnicu musi pripojit hlavny ochranny vodi¢, hlavny
uzemnovaci vodi¢, hlavha uzemfovacia svorka, kovové rozvodné potrubie (plyn, voda) a
kovové konstrukéné casti budovy (Ustredné kurenie, klimatizacia). Musia byt navzajom
vodivo spojené vsSetky kovové rozvodné potrubie a kovové konstrukéné Casti budovy a
vSetky trvale inStalované vodivé cCasti. Hlavné ochranné pospajanie urobit drétom
FeZn10mm, CY25mm?, CY16mm? a CY6mm?.

V dielfi treba urobit’ doplnkové pospajanie drétom CY6mm zeleno-Zltym.



Hlavna ochranna pripojnica HOP sa musi uzemnit na vonkajSiu uzemnovaciu sustavu
uzemniovacim pasikom FeZn4x30mm. Uzemnrovaci odpor hlavnej ochrannej pripojnice

nesmie presiahnut hodnotu 5o0hmov.

5.3 Rozvadzace

Rozvadza¢ RG bude plastova skrifia nastenna Legrand XL 125, 72 modulova s
rozmermi 750x450x128mm, s krytim 1P40/IP20. Rozvadza¢ bude obsahovat istenie
elektrickych rozvodov v garazach.

5.4 Elektricky rozvod

Elektrické rozvody su navrhnuté medenymi kablami CYKY vedené vonku na garazach
pod omietkou, na existujucej budove a vo vnutri v elektroindtalacnych listach a rurkach.
Konkrétne pouzité typy kablov a ich dimenzie su uvedené v schéme vonkajSich spojov
rozvadzaca.

Svetelné rozvody su navrhnuté medenymi kablami prierezu 1,5mm? a zasuvkové
rozvody medenymi kablami prierezu 2,5-6 mm?. Istenie elektrickych obvodov su navrhnuté
pomocou isti€ov, ktoré su dimenzované podla velkosti zataZenia.

Po montazi kablov a zflabov sa musia vSetky prechody cez protipoziarne steny a
prieCky utesnit protipoziarnymi prepazkami — prevedie stavba.

VSetky kable sa musia oznacit' trvanlivymi kabelovymi Stitkami s Cislom kablu podla
supisu kablov v projektovej dokumentacii. Stitky je potrebné umiestnit na zadiatku a na konci

trasy.

Pri inStalacii vypinacov a zasuviek dodrzat’ prislusné ustanovenia STN 33 2180.

5.5 Elektrické zariadenie
- Svetelna instalacia

Navrh osvetlovacej sustavy je rieSeny podla STN EN 12 464-1. Intenzita umelého
osvetlenia v garazach a v skladoch je navrhnuta 100Ix, v dielni 200Ix. Pre umelé osvetlenie
su navrhnuté Ziarivkové a usporné Ziarivkové svietidld stropné a nastenné. Nastenné
svietidla umiestnit vo vySke 2,3m nad podlahou. Ovladanie osvetlenia bude spinaémi od
vstupov do miestnosti. VonkajSie osvetlenie na pohybové spinade umiestnené vo vyske
2,3m nad terénom. Spinace vo vnutri umiestnit vo vy3ke 1,2m nad podlahou tak aby nedoslo

k ich zakrytiu otvorenymi dverami.

- Zasuvkova instalacia
Pre pripojenie elektrickych spotrebi¢ov su navrhnuté zasuvkové okruhy 230V a podla

potreby aj zasuvkoveé obvody 400V. Zasuvky umiestnit’ vo vyske 1,2m nad podlahou.



Automaticka brana AB1 je napajana z rozvadzaCa RG, kabel ukonéit' pri brane v
krabici vo vySke 0,6m nad terénom. Automatické brany v garazach AB2-AB4 budu napajané

20 zasuvky pripevnené na strop.

- Audio systém (DT)

Pre hovorovu komunikaciu navstev s vratnikom je navrhnuty v objekte audio systém
Bticino. Pri zadnej brane AB1 je navrhnuté tlacidlové tablo TT pomocou ktorého sa navsteva
dohovori s vratnikom, kde bude umiestneny audio telefon. Vratnik pomocou tladidla na
teleféne DT otvori branu.

Rozvod audio telefénu DT je navrhnuty kablami L4669HS (1x2x0,5) v rdarkach @20mm
pod omietkou a v elektroindtalacnom liste.

Pri slaboprudovej inStalacii je potrebné dodrzat’ predpisané dovolené vzdialenosti pri
subehu a krizovanie silnoprudovych a oznamovacich rozvodov podfa STN 34 1050,

33 2000-5-52 a STN 34 2300.

7. Bezpecnostné predpisy

Elektrické zariadenia musia byt pravidelne kontrolované a udrZiavané v takom stave,
aby bola zaistena jeho spravna Cinnost’ a bezpecnost v zmysle platnych predpisov a noriem.

Z bezpecCnostnych a prevadzkovych ddvodov je potrebné, aby elektrické zariadenie
obsluhovali len osoby tym poverené, znalé bezpeénostnych predpisov.

Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby odborne spésobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky MPSVaR SR 508/2009Z.z. Obsluhovat’ elektrické
zariadenie mozu len pracovnici pouceny, udrzbarske prace méze vykonavat' len pracovnik
elektrotechnik.

Elektrické zariadenia budu oznacené vystraznymi tabulkami podla STN EN 61 310-
1/02.

V pripade nebezpelenstva je mozné vypnutie celého elektrického zariadenia a
rozvodov hlavnym vypina¢om v hlavnhom rozvadzaci RH. Hlavny vypina¢ musi byt oznaceny
tab. “Hlavny vypina€, vypni v nebezpeclenstve”.

ElektroinStalaciu a bleskozvod je nutné realizovat v zmysle platnych noriem STN ako
aj predpisov suvisiacich. Pred odovzdanim do trvalého uzivania musi byt vydana platna

sprava o vychodiskovej odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia.

v Komarne, oktéber 2014 Vypracoval: Ing Jakab Pavol
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PROTOKOL €.10/12/2014
o uréeni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

Firma: COMING, Ul. prace €.6, 945 01 Komarno

V Komarne 03.11.2014

ZloZenie komisie:

Predseda : Ing. Jakab Pavol projektant elektroinStalacie
Clenovia : Ing. Moravek Rdébert Specialista PO
Ing. FiSer Ladislav projektant plynoinstalacie a

zdravotechniky

Nazov objektu : STAVEBNE UPRAVY NA BUDOVE SOCIALNEJ POISTOVNE
Miesto stavby : PETOFIHO 7, 945 01 KOMARNO
Investor : SOCIALNA POISTOVNA — POBOCKA KOMARNO

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :
PD - stavebna &ast, Zakon ¢&. 124/206 Z.z., Vyhlaska MPSVaR ¢. 508/209 Z.z., STN 33 2000-5-51,
STN 33 2000-7-701, resp. inych suvisiacich noriem

Popis objektu:
Projektova dokumentacia riesi stavebné Upravy v garazach Socialnej poistovne v Komarne.

Stavba je prizemna. ZastreSenie je plochou strechou. Stavebné konstrukcie budovy su
nehorfavé. Presné umiestnenie jednotlivych priestorov je zrejmé z vykresovej €asti projektu. Presny
popis stavebného rieSenia stavby je uvedeny v technickej sprave stavebnej &asti projektovej
dokumentacie.

Rozvod elekirickej energie je zabezpeCeny zrozvadzata RG kablami CYKY v

elektroindtalagnych listach a rurkach.



Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

1. Zoznam vonkajsSich vplyvov v miestnosti:

sklad, garaz,
Standardné : |
Kéd Vonkajsi vplyv
AA Teplota okolia
AB Atmosférické podmienky okoli
AC Nadmorska vyska
AD Vyskyt vody
AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AF Vyskyt korozivnych alebo
znedistujucich latok
AG Mechanické namahanie - naraz
AH Mechanické namahanie - vibracie
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni
AL Vyskyt Zivo&ichov
AM Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce pbésobenia
AN Sinecné ziarenie
AP Seizmické ucinky
AQ Burkova &innost’
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
BA Schopnost oséb
BB Elektricky odpor fudského tela
BC Dotyk osbb s potencialom zeme
BD Podmienky evakuacie
v pripade nebezpeclenstva
BE Povaha spracuvanych
alebo skladovanych latok
CA Konstrukéné materialy
CB Konstrukcia budovy

Priestor
AA5
AB5
AC1
AD1
AE1

AF1
AG1
AH1
AK1
AL1

AM1
AN1
AP1
AQ1
AR1
BA1
BB1
BC2

BD1

BE1

CA1
CB1



2. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:

dielha
Standardné : Il
Kod  Vonkajsi vplyv
AA Teplota okolia
AB Atmosférické podmienky okoli
AC Nadmorska vyska
AD Vyskyt vody
AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AF Vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich latok
AG Mechanické namahanie - naraz
AH Mechanické namdahanie - vibracie
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni
AL Vyskyt zivocichov
AM Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujuce pbésobenia
AN Sinecéné Ziarenie
AP Seizmické ucinky
AQ Burkova cinnost
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
BA Schopnost 0s6b
BB Elektricky odpor ludského tela
BC Dotyk osbb s potencidlom zeme
BD Podmienky evakuacie
v pripade nebezpecenstva
BE Povaha spracuvanych
alebo skladovanych latok
CA Konstrukéné materialy
CB Konstrukcia budovy

Priestor
AA5
AB5
AC1
AD1
AE1

AF1
AG1
AH1
AK1
AL1

AM1
AN2
AP1
AQ1
AR1
BA1
BB1
BC2

BD1

BE1

CA1
CB1



3. Zoznam vonkajsich vplyvov v miestnosti:

vonkaj&i priestor, strecha,

Standardné : VI

Kéd
AA
AB
AC
AD
AE
AF

AG
AH
AK
AL
AM

AN
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
BA
BB
BC
BD

BE

CA
CB

Vonkajsi vplyv

Teplota okolia

Atmosférické podmienky okoli
Nadmorska vyska

Vyskyt vody

Vyskyt cudzich pevnych telies
Vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich latok
Mechanické namahanie - naraz
Mechanické namahanie - vibracie
Vyskyt rastlinstva alebo plesni

Vyskyt zivocichov

Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujuce pbésobenia
Sinecéné Ziarenie

Seizmické ucinky

Burkova &innost’

Pohyb vzduchu

Vietor

Snehova pokryvka

Néamraza

Schopnost oséb

Elektricky odpor fudského tela
Dotyk oséb s potencialom zeme
Podmienky evakuacie

v pripade nebezpelenstva
Povaha spracuvanych

alebo skladovanych latok
Konstruk&né materialy

Konstrukcia budovy

Priestor
AA7
AB7
AC1
AD2
AE4

AF2
AG1
AH1
AK2
AL2

AM1
AN2
AP1

AQ2
AR2
AS2
AT2

AU3
BA1

BB2
BC3

BD1

BE1

CA1
CB1



Zdovodnenie :

Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a
technickych Udajov od vyrobcov a dodavatelov stavebnych a elektrotechnickych hmot, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materialov a u€elu miestnosti treba tento protokol
doplnit.

Z bezpec€nostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni
mbzu vykonavat len osoby odborne spésobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia mdzu len pracovnici pouceny, udrzbarske prace méze vykonavat len
pracovnik elektrotechnik.

Elektrické rozvody ulozené v horfavych latkach a na nich musi vyhovovat STN 33 2312.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podfa STN EN 61 310-1.

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. §4 prilohy 1, ¢ast lll. zariadenia uvedené

v projektovej dokumentécii su zaradené do skupiny B.

V Komarne 03.11.2014 Ing. Jakab Pavol

predseda komisie
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