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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nézov stavby Socialna poistoviia, pobocka Nitra —
obnova budovy
Investor Socialna poistovia

Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Miesto stavby Nitra
Autor Studie abudeto, s.r.o.
Sladkovicova ul.2876/2a
022 01 Cadca

2. ZAMER STUDIE
Zamerom $tudie je obnova budovy pobocky Socialnej poistovne v Nitre.
Obnova pozostava v dispozi¢nej Uprave 1.N.P, zatepleni a vo vymene okien.

3. DISPOZICNE RIESENIE STAVBY

Dispozicia priestoru je rieSend podl'a pripomienok Socidlnej poistovne
obmedzeni vyplyvajucich z umiestnenia technického vybavenia stavby. Zo
vstupu je vytvoreny priamy pristup do klientského centra, ktoré vznikne
vybtranim pdvodnych prie¢ok a tym sa vytvori vol'na dispozicia s priamym
dennym osvetlenim pre priestory ¢akarne a pracovisk klientského centra.
Povodné hygienické zariadenie pre klientov je nahradené kapacitne va¢simi
priestormi, kde vznikne aj bezbariérové WC. Pévodné kanceldrie ostavaju

v povodnej polohe a to z dovodu umiestnenia jestvujicich hygienickych
zariadeni pre zamestnancov v ich blizkosti. V zapadnom rohu dispozicie su
situované miestnosti posudkovych lekarov s vlastnou cakariou. V sumare sa
Gzitkova plocha zvadsi z jestvujucich 538,6m” na 617,4m”. Jednotlivé miestnosti
su blizsie Specifikované vo vykresovej dokumentacii.

Plosné Specifikovanie jednotlivych zon

Nazov zény Pocet miestnosti | Plocha m2
Klientské centrum . verejna zona 2 111,2
Klientské centrum - pracoviské 5 103,8
Posudkové komisie 5 144,6
Hygienické zariadenia klienti 8 29,6
Administrativa 11 178,2
Technické priestory 3 13,9
Schodiska 2 36,1

Spolu 36 6174
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3. FASADNE UPRAVY

Fasadne upravy v sebe zahrnuju zateplenie stavby a vymenu povodnych okien.
Zateplenie fasady bude vykonané kontaktnym zatepl'ovacim systémom

a omietnuté omietkou, sokel bude obloZzeny kametiom. Farebné rieSenie fasady
je zobrazené vo vykresovej dokumentacii. Pri realizacii je nutné brat’ na zretel’

vetracie mriezky, prestupy privodnych potrubi plynu a teplovodu a podobne.

Plosné vyspecifikovanie fasad

Poradie | Nazov fasddneho prvku Plocha m2
1 Sokel — obklad+T.I 84,5
2 Fasada — omietka+T.1 694,5
3 Fasada — omietka farebna+T.I 203,7
4 Okenné otvory 357
Spolu 1339,7m2

P6vodné okenné konStrukcie budii demontované a nahradené oknami na baze
plastu (alt.hlinik) s izolaénym dvojsklom. Okné na prizemi budt v pripade
potreby doplnené mrezami. VSetky oknéd budi mat’ vymenené parapetne dosky.
V priestore schodiska orientovaného do atria je povodné presklenie nahradené
prekladmi a domurovanim a osadenim mensSich okien.

Vypis okien (podrobny vypis je vo vykresove] dokumentécii)

Oznacenie | Rozmer otvaranie Plocha | Pocet | Plocha

vo vykrese | okna (mm) m2 ks spolu m2

0] 5600x1800 | Otvaravo-sklopné 10,08 21 211,7

02 2800x1800 | Otvaravo-sklopné 5,0 1 5,0

03 4200x1800 | Otvaravo-sklopné 7,6 1 7,6

04 2800x600 | sklopné 1,7 2 3,4

05 4000x1800 | Otvaravo-sklopné 7,2 1 7,2

06 1400x1800 | Otvaravo-sklopne 2,5 1 2,5

0Y) 2705x1800 | Sklopne+fixne 49 1 4,9

08 5400x1800 | Otvaravo-sklopne 9,7 2 19,4

09 1800x1800 | Otvaravo-sklopne 3,2 12 38,9

010 2400x900 | sklopné 2,2 4 8,6

011 1000x1500 | Otvaravo-sklopné 1,5 3 4,5

012 900x600 sklopné 0,5 6 3,2

013 1200x1800 | Otvaravo-sklopné 2,2 12 25,9

014 1150x600 | sklopné 0,7 1 0,7

015 1500x1500 | Otvaravo-sklopné 2,3 6 13,5
SPOLU 74 357,0




