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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné Udaje

Nazov stavby: SOCIALNA POIBOVNA,pobaska Topdéany-OPRAVACASTI NAD
GARAZOU

Investor: SOCIALNA POI$OVNA, UL. 29. augusta 8 a 10, 813 63, Bratislava
Miesto stavby: Topkgany, Nam. M.R.Stefanika 2269/18

Datum: november 2014

2. Zakladné udaje kancelarie charakterizujuce stavbu gej budicu prevadzku
Uzitkova plocha: 57,35

Zastavana plocha:  61,5m

Obostavany priestor: 90°m

Svetla vySka miestnosa od +-0,000: 2750mm

3. PrehPad vychodiskovych podkladov
- List vlastnictva
- Kopia z katastralnej mapy

4. Prelrad uZivatd’ov a prevadzkovat&ov ] o
Bududcim uzivatéom a prevadzkovatem stavby bude SOCIALNA POT®VNA , Bratislava-
pobaka Topd¢any.

5. Terminy za&fatia a dokonéenia stavby
Termin z&atia stavby:12/2014
Termin dokotienia stavby: 12/2014

6. SkuSobna prevadzka a doba jej trvania vo wahu k dokonéeniu, kolaudacii a
uZivaniu stavby, prip. Udaje o pripadnom postupnomodovzdavani stavby do
prevadzky (uzivania)

Projekt nerieSi-nie je potrebna.

7. Udaje o pripadnom postupnom uvadzandasti stavby do prevadzky (uzivania)
Stavbabude uvedend do prevadzky naraz, nie postupne.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Gzemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Objekt, ktory je predmetom tohoto projektu, sa @alza v rovinatom teréne - kataster Uzemia
Topd’¢any, parcel&.46/1

1.2 Zddvodnenie architektonického, vytvarného a steebno - technického rieSenia
»Socialna poisoviia, pobgka Topdcany — opravaasti nad garazou“. Navrhovana stavba
rieSi havarijny a esteticky stavditej casti budovy I.P.P RieSené priestory su &#’ou Stvor-
poschodovej budovy s plochou strechou. Dispozi@aripvo vykresoch pédorysov. Ide
o Upravu vstupu I.P.P. prevadzkovej budovy Socjghoetovne, pobdka Topdéany, ktora
bola vyvolana havarijnym stavom / zatekanie do spoev |.P.P.-garaze a nasledne
olupovanie, pukanie a opadavenie omietky. Stawds dipravy uZ existujacich priestorov .

Samotna stavba, vikidom na svoj charakter a ani nasledovna prevadekaide mé vplyv
na zivotné prostredie.

Zvislé konStrukcie:

Navrhované je odstranenie pévodnychieniych omietok i nterieri a exteriéri do zakladového
obvodového muriva Zelezobetonovych konsStrukciicaSae sa odstrani zamkova dlazba a
schodnica nad postihnutou ohlas s podloZziami a poruSenou hydroizolaciou. RieSeny
priestor sa &isti a vysusi.

Nasledne sa vertikalne a horizontélne steny obls¥@durom so zakladajacimi listami, kol
prevetravaniu priestoru medzu murom a omietkouettd sa povrchovo upravia. Vytvori sa
novy stuzujuci veniec s roxorovou vystuzou

UloZi sa nové& hydroizolacia s oplechovanind-iA.D.

Nasledne sa uloZi nanovo pévodna zamkova dlaZzlgap@siuje sa smerom od budovy.
Existuj¢ce zabradlie nedippa normu preto je potrebné ho nadvaxiprispdsoli do vySky min.
1050 mm.

VSetky kovové konStrukcie ako brana a zabradlipeachovo upravia farbou / odiieurci
investor /

VSetky noveé stenu sa povrchovo upravia omietkopergetrovanom podklade

Po zrealizovani vnatornych omietok povrchovo upiaméterom akrylatovym. Ras
realizacie konzultouas projektantom.

Podlahy:
Ostavaju pbvodné.

VNUTORNE: omietky vnutorné vapenné hladké, farbeyléitova biela.



REALIZA CNY PLAN PRACE SI URCI REALIZA CNA FIRMA V KOORDINACII S
AUTOROM PROJEKTU:

STRUCNY REALIZACNY PLAN:

- odstranenie pévodnych Zenych omietok i nterieri a exteriéri do zakladovéwodového
muriva Zelezobetonovych konStrukcii

- odstranenie zamkovej dlazby nad postihnutou d@blass podloziami a porusenou
hydroizolaciou

- o¢istit’ a vysud rieSeny priestor.

- obklad styrodurom so zakladajacimi liStami

- novy stuzZujulci veniec s roxorovou vystuzou

- hydroizolacia s oplechovanim

- uloZenie pévodnej zamkovej dlazby

- prispbsohi zabradlie do vysky min. 1050 mm.

- povrchovo upravifarbou

- povrchovo upraviomietkou na penetrovanom podklade

- upratanie staveniska separacia a odvoz odpadu

1.3Ekonomické zhodnotenie stavby
- sp6sob a zdroje financovaniastavba bude financovana zo zdrojov investora.

1.4 Starostlivos’ 0 Zivotné prostredie

Odpad vznikajuci p&as stavebnych Uprav bude riadne zrecyklovany,emgny, alebo
uloZeny na najblizSiu skladku.

V Topol¢anoch 11/2014 Vypracoval: Ing.arch.Patrik Hlavina
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opadavanie omietky
a vyrovnavacieho muriva

/850 mm!!!/

nedostatoc¢na vyska zabradlia
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garaze cez strop
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SPECIFIKACIA MATERIALOV:

otléenie omietok vonkajSich vapennych 66,344 m2

<
! otléenie omietok vnutornych vapennych 22,44 m2
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SPECIFIKACIA MATERIALOV:

rozoberanie zamkovej dlazby 35,428 m2
odstranenie podkladu z kameniva 35,428 m2

| buranie betonového schodiskového stupna
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SPECIFIKACIA MATERIALOV:
otléenie omietok vnutornych vapennych 22,44 m2

—— zamkova dlazba —— ocel'ové zdbradlie v850mm —— vdpenna omietka /dezolatny stav/ _
— Strkodrva fr.4-8mm -nezodpovedd norme zvysit’ o 300mm! |~ -odstranit' v celom rozsahu aZ po ZB mar
—— rozobrat’ a nahradit’ novou hydroizolaciou! nadvarit spodnu éast’ rovnakymfrof:lom P
- zelezobe;é’nova doska 22,188 m2 nadvarit horni éast:-rovhakym profllom’
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—— ZELEZOBETONOVA DOSKA hr. 200mm *
ostdva zachovana v celom rozsahu
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zamkova dlazba
Strkodrva fr.4-8mm
hydroizoladcia-poSkodend!-preteka do gardaze suterénu
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na 1100 mm

vapenna omietka /dezolatny stav/

SUCASNY STAV

rozobrat’ a nahradit novou hydroizolaciou!

nadvarit’ spodnu éast rovnakym profilom

-odstrénit’ v celom rozsahu az po ZB mar
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DETAIL 1, mierka 1:2 SPECIFIKACIA
/107"" 50mm 10-30mm , MATERIALOV:
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DETAIL A

SPECIFIKACIA MATERIALOV:

vyspravenie zamkovej dlazby 25 m2

podklad zo Strkodrvy s rozprestrenim

a zhutnenim s vyspadovanim- 35,428m2 m2
hydroizolacna félia s natavenim na plech-46,676m2
s ochrannou textilnou féliou 40,588m2

s geotextiliou netkanou 83,205m2

vonkajsia omietka stien
tenkovrstvova silikatova
Skriabana 2 mm- 66,344 m2
zateplenie vonkajSej konstrukcie
lepeny s prikotvenim

priemer 50 mm- 66,344 m2

kone¢na povrchova Uprava
na penetrovanom podklade
vystuzna vrstva lepiacej malty
vystuznasklotextilna mriezka
lepiaca malta

STYRODUR 50 mm

lepiaca malta
10-30mm

—— zamkova dlazba
—— Strkodrva fr.4-8mm / 40-60mm/
—— ochranna vrstva hydroizolacie

—— hydroizolacia-nova+oplechovanie

—— ochranna vrstva hydroizoléacie
—— Zelezobeténova doska

+3230

—— lepiaca malta

— STYRODUR 50

- lepiaca malta

=y —— sklotextilna mriezka

— lepiaca malta

I konecna povrhova uprava s penetracnym ndaterom
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NAVRHOVANY STAV

LEGENDA:

VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

navrhovana konstrukcia-vid’ DETAIL 1

oznacenie

popis rozmer mb

P

poplastovany plech $-600mm | 31,0 mb
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DETAIL 1, mierka 1:2

zamkova dlazba / 60 mm /
Strkodrva / fr. 4-8 mm /

—— oplechovanie )
kotvené do venca natlkajucimi skrutkami 5x100mm 60 ks
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SPECIFIKACIA MATERIALOV:
oznaclenie | popis rozmer bm
1 roxor g 12 mm,horizontalna | 106bm, 94,0 kg
- . vertikalne kotvy 65ks 1-250mm
_ SPECIFIKACIA 2 roxor g 6 mm, strmienka 171bm, 38,0 kg
DETAIL 2, mierka 1:2 MATERIALOV: strmienka-kazdych 200 mm
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SPECIFIKACIA MATERIALOV

JAKEL 20x40x5mm
dlzka pre jeden modul 2,3bm

pre 12 modulov 27,6bm
navarit na pévodny JAKEL

pasovina 40x100x5mm
s dierou v strede g 14mm

dizka pre jeden modul 0,2bm
pre 12 modulov 2,4bm
navarit’ na pévodny JAKEL

CHEMICKA KOTVA 24 ks

zdvitova tyé-priemer 12mm, dizka 250mm
s podlozkou a maticou

PLECHOVANIE

| = NAVRHOVANY VENIEC 7B

— OPORNY MUR-pévodny

NARYS

yi

4
9&“ 11 11 11 T 11 ] 11 T ] T ] T
Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll

BOKORYS

NAVRHOVANY STAV

LEGENDA:

sucasny stav konstrukcie zabradlia

PODORYS

nadstavba konstrukcie zabradlia

MODUL-sa celkovo opakuje 12 x

zodpovedny projektant projektant

firma

archtckdia nts dosign eklama

rchitekt

Ing.arch.P.Hlavina Ing.arch.P.Hlavina
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