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TECHNICKA SPRAVA

NAZOV STAVBY :

SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA NITRA

OBNOVA BUDOVY
S.0. 05 - BURANIE CASTI PERGOLY

MIESTO STAVBY : ul. B. Slan¢ikovej €. 3, Nitra 950 43, kat. uzemie Chrenova,
parc. ¢isla 1366/16, 1366/20, 1368, SR

OBJEDNAVATEL : Socialna poistovnia, ul. 29. augusta ¢. 8 a 10,
Bratislava 813 63, SR

STUPEN PROJEKTU :  Projekt pre buracie povolenie



IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY :
NAZOV STAVBY : Socialna poistovna, pobocka Nitra, obnova budovy
S.0. 05 - buranie ¢asti pergoly

MIESTO STAVBY : ul. Slan¢ikovej 3, Nitra 950 43, k.0. Chrenova, p.€. 1366/16, 1366/20, 1368
OBJEDNAVATEL : Socialna poistovna, ul. 29. augusta €. 8 a 10, Bratislava 813 63, SR
HLAV. INZINIER PROJEKTU : Ing. Jozef Ragek

UvoD :

Stavebny objekt S.0. 05 - buranie Casti pergoly je sticastou projektovej dokumentacie Socialna poistovia,
pobocka Nitra, obnova budovy.

Zamerom tejto Casti projektu je odstranenie Casti pergoly, ktora je poSkodena.

Projekt je spracovany na zaklade objednavky objednavatela, t.j. Socialna poistoviia. Na zaklade zistenia
skuto€ného stavu, projekt dalej navrhuje a doporucuje rieSenia na dosiahnutie zakladného zameru, ato, aby
navrhované rieSenie zabezpe&ovalo bezporuchovost a spolahlivost konstrukcie a zarover prediZilo Zivotnost
objektu a skvalitnilo chod a prevadzku pobocky socialnej poistovne.

SITUOVANIE STAVBY :

Objekt Socialnej poistovne sa nachadza na parcele €. 1368 v Nitre na sidlisku Chrenova. Jedna sa o ¢ast
jestvujuceho objektu samostatne stojaceho. RieSena Cast objektu ma clenity pddorys, je trojpodlazna,
nepodpivniéena.

RieSena Cast pergoly sa nachadza na juhozapadnej strane objektu, v bezprostrednom kontakte s fasadou.

Objekt nezasahuje do ochrannych pasiem inzinierskych sieti.

Na pozemku sa nachadzaju vzrastlé dreviny, nie s uréené na vyrub.

V majetku Sociélnej poistovne sa nachadzaju aj prifahlé parcely, t.j. p.€. 1366/16 a 1366/20.

ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE STAVBY :

Po dvoch stranach rieSenej Casti objektu SP je v kontakte s fasadou zrealizovana pergola. Je
vytvorena z ocelovych stipov, fahkého stredného plasta a pozvaranych valcovanych prvkov, v Grovni atiky
obloZena metalickym obkladom. Stipy pre pergolu st zakotvené a zaliate beténom pod terénom.

Pergola v minulosti slizila ako prekrytie chodnika pre pesich, ktori navstevovali byvaly obchodny dom a
prezerali si vyklady. V dneSnej dobe sa v tejto Casti objektu obchodny dom nenachadza, vyklady boli odstranené a
pouziva sa len chodnik, ktory vedie popri fasade. Z dévodu zjednodusSenia obnovy budovy investor SP pozaduje
Cast pergoly zrusit. V stavebnom objekte S.O. 01 je rieSené zateplenie fasédy. Odstranenim pergoly sa zjednodusi
zateplovanie, odstrani sa zlozity detail styku fasady a pergoly v slvislosti so zateplovanim fasady. Dal$im
problémom je prejazd nakladnych aut z ulice do atria, kde je najviac a ststavne poskodend pergola. Nakladné auta
pre svoju vySku poskodili podhlad pergoly v tejto asti. Kazdym kontaktom nékladného auta s pergolou vznikaju
otrasy, ktoré sa prejavuiju nielen na pergole ale aj na fasade, tym vznika poskodenie aj obvodového plasta.

BURACIE PRACE :

Navrhujeme odstranenie &asti pergoly na juhozapadnej strane v plnom rozsahu. Sirka pergoly je 3, 60 m.
Dizka &asti pergoly, ktor( treba odstranit je 29,60 m. Max. vyska pergoly od terénu je 4,26 m. Je potrebné odstranit’
strechu aj nosni ocelovt konstrukciu. Ocelové stipy odrezat tesne nad terénom. Pri barani pergoly treba davat
pozor na to, aby sa neposkodil chodnik pre pesich, ktory sa pod pergolou nachadza.

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE :

Zalozenie objektu pergoly je neupresnené. Povodné zékladové konstrukcie su pravdepodobne
beténové péatky. Zakladova $kara je min. 1,2 m pod terénom. Nie je potrebné vyburat zaklady pergoly,
pretoze ostanu skryté pod zemou.

Pri baracich pracach nebudu naruSené zaklady ani statika stavby SP.

NOSNE KONSTRUKCIE A STRECHA :

Po dvoch stranach rieSenej Casti objektu SP je v kontakte s fasadou zrealizovana pergola. Je
vytvorend z ocelovych stlpov, lfahkého stre$ného plasta a pozvaranych valcovanych prvkov, v Urovni atiky je



pergola obloZzend metalickym obkladom. Stipy pre pergolu st zakotvené a zaliate beténom pod terénom.
Podhrlad je vo vyske 3,40-3,55 m od chodnika.

Skladba streSného plasta pergoly : asfaltova lepenka, betonovd mazanina v spade hr. 30-80 mm,
streSné dosky Sdd, ocelovy nosnik | €. 20, ocefovy uholnik L 50/50/5, podhlad (Al-listy + zavesené Al-
lamely). StreSna plocha pergoly je vyspadovana smerom od objektu do liniového zaatikového Zzlabu,
skrytého za oplechovanim atiky. Dazdova voda je odvddzana vyspadovanym zlabom do dazdovych zvodov,
ktoré su skryté v ocelovych stipoch a prepojené s dazdovou kanalizaciou vedenou v zemi.

Pergola na severovychodnej strane objektu bude zrekonstruovana, vid. S.0O. 01 - zateplenie objektu.

Pergola na juhozapadnej strane objektu (3,6 x 29,6 m) bude odstranena.

Ocelové konstrukcie pergoly su skorodované. Stresny plast, najma asfaltova lepenka je poskodena.
Hlinikovy podhlad je zna¢ne posSkodeny, najmé v €asti prejazdu do atria.

V Casti prejazdu do atria na pravej strane v Grovni podhladu pergoly vedie plynové potrubie, ktoré je
potrebné zachovat. V tejto Casti bude pergola ukoncena. Je potrebné zrealizovat ukoncenie ostavajlcej
Casti pergoly - metalicky obklad, zakapotovat plynové potrubie tak, aby nedoslo k jeho poskodeniu.

BEZPECNOST PRAC :

Pocas buracich prac je potrebné riadit sa ustanovenim Zakona o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
€. 124/1996 Z. z. a suvisiacimi predpismi, predovSetkym vyhlaskou MPSVaR SR na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni €. 718/2002 Z. z.. Stavebné a biracie prace je treba
vykonavat s ohladom na technické arealizatné podmienky stanovené vyrobcami stavebnych materidlov
a konstrukcii. VSetky stavebné a montazne prace je treba vykonavat' v zmysle STN pre realizaciu stavebnych prac,
pri dodrzani zasad technologickej discipliny v stavebnej vyrobe podfa platnych predpisov BOZP.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE :

Odstranenie Casti pergoly nebude nepriaznivo vplyvat na zivotné prostredie. Pred zaciatkom buracich prac
nie je nutné vyklCovat Ziadnu zelen.

Stavebny odpad bude ulozeny do prenosnych kontajnerov odstavenych na pozemku investora
pouzivat' jestvujlice socialne zariadenia v objekte. Pri stavebnych pracach nebude obmedzena premavka na
miestnych prifahlych komunikaciach.

Pripadné znecistenie verejnych komunikacii odstrani investor.

FOTODOKUMENTACIA :

pohlad na strechu pergoly pohlad na pergolu od ulice B. Slancikovej

V Nitre, september 2014



