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POZNAMKA :

SPGSOB OTVARANIA, TYP ZASKLENIA A FAREBNE RIESENIE JEDNOTLIVYCH VYROBKOV SA UPRESNI POCAS REALIZACIE

POZADUJEME PREMERAT OTVORY PRIAMO NA STAVBE PRED VYROBOU DVERI, OKIEN A PRESKLENYCH STIEN !

(PRISP8SOBIT JEDNOTLIVE VELKOSTI NAMERANYM ROZMEROM OTVOROV)

VNOTORNE A VONKAJSIE PARAPETNE DOSKY A PROFILY SO SUCASTOU DODAVKY OTVOROVYCH KONSTRUKCII

OTVOROVE KONSTRUKCIE SO VO VYKAZE KRESLENE Z VONKAJSIEHO POHLADU. NA OKNA DO KANCELARII NAMONTOVAT INT. ZALOZIE.
VSETKY OKNA SO NAVRHNUTE PLASTOVE (MIN. 5-KOMOROVY SYSTEM) S TEPELNOIZOLACNYM DVOJSKLOM A MUSIA SPLNAT
NASLEDOWNG POZIADAVKU Uw < 1,4 W/(m2.K) — NORMALIZOVANA (POZADOVANA) HODNOTA PLATI PRE OKNA, DVERE, ZASKLENE
STENY V OBVODOVEJ STENE. SKLA NA PRIZEMI BUDG Z EXTERIERU BEZPECNOSTNE. NA 1.N.P. NA OKNA NALEPIT NEPRIEHLADNE
FOLIE. POTREBA FOLIl SA UPRESNI POCAS REALIZACIE, PRIPADNE S DODAVATELOM OKIEN.

NOVE OPLECHOVANIE VONKAJSICH PARAPETOV OKENNYCH OTVOROV JE NAVRHNUTE Z HLINIKOVEHO PLECHU HR. 2 mm. Z VNOTRA
BUDO NA PARAPETY OSADENE DREVENE, RESP. PLASTOVE DOSKY. VSTUPNE DVERE SO NAVRHNUTE HLINIKOVE S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTOM A MUSIA SPLNAT NASLEDOVNG POZIADAVKU Uw < 3,0 W/(m2.K) — NORMALIZOVANA (POZADOVANA) HODNOTA
PLATI PRE DVERE V OBVODOVEJ STENE DO OSTATNYCH PRIESTOROV BEZ ZADVERIA A Uw < 4,0 W/(M2K) — NORMALIZOVANA
(POZADOVANA) HODNOTA PLATI PRE DVERE V OBVODOVEJ STENE DO OSTATNYCH PRIESTOROV SO ZADVERIM. TROJE PLECHOVE DVERE
DO TRAFOSTANICE SO POVODNE (NIE SO VYKAZANE VO VYKAZE OKIEN A DVERI) — V PRIPADE POTREBY BUDU VYMENENE ZA NOVE
ALEBO OPRAVENE A NATRETE OCHRANNYM NATEROM
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